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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้เปนการจัดทําฐานขอมูลดินดานการระบายน้ําในลุมน้ําปราจีนบุรีในรูปแบบระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางดานทางชลศาสตรของดินหลักจํานวน 6 พารามเตอร 

ไดแก 1) คาเฉลี่ยความชื้น ณ. จุดอ่ิมตัวโดยปริมาตรของดิน (θs)  2) ความชื้นคงคาง (θr) 3) คา 

normalized 4) bubbling pressure head (Φc) 5) ดัชนีการกระจายตัวของชองวางเม็ดดิน (λ) 

คาเฉลี่ยสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว (Ks) และ 6) คาความแปรปรวนสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว (Var(Ks)) 

สําหรับใชวิเคราะหแนวโนมความสามารถการระบายน้ําของดินในลุมน้ําปราจีนบุรี ในการศึกษาไดทําการ

ใชขอมูลชุดดินมาตราสวน 1:100,000 จากกรมพัฒนาที่ดิน รวมกับรายงานสํารวจชุดดิน ในการหา

สัดสวนเปอรเซ็นตเนื้อดินของชุดดินแตละชนิด จากนั้นทําการจําแนกประเภทดินตามระบบอางอิงของ 

USDA และหาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินดังกลาวและจัดทําแผนที่ ผลการศึกษาพบวา

ลุมน้ําปราจีนบุรี มีพื้นที่ 9,834.70 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนชุดขอมูลดินทั้งหมด 273 ชุด ดินที่พบมาก

สุด 3 ลําดับแรก ไดแก ดินรวนเหนียวปนทราย (Sandy Clay Loam) 21.25 %  ดินเหนียว (Clay) 

19.78 % และดินรวน (loam) 18.68 % โดยลุมน้ําปราจีนมีดินสวนใหญเปนดินรวนที่ซึมน้ําไดปานกลาง 

คา Ks ของดินรวนอยูที่ประมาณ 1.32 cm/h มีคา θs อยูระหวาง 0.00-0.48 cm3/cm3 คา Φc อยู

ระหวาง 0.00-85.60 cm คา λ อยูระหวาง 0.00-0.55  
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Abstract 

 

            This research developed soil drainage databased for Prachinburi River Basin in 

geographic information format. The aims of this study is to estimate the six soil hydraulic 

parameters which are 1) total porosity mean for defining mean saturated of soil (θs) 2) 

residual saturation mean 3) normalized bubbling pressure head or bubbling pressur mean 

(Φc) 4) pore size distribution mean (λ) 5) Saturated hydraulic mean (Ks) and 6) variance 

of saturated hydraulic conductivity (var(Ks)). The results from this study will be analyize 

the drainage capacity of soil in the watershed. Data used in thise study is soil series map 

in scale of 1:100,000 m. from Land Development Department, Thailand and its 

corresponding soil series report. In the study, percent of each soil texture was extracted, 

estimated and averaged. Then, from the soil texture was used to classify soil type using 

by USDA system. Next, estimate those six parameters and created each parameter map. 

Results found that Prachinburi River Basin has an area about 9,834.70 squre kilometer. 

The basin consists of 273 soil series which the most 3 largerst are sandy clay loam 21.25 

%, clay 19.78 % and loam 18.68 %. It is found that Prachinburi River Basin soil 

permeability is on average. The mean hydraulic conductivity is about 1.32 cm/h. θs is 

ranging from 0.00-0.48 cm3/cm3. Φc is in the range of 0.00-85.60 cm, and λ is in between 

0.00-0.55 
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อาจารย ดร. ศรีสุน ี วุฒิวงศโยธิน  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ผูที่คอยใหคําปรึกษาแนะนําแนวคิด

และแนวทางสําหรับใชดําเนินงาน อีกทั้งยังใหความชวยเหลือในทุกๆ ดานอยางดีเสมอมา อีกทั้งยังชวย

ใหคําปรึกษาในดานการจัดทําฐานขอมูลดินดานการระบายน้ําบริเวณลุมน้ําปราจีนบุรี ขอบพระคุณ

อาจารย ดร. ศรีสุนี วุฒิวงศโยธิน ที่เสียสละเวลาอันมีคาเปนกรรมการสอบปริญญานิพนธ  

 ขอขอบพระคุณอาจารยในภาควิชาวิศวกรรมโยธาทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนและใหความรู

ทางดานวิชาการอันเปนประโยชนซึ่งสามารถนํามาใชในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นไดอยางดีรวมถึงเพื่อนๆ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ใหความชวยเหลือในการทํางานวิจัยนี้โดยสําเร็จ

ลุลวงดวยด ี

 ทายสุด คุณประโยชนที่เกิดจากปริญญานิพนธเลมนี้ คณะผูจัดทําขอมอบใหกับบิดาและมารดา

รวมทั้งคณาจารยทุกทาน เพ่ือตอบแทนพระคุณที่ไดชวยใหคณะผูจัดทําประสบความสําเร็จในการศึกษา 

ประโยชนอันใดที่เกิดจากการทําวิจัยนี้ลวนเปนผลมาจากความกรุณาของทานทางคณะผูจัดทํารูสึก

ซาบซึ้งเปนอยางยิ่ง จึงใครขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้
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บทที่ 1 บทนํา 
 

1.1 ที่มาของโครงการ 

ขอมูลดิน และการจัดทําฐานขอมูลดินในรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic 

Information System: GIS) ปจจุบันนับวามีความสําคัญมากสําหรับการศึกษาดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

โดยเฉพาะขอมูลคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดิน (soil hydraulics) โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาและ

จําลองการเก็บกัก การเคลื่อนที่ของน้ําในดิน ซึ่งจําเปนตอการคํานวณเก่ียวกับการระบายน้ํา การ

ชลประทาน การจัดการสิ่งแวดลอม เปนตน ทั้งนี้การจําแนกดิน (soil classification system) มีระบบ

การอางอิงมากมายและแตกตางกันไปในแตละประเทศทั่วโลก ซึ่งมักแปรผันตามลักษณะขอมูลและการ

เก็บขอมูล วิธีการเก็บและทดสอบ ทั้งในหองปฏิบัติการและในสนาม เชน การเก็บ สีดิน เนื้อดิน 

โครงสรางดิน สภาพทางชีววิทยาของดิน การกระจายตัวของชองวางในเม็ดดิน เปนตน ทําใหการ

ประมาณคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตร (hydraulic parameters) มีความยุงยากเนื่องจาก

แหลงขอมูลดินที่เก็บตัวอยางมีมากมายและมาจากหลากหลายพ้ืนที่ 

ประเทศไทยใชการจําแนกดินดานการเกษตรตามระบบ USDA ซึ่งนิยมใชแพรหลายทั่วโลก โดย

กรมพัฒนาที่ดินใชระบบดังกลาวอางอิงในการจําแนกดินในประเทศไทย  ลักษณะเนื้อดิน (soil texture) 

มีความสํ าคัญเนื่ องจากมีผลตอโครงสร างดิน  (soil structure) ความพรุนดิน  (soil porosity) 

ความสามารถในการไหลซึมผานไดของน้ําในดิน (soil permeability) ความสามารถในการเก็บกักน้ําใน

ดิน (soil water holding capacity) และความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุของเม็ดดิน เปนตน 

การศึกษาของ Rawls และคณะ (1982) และ McCuen พรอมคณะ (1981) พบวาการประมาณ

คาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินโดย Brooks และ Corey’s (1964) มีความสอดคลอง

ใกลเคียงกับระบบการจําแนกเนื้อดิน USDA มากที่สุด และยังเปนที่นิยม มีการถูกนําไปใชงานอยาง

แพรหลายทั่วโลกในการหาคุณสมบัติทางฟสิกสของดิน และในงานดานวิศวกรรมปโตรเลี่ยม  

โดยทั่วไปคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินที่สําคัญมี 2 อยาง ไดแก โคงลักษณะความชื้นดิน (soil  

water characteristic curve) และฟงกชันสภาพนําชลศาสตร (hydraulic conductivity function)  

คาพารามิเตอรเชิงชลศาสตรของดินที่ศึกษาและจัดทําโดย Rawls และคณะ (1982) และ McCuen 

พรอมคณะ (1981) ใชสําหรับสภาวะดินไมอิ่มตัว (unsaturated soil)  คุณสมบัติทางฟสิกสของดิน

โดยเฉพาะคุณสมบัติเชิงชลศาสตรดังกลาว มีความสําคัญอยางมากในหลายๆ ดาน เชน การจัดการเกี่ยว

การชลประทาน การเกษตร การปองกันดินเค็ม การจัดการดินถลม การศึกษาดานอุทกวิทยา เปนตน   

เนื่องจากการเก็บตัวอยางภาคสนามตลอดจนวิธีการทดสอบ วิเคราะห ตางๆ เพ่ือหาคุณสมบัติทางฟสิกส

และคุณสมบัติเชิงชลศาสตรดังกลาว เปนวิธีการที่ยุงยาก ซับซอน ใชเวลานาน ตลอดจนคาใชจาย

คอนขางสูง  การจัดทําฐานขอมูลทุติยภูมิจากฐานขอมูลดินท่ีมีการสํารวจและจัดทําไวอยูแลวของกรม

พัฒนาที่ดิน และนํามาประมาณคาทางชลศาสตรของดินจากฐานขอมูลชุดดิน (soil series)  จึงมี

ประโยชนและความสําคัญอยางมาก  สามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานเบ้ืองตน (ขอมูลทุติยภูมิ) ในการศึกษา
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ดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดทําแบบจําลองทางฟสิกสดานอุทกวิทยา 

(physically hydrologic model)  การศึกษาโครงงานวิจัยนี้  เรียก การจัดทําฐานขอมูลดินเพ่ือ

ประมาณคาทางชลศาสตรของดินดังกลาววา “การจัดทําฐานขอมูลดินดานการระบายน้ํา” ซึ่งใน

การศกึษาครั้งนี้จะไดจัดทําในลุมน้ําปราจีนบุร ี

1.2 วัตถปุระสงคของโครงการศึกษาวิจัย 

 1) เพ่ือศึกษาคุณสมบัติเชิงชลศาสตร หรือสภาพการนําน้ําของดิน (soil hydraulic 

conductivity) ในลุมน้ําปราจีนบุร ี

   2) จัดทําฐานขอมูลทุติยภูมิคาพารามิเตอรที่สําคัญของคุณสมบัติเชิงชลศาสตรในลุมน้ํา

ปราจีนบุร ี

1.3 ขอบเขตของโครงการศึกษาวิจัย 

ศึกษาและจัดทําฐานขอมูลทุติยภูมิคาพารามิเตอรที่สําคัญของคุณสมบัติเชิงชลศาสตรในลุมน้ํา

ปราจีนบุรี และจัดทําแผนที่แสดงผลคาพารามิเตอรดังกลาวดวยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

สามารถนําฐานขอมูลคาพารามิเตอรคณุสมบัติเชิงชลศาสตรของดิน ตลอดจนแผนที่แสดงคาเฉลี่ย

พารามิเตอรดังกลาวของลุมน้ําปราจีนบุรี สําหรับการประเมินความสามารถในการระบายน้ําของดินใน

ลุมน้ําปราจีนบุรีได จากการประเมินดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อใชศึกษาตอในการวางแผนทั้ง

ในดานการเกษตร การชลประทาน และหรือการจัดทําแบบจําลองเพ่ือศึกษาการเคลื่อนตัว การไหลซึม 

การระบายน้ําของดิน ในลุมน้ําปราจีนบุรี ตลอดจนการจัดทําแบบจําลองทางฟสิกสดานอุทกวิทยาของ

ลุมน้ําปราจีนบุรี เปนตน 

1.5 แผนการดําเนนิโครงการศึกษาวิจัย 

ตารางที่ 1.1 แผนการดําเนินโครงการศึกษาวิจัยฐานขอมูลดินดานการระบายน้ําลุมน้ําปราจีนบุร ี

1 ทําความเขาใจและตรวจสอบเอกสาร  15ม.ค.60 15 ก.พ.60

2 ติดตอขอมูลท่ีใช ในการศึกษา  1 ม.ค.60 30 มิ.ย.60

3 จัดทําโครงงานวิจัยคร้ังท่ี 1  1 เม.ย.60 21 พ.ค.60

4 สอบโครงงานวิจัยคร้ังท่ี 1  28 พ.ค.60  28 พ.ค.60

5 ศึกษาการใชโปรแกรม GIS  4 ม.ค.62 28 ก.พ.62

6 หาคาเฉล่ียชนิดดิน พารามิเตอร  และ

จัดทําฐานขอมูลในโปรแกรม GIS  4 ม.ค.62 15 ก.พ.62

7 จัดทําแผนท่ีคาพารามิเตอร คุรสมบัติ

ทางชลศาสตรของลุ มแมนํ้าปราจีนบุรี  16 เม.ษ.62 25 เม.ย.62

8 จัดทํารายงานสรุปผลการศึกษา  26 เม.ษ.62 5 พ.ค.62

9 สอบโครงงานวิจัยคร้ังท่ี 2  14 พ.ค. 62 17 พ.ค.62

ลําดับ แผนข้ันตอนการดําเนินกิจกรรม วันเร่ิมตน วันส้ินสุด ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

2560 2562

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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บทที่ 2 ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 ขอมูลพื้นท่ีลุมน้ําปราจีนบุร ี

จากรายงานการศึกษาป 2555 โครงการพัฒนาระบบคลังขอมูล 25 ลุมน้ํา และแบบจําลองน้ํา

ทวมน้ําแลง ลุมน้ําปราจีนบุรี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร สามารถสรุปขอมูลพ้ืนฐาน

ลุมน้ําปราจีนบุรี ดังนี ้

2.1.1 สภาพทั่วไปของลุมน้ํา 

 

1) สภาพภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของลุมน้ําปราจีนบุรีตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย พื้นท่ีสวนใหญ

ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว มีพ้ืนที่ลุมน้ําประมาณ 9,651.38 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ

ลุมน้ําวางตัวอยูในแนวทิศตะวันออก–ตะวันตก อยูระหวางเสนรุงที ่13 องศา 02 ลปิดา เหนือถึงเสนรุงท่ี  

14 องศา 28 ลิปดา เหนือและอยูระหวางเสนแวงที101 องศา 10 ลิปดา ตะวันออกถึงเสนแวงที่ 102 

องศา 33 ลิปดา ตะวันออกมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดกับลุมน้ํามูล 

ทิศใตและทิศตะวันตก   ติดกับลุมน้ําบางปะกง 

ทิศตะวันออก    ติดกับลุมน้ําโตนเลสาป 

พ้ืนที่ตนน้ํามีตนกําเนิดจากทิวเขาสันกําแพงซึ่งอยูทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

พ้ืนที่ลุมน้ํา ทางตอนใตมีเนินเขา เขาเตี้ย และมีเทือกเขาติดตอกันไมยาวนัก นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ลุมและ

พ้ืนที่ราบ ระหวางแมน้ํา และพ้ืนที่ราบดานตะวันตกของลุมน้ํา ดังแสดงในรูปที่ 2.1 แมน้ําสายหลักในลุม

น้ํา ไดแก แมน้ําปราจีนบุร ีซึ่งเปนน้ํา สาขาของแมน้ําบางปะกง เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแมน้ํา 

2 สาย คือ แมน้ําหนุมาน และแมน้ําพระปรง แมน้ําปราจีนบุรีจะไหลไปบรรจบกับแมน้ํานครนายก  ท่ี

อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  กลายเปนแมน้ําบางปะกง แลวไหลลงอาวไทย 

ลําน้ําสาขาของแมน้ําพระปรง ไดแก คลองพระปรง คลองปะตง คลองพระสทึง และหวยไคร  

ลําน้ําสาขาของแมน้ําหนุมาน ไดแก หวยโสมง และลําพระยาธาร ทางดานทายน้ํามีลําน้ําสาขาที่

สําคัญ คือ คลองประจันตคาม หวยเกษียร คลองหนองแกว และคลองยาง 

        สําหรับพื้นที่ครอบคลุมของลุมน้ําปราจีนบุรีในเขตจังหวัดตางๆ แสดงในตารางท่ี 2.1 
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รูปท่ี 2.1 สภาพภูมิประเทศและลําน้ําสาขาในลุมน้ําปราจีนบุร ี

(ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร, 2555)  
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ตารางท่ี 2.1 รายละเอียดพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดของแมน้ําปราจีนบรุ ี
จังหวัด พ้ืนที่จังหวัด พ้ืนที่ในเขตลุมน้ําปราจีนบุร ี รอยละของพ้ืนที่

จังหวัด 

รอยละของพ้ืนที่ในลุม

น้ําปราจีนบุร ี

 (ตร.กม.) (ตร.กม.) (ไร)   

นครราชสีมา 20,787.92 158.90 99,312.50 0.76 1.62 

นครนายก 2,141.67 38.76 24,225.00 1.81 0.39 

ปราจีนบุร ี 5,005.25 4,756.06 2,972,537.50 95.02 48.36 

ฉะเชิงเทรา 5,167.35 154.89 96,806.25 2.99 1.57 

สระแกว 6,891.57 4,234.77 2,646,731.25 61.45 43.06 

จันทบุร ี 6,370.03 491.34 307,087.50 7.71 5.00 

รวม  9,834.71 6,146,700.00  100.00 

(ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร, 2555)  

 

2) ระบบลุมน้ํา 

ลุมน้ําปราจีนบุรีมีลําน้ําสายหลัก คือ แมน้ําปราจีนบุรี และลําน้ําสาขาคลองพระสทึง ลําน้ําสาขา

คลองพระปรง และลําน้ําสาขาแมน้ําหนุมาน  ลําน้ําสายหลัก แมน้ําปราจีนบุรี เกิดจากการรวมตัวกัน

ของแมน้ําพระปรงกับแมน้ําหนุมาน ที่บานตลาดใหม อําเภอกบินทรบุรี โดยจะไหลไปทางทิศตะวันตก

ของอําเภอกบินทรบุรีผานอําเภอศรีมหาโพธิ อําเภอประจันตคาม อําเภอเมืองปราจีนบุร ีและอําเภอบาน

สราง จังหวัดปราจีนบุรี ลุมน้ําปราจีนแบงออกเปน 4 ลุมน้ําสาขา ไดแก ลุมน้ําสาขาคลองพระสทึง 

แมน้ําพระปลง แมน้ําหนุมาน และแมน้ําปราจีนบุรี ดังแสดงในรูปที่ 2.2 สําหรับขอบเขตลุมน้ําสาขา 

พ้ืนที่ครอบคลุม สรุปไดดงัตารางที่ 2.2  

 

ตารางที่ 2.2 รายละเอียดลุมน้ําสาขาในลุมน้ําปราจีนบุรี 
ลําดับ รหัส ลุมน้ําสาขา พื้นที ่ รอยละพื้นท่ีใน ครอบคลุมพื้นท่ีบางสวน 

   (ตร.กม) (ไร) ลุมน้ําปราจนีบุรี จังหวัด อําเภอ 

1 1502 คลองพระสทึง 2,639.36 1,649,601 27.35 สระแกว วังนํ้าเย็น ,คลอง

หาด , เขาฉกรรณ 

, กิ่งวังสมบูรณ 

2 1503 แมน้ําพระปลง 2,688.59 1,680,368 27.86 สระแกว วัฒนานคร และ 

เมืองสระแกว 

3 1504 แมน้ําหนุมาน 2,142.81 1,339,257 22.20 ปราจีนบุร ี นาด ี

4 1505 แมน้ําปราจีนบรุี

ตอนลาง 

2,363.95 1,477,474 22.59 ปราจีนบุร ี ปราจีนบุรี บาน

สราง และ 

ศรีมโหสถ 

  รวม 9,834.71 6,146,700 100.00   

(ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร, 2555)  
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รูปท่ี 2.2 ขอบเขตลุมน้ําสาขาในลุมน้ําปราจีนบุร ี

(ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร, 2555)  



7 

 

 

 

รายละเอียดโดยสรุปแตละลุมน้ําสาขาสรุปได ดังนี้ 

 

2.1) ลุมน้ําสาขาคลองพระสทึง ประกอบดวย 3 อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ คือ อําเภอวังน้ําเย็น อําเภอ

คลองหาด อําเภอเขาฉกรรจ และกิ่งอําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว มีพ้ืนที่ท้ังหมด 1,649,601 ไร 

อาณาเขต ดานทิศเหนือติดลุมน้ําสาขาคลองพระปรง ทิศตะวันออกติดลุมน้ําสาขาโตนเลสาปตอนบน

และประเทศกัมพูชา ทิศใตติดลุมน้ําหลักชายฝงทะเลตะวันออก ทิศตะวันตกติดลุมน้ําสาขาคลองทาลาด

และลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบน มีตนกําเนิดจากเทือกเขาทึงลึง เขาตะกวด และเขาตา

พลาย ในเขตจังหวัดจันทบุรี ไหลผานเขตอําเภอวังน้ําเย็น เขตอําเภอเขาฉกรรจ และเขตอําเภอเมือง

สระแกว จังหวัดสระแกว และไหลมาบรรจบกับคลองพระปรงที่บานทาชาง ลําน้ํายอยที่สําคัญ ไดแก 

คลองพลอก คลองกะวัดกองใหญ คลองกัดตะนาวใหญ คลองตาหลัง คลองพระเพลิงใหญ คลองวังจิก 

เปนตน 

 

2.2) ลุมน้ําสาขาคลองพระปรง ประกอบดวย 2 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสระแกว และอําเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแกว มีพื้นที่ทั้งหมด 1,680,368 ไร อาณาเขตดานทิศเหนือติดลุมน้ําหลักมูล ทิศ

ตะวันออกติดลุมน้ําสาขาโตนเลสาปตอนบน ทิศใตติดลุมน้ําสาขาคลองพระสทึง ทิศตะวันตกติดลุมน้ํา

สาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบนและลุมน้ําสาขาแมน้ําหนุมาน มีตนกําเนิดจากภูเขียว เขาหวยชัน 

เขาขมิ้น เขาเขียว เขาอีดาง และเขาเทียน มีทิศทางการไหลจากดานตะวันออกไปทางดานตะวันตก จาก

อําเภอวัฒนานครไปสูอําเภอเมืองสระแกว คลองสายรองที่ไหลลงสูคลองพระปรง ไดแก คลองยาง คลอง

มนโท คลองทากระบาก คลองยายเมือง นอกจากนี้ยังมีหวยขนาดเล็กอีกหลายสายที่ไหลลงสูคลองพระ

ปรง เชน หวยชัน หวยเกลือ หวยไคร 

 

2.3) ลุมน้ําสาขาแมน้ําหนุมาน ครอบคลุมพ้ืนที่อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ทั้งหมด 

1,339,257 ไร อาณาเขตดานทิศเหนือติดลุมน้ําหลักมูล ทิศตะวันออกติดลุมน้ําสาขาคลองพระปรง ทิศ

ใตติดลุมน้ําสาขาคลองพระปรงและลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ทิศตะวันตกติดลุมน้ํา

สาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบน มีตนกําเนิดจากเทือกเขาในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ไดแก 

เทือกเขาสันกําแพงเขาเกือกมา ภูสามงาม เขาวาน และเขาใหญ ไหลผานเขตอําเภอนาดี มาบรรจบกับ

แมน้ําพระปรง ที่บานตลาดใหม อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ลําน้ํายอยที่สําคัญ ไดแก หวยใส

นอย ลําน้ําใสใหญ ลําพระยาธาร และหวยโสมง 

 

2.4) ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีตอนลาง ประกอบดวย 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองปราจีนบุรี 

อําเภอบานสราง และอําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุร ีมีพื้นที่ทั้งหมด 1,477,474 ไร อาณาเขตดานทิศ

เหนือติดลุมน้ําสาขาแมน้ํานครนายกและลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ทิศตะวันออกติด

ลุมน้ําสาขาแมน้ําปราจีนบุรีสายหลักตอนบน ทิศใตติดลุมน้ําสาขาคลองทาลาดและลุมน้ําสาขาแมน้ําบาง

ปะกงสายหลัก ทิศตะวันตกติดลุมน้ําสาขาแมน้ําบางปะกงสายหลักและลุมน้ําสาขานครนายก 
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2.1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาลุมน้ําปราจีนบุรี 

1) สภาพภูมิอากาศ 

ขอมูลภูมิอากาศที่สถานีตาง ๆ ในเขตพื้นที่ลุมน้ําปราจีนบุรี ซึ่งบันทึกไวโดยกรมอุตุนิยมวิทยา 

ชวงป พ.ศ.2523-2552 จํานวน 3 สถานี ไดแก สถานีจังหวัดปราจีนบุรี สถานีกบินทรบุรี และ สถานี

จังหวัดสระแกว  สรุปคาเฉลี่ยชวงพิสัยของคาเฉลี่ยรายเดือน คาสูงสุดรายเดือน และคาเฉลี่ยต่ําสุดราย

เดือนของตัวแปรภูมิอากาศหลักของแตละสถานีตรวจวัดอากาศ  การผันแปรรายเดือนของตัวแปร

ภูมิอากาศของสถานีตรวจวัดอากาศในลุมน้ําปราจีนบุร ีสรุปคาเฉลี่ยไดดังนี ้

             - อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 27.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได 36.6 

องศาเซลเซยีส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดในเดือนธันวาคมวัดได 20.0 องศาเซลเซียส ชวงพิสัยของคาเฉลี่ย

รายเดือน 25.6-29.8 องศาเซลเซียส 

             - ความชื้นสัมพัทธโดยเฉลี่ยตลอดปจะอยูระหวาง 76.1 เปอรเซ็นต คาความชื้นสัมพัทธสูงสุด

วัด ได 96.0 เปอรเซ็นต และคาความชื้นสัมพัทธต่ําสุดวัดได 41.3 เปอรเซ็นต ชวงพิสัยของคาเฉลี่ยราย

เดือน 65.7-85.0 เปอรเซ็นต 

             - ปริมาณการระเหยโดยเฉลี่ยตลอดท้ังป 1,650.3 มิลลิเมตร ชวงพิสัยของคาเฉลี่ยรายเดือน 

115.3-171.7มิลลิเมตร 

             - ความครึ้มของเมฆโดยเฉลี่ย 5.7 ออกตา (0-10 ออกตา) ชวงพิสัยของคาเฉลี่ยรายเดือน 

2.7-8.3 ออกตา 

             - ความเร็วลมโดยเฉลี่ยมีคาประมาณ 1.4 นอต ชวงพิสัยของคาเฉลี่ยรายเดือน 0.9-2.4 นอต 

             - ปริมาณฝนเฉลี่ยรายป 1,625.5 มิลลิเมตร ชวงพิสัยของคาเฉลี่ยรายเดือน 5.7-312.5 

มิลลิเมตร 

รายละเอียดขอมูลตรวจวัดภูมิอากาศ 3 สถานีหลัก ดังกลาว แสดงขอมูลสรุปดังตารางที่ 2.3 การผันแปร

ขอมูลตัวแปรภูมิอากาศรายเดือนของสถานีตรวจอากาศท้ัง 3 สถานี แสดงดังรูปที่ 2.3  

 

ตารางที่ 2.3 สรุปคาตัวแปรภูมิอากาศหลักของสถานีตรวจวัดอากาศในลุมน้ําปราจีนบุร ี

สถานีตรวจวัด 

สภาพ

ภูมิอากาศ 

ตัวแปรอุณภูมิอากาศ คาเฉลี่ย

รายป 

ชวงพิสัยของคาเฉลี่ยราย

เดือน 

คาเฉลี่ย

สูงสุด 

รายเดือน 

คาเฉลี่ยต่ําสุด 

รายเดือน 

จังหวัด

ปราจีนบุร ี

 

อุณภูม ิ(องศาเซลเซียส) 28.3 26.2 (ธ.ค.) – 30.2 (เม.ย.) 36.7 

(เม.ย.) 

20.5 (ธ.ค.) 

ความชื้นสัมพัทธ  (เปอรเซ็นต) 74.0 62.0 (ธ.ค.)- 83.0 (ก.ย.) 94.0 

(ก.ค.) 

42.0 (ม.ค.) 

ปริมาณระเหยจากถาด (มมฺ.) 1682.0 125.0 (ธ.ค.)- 167.0 (ก.ย.) - - 
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ตารางที่ 2.3 สรุปคาตัวแปรภูมิอากาศหลักของสถานีตรวจวัดอากาศในลุมน้ําปราจีนบุร ี(ตอ) 

สถานีตรวจวัด 

สภาพภูมิอากาศ 

ตัวแปรอุณภูมิอากาศ คาเฉลี่ย

รายป 

ชวงพิสัยของคาเฉลี่ยราย

เดือน 

คาเฉลี่ย

สูงสุด 

รายเดือน 

คาเฉลี่ยต่ําสุด 

รายเดือน 

จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ความครื้มของเมฆ 

(0-10ออกตา ) 

5.8 3.0 (ธ.ค.)- 8.0 (ก.ย.) - - 

ความเร็วลม (นอต) 1.4 0.8 (ธ.ค.)- 2.7 (ก.ย.) 40.0 

(ก.พ.) 

- 

ปริมาณฝน (มม.) 1832.3 5.8 (ธ.ค.)- 357.5 (ก.ย.) - - 

จังหวัดกบินทร

บุรี 

อุณภูม ิ(องศาเซลเซียส) 27.8 25.6 (ธ.ค.)- 29.7 (ก.ย.) 37 (เม.ย.) 18.9 (ธ.ค.) 

ความชื้นสัมพัทธ 

(เปอรเซ็นต) 

76.0 67.0 (ธ.ค.)- 85.0 (ก.ย.) 96.0 

(ส.ค.) 

40.0 (ก.พ.) 

ปริมาณระเหยจากถาด (มม) 1691.0 117.0 (ธ.ค.)- 180.0 (ก.ย.) - - 

ความครื้มของเมฆ 

(0-10ออกตา ) 

5.9 3.0 (ธ.ค.)- 9.0 (ก.ย.) - - 

ความเร็วลม (นอต) 1.4 0.8 (ธ.ค. )- 2.6 (ก.ย.) 40.0 

(ก.พ.) 

- 

ปริมาณฝน (มม.) 1632.7 4.1 (ธ.ค. )- 313.8 (ก.ย.) - - 

จังหวัดสระแกว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุณภูม ิ(องศาเซลเซียส) 27.4 25.0 (ธ.ค.)- 29.5 (ก.ย.) 36.1 

(เม.ย.) 

19.8 (ม.ค.) 

ความชื้นสัมพัทธ 

(เปอรเซ็นต) 

78.4 68.0 (ธ.ค.)- 87.0 (ก.ย.) 98.0 

(ก.ย.) 

42.0 (ก.พ.) 

ปริมาณระเหยจากถาด (มม.) 1578.0 104.0 (ธ.ค.)- 168.0 (ก.ย.) - - 

ความครื้มของเมฆ 

(0-10ออกตา ) 

5.3 2.0 (ธ.ค.)- 8.0 (ก.ย.) - - 

ความเร็วลม (นอต) 1.5 1.0 (ธ.ค.)- 1.9 (ก.ย.) 50.0 

(เม.ย.) 

- 

ปริมาณฝน (มม.) 1411.4 7.3 (ธ.ค.)- 266.2 (ก.ย.) - - 
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รูปท่ี 2.3 การผนัแปรรายเดือนของสภาพภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศในลุมน้ําปราจีนบุร ี

(ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร, 2555)  
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2) ปริมาณฝน 

จากขอมูลปริมาณฝนรายเดือนของสถานีตรวจวัดน้ําฝนกรมอุตุนิยมวิทยา จํานวน 38 สถานี 

พบวามีเพียง 9 สถานี ที่มีชวงเวลาของการจดบันทึกขอมูลคาปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยของแตละสถานี

ครบตลอดท้ังป และมีชวงเวลาการบันทึกคามากวา 20 ป ในชวงป พ.ศ 2497 – 2548 จากรายการงาน

ศึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (2555) พบวาลุมน้ําปราจีนบุรีมีปริมาณฝนเฉลี่ย

รายป 1,517 มิลลิเมตร การกระจายตัวของปริมาณฝนจะเกิดตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือน

กันยายน โดยเดือนกันยายนและเดือนสิงหาคม จะมีปริมาณฝนมากท่ีสุดในรอบป ดังแสดงในรูปที่ 2.4 

กราฟการกระจายตัวปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย และฝนสะสมเฉลี่ยในลุมน้ําปราจีนบุรี  ตําแหนงสถานี

ตรวจัดน้ําฝนท่ีใชในการวิเคราะห รวมถึงแผนที่เสนชั้นน้ําฝนรายปเฉลี่ย แสดงดังรูปที่ 2.5 

 

 
รูปท่ี 2.4 ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยและปริมาณฝนเฉล่ียสะสมในลุมน้ําปราจีนบุร ี

(ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร, 2555) 
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รูปท่ี 2.5 แผนที่เสนชั้นน้ําฝนรายปเฉลี่ย และตําแหนงสถานีวัดน้ําฝน ลุมน้ําปราจีนบุร ี

(ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร, 2555)  
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   2.1.3 ทรัพยากรดินและการใชประโยชนท่ีดินลุมน้ําปราจีนบุร ี

 

1) ทรัพยากรดิน 

 ขอมูลแผนท่ีกลุมชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2544 ของพ้ืนที่ลุมน้ําปราจีนบุรี พบวา ลุม

น้ําปราจีนบุรีประกอบดวยกลุมชุดดินจํานวน 37 กลุมชุดดิน รายละเอียดขอมูลลักษณะและคุณสมบัติ

แตละกลุมชุดดินแสดงในเวปไซตกรมพัฒนาที่ดิน 

http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/62_soilgroup/main_62soilgroup.htm 

 

 โดยในลุมน้ําปราจีนบุรีพบวากลุมชุดินที่ 62 พบมากที่สุดโดยมีพ้ืนที่ ขนาด 1,272,980 ไร 

หรือคิดเปนรอยละ 21.10 ของพ้ืนที่ลุมน้ํา โดยลุมน้ําปราจีนพบวามีพ้ืนที่ที่เปนแหลงน้ําเพียง 19,914 ไร 

หรือคิดเปนรอยละเพียง 0.33 ของพื้นที่ลุมน้ํา รายละเอียดขนาดพื้นที่ของแตละกลุมชุดดินในลุมน้ํา

ปราจีนบุรี แสดงดังตารางที่ 2.4  และแผนที่การกระจายตัวของแตละกลุมชุดดินในลุมน้ําปราจีนบุรี

แสดงดังรูปที่ 2.6  

 

ตารางที่ 2.4 รายละเอียดกลุมชุดดิน ในลุมน้ําปราจีนบุร ี
ลําดับ กลุมชุดดนิ พื้นท่ี ร อ ย ล ะ

ของลุมน้ํา

ปราจีนบุร ี

ลําดับ กลุมชุดดนิ พื้นท่ี ร อ ย ล ะ

ของลุมน้ํา

ปราจีนบุร ี

(ตร.กม.) (ไร) (ตร.กม.) (ไร) 

1 กลุมชุดดนิท่ี 2 332.73 207,958 3.45 20 กลุมชุดดนิท่ี 35 1,099.08 686,922 11.39 

2 กลุมชุดดนิท่ี 3 4.20 2,627 0.04 21 กลุมชุดดนิท่ี 38 42.66 26,663 0.44 

3 กลุมชุดดนิท่ี 4 162.48 101,552 1.68 22 กลุมชุดดนิท่ี 44 81.00 50,626 0.84 

4 กลุมชุดดนิท่ี 5 10.31 6,444 0.11 23 กลุมชุดดนิท่ี 46 1233.49 770,932 12.78 

5 กลุมชุดดนิท่ี 6 221.37 138,358 2.29 24 กลุมชุดดนิท่ี 47 137.56 85,973 1.43 

6 กลุมชุดดนิท่ี 7 279.20 174,499 2.89 25 กลุมชุดดนิท่ี 48 855.25 534,531 8.86 

7 กลุมชุดดนิท่ี 10 12.16 7,601 0.13 26 กลุมชุดดนิท่ี 49 134.18 83,862 1.39 

8 กลุมชุดดนิท่ี 11 261.70 163,561 2.71 27 กลุมชุดดนิท่ี 51 307.38 192,111 3.18 

9 กลุมชุดดนิท่ี 16 10.77 6,733 0.11 28 กลุมชุดดนิท่ี 52 138.76 86,723 1.44 

10 กลุมชุดดนิท่ี 17 981.24 613,273 10.17 29 กลุมชุดดนิท่ี 53 56.51 35,317 0.59 

11 กลุมชุดดนิท่ี 18 31.93 19,959 0.33 30 กลุมชุดดนิท่ี 55 148.88 93,048 1.54 

12 กลุมชุดดนิท่ี 21 0.95 595 0.01 31 กลุมชุดดนิท่ี 56 43.94 27,463 0.46 

13 กลุมชุดดนิท่ี 24 68.86 40,035 0.71 32 กลุมชุดดนิท่ี 59 162.51 101,566 1.68 

14 กลุมชุดดนิท่ี 25 499.65 312,279 5.18 33 กลุมชุดดนิท่ี 60 118.30 73,937 1.23 

15 กลุมชุดดนิท่ี 26 9.36 5,848 0.10 34 กลุมชุดดนิท่ี 62 2,036.77 1,272,980 21.10 

16 กลุมชุดดนิท่ี 28 15.35 9,596 0.16 35 เขตทหาร 8.98 5,612 0.09 

17 กลุมชุดดนิท่ี 29 72.77 45,480 0.75 36 ท่ีอยูอาศัย 9.76 6,102 0.10 

18 กลุมชุดดนิท่ี 31 11.16 6,973 0.12 37 แหลงน้ํา 31.86 19,914 0.33 

19 กลุมชุดดนิท่ี 33 18.33 11,459 0.19      

      รวมทั้งลุมน้ํา 9834.71 6,146,700 100.00 

(ที่มา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร, 2555)  
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รูปท่ี 2.6 แผนที่กลุมชุดดิน ในลุมน้ําปราจีนบุร ี
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2) การใชประโยชนท่ีดิน 

 จากขอมูลการใชประโยชนท่ีดินกรมพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2545 และป พ.ศ. 2552 ในพ้ืนที่ลุมน้ํา

ปราจีนบุรี พบวา พ้ืนที่สวนใหญของลุมน้ําปราจีนบุรี ไดแก ปาไมและพืชไร โดยมีสัดสวนพื้นท่ี (ขอมูลป 

2552) รอยละ 28.91 และ 23.46 ของพ้ืนที่ลุมน้ํา ตามลําดับ ถัดมาไดแกพ้ืนท่ีนาขาวซึ่งมีพ้ืนที่ในป 

2552  (รอยละ 17.46) ลดลงอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับป 2545 (รอยละ 24.75) ในขณะท่ีพ้ืนที่ ไมผล-

ไมยืนตน เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 9.53 ในป 2545 เปนรอยละ 14.27 ในป 2552 นอกจากนี้การใชประโยชน

ที่ดินอ่ืนๆ ไดแก พ้ืนที่เกษตรกรรมอ่ืนๆ  รายละเอียดการใชประโยชนที่ดินในลุมน้ําปราจีนและการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินสรุปไดดังตารางท่ี 2.5 และแผนท่ีการใชประโยชนที่ดินแสดงดังรูปท่ี 

2.7 

ตารางที่ 2.5 การใชประโยชนที่ดินและการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน ในลุมน้ําปราจีนบุร ี

ประเภทการใช

ที่ดินลุมน้ํา

ปราจีนบุร ี

ป พ.ศ. 2545 ป พ.ศ. 2552 การ

เปลี่ยนแปลง 

 พ้ืนที่ (ไร) สัดสวน (%) พ้ืนที่ (ไร) สัดสวน (%)  

นาขาว 1,492,872 24.75 1,053,297 17.46 ลดลง 

พืชผัก - - 3,606 0.06 เพ่ิมขึ้น 

พืชไร 1,723,798 28.58 1,415,017 23.46 ลดลง 

ไมผล-ไมยืนตน 574,766 9.53 861,064 14.27 เพ่ิมขึ้น 

เกษตรกรรม

อ่ืนๆ* 

25,808 0.43 93,029 1.54 เพ่ิมขึ้น 

ปาไม 1,781,136 29.53 1,743,804 28.91 ลดลง 

พ้ืนที่อื่นๆ** 433,732 7.19 862,296 14.30 - 

รวมพ้ืนที่ 6,032,112 100.00 6,032,112 100.00  

หมายเหตุ : *เกษตรกรรมอ่ืนๆ ไดแก ทุงหญาเลี้ยงสัตวและโรงเรือนเลี้ยงสัตว , พืชน้ํา (Aquatic plan) ,

สถานท่ีเพราะเลี้ยงสัตวน้ํา (Aquq cultural land) และเกษตรผสมผสานไลนาสวนผสม (Integrated 

farm/Diversified farm) 

** พื้นที่อื่นๆไดแก พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง (Urban and Built – up land), พื้นท่ีน้ํา 

(Water Body) และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous land) 
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รูปท่ี 2.7 แผนที่การใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2545 และ 2552 ลุมน้ําปราจีนบุรี 
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2.2 ดินและคุณสมบัตทิางฟสิกสของดิน  

 “ดิน” (soils) ความหมายในเชิงวิทยาศาสตร หมายถึง เทหวัตถุทางธรรมชาติ (natural 

body) ที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแรธาตุตาง ๆ ผสมคลุกเคลากับอินทรียวัตถุซึ่งปกคลุมผิวโลก

อยูเปนชั้นบาง ๆ ดินยังเปนวัตถุท่ีค้ําจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืช มีการแบงชั้น (horizon) 

ที่สามารถสังเกตเห็นไดจากตอนบนลงไปตอนลาง มีอาณาเขตและลักษณะประจําตัวของมันเอง โดย

สามารถแบงแยกดินออกเปนชนิดตาง ๆ ไดตามวัตถุประสงคตางๆ  

            ดินประกอบดวยแรธาตุที่เปนของแข็ง อินทรียวัตถุ น้ํา และอากาศท่ีมีสัดสวนแตกตางกัน

ออกไป การเกิดขึ้นของดินเปนผลสืบเนื่องมาจากการกระทํารวมกันของปจจัยตาง ๆ เชน สภาพ

ภูมิอากาศ พืช และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ตอวัตถุตนกําเนิดของดิน ในสภาพพื้นที่ใดพ้ืนท่ีหนึ่ง ตลอดชวง

ระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น “ดิน” ในที่แหงหนึ่งจึงอาจเหมือนหรือตางไปจากดินในที่อีกแหงหนึ่งได ขึ้นอยูกับ

อิทธิพลของปจจัยเหลานี้ ซึ่งมีความมากนอยแตกตางกันไปในแตละบริเวณสงผลใหดินมีลักษณะเดน

เฉพาะตัว และเม่ือปจจัยเปลี่ยนไป ดินจะมีลักษณะหรือสมบัติตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไปดวย 

2.2.1 สมบัติฟสิกสของดิน (Physical Properties of Soil) 

 คุณสมบัติหลักทางฟสิกสของดินซึ่งเก่ียวของกับสวนของแข็งประกอบดวย เนื้อดิน (soil 

texture) โครงสรางดิน (soil structure) และสีดิน สมบัติดังกลาวเชื่อมโยงและมีผลตอสมบัติทางฟสิกส

ของดินอื่นๆ ท่ีมีสวนชองวางเขามาเกี่ยวของ เชน ความหนาแนนรวม (bulk density) ความพรุน 

(porosity) ความรวนเหนียว (consistence) ความสามารถในการซึมน้ําได (permeability) และ

ความสามารถในการอุมน้ํา (water holding capacity) เปนตน ดังนั้นในเก็บตัวอยางเพ่ือศึกษาสมบัติ

ทางฟสิกสของดินจึงแบงออกเปน การศึกษาของแข็ง ไดแก เนื้อดิน โครงสรางดิน และสีดิน สามารถเก็บ

ตัวอยางดินมาศึกษาแบบทําลายโครงสรางได (disturbed sample) และการศึกษาองครวมของดิน เชน 

ความหนาแนนรวม ความพรุน ความรวนเหนียว และความสามารถในการอุมน้ําจําเปนศึกษาโดยเก็บ

ตัวอยางดินแบบไมทําลายโครงสราง (undisturbed sample) 

 

 ในทางวิศวกรรมสามารถแบงคุณลักษณะของดินเปน 2 ประเภท (มานิต,2552) ไดแก 

คุณสมบัติของดินโดยท่ัวไป เชน การจําแนกดิน ขนาดคละของดิน ความขนเหลว และคุณสมบัติทาง

ฟสิกส เชน การเคลื่อนตัวของดิน ความสามารถในการไหลซึมผานดิน กําลังรับน้ําหนัก และกําลังรับแรง

เฉือนของดิน เปนตน อยางไรก็ตามในที่นี้จะเนนรายละเอียดเฉพาะคุณสมบัติของดินที่เก่ียวของกับการ

ซึมผานของน้ํา หรือการระบายน้ํา 
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1) สวนประกอบของดิน  

 มวลดินหนึ่งกอน ประกอบดวย สวนที่เปนของแข็ง (solid phase) และสวนที่เปนโพรงหรือ

ชองวาง (void phase) ซึ่งสวนที่เปนโพรงหรือชองวางในมวลดินมักมีน้ําหรืออากาศบรรจุอยู ดังนั้นจึง

พิจารณาไดวา องคประกอบของดินประกอบไปดวย เม็ดดินหรืออนุภาคดิน น้ํา และอากาศ ดังในรูปท่ี 

2.8 

 

1.1) เม็ดดินหรือของแข็ง (solid) เปนสวนที่มีเม็ดดินหรือมวลดินซึง่เกิดจากหินที่ผาน

การผุพัง แตกสลาย หรือจากตะกอนท่ีทับถม ซึ่งมีแรและสารอินทรียเปน

องคประกอบ  

1.2) น้ําหรือของเหลว (water) เปนสวนซึ่งอยูในชองวางระหวางเม็ดดิน (void phase) 

ถาชองวางระหวางเม็ดดินเต็มไปดวยน้ํา เรียกวา ดินอิ่มตัว (saturated soil)  

1.3) อากาศหรือกาซ (air) อยูในชองวางระหวาเม็ดดิน ถาชองวางระหวางเม็ดดินเต็ม

ไปดวยอากาศ เรียก ดินแหง (dry soil) ถาชองวางระหวางเม็ดดินประกอบไปดวย

ทั้งน้ําและอากาศ เรียก ดินชื้น ดินเปยก หรือดินที่ไมอิ่มตัวดวยน้ํา (wet soil or 

unsaturated soil) (มานิต, 2552)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        (ก) สวนประกอบของดิน   (ข) แผนภาพสวนประกอบของดิน 

รูปท่ี 2.8 สวนประกอบของดิน และแผนภาพแสดงองคประกอบของดิน 
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สถานะของดินแหง (dry soil) ดินชื้นเปยก หรือดินที่ไมอ่ิมตัวดวยน้ํา (wet soil or 

unsaturated soil) และดินอ่ิมตัว (saturated soil) แสดงดงัรปู 2.9  

 

รูปท่ี 2.9 สถานะของมวลดิน 

 

 

2) หนาตัดดินและชั้นดิน (soil profile and soil horizon)  

 การศึกษาหนาตัดดิน ไดแก การขุดเจาะชั้นดินลึกลงไปตามแนวดิ่ง โดยมักจะทํากันในชวง

ความลึกตั้งแตผิวหนาดินลงไปประมาณ 2 เมตร (พิพิธภัณฑดิน, กรมพัฒนาที่ดิน) ซึ่งจะพบวาดินนั้นมี

การทับถมกันเปนชั้นๆ โดยแตละชั้นจะแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของสิ่งท่ีมีอยูภายในดิน เชน สีดิน 

เนื้อดิน ชนิดของวัสดุหรือสิ่งที่ปะปนอยูในดิน เปนตน นักวิทยาศาสตร เรียกผิวดานขางของหลุมดินที่ตัด

ลงไปจากผิวหนาดินตามแนวดิ่งซึ่งปรากฎใหเห็นชั้นตางๆ ภายในดินวา “หนาตัดดิน” (soil profile) 

และเรียกชั้นตางๆ ในดินที่วางตัวขนานกับผิวหนาดินวา “ชั้นดิน” (soil horizon)  ขอมูลที่ไดจาก

การศึกษาลักษณะท่ีปรากฏอยูในหนาตัดดินบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ประกอบกับขอมูลผลการตรวจสอบ

สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินบนและดินลาง จะทําใหเราสามารถแบงชนิดของดินออกเปนกลุม

และจัดหมวดหมูดินได ดังแสดงในรูปที่ 2.10  

หนาตัดดินใดๆ ประกอบดวยดินแตละชั้น (soil horizon) ซึ่งสามารถแบง ดินแตละชั้น ไดเปน 

ชั้นดิน O, A, E, B, C และ R มีรายละเอียดสรุปดังนี้ (พิพิธภัณฑดนิ, กรมพัฒนาที่ดิน) 

ชั้น O” หรือเรียกวา ชั้นดินอินทรีย  

คือ ชั้นที่มีการสะสมอินทรียวัตถุทั้งท่ีมาจากพืชและสัตว ซึ่งสวนใหญมักจะมาจากพืช เชน ใบไม 

ก่ิงไม หญา และพืชอ่ืนๆ ทั้งพวกที่มีการสลายตัวเพียงเล็กนอยสลายตัวปานกลางหรือสลายตัว

มากจนไมสามารถสังเกตเห็นลักษณะของชิ้นสวนดั้งเดมิ 

“ชั้น A” หรือ ชั้นดินบน  

ชั้นดินที่ประกอบดวยอินทรียวัตถุที่สลายตัวแลวผสมคลุกเคลาอยูกับแรธาตุในดิน มักมีสีคล้ํา 
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“ชั้น E” หรือ ชั้นชะลาง  

เปนชั้นดินที่มีสีซีดจาง มีปริมาณอินทรียวัตถุนอยกวาชั้น A และมักจะมีเนื้อดินหยาบกวาชั้น B ที่

อยูตอนลางลงไป 

“ชั้น B” หรือ ชั้นดินลาง  

เปนชั้นท่ีแสดงถึงการเคลื่อนยายมาสะสมของวัสดุตางๆ เชน อนุภาคดินเหนียว 

“ชั้น C” หรือ ชั้นวัตถุตนกําเนิดดิน 

เปนชั้นของวัสดุที่เกาะตัวกันอยูหลวมๆ อยูใตชั้นที่เปนดิน ประกอบดวยหินและแรที่กําลังผุพัง

สลายตัว  

“ชั้น R” หรือ ชั้นหินพื้น 

ซึ่งเปนชั้นของหินแข็งชนิดตางๆ ที่ยังไมมีการผุพังสลายตัวอยูในหนาตัดดินดวย 

 

รูปท่ี 2.10 หนาตัดดินและชั้นดิน (soil profile และ soil horizon) 

(ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/museum/thai-7.html)  
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3) เนื้อดิน (soil texture)  

 เนื้อดิน คือ การศึกษาขนาดของเม็ดดินหรืออนุภาคดิน เปนสมบัติที่บงบอกถึงความหยาบ 

ความละเอียดของดิน โดยทั่วไปขนาดของอนุภาคดิน จําแนก ดังนี้ 

3.1) อนุภาคดินทราย (Sand) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 - 0.05 มม. 

3.2) อนุภาคทรายแปง (Silt) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.05 - 0.002 มม. 

3.3) อนุภาคดินเหนียว (Clay) หรือ มีขนาดเสนผาศูนยกลาง < 0.002 มม. 

เนื้อดินดังกลาวสามารถถูกจําแนกเปนหลายประเภท โดยการกําหนดสัดสวนโดยมวล (รอยละ

ของอนุภาคดิน) ซึ่ง การแบงประเภทเนื้อดินดังกลาว สามารถแบงประเภทกลุมเนื้อดินไดเปน 3 ประเภท

หลัก ไดแก 

(1) กลุมดินเนื้อหยาบ: ไดแก ดินทราย (sand) ดินทรายปนรวน (loamy sand) ดินรวนปน

ทราย (sandy loam) 

(2) กลุมดินเนื้อปานกลาง: ไดแก ดินรวน (loam) ดินทรายแปง (silt) ดินรวนปนทรายแปง (silt 

loam) ดินรวนเหนียว ปนทราย (sandy clay loam)  

(3) กลุมดินเนื้อละเอียด: ไดแก ดินเหนียว (clay) ดินเหนียวปนทราย (clay loam) ดินเหนียว

ปนทรายแปง (sandy clay) ดินรวนเหนียว (clay loam) ดินรวนเหนียวปนทรายแปง (silty 

clay loam)      

 

4) โครงสรางดิน (Soil structure)  

 โครงสรางดิน หมายถึง การจัดตัวเรียงกันของอนุภาคของแข็งในดิน (mineral and organic 

particle) เกิดเปนกลุมอนุภาคที่ใหญข้ึนเปนเม็ด (soil aggregate) หรือกอนดิน (ped) ที่มีรูปทรงที่

คงทนและมีหลากหลายลักษณะ รูปแบบการจับตัวหรือยึดตัวดังกลาวจะมีความแตกตางกันทั้งดานขนาด

และรูปราง ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอระบบชองวางซึ่งคือความสามารถในการการระบายน้ําและอากาศของ

ดินตางๆ กัน ดังแสดงในรูปที่ 2.11 ทั้งนี้ลักษณะโครงสรางดินชนิดตางๆ เกิดจากปจจัยของเนื้อดินและ

องคประกอบของดิน รวมถึงอิจพลจากกิจกรรมทางชีววิทยา สภาพอากาศ และกระบวนการทาง

ธรณีวิทยา เปนตน 

ประเภทของโครงสรางดิน (types of soil structure) แบงไดเปนดังนี้  

4.1) แบบอนุภาคเดี่ยว (single grain) ไมมีการยึดตัวติดกันเปนกอน ไดแก ดินเนื้อหยาบประเภท

ดินทราย ซึ่งเปนโครงสรางที่น้ําและอากาศซึมผานไดดี 

4.2) แบบกอนกลม (granular หรือ crumb structure) มีรูปรางคลายทรงกลม เม็ดดินมีขนาด

เล็กประมาณ 1-10 มม. พบในดินชั้น A เนื้อดินมีความพรุนมาก จึงระบายน้ํา และอากาศได

ดี รวมทั้งการกระจายของรากดี 
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4.3) แบบกอนเหลี่ยม (blocky) มีรูปรางคลายกลอง เม็ดดินมีขนาดโตกวาประเภทกอนกลม คือ 

มีขนาดอยูในชวง 5-50 มิลลิเมตร มักพบในดินชั้น B น้ําและอากาศซึมผานได รากพืช

สามารถกระจายไดปานกลาง 

4.4) แบบแทงหัวเหลี่ยม (prismatic) ลักษณะดินแตละกอนมีผิวหนาแบนและเรียบ เกาะตัวกัน

เปนแทงหัวเหลี่ยมคลายปริซึม กอนดินมีลักษณะยาวในแนวดิ่ง สวนบนของปลายแทงมักมี

ลักษณะแบน เม็ดดินมีขนาด 10-100 มม. มักพบในดินชั้น B น้ําและอากาศซึมไดปานกลาง 

4.5) แบบแผน (platy) กอนดินแบนวางตัวในแนวราบ และซอนเหลื่อมกันเปนชั้นขัดขวางการ

ไหลซึมของน้ําและอากาศ และการกระจายตัวของรากพืช 

4.6) แบบกอนทึบ (massive) เปนดินเนื้อละเอียดยึดตัวติดกันเปนกอนใหญ ดินไมแตกตัวเปน

เม็ด จึงทําใหน้ําและอากาศซึมผานไดยาก มักเกิดในชั้นดิน C 

 

 ดินอนุภาคเดี่ยว (single grain) เชนดินทราย (sandy soil) และดินแบบกอนทึบ (massive) 

มักเปนดินเนื้อละเอียด เชน ดินนาที่เพ่ิงผานการทําเทือก (puddle) มา สามารถจัดเปนประเภทดินไมมี

โครงสราง (structureless)  

 

 โดยลักษณะการจัดตัวของเม็ดดินที่ทําใหเกิดโครงสรางแบบตางๆ ที่มีผลตอความสามารถใน

การระบายน้ําได เนื่องจาก 

(1) เกิดชองวางขนาดใหญระหวางเม็ดดิน ชวยระบายน้ําและอากาศ  

(2) ความแข็งของมวลดินลดลงเนื่องจากแรงยึดเหนียวระหวางเม็ดดินต่ํากวาแรงยึดเหนียว

ระหวางอนุภาคเดี่ยวภายในเม็ดดิน 
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รูปท่ี 2.11 โครงสรางของดินประเภทตางๆ และความสามารถในการระบายน้ํา 

(ที่มา: Teaching Organic Farming & Gardening: Resources for Instructors, Unit 2.1: Soil 

Physical Properties @ 2003, 2005, UC Santa Cruz) 

 

5) ระบบการจําแนกประเภทเนื้อดนิ (Soil texture classification system)  

              ระบบการจําแนกดิน/เนื้อดิน มีมากมายหลายระบบขึ้นอยูกับการกําหนดของแตละสถาบัน 

และวัตถุประสงคการใชงาน เชน  

5.1) ร ะ บ บ  AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Officials): วัตถุประสงคเพื่อใชสําหรับพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุที่จะ

นํามาใชในงานกอสรางถนน 

5.2) ระบบ FAA (Federal Aviation Association) วัตถุ ประสงค เ พ่ือ ใช พิจารณา

คุณสมบัติของวัสดุดินที่จะนํามาใชในงานกอสรางสนามบิน 

5.3) ระบบ Unified หรือ (Unified soil Classification system, USCS) การจําแนก

ประเภทนี้เปนที่นิยมแพรหลายกวาวิธีอื่น เหมาะกับงานดานการเกษตร และงาน

วิศวกรรมท่ัว ๆ ไป เชน งานดินถมและงานฐานราก เปนตน 

5.4) ระบบ USDA (United State Department of Agriculture) วัตถุประสงคเพ่ือใช

พิจารณาคุณสมบัตดิินดานการเกษตร 
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5.5) ระบบ ISSS (International Soil Science Society)  

5.6) ระบบ ASTM (American Society for Testing and Materials) 

5.7) ระบบ CSSC (Canadian Soil Survey Committee)  

 นอกจากนี้ยังมีระบบการจําแนกประเภทดินอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอยางการเปรียบเทียบการ

จําแนกดินระบบตางๆ แสดงดังรูปที่ 2.12 และตารางท่ี 2.6 แสดงการเปรียบเทียบการจําแนกดินระบบ 

USDA และ ISSS  ซึ่งจากตารางจะสังเกตเห็นวาระบบ USDA จะจําแนกประเภทของดินในระดับที่

ละเอียดกวา   

 

รูปท่ี 2.12 แผนภาพเปรียบเทียบการจําแนกประเภทดินระบบ USDA, CSSC, ISSS และ ASTM 
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ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบการจําแนกดินระบบ USDA และ ISSS   

กลุมขนาดดิน/ประเภทดิน ขนาดเสนผานศูนยกลาง (มม.) 

USDA ISSS 

ทรายหยาบมาก (Very coarse sand) 2.00 – 1.00 - 

ทรายหยาบ (Coarse sand) 1.00 – 0.50 2.00 – 0.20 

ทรายขนาดปานกลาง (Medium sand) 0.50 – 0.25 - 

ทรายละเอียด (Fine sand) 0.25 – 0.10 0.20 – 0.02 

ทรายละเอียดมาก (Very fine sand) 0.10 – 0.05 - 

ทรายแปง (Silt) 0.05 – 0.002 0.02 – 0.002 

ดินเหนียว (Clay) <0.002 <0.002 

     

          ในการศึกษาโครงงานวิจัยนี้เลือกใชระบบการจําแนกประเภทดินตามระบบ USDA โดยสามารถ

จําแนกดินประเภทตางๆ จากแผนภูมิสามเหลี่ยมดังรูปที่ 2.13 สวนรายละเอียดการจําแนกประเภทดิน

ระบบตางๆ สามารถหาอานไดตามคูมือหรือหนังสือเก่ียวกับดินหรือปฐพีวิทยาเลมอ่ืน ๆ 

 

รูปท่ี 2.13 แผนภูมิสามเหลี่ยมแจงประเภทเนื้อดิน ระบบ USDA 

กลุมดินเนื้อหยาบ 

กลุมดินเนื้อละเอียด 

กลุมดินเนื้อปานกลาง 
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2.2.2 การคํานวณสมบัติฟสิกสพื้นฐานของดิน  

 1) ความสัมพันธระหวางน้ําหนัก (หรือมวล) และปริมาตรของดิน  

 คุณสมบัติทางฟสิกสหรือคุณสมบัติพื้นฐานของดินเกิดข้ึนจากความสัมพันธระหวางน้ําหนัก

และปริมาตรของสวนตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนมวลดิน ดังแสดงในรูป 2.14  จากรูปจะพบวา  

  V = Vs + Vv โดยที ่Vv = Vw + Va 

ดังนั้น  V = Vs + Vw + Va       (1)  

 

ในทํานองเดียวกัน  W = Ws + Ww + Wa  แตเนื่องจาก  Wa = 0  

จะได  W = Ws + Ww      (2) 

 

 โดยที่  V  คือ  ปริมาตรท้ังหมดของมวลดิน 

   Vv  คือ  ปริมาตรของชองวางในมวลดิน 

   Vs  คอื  ปริมาตรของเม็ดดิน 

   Vw  คอื  ปริมาตรของน้ํา 

  Va  คอื  ปริมาตรของอากาศ 

   W  คือ  น้ําหนักของมวลดิน = M x g (M = มวลดิน) 

   Ws  คือ  น้ําหนักของเม็ดดิน = Ms x g   

  Ww คือ  น้ําหนักของน้ํา = Mw x g 

  Wa  คือ  น้ําหนักของอากาศ ซึ่งมีคาเทากับศูนย = Ma = 0 

 

รูปท่ี 2.14 แผนภาพแสดงน้ําหนักและปริมาตรตางๆ ในมวลดิน  
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2) ความสัมพันธทางดานปริมาตรกับปริมาตร 

 

2.1) อัตราสวนชองวาง (Void Ratio, e): ปริมาตรชองวางตอปริมาตรของเม็ดดิน  

  

  e = Vv / Vs       (3) 

 

2.2) ความพรุนรวม (Total porosity, n หรือ E): ปริมาตรชองวางตอปริมาตรท้ังหมดของมวลดิน

   n (%) = (Vv / V) x 100      (4) 

 

2.3) ความพรุนอากาศ (Air-filled porosity, Ea): ปริมาตรของอากาศตอปริมาตรทั้งหมด 

  Ea = Va / V        (5) 

 

2.4) ความพรุนน้ํา (Water-filled porosity, Ew): ปริมาตรน้ําตอปริมาตรทั้งหมด 

  Ew = Vw / V        (6) 

     โดยท่ี  E = Ea + Ew 

 

2.5) ระดับความอิ่มตัวดวยน้ํา (Degree of Saturation, S)  

  S (%) = (Vw / Vv) x 100      (7) 

 

 

 

 3) ความสัมพันธระหวางปริมาตรกับน้ําหนัก 

 

3.1) ความหนาแนนรวม (Bulk density, b): มวลแหงของดิน (Ms) ตอปริมาตรรวม (V)  

                                  b = Ms / V                                                          (8) 

  

3.2) ความหนาแนอนุภาคดิน หรือความหนาแนนของดินแร (s): มวลแหงของดิน ตอปริมาตรของ

ดิน (Vs) 

                                  s = Ms / Vs                                                          (9) 
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3.3) น้ําหนักจําเพาะของดินอ่ิมตัว (saturated unit weight, sat):  น้ําหนักทั้งหมดของมวลดิน 

ตอปริมาตรทั้งหมดของมวลดิน 

       sat = W / V                         (10) 

 

 4) ความชื้นในดิน (Moisture Content, ) 

 

4.1) ความชื้นโดยน้ําหนัก  

  w (%) = (Ww / Ws) x 100     (11) 

 

4.2) ความชื้นโดยมวล  

  M = (Mw / Ms) x 100     (12) 

 

4.3) ความชื้นโดยปริมาตร 

                V = Vw / Vs = 
/

/
  = M x 




    (13) 

 

 

4.4) ความลึกของดิน (hw)  

                  ℎ =  
.

=  
. .

                        (14) 

       

             โดยที่ hw = มีหนวยเปนความยาวหรือความสูงของน้ําเหนือดิน  

              hs = ความลึกของดินที่มีความชื้นเฉลี่ยเทากับ V 

 

2.3) กระบวนการซึมผาน การเคลื่อนที่ การระบายน้ําในดิน  

พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล (2543) ไดสรุปงานของ Fleming (1975) และ Colman (1953) โดยมี

ใจความสรุปวาการซึมผานน้ําผิวดิน คือ กระบวนการเคลื่อนท่ีของน้ําผานผิวดินลงไปสูชั้นดินดานลาง 

โดยมีแรงกระทําหลัก 2 แรง ไดแก แรงดึงดูดของโลก (gravity) และแรงดินดูดน้ํา (capillary)  

แรงดึงดูดของโลก (gravity force) จะเปนแรงกระทําตอโมเลกุลของน้ําปริมาณท่ีเทาเทียมกันในแต

ละโมเลกุล แตถาน้ํามีความหนาแนนมากกวาหนึ่งโมเลกุลน้ํา แรงดึงดูดโลกที่กระทําตอโมเลกุลน้ําแตละ

ชั้นจะมีการถายทอดรวมกันเปนแรงดันของน้ํา (positive hydrostatic pressure) ซึ่งจะเกิดบริเวณ

ระดับชั้นน้ําใตดินลงไป โดยคาแรงดันน้ํานี้จะมีคาเทากับความหนาของน้ําที่ทวมเหนือผิวนั้น  
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สวนแรงดินดูดน้ํา (capillary force) จะมีมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกับขนาดชองวางหรือรูดิน มุม

สัมผัสระหวางอนุภาคดินกับน้ํา และปริมาณความชื้นที่มีอยูภายในดิน โดยมีคาแรงดันเปนลบ (negative 

pressure) เนื่องจากเปนแรงที่ดินดึงเขาหาตัวเอง 

การเคลื่อนที่ของน้ําในดิน น้ําเคลื่อนตัวลงจากผิวดินไหลผานชั้นดินและเก็บกักไวในชั้นดินหรือไหลสู

ชั้นน้ําใตดินไดดวยแรงดึงดูดโลก และแรงดินดูดน้ํา เชนเดียวกับกระบวนการซึมน้ําผานผิวดิน น้ําไหล

ผานเคลื่อนตัวเขาสูดินแหง แรงดนิดูดน้ําจะดึงน้ําเขาไปบรรจุไวในชองวาง หรือรูดินขนาดเล็กกอน จากก

นั้นจึงเติมใหกับชองวางในดินที่มีขนาดใหญขึ้น เม่ือชองวางในดินมีน้ําเต็มแลว (เรียก wetting front) น้ํา

จะเคลื่อนตัวดวยแรงดึงดูดโลก ในบริเวณท่ีดินมีน้ําเต็มชองวางแลว (wetting front) น้ําในชองวางขนาด

ใหญเนื่องจากแรงดึงดูดโลกจะเคลื่อนที่กอน เนื่องจากแรงดึงดูดโลกมีคามากกวาแรงดินดูดน้ํา อยางไรก็

ตามในสภาพจริง ชองวางของดินจะไมสม่ําเสมอ แรงดินดูดน้ําจะมีคาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหน้ําเคลื่อน

ตัวไดชาลง ทั้งนีเ้นื่องจากแรงดินดูดน้ําจะมีการดูดเก็บน้ําบางสวนไวในเม็ดดิน (พงษศักดิ,์ 2543) 

ในดินที่มีพืชอยู (ชั้นรากพืช) ความชื้นในดินจะทําใหพืชสามารถดูดน้ําไปใชได เรียกกวา แรงพืชดูด

น้ํา (absorption) ดังนั้นขณะที่น้ํากําลังเคลื่อนตัวเขาสูดินแหง และทําใหดินเปยกนั้น จะมีน้ําบางสวน

ถูกแรงพืชดูดน้ําใหเคลื่อนตัวเขาสูระบบรากตนไม เขาสูลําตน ก่ิง ใบ และระเหยสูบรรยากาศ ใน

ขณะเดียวกันปริมาณน้ําเหลือบางสวนจะระบายลงสูดินชั้นลางสูชั้นใตดิน และน้ําบางสวนมีการเคลื่อน

ตัวไปตามดานขางตามความลาดชันของสภาพพื้นท่ีและไหลลงสูลําน้ํา แมน้ํา หรือแหลงกักเก็บน้ําอ่ืนๆ 

ตอไป  

รูปที่ 2.15 แสดงหนาตัดดินซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางความชื้นในชั้นดินและแรงดึงดูด 

(pressure state) ของดินชั้นตางๆ โดยท่ัวไปชั้นดินจะมีความชื้นที่แตกตางกันไปตามระดับความลึก

สามารถแบงไดเปน ชั้นรากพืช ชั้น intermediate zone ชั้น tension saturated zone (capillary 

fringe) ซึ่งเปนชั้นน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําเกิดจากแรงดินดูดน้ําระหวางชั้นดินไมอิ่มตัว และชั้น

น้ําใตดิน (ชั้นดินอิ่มตัว) และชั้นหินแข็งซึ่งเปนชั้นลางสุดท่ีน้ําไมสามารถซึมผานได  เมื่อพิจารณาระดับ

ความชื้นในดินตั้งแตผิวดินไปจนถึงระดับน้ําใตดินจัดเปนบริเวณดินไมอ่ิมตัว (unsaturated zone) 

พบวามีคาพลังงานความดันน้ํานอยกวาความดันชั้นบรรยากาศ ( P < 0 ) และชั้นน้ําใตดินจัดเปนชั้นดิน

อ่ิมตัว (saturated) จะมีคาพลังงานความดันน้ํามากกวาความดันบรรยากาศปกติ ( P > 0 ) รายละเอียด

พลังงานความดันน้ําแสดงในหัวขอ 2.3.3 พลังงานน้ําในดิน 
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รูปท่ี 2.15 หนาตัดดินแสดงความสัมพันธระหวางความชื้นในชั้นดินและแรงดึงดูดของดิน

ชั้นตางๆ  

(ที่มา: ดัดแปลงจาก Dingman 2002, Figure 6-15) 

 

ดังนั้น สภาพความชื้นในดิน โดยทั่วไปแบงไดเปน 

          (ก) สภาพดินที่อ่ิมตัวดวยน้ํา (saturated soil) คือดินท่ีมีน้ําอยูเต็มในชองวางเม็ดดิน ไดแก ดิน

ที่ชุมน้ําหรือดินที่อยูในสภาพน้ําขัง  

          (ข) สภาพดินที่ไมอิ่มตัวดวยน้ํา (unsaturated soil) คือดินที่มีน้ําอยูไมเต็มในชองวางเม็ดดิน 

หรือกลาวอีกอยางวาชองวางในเม็ดดินประกอบดวยน้ําและอากาศ ไดแก ดินที่ดอน หรือดินที่ใชทําการ

เกษตรกรรม 

 

2.3.1 การจําแนกน้ําในดิน  

 จะเห็นไดวาการเคลื่อนตัวหรือการเก็บกักน้ําในดินจะถูกจํากัดดวยขนาดชองวางภายในดิน/เม็ด

ดิน ดังนั้น หนึ่งในองคประกอบของดินไดแก ชองวางระหวางเม็ดดิน ซึ่งสามารถบรรจุไดทั้งอากาศและ

น้ํา เมื่อพิจารณาเฉพาะน้ําที่ถูกบรรจุอยูในชองวางเม็ดดิน สามารถจําแนกน้ําในดินหรือการดึงน้ําไวใน

ดิน แสดงดงัรูปที่ 2.16 และสรุปไดดังนี ้
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1. Gravitational water คือ น้ําที่เคลื่อนผานดินดวยแรงดงึดูดของโลก 

2. Capillary water คือ น้ําที่ดินดูดยึดเอาไวภายในชองวางเม็ดดิน น้ําในสวนนี้เปนน้ําที่พืช

สามารถดึงไปใชได เรียกวา field capacity หรือ available soil moisture deficiency  

3. Hygroscopic water คือ น้ําที่เคลือบอยูเฉพาะที่ผิวของอนุภาคเม็ดดินเปนแผนฟลมบางๆ 

น้ําในสวนนี้เปนน้ําที่พืชไมสามารถดึงไปใชได หรือที่เรียกวา จุดเหี่ยวเฉา (wilting point) 

บางครั้งเรียกวา จุดเหี่ยวเฉาถาวร (permanent wilting point) ซึ่งถือเปนความชื้นที่จุดวิกฤติ 

(critical moisture level) 

กลาวโดยสรุป ปริมาณน้ําในเม็ดดินเรียงจากนอยไปมาก ไดแก hygroscopic water, capillary 

water และ gravitational water เริ่มจากดินแหงซึ่งมักจะมีน้ํา hygroscopic water เคลือบเปนฟลม

บางๆ อยูกอน เมื่อมีปริมาณน้ําไหลซึมหรือเคลื่อนผานชั้นดินลงมา น้ําจะดึงดูดดวยแรงดินดูด (capillary 

water) จนกระทั่งน้ําเต็มชองวางเม็ดดินน้ําบางสวนจะเคลื่อนที่ลงไปชั้นลางดวยแรงดึงดูดโลก ขณะที่จะ

มีน้ําบางสวนถูกแรงดินดูดยึดไว ดังแสดงในรูป 2.16   

2.3.2 ระดับความชื้นของดิน (soil water content)   

 ระดับความชื้นของดิน (soil water content) พิจารณาจากสัดสวนระหวางมวลน้ําในดินตอ

มวลของดินแหง  เรียกวา ระดับความชื้นโดยมวล, M ดังสมการที่ (12) และเมื่อพิจารณาสัดสวน

ระหวางปริมาตรน้ําในดินตอปริมาตรของดินแหง เรียก ระดับความชื้นของดินโดยปริมาตร, V ดัง

สมการที่ (13)  

 ระดับความชื้นของดินในสนาม (field soil water content) สามารถจําแนกไดเปน 

1) ความจุความชื้นสนาม (field capacity, FC) คือ ระดับความชื้นของดินท่ียังคงเหลืออยู 

เมื่อดินอ่ิมตัวดวยน้ําแลว 2-3 วัน หลังจากที่ไมมีการไหลของน้ําดวยอิทธิพลของแรงโนม

ถวง น้ําจะขังอยูในชองขนาด ≤50 µm มีแรงตึงผิวบนอนุภาคดิน 6 kPa (0.06 bar) 

2) จุดเหี่ยวถาวร (permanent wilting point, PWP) คือ ระดับความชื้นที่พืชเริ่มแสดง

อาการเหี่ยวและไมฟนตัวแมจะอยูในบรรยากาศที่ชื้นจัดเปนเวลาขามคืน น้ําจะขังอยูใน

ชองขนาด <0.2 µm มีแรงตึงผิวบนเม็ดดิน 1,500 kPa (15 bar) 

3) ความจุความชื้นที่เปนประโยชน (available water capacity, AWCA) คือ ผลตางของ

ระดับความจุความชื้นสนาม (FC) กับจุดเหีย่วถาวร (PWP) ซึ่งเปนระดับความชื้นที่พืช

สามารถดึงน้ําไปใชได 

 ปริมาณน้ําหรือความชื้นในดินที่มีสภาวะอ่ิมตัว (saturation) ปริมาณความชื้นในสภาวะที่

เพียงพอใหพืชดึงน้ําไปใชได (field capacity) และสภาวะจุดเหี่ยวเฉาถาวร (permanent wilting 

point) จะมีคาแตกตางกันไปตามชนิดของเนื้อดินที่มีขนาดตางๆ กัน เชน ขนาดดินเม็ดหยาบ (coarse 

soil) ขนาดเม็ดดินปานกลาง (medium soil) และดินเม็ดละเอียด (fine soil) ดังแสดงในตารางที่ 2.7  
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(ก) สวนประกอบของดิน และองคประกอบยอยของน้ําในดินชองวางดิน 

(ข) การจําแนกน้าํในดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.16 แสดงองคประกอบของน้ําในชองวางเม็ดดิน และการจําแนกน้ําในดนิ 

(ที่มา: (ก) https://www.ndsu.edu/pubweb/chiwonlee/plsc210/topics/chap7-soil/soils.htm 

,             (ข) http://www.growflow.com.au/how-plants-take-up-water/ ) 
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ตารางที่ 2.7 ปริมาณความชื้นเฉลี่ยของดินชนิดตางๆ  

สภาวะความชื้น รอยละความชื้นในดินตอปริมาตร  

(% Moisture content by volume) 

ดินเม็ดหยาบ 

(coarse soil) 

ดินขนาดปานกลาง 

(medium soil) 

ดินเม็ดละเอียด 

(fine soil) 

1. Saturation 47 54 50 

2. Field capacity (retention storage)  27 30 38 

3. Detention storage (= 1-2) 20 24 12 

4. Permanent wilting point 10 11 15 

5. Available water (= 2-4) 17 19 23 

หมายเหต:ุ Detention storage = Saturation – Field capacity 

 Available water = Field capacity – Permanent wilting point  

ที่มา: พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล (2543) 

 

2.3.3 พลังงานของน้ําในดิน 

            การเคลื่อนที่ของน้ําในดินจะเคลื่อนที่ในชองวางของดินที่มีขนาดเล็ก ความเร็วในการเคลื่อนท่ี

จึงมีคานอยมาก ดังนั้นพลังงานการเคลื่อนของน้ําในดินจึงพิจารณาเฉพาะพลังงานศักย  พงษศักดิ์ วิทวัส

ชุติกุล (2543) ไดอธิบายพลังงานของน้ําในดิน โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

 1) พลังงานความดันของน้ํา (pressure potential, p) 

            กําหนดใหระดับน้ําทะเลปานกลาง (mean seal level, msl.) เปนคามาตรฐานที่มีความดัน

บรรยากาศปกติ หรือเทากับ ความดัน 1 บรรยกาศ (105 pascal) โดยทั่วไปมักจะเปรียบเทียบระดับ

พลังงานตางๆ โดยอางอิงที่ความดันบรรยากาศปกติ (Patm) ดังนั้นจึงสามารถกําหนดให Patm มีคา

เปนศูนย หรือคือคาอางอิง 

 พลังงานความดันของน้ํา เปนพลังงานท่ีเกิดจากแรงกดเนื่องจากน้ําหนักของน้ําที่อยูดานบน 

กําหนดให ณ จุดที่ผิวน้ําซึ่งมีผิวราบเรียบและสัมผัสอากาศมีคาความดันบรรยากาศปกติหรือมีคาพลังง

งานความดันน้ําเปนศูนย (p=0)  และกําหนดใหดินที่อ่ิมตัวดวยน้ํา ระดับน้ําท่ีผิวดินดังกลาวมีคา

พลังงานความดันน้ําเปนศูนยดวยเชนกัน (p=0) ดังในแผนภาพรูปที่ 2.17  

 จากแผนภาพ 2.17 (ก) คือสภาพดินที่อ่ิมตัวดวยน้ํา น้ําที่ผิวดิน ณ จุด A จะมีคาความดันเปน

ศูนย (pA=0) แตน้ําที่อยูต่ําจากผิวดินที่จุด B จะมีพลังงานความดันมากกวาศูนย เนื่องจากน้ําที่จุด B 

มิไดสัมผัสกับความดันบรรยากาศโดยตรง แตจะมีชั้นหนา H1 กดทับอยู กรณี 2.17 (ข) คอืกรณีมีสภาพ

น้ําทวมขังสูง H2 พลังงานความดันน้ําที่จุด A ก็จะมีคามากกวาศูนย และที่ผิวน้ําคือ จุด C พลังงานความ
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ดันน้ํามีคาเทากับศูนยเนื่องจากสัมผัสกับชั้นบรรยากาศโดยตรง และคาพลังงานความดันน้ําท่ีจุด B จะมี

คามากกวากรณี 2.17 (ก) เนื่องจากมีชั้นความหนาที่กดทับมากกวา คือชั้น H1 และ H2 

 

รูปท่ี 2.17 พลังงานความดันน้ํา (water pressure potential)  

(ก) กรณีสภาวะดินอิ่มตัว (ข) กรณีสภาวะมีน้ําทวมขังดิน  

(ที่มา: พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล, 2543) 

  

 จากภาพและคําอธิบาย พลังงงานความดันน้ําในสภาพที่หยุดนิ่ง (statics) คํานวนไดจาก

ความหนาของชั้นน้ํานั้น ดังสมการ 

    =  𝜌 𝑔ℎ      
 (15) 

 โดยที่  𝜌   คือ คาความหนาแนนน้ํา 

  g      คือ ความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดหรือแรงโนมถวงโลก 

  h      คือ ความสูงน้ํา หรือความหนาของชั้นน้ํา(ที่กดทับ) 

 2) พลังงานดินดูดน้ํา (matric potential, m) 

 พลังงานความดันน้ํา (pressure potential, p) เกิดข้ึนเฉพาะเมื่อดินอ่ิมตัวดวยน้ํา 

(saturated soil) และ/หรือ มีชั้นน้ํา(ทวม) กดทับอยู ทําใหพลังงาน ณ จุดที่ต่ํากวาผิวน้ํามีคามากกวา

ศูนย แตในสภาพดินท่ีไมอ่ิมตัวดวยน้ํา (unsaturated soil) จะมีพลังงานดินดูดน้ํา (matric potential, 

m) แทน กลาวไดวาในสภาพจริง น้ําในดินที่จุดใดจุดหนึ่งจะมีพลังงานความดันน้ํา หรือพลงังานดินดูด

น้ําไดเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นพลังงานดินดูดน้ําจะเกิดเฉพาะเมื่อดินไมอิ่มตัว และมีคา

พลังงานนอยกวาเมื่อเทียบกับพลังงานความดันน้ํากรณีดินอิ่มตัวดวยน้ํา ดังนั้นจึงมักพบวาบริเวณชั้นดิน
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ไมอิ่มตัวมีคาพลังงานนอยกวาความดันบรรยากาศปกติ (ความดันติดลบ, p <0 ดังในรูปที่ 2.15) 

ลักษณะพลังดินดูดน้ํามีคาติดลบ เนื่องจากแรงตึงผิวอนุภาคดินจะดูดดน้ําเขาหาเม็ดดินจะทําใหน้ําที่อยู

ภายในชองวางเม็ดดินมีลักษณะผิวโคงเวาเขา ดังในรูปที่ 2.18  

 

รูปท่ี 2.18 พลังงานน้ําติดลบเหนือระดับน้ําใตดิน และพลังงานน้ําเปนบวกท่ีระดับต่ํากวาระดับน้ําใต

ดิน (Negative pressure potential and positive pressure potential above and below 

ground water table in soil) 

(ที่มา: สุนทร ียิ่งชัชวาลย, 2535) 

 จากหนาตัดดินในรูปที่ 2.18 กําหนดใหจุด B คือจุดที่ระดับน้ําใตดิน (water table) มีคา

พลังงานเปนศูนย (ความดันน้ํา = ความดันบรรยากาศปกติ) น้ําที่จุด C เปนน้ําใตดินที่อยูลึกลงไปจะมี

พลังงานความดันน้ํามากกวาศูนย (p > 0) สวนน้ําที่บริเวณจุด A ซึ่งอยูสูงกวาน้ําใตดิน เปนน้ําของดินใน

สภาพไมอ่ิมตัว ซึ่งพลังงานน้ําในดินไมอ่ิมตัวไดแก พลังงานดินดูด ซึ่งน้ําดังกลาวถูกดินดูดยึดเอาไวใน

ชองวางระหวางเม็ดดินจึงมีผิวที่เวาเขา (concave) และเปนน้ําที่มีคาพลังงานน้ําเทากับพลังงานดินดูด

น้ํา (m) ซึ่งมีคาติดลง (P < 0)  คาพลังงานดินดูดน้ํา (matric potential, m) สามารถคํานวณได

จากแรงตึงผิวน้ํา () มุมสัมผัสระหวางผิวน้ํากับอนุภาคดิน () หรือเรียกวา มุมเปยก (สุนทรี, 2536) 

และรัศมีของชองวางในดิน (r) ดังสมการตอไปนี ้

    = −2𝛾cos (𝛼)/𝑟     (16) 

 3) พลังงานแรงดึงดูดโลก (gravitational potential, g) 

 พลังงานแรงดึงดูดโลกของน้ําในดิน ณ จุดใดจุดหนึ่ง สามารถคํานวณโดยอาศัยระดับความสูง

จากจุดอางอิงที่กําหนด โดยพลังงานแรงดึงดูดโลกท่ีเสนอางอิงจะเปนศูนย ถาจุดที่พิจารณาอยูสูงกวา

เสนอางอ่ิง คาระยะทางในแนวดิ่งจากเสนความสูงอางอิง หรือคา z จะมีคาเปนบวก ในทางตรงกันขาม 

ถาจุดที่พิจารณาอยูต่ํากวาเสนอางอิง คา z จะมีคาเปนลบ คาความสูง z จากเสนระดับอางอิง น้ํามีมวล 

Mw และมีปริมาตรเทากับ Vw คาพลังงานแรงดึงดดูโลก (g) ตอหนึ่งหนวยปริมาตร คํานวณไดดังนี ้ 

    = 𝜌 𝑔𝑧       (17) 
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 สําหรับหนวยวัดคาพลังงานตางๆ สามารถแยกออกเปน 3 หนวยดังนี ้

3.1) พลังงานตอหนวยน้ําหนัก (Energy per unit mass) มีหนวยเปนคาพลังงานตอกรัม 

เชน Joules ตอ กิโลกรัม 

3.2) พลังงานตอหนวยปริมาตร (Energy per unit volume) มีหนวยเปนนิวตันตอตาราง

เมตร (N/m2) หรือที่เรียกวา ปาสคาล (pascal: pa) นอกจากนี้ยังมีหนวยวัดอ่ืนๆ อีก 

เชน dynes ตอตารางเซนติเมตร bar หรือ บรรยากาศ (atmosphere, atm) 

3.3) พลังงานตอหนวยน้ําหนัก (Energy per unit weight) หรือที่เรียกวา hydraulic head 

มีหนวยเปนระยะความสูง หรือ เมตร (m) โดยทั่วไปนิยมเรียก สั้นๆ วา head (H)  

 

 4) พลังงานศักยน้ําในดินท้ังหมด (total potential head, )  

 จากพลังงานน้ํากรณีตางๆ สามารถคํานวณหาพลังงานความดันน้ําในดินทั้งหมดไดจาก

ผลรวมของพลังงานความดันน้ํา ( ) หรือพลังงานงานดินดูดน้ํา(− ) กับพลังงานแรงดึงดูดโลก 

( ) โดยเขียนเปนสมการดังนี้ 

   = (  หรือ −  ) +       (18) 

 โดยที่สําหรับดินอิ่มตัว (saturated soil)   =   +    ( = p > 0) 

 และสําหรับดินไมอิ่มตัว (unsaturated soil)  = −  +   ( = p < 0) 

 จากสมการที่ (18) สามารถเขียนเปนรูปทั่วไป โดยกําหนดให   เปนตัวแทน −   

ดังนั้นสมการในรูปทั่วไป 

    =  +         (19) 

 ซึ่งคาพลังงานความดันน้ําในดิน (สมการที่ (17)) กําหนดใหเปนพลังงานตอหนวยน้ําหนัก มี

หนวยเปนความสูง จะไดวาพลังงานน้ําในดินทั้งหมด (H) มีคาเทากับผลรวมของพลังงานความดันน้ํา 

(Hp) กับพลังงานดึงดูดโลก (Hg) ซึ่งคา H นิยมเรียกวา hydraulic head ดังนั้นสมการที่ 19 สามารถ

เขียนใหมไดเปน 

   H = Hp + Hg        (20) 

 

2.3.4 ความเร็วการไหลของน้ําในดิน 

จากที่ไดกลาวแลววาการเคลื่อนที่ของน้ําในดินจะเคลื่อนที่ในชองวางของดินที่มีขนาดเล็ก 

ความเร็วในการเคลื่อนท่ีจึงมีคานอยมาก อยางไรก็ตามความเร็วการไหลหรือการเคลื่อนที่ของน้ําในดิน

ขึ้นกับ  
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1) แรงขับเคลื่อนน้ํา (driving force) หรือพลังงานศักยน้ําในดินดังที่กลาวแลวในหัวขอที่ผานมา 

(2.3.3)   

2) สภาพเชิงชลศาสตรของดิน (hydraulic conductivity) หรือเรียกวาสภาพการนําน้ํา 

หมายถึงความสามารถของดินในการใหน้ําไหลผาน ขึ้นอยูกับขนาดและความตอเนื่องของชองวางในดิน 

และสมบัติของน้ํา 

สมการที่ใชคํานวณการเคลื่อนที่ของน้ําในดิน หรือการไหล สามารถคํานวณหาความเร็วการไหล

ของน้ําในดิน (Vx) ไดจากกฎของดารซี่ (Darcy’s law) ดังนี ้

𝑉 = −𝐾
∆

       (21) 

 โดยที่ คา K คือ สภาพเชิงชลศาสตรของน้ํา หรือสภาพนําน้ํา (hydraulic conductivity)  

      
∆

 คือ ความลาดชันของพลังงานศักยน้ําในทิศทาง x  

 

 ปจจัยหลักที่มีผลตอสภาพนําน้ํา ไดแก เนื้อดิน (soil texture) และโครงสรางดิน (soil 

structure) เชน ดินเนื้อหยาบ จะมีสภาพนําน้ําสูงกวาดินเนื้อปานกลาง  โครงสรางดินแบบกอนกลม จะ

มีสภาพนําน้ําสูงกวาแบบกอนเหลี่ยมและแผน เปนตน ดังแสดงในตารางที่ 2.8 และการแบงชั้นความเร็ว

ของสภาพการนําน้ําในตารางท่ี 2.9 

ตารางที่ 2.8 สภาพนําน้ําโดยประมาณของดิน 

เนื้อดิน โครงสรางดิน 

สภาพนําน้ําขณะอิ่มตัว  

(Ks: saturated hydraulic 

conductivity) 

เมตร/วัน m2/(Pa.s) 

ทรายหยาบ, กรวด อนุภาคเดี่ยว ≥ 12 ≥ 1.42 x 10-8 

ทรายขนาดปานกลาง อนุภาคเดี่ยว 6-12 (0.71-1.42) x 10-8 

ทรายรวน, ทรายละเอียด กอนกลมพรุนขนาดกลาง, 

อนุภาคเดี่ยว 

3-6 (3.54-7.08) x 10-9 

รวนปนทรายละเอียด, รวนปน

ทราย 

กอนกลมขอบมนขนาด

ใหญ, กอนกลม, กอนกลม

พรุนขนาดเล็ก 

1.5-3 (1.78-3.54) x 10-9 

รวนปนดินเหนียว, ทรายแปง,  แทงหัวเหลี่ยมขนาดกลาง,  0.5-1.5 (0.5-1.78) x 10-9 

รวนปนทรายแปง, รวนปนทราย

ละเอียดมาก, รวน 

กอนเหลี่ยมขอบมน     
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ตารางที่ 2.8 สภาพนําน้ําโดยประมาณของดิน (ตอ) 

เนื้อดิน โครงสรางดิน 

สภาพนําน้ําขณะอิ่มตัว  

(Ks: saturated hydraulic 

conductivity) 

เมตร/วัน m2/(Pa.s) 

ดินเหนียว, ดินเหนียวปนทราย

แปง, ดินเหนียวปนทราย, รวน

เหนียวปนทรายแปง, รวนเหนียว, 

รวนปน,ทรายแปง, ทรายแปง, 

รวนเหนียวปนทราย 

แทงหัวเหลี่ยมขนาดเล็ก-

ปานกลาง, กอนเหลี่ยมมุม

คม 

0.1-0.5 (1.18-5.91) x 10-10 

ดินเหนียว, รวนเหนียว, เหนียว

ปนทรายแปง,  

แทงหัวเหลี่ยมขนาดเล็ก-

เล็กมาก,  

0.05-0.1 (0.59-1.18) x 10-10 

รวนเหนียวปนทราย กอนเหลี่ยมมุมคมแบบ

แผน 

    

ดินเหนียว, ดินเหนียวหนัก แทงหัวมนขนาดเล็ก-เล็ก

มาก 

< 0.05 < 5.91 x 10-9 

ที่มา: นิวัต ิอนงครักษ เอกสารประกอบการสอนวิชาปฐพีศาสตรเบ้ืองตน บทที่ 3 น้ําในดิน 

 

ตารางที่ 2.9 การแบงชั้นความเร็วของสภาพการนําน้ําขณะอิ่มตัว 

สภาพนําน้ํา (hydraulic conductivity, Ks) ชั้นของสภาพนําน้ํา 

เมตรตอวัน m2/ (Pa. s) (conductivity class) 

< 0.2 2.36 x 10-10 ชามาก (very slow) 

0.2-0.5 (2.36-5.91) x 10-10 ชา (slow) 

0.5-1.4 (0.59-1.65) x 10-9 ชาปานกลาง (moderate) 

1.4-1.9 (1.65-2.24) x 10-9 เร็วปานกลาง (moderately rapid) 

1.9-3.0 (2.24-3.54) x 10-9 เร็ว (rapid) 

> 3.0 > 3.54 x 10-9 เร็วมาก (very rapid) 

ที่มา: O’Neal, 1952 
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2.3.5 ความสัมพันธระหวางระดับความชื้นและพลังงานของน้ําในดิน  

 ความสัมพันธระหวางความชื้นในดินและคาพลังงานของน้ําในดิน (กรณีไมอ่ิมตัว) สามารถ

นํามาเขียนเปนกราฟความสัมพันธดังกลาวได เรียก โคงลักษณะความชื้นในดิน (soil moisture/water 

characteristic curve) ซึ่งความสัมพันธของความชื้นในดิน และความสามารถของแรงดินดูด หรือ 

พลังงานแรงดินดูด (matric potential head) เปนคุณสมบัติเชิงชลศาสตรท่ีสําคัญของดินในการศึกษา

การเก็บกักและการเคลื่อนที่ของน้ําในดิน ดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 2.19 ซึ่งจะพบวาที่สภาพความชื้นคา

ใดคาหนึ่ง เชน ดินที่มีปริมาตรน้ําที่ 30% เมื่อเทียบกับปริมาตรมวลดิน (volumetric water content, 

v = 0.3) พบวาดินเหนียวมีคาพลังงานแรงดินดูดมากที่สุด ในขณะที่ดินทรายแปง และทราย มี

พลังงานแรงดินดูดนอยลงไปตามลําดับ 

 

รูปท่ี 2.19 โคงลักษณะความชื้นในดิน (soil water characteristic curve) 

(ที่มา: https://www.researchgate.net/figure/Typical-soil-water-characteristic-curves-for-

soils-of-different-texture_fig1_268055840) 

2.4  คุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดิน (soil hydraulics)   

ขอมูลดิน และการจัดทําฐานขอมูลดินในรูปแบบ Geographic Information System (GIS) 

ปจจุบันนับวามีความสําคัญมากสําหรับการศึกษาดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ โดยเฉพาะขอมูลคุณสมบัติเชิง

ชลศาสตรของดิน (soil hydraulics) จําเปนอยางยิ่งในการศึกษาและจําลองการเก็บกักและการเคลื่อนที่

ของน้ําในดิน ซึ่งจําเปนตอการคํานวณเกี่ยวกับการระบายน้ํา การเกษตรและชลประทาน การจัดการ

สิ่งแวดลอม เปนตน ทั้งนี้การจําแนกดิน (soil classification system) มีระบบการอางอิงมากมายและ

แตกตางกันไปในแตละประเทศท่ัวโลก ซึ่งมักแปรผันตามลักษณะขอมูลและการเก็บขอมูล วิธีการเก็บ

และทดสอบ ทั้งในหองปฏิบัติการและในสนาม เชน การเก็บ สีดิน เนื้อดิน โครงสรางดิน สภาพทาง

ชีววิทยาของดิน การกระจายตัวของชองวางในเม็ดดิน เปนตน ดังนั้นการประมาณคาพารามิเตอร
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คุณสมบัติเชิงชลศาสตร (hydraulic parameters) นับเปนวิธีการที่ยุงยากเนื่องจากแหลงขอมูลดินท่ีเก็บ

ตัวอยางมีมากมายและมาจากหลากหลายพ้ืนที่ 

 ระบบจําแนกดิน USDA ไดกําหนดนิยามและการแยกประเภทดินจากลักษณะของเนื้อดินเปนที่

นิยมใชแพรหลายอีกทั้งเปนระบบการจําแนกดินที่ประเทศไทยใช โดยกรมพัฒนาที่ดินอางอิงจากระบบ

ดังกลาวในการจําแนกดินในประเทศไทย ลักษณะเนื้อดิน (soil texture) มีความสําคัญเนื่องจากมีผลตอ

โครงสรางดิน (soil structure) ความพรุนดิน (soil porosity) ความสามารถในการไหลซึมผานไดของ

น้ําในดิน (soil permeability) ความสามารถในการเก็บกักน้ําในดิน (soil water holding capacity) 

และความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุของเม็ดดิน เปนตน การศึกษาของ Rawls และคณะ (1982) 

และ McCuen พรอมคณะ (1981) พบวาการประมาณคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดิน

โดย Brooks และ Corey’s (1964) มีความสอดคลองใกลเคียงกับระบบการจําแนกเนื้อดิน USDA มาก

ที่สุด ซึ่งในการศึกษาของ Brooks และ Corey’s ไดมีการพัฒนาตารางเพื่อใชสําหรับคนหา (look up 

table) หรือตารางสําหรับแปลงคาลักษณะเนื้อดิน (soil texture) ระบบอ่ืนๆ ใหเปนคาลักษณะเนื้อดิน

ตามระบบ USDA จากนั้นจึงสามารถทําการประมาณคาพารามิเตอรเชิงชลศาสตรของดินไดตามสภาพ

เนื้อดินที่อางอิงโดยระบบ USDA คาพารามิเตอรเชิงชลศาสตรที่ศึกษาโดย Brooks และ Corey’s มีการ

ถูกนําไปใชงานอยางแพรหลายทั่วโลกในการหาคุณสมบัติทางฟสิกสของดิน และในงานดานวิศวกรรมป

โตรเลี่ยม นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยที่มีชื่อเสียงทานอ่ืน (Gardner 1958, van Genuchten 1980) ที่

แนะนําใหใชคาพารามิเตอรของ Brooks และ Corey’s อีกดวย (Kavvas และคณะ, 2004) 

โดยทั่วไปคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินที่สําคัญมี 2 อยาง ไดแก โคงลักษณะความชื้นดิน (soil  

water characteristic curve) และฟงกชันสภาพนําชลศาสตร (hydraulic conductivity function)  

คาพารามิเตอรเชิงศาสตรของดินที่ศึกษาและจัดทําโดย Brooks และ Corey’s ใชสําหรับสภาวะดินไม

อ่ิมตัว (unsaturated soil) โดยที ่

 สมการเชิงชลศาสตรของดินที่พัฒนาโดย Brooks และ Corey’s ไดแก 

𝑠 ≡  =



      (22) 

𝐾() = 𝐾



     (23) 

 

 สมการทั้งสองสมการดังกลาวประกอบดวย 3 ตัวแปร และ 5 พารามิเตอร  

ตัวแปร 3 ตัวแปรประกอบดวย  

(1) s คือ ปริมาณความชื้นดินสุทธิ ณ จุดอ่ิมตัว (the effective water saturation) 

(2) 𝜃v คือ ความชื้นโดยปริมาตรของดิน (the volumetric water content of the soil)  
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(3)    พลังงานความดันน้ําในดินทั้งหมด หรือพลังงานศักยน้ํา (the pressure head) 

 พารามิเตอร 5 คา ไดแก  

(1) 𝜃  คือ ความชื้น ณ จุดอ่ิมตัวโดยปริมาตรของดิน (the volumetric water content at 

saturation) 

(2) 𝜃  คือ ความชื้นคงคาง (the residual volumetric water content) หรือความชื้นใน

สภาวะจุดเหี่ยวเฉา (wilting point) ซึ่งไดแก ปริมาณความชื้นที่เหลืออยูเปนชั้นบางๆ รอบผิวอนุภาคดิน 

(hygroscopic water) 

(3)   คือ พลังงานดินดูดน้ํา (the air entry value of the matric potential) หรือเรียก

อีกอยางวา bubbling pressure head 

(4) 𝜆  คือ คาดัชนีการกระจายตัวของชองวางในดิน (the pore size distribution index)  

(5) 𝐾  คือ สภาพเชิงชลศาสตร หรือสภาพนําน้ํา ณ จุดอิ่มตัว (the saturated hydraulic 

conductivity) 

 จากสมการที่ (22) จะเห็นวาคาปริมาณความชื้นดินที่แทจริง ณ จุดอิ่มตัว (s, effective water 

saturation) มีความสัมพันธกับพลังแรงดินดูดและพลังงานศักยน้ํา ซึ่งมักจะแทนความสัมพันธดังกลาว

ดวยโคงลักษณะความชื้นในดิน (soil moisture/water characteristic curve) ดังในรูปที่ 2.19 และคา

สภาพเชิงชลศาสตรของดินหรือสภาพการนําน้ํา (hydraulic conductivity) มีความสัมพันธกับคาสภาพ

นําน้ําขณะอ่ิมตัว (Ks) ซึ่งคาสภาพนําน้ําขณะอิ่มตัวเปนฟงกชันกับพลังงานศักยน้ําในดินและพลังงานแรง

ดินดูด ( 



 ) ดังสมการที่ (23) 

2.5  การจัดทําฐานขอมูลดินดานการระบายน้ํา 

จากคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินที่กลาวมา และสมการคํานวณคาเชิงชลศาสตรที่จําเปนดัง

สมการท่ี (22) และ (23) ดังนั้นในการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือประมาณคาพารามิเตอรสภาพนําน้ําของดิน 

(soil hydraulic parameter) มีพารามิเตอรพ้ืนฐานทีจ่ําเปน 6 คา ไดแก  

1) คาเฉลี่ยความชื้น ณ จุดอิ่มตัวโดยปริมาตรของดิน: (𝜃 ) (Mean volumetric water 

content at saturation) 

2) คาเฉลี่ยความชื้นคงคาง: (𝜃 ) (Mean residual volumetric water content) 

3) คาเฉลี่ย normalized bubbling pressure head: (Φ = | |/(3𝜆 + 1)) 

4) คาเฉลี่ยดัชนีการกระจายตัวของชองวางในดิน: ( 𝜆 ) (Mean pore size distribution 

index) 

5) คาเฉลี่ยสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว: ( 𝐾 ) (Mean saturated hydraulic conductivity) 

6) คาความแปรปรวนสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว: Var(𝐾 ) 
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2.6  ขอมูลดินกรมพัฒนาที่ดิน  

ประเทศไทยโดยกรมพัฒนาท่ีดินไดมีการสํารวจดิน เพ่ือจัดทําแผนท่ีและรายงานการสํารวจดิน

ในระดับจังหวัด มาตราสวน 1:50,000 และ 1:100,000 ตั้งแต ป 2506 จนแลวเสร็จทั้งประเทศ โดยมี

หนวยการจําแนกดินเปนชุดดิน  (soil series)  ตามระบบการจําแนกดินของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปจจุบันกรมพัฒนาที่ดินไดมีการปรับปรุงแกไขรายละเอียดชุดดินที่ไดจัดตั้งไวหลายครั้งและไดมีการ

เผยแพรแผนท่ีชุดดังกลาวทั่วประเทศเพ่ือใชประโยชนในการศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ขอมูลจากเวปไซต

กรมพัฒนาที่ดินเก่ียวกับการสํารวจและการจัดทําแผนที่ชดุดิน สรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

2.6.1 การสํารวจดินในประเทศไทย 

การสํารวจดิน (Soil survey) เปนการใชเทคนิคการสํารวจ เชน การแปลภาพถายทางอากาศ 

การสํารวจวงรอบ การวิเคราะห ขอมูลระยะไกล หรือ การวิเคราะหขอมูลภูมิประเทศ ผสานกับองค

ความรูดานความสัมพันธ ระหวางสภาพภูมิสัณฐาน ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเกิดดิน และ

ลักษณะของดินทีต่รวจสอบไดในภาคสนามเพ่ือชวยในการแบงขอบเขตของดินตางประเภทกัน ผลลัพธที่

ได คือ หนวยแผนที่ดิน (Soil mapping unit, SMU) แตละ SMU จะมีรูปรางและขนาดเทาใดขึ้นอยูกับ 

มาตราสวน และวัตถุประสงคของการสํารวจและทําแผนที่ดิน สําหรับแตละ SMUจะเรียกชื่ออยางไร

ขึ้นอยูกับระบบการจําแนกและอนุกรมวิธาน ของดินที่เลือกใช 

2.6.2 การจําแนกดินในประเทศไทย 

 การจําแนกดิน (Soil classification) เปนการแบงดินออกเปนหมวดหมูในระดับตางๆ ไดแก

อันดับ (Order) อันดับยอย (Suborder) กลุมดินใหญ (Great Group) กลุมดินยอย (Subgroup) วงศ

ดิน (Family) และชุดดิน (Soil Series) ตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy) ป 2541 โดยใช

ลักษณะและคุณสมบัติตางๆ ของดินที่คลายคลึงกัน  

 

รูปท่ี 2.20 อนุกรมวิธานดินในประเทศไทย 

(ที่มา: http://www.mcc.cmu.ac.th/dinthai/soildevide2.asp) 
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        ลักษณะและคุณสมบัติของดินที่ใชในการจําแนกดินจะตองเดนชัด สังเกตและตรวจสอบไดงาย 

ในภาคสนาม โดยมีความสัมพันธหลักกับกระบวนการเกิดดิน และผลการวิเคราะหดิน ในหองปฏิบัติการ 

ตลอดจนมีความคงทน และยากตอการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้เพ่ือใหการจําแนกดินมีความถูกตองลักษณะ

และคุณสมบัติของดินที่นํามาใชในการจําแนกดิน ไดแก ชนิดของวัตถุตนกําเนิดดิน สภาพพ้ืนที่ที่เกิดดิน 

สีดิน เนื้อดิน โครงสรางของดิน การเกาะยึดตัวของดิน ปฏิกิริยาดิน ความจุในการแลกเปลี่ยนแคต

ไอออน ความอ่ิมตัวเบส การแชขังน้ําหรือการอิ่มตัวดวยน้ําของดิน การมีเศษหินกรวดในดิน ชั้นหินพ้ืน 

หรือชั้นเชื่อมแข็งชนิดตางๆ ชนิดของวัสดุประกอบดิน เชน สะสมปูน เกลือ สารประกอบ กํามะถัน ศลิา

แลงออน รอยไถล ความแข็งและออนของชั้นดิน เปนตน 

 ลักษณะและคุณสมบัติตางๆ ของดินที่ใชในการจําแนกดินจนถึง ระดับวงศดิน (Soil family) 

และ ชุดดิน (Soil series) ไดจากการศึกษา ดินจาก รูปหนาตัดดิน พรอมทําคําบรรยาย บันทึก

รายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวกับดิน สภาพแวดลอม และเก็บตัวอยางดินเพื่อนําไปวิเคราะห ใน

หองปฏิบัติการ  

ในการศึกษาโครงงานวิจัยนี้จําเปนตองใชขอมูลดินในระดับชุดดิน (soil series) เพื่อประมาณ

คาพารามิเตอรที่สําคัญ 6 คาจากรูปหนาตัดดิน และจัดทําเปนฐานขอมูล และแสดงคาเฉลี่ยพารามิเตอร

คุณสมบัติเชิงชลศาสตรดังกลาวเปนแผนที่ โดยจะไดจัดทําฐานขอมูลดังกลาวในพ้ืนที่ลุมน้ําปราจีนบุร ี

 

2.7 ระบบสารสนเทศในการจัดทําฐานขอมูล 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร นิยมใชในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม นอกจานี้ยัง

มีนักวิจัยนําไปใชในการสรางฐานขอมูลทองถ่ินเพ่ือผลิตเปนแผนที่ประกอบการศึกษาดานอ่ืนๆมากขึ้น 

และมีโปรแกรมหลากหลายใหเลือกใชงานทั้งแบบที่มีลิขสิทธิ์และไมมีลิขสิทธิ์ เชน  Google Earth Pro, 

ArcGIS for Desktop, QGIS และอื่น ๆ  

2.7.1    องคประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

องคประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มีองคประกอบหลักที่สําคัญ 3 สวน ไดแก การรับรู

จากระยะไกล(Remote Sensing) ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก (จีพีเอส) (Global Positioning 

System) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems) หรือบางครั้งท้ังสาม

เทคโนโลยีดังกลาวจะนิยมเรียกวา เทคโนโลยีสามเอส (3S Technology) โดยอาศัยอักษร S ที่สอดคลอง

กันในคาํหลังในแตละเทคโนโลย ี

2.7.2    ประเภทขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ประเภทขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  มีลักษณะขอมูลโดยทําการจัดเก็บในรูปของ

ตัวเลขเชิงรหัส (digital form) และแทนปรากฏการณเหลานั้นดวยลักษณะทางภูมิศาสตรที่เรียกวา 

Feature 
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ประเภทของ Feature ลักษณะทางภูมิศาสตรที่เปนตัวแทนของปรากฏการณทางภูมิศาสตรบน

โลกแผนที่กระดาษบันทึกตําแหนงทางภูมิศาสตรและแทนสิ่งตาง ๆ บนโลกที่เปนลายเสนและพ้ืนที่ดวย

สัญลักษณแบบ จุด เสน พื้นที่และตัวอักษร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรจะใช feature ประเภทตาง ๆ 

ในการแทนปรากฏการณโดยแบงออกเปน 3 กลุม ดังนี ้

1) จุด (Point) ใชสําหรับแทนลักษณะทางภูมิศาสตรท่ีมีตําแหนงที่ตั้งเฉพาะเจาะจง หรือมี

เพียงอยางเดียว สามารถแทนไดดวยจุด (Point Feature) เชน หมุดหลักเขต บอน้ํา จุดชม

วิว จุดความสูง อาคาร ตึก สิ่งกอสราง  

2) เสน (Arc) ใชสําหรับแทนลักษณะทางภูมิศาสตรที่วางตัวไปตามทางระหวางจุด 2 จุด จะ

แทนดวยเสน (Arc Feature) ตัวอยางลักษณะทางภูมิศาสตรที่ เปนเสน ลําน้ํา ถนน 

โครงขายสาธารณูปโภค เสนชั้นความสูง 

3) พ้ืนที่ (Polygon) ใชสําหรับลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีพ้ืนที่เดียวกันจะถูกลอมรอบดวยเสน

เพื่อแสดงขอบเขต ตัวอยางขอมูลที่เปนพื้นที่ เชน เขตตําบล อําเภอ จังหวัด ขอบเขต

อุทยานแหงชาติ เขตน้ําทวม 

 

            การพัฒนาฐานขอมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  ในองคกรที่มีการใชงานฐานขอมูล

โดยทั่วไปสามารถทําใหการใชงานฐานขอมูลมีประสิทธิภาพในการนําไปประยุกตใชงานตางๆ  และตรง

กับความตองการของผูใช ซึ่งตองมาจากการออกแบบฐานขอมูลท่ีมีการวางแผนมาเปนอยางดี โดย

จะตองมีการพัฒนาระบบฐานขอมูล ตามข้ันตอนที่ถูกตอง ซึ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศเปนกระบวน

การจัดการขอมูลดิบใหเปนสารสนเทศซึ่งอยูในรูปแบบท่ีนํามาใชประโยชนไดสะดวก โดยมีขั้นตอน

ตอไปนี้  

1) การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) 

2) การศกึษาความเปนไปได (Feasibility Study) 

3) การพัฒนาระบบสารสนเทศ  

2.7.3    การวิเคราะหขอมูล จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ระบบสารสนเทศภูมิศาตรมีขอมูลอยู 2 รูปแบบ คือ แบบเชิงพ้ืนที่ (Spatial data) และขอมูล

คุณลักษณะ (Non-spatial data)  โดยระบบสารสนเทศนั้นจะมีฐานท่ีสําคัญมากที่สุดคือฐานขอมูล 

(database)  ขอมูลจะเก็บอยูในรูปแบบฐานขอมูล ซึ่งตองอาศัยความรูเฉพาะอยางในการจัดการขอมูล

เหลานั้นอยางเปนระบบ  

 ศริชิัย พงษวิชัย (2540) ไดใหความหมาย “ขอมูล (Data)” วาหมายถึง ขาวสารหรือขอเท็จจริง

ที่เกิดข้ึนซึ่งอาจเกี่ยวของกับคน หรือสิ่งของ ขอมูลอาจอยูในรูปของตัวเลข หรือ ขอความ ซึ่งไดจากการ

นับ การวัด การสังเกต หรือการบันทึก อาจแบงขอมูลออกเปน 3 ประเภท 
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 1) ขอเท็จจริงที่เปนจํานวนจริง ปริมาณ ระยะทาง 

 2) ขอเท็จจริงที่ไมเปนตัวเลข เชน ชื่อ ที่อยู สภานภาพ ประวัติการศกึษา 

 3) ขาวสารที่ยังไมไดประเมิน เชน รายงาน บันทึก คําสั่ง ระเบียบ กฎหมาย และเหตุการณ

หรือสถาณะการณตางๆ 

ขอมูลที่ไดมานั้น สามารถจัดจําแนกตามแหลงที่มาได 2 ชนิด คือ ขอมูลตนตอหรือขอมูลที่ได

จากแหลงปฐมภูมิ (Primary Source) ซึ่งเปนแหลงที่เกิดขอมูล ขอมูลที่ไดมานี้ถือเปนแหลงขอมูลท่ี

นาเชื่อถือมากที่สุด เพราะไดจากแหลงขอมูลโดยตรง และยังไมมีการเปลี่ยนรูป เปลี่ยนความหมาย 

ขอมูลท่ีไดจากแหลงปฐมภูมิอาจจะไดจากแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบทดสอบ เปน

ตน แหลงขอมูลที่ผูอ่ืนไดรวบรวมไวแลว แหลงทุติยภูมิ (Secondary source) ซึ่งขอมูลท่ีไดจากแหลง

ทุติยภูมินี้อาจมีการเปลี่ยนรูป เปลี่ยนความหมาย ซึ่งจะมีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได เชน 

ขอมูลในอดีต หรือ ชวงเวลาที่ผานมาแลว  โดยลักษณะขอมูลที่เก็บมาทั้งจากแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

อาจเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคณุภาพ 

ในการศกึษาจัดทําฐานขอมูลดานการระบายน้ํา ลุมน้ําปราจีนบุรีจะใชขอมูลชุดดิน (soil series) 

ที่ไดจากกรมพัฒนาที่ดินในรูปแบบ spatial data และนํามาจัดทําเปนฐานขอมูลทุติยภูมิในการประมาณ

คาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรหรือความสามารถในการระบายน้ําของดิน ในเขตพ้ืนที่ลุมน้ํา

ปราจีนบุรี ซึ่งคาพารามิเตอรที่สําคัญ 6 คา ไดแก  

(1) คาเฉลี่ยความชื้น ณ จุดอ่ิมตัวโดยปริมาตรของดิน: (θs)   

(2) คาเฉลี่ยความชื้นคงคาง: (θr)  

(3) คาเฉลี่ย normalized bubbling pressure head: (Φc)  

(4) คาเฉลี่ยดัชนีการกระจายตวัของชองวางในดิน: (λ)  

(5) คาเฉลี่ยสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว: (Ks) และ  

(6) คาความแปรปรวนสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว: Var (Ks)  

จากนั้นสามารถนํามาจัดทํา แสดงผลออกมาในรูปแบบแผนที่แสดงคาพารามิเตอรดังกลาว

ตอไป 
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2.7.4    การแสดงผลลัพธในรูปของแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic map)  

 ในการแสดงผลรูปของแผนที่นั้นสิ่งสําคัญ คือ เราตองทราบวาองคประกอบในแผนที่นั้นควร

จะตองประกอบดวยสวนสําคัญอะไรบาง เนื่องจากแผนท่ีจะมีความสําคัญตอการนําไปใชประโยชนดาน

อ่ืน ๆ ซึ่งผูทํางานดาน GIS จะตองทําความเขาใจ และสามารถผลิตแผนที่ไดในระดับหนึ่ง ซึ่งจะสื่อ

ความหมายใหผูใชคนอื่น ๆ เขาใจได แผนที่ที่เขียนไวอยางชัดเจนสามารถอานไดงายเปนประโยชนอยาง

มากตอการนําไปใช ในการสรางการตัดสินใจ ขอมูลในแผนที่ที่นําเสนอควรมีขนานดที่เหมาะสม และ

การจัดวางสวยงาม องคประกอบตาง ๆ เปนเครื่องชวยแปลแผนท่ี เชน สัญลักษณ เข็มทิศ  

กลาวโดยสรุป ขอมูลสารสนเทศ (Information) มีประโยชนคือ ทําใหเกิดความรู ทําใหเกิด

ความคิดและความเขาใจ ทําใหเห็นสภาพปญหา สภาพการเปลี่ยนแปลงวากาวหนาหรือตกต่ํา ทําให

ประเมินคาได ทําใหเกิดความนาสนใจและการตื่นตัว ชวยในการตัดสินใจและทํานายในอนาคตได ทําให

เกิดความคิดรางสรรค และกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติ เม่ือไดรูไดเห็นจากสภาพความเปนจริง

จากขอมูลสารสนเทศนั้น ซึ่งขอมูลสารสนเทศมีลักษณะพึงประสงคอยางนอย 3 ประการดังนี ้

 

1) สารสนเทศทีน่ําเสนอชัดเจน และนําเสนอดวยวิธีคุนเคยเพ่ือสามารถเขาใจไดอยางรวดเร็ว 

2) สารสนเทศนั้นควรทําใหความเขาใจสถานการณของงานนั้นใหละเอียดขึ้น 

3) สารสนเทศที่มีคําแนะนําหรือสวนแนะนําการตัดสินใจควรมีสิ่งชวยที่ชัดเจนอยางใดอยาง

หนึ่งใหผูใชพิจารณาไดวาทําอยางไร และทําไมจึงจะไดผลคาํตอบ และ คําแนะนํา 
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บทที่ 3 อุปกรณและวิธีการศึกษา 
 

เนื้อหาในบทนี้จะกลาวถึงการจัดเตรียมฐานขอมูลสําหรับรบบสารสนเทศภูมิศาสตร และการ

แสดงผลเชิงแผนที่ของคาพารามิเตอรตางๆ ไดแก คาเฉลี่ยความชื้น ณ จุดอ่ิมตัวโดยปริมาตรของดิน 

(θs) คาเฉลี่ยความชื้นคงคาง (θr) คาเฉลี่ย normalized bubbling pressure head (Φc) คาเฉลี่ย

ดัชนีการกระจายตัวของชองวางในดิน(λ) คาเฉลี่ยสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว (Ks) คาความแปรปรวน

(Variance) สภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว (Var(Ks)) ซึ่งเปนพารามิเตอรสําคญัในการระบายน้ําของดินแตละ

ชนิดในบริเวณขอบเขตลุมน้ําปราจีนบุรี ขอมูลพื้นฐานที่นํามาใชในการศึกษานี้ ไดแก ขอมูลชุดิน (Soil 

Series) และรายงานสํารวจชุดดินจากกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งขอมูลชุดดินที่ไดจากกรมพัฒนาที่ดินอยูใน

รูปแบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ที่แสดงขอมูลขอบเขตชุดดินของจังหวัดตางๆ ภายในพ้ืนที่

ศึกษาซึ่งไดแก ลุมน้ําปราจีนบุรี การศกึษานี้จะไดทําการหาคาพารามิเตอรทั้ง 6 คาดังกลาวสําหรับแตละ

ชุดดินที่มีชนิดดินแตกตางกันไป โดยอางอิงจากงานศึกษาของ  Rawls et, al. (1982) และ McCuen 

et, al. (1981) เมื่อไดคาพารามิเตอรตางๆ สําหรรับแตละชุดดินแลวจะไดทําการบันทึกเปนฐานขอมูล

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และทําการจัดทําเพ่ือแสดงผลเปนแผนที่แสดงคาพารามิเตอรดังกลาวของ

ลุมน้ําปราจีนบุรีตอไป ประโยชนของการจัดทําและหาคาพารามิเตอรตางๆ เหลานี้สามารถนําไปใชใน

งานศึกษาดานตางๆ เชน การระบายน้ําของดิน ระดับดินอ่ิมตัวดวยน้ํา การใชงานในแบบจําลอง เชน 

แบบจําลองทางดานอุทกวิทยา หรือแบบจําลองทางกายภาพอื่นๆ ที่เก่ียวกับสภาพการระบายน้ําของดิน

ในพ้ืนที่ลุมน้ําปราจีนบุรี  

 

3.1 อปุกรณ 

 1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร  

 2) เครื่องพิมพ ชนิด Laser Jet 

 3) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 4) โปรแกรมชวยในการศึกษา เชน Microsoft office, Microsoft Window 
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3.2 วิธีการศึกษา 

 การศึกษาโครงการวิจัยนี้เปนการจัดทําฐานขอมูลดินดานการระบายน้ํา ไดแก การประมาณ

คาพารามิเตอรที่สําคัญ 6 คา ซึ่งเปนคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินและมีผลตอความสามารถในการ

ระบายน้ํา การเคลื่อนที่ หรือการซึมผานของน้ําในดิน ข้ันตอนการจัดทําสามารถแบงไดเปน  

 

1) ศึกษาและรวบรวมขอมูล ไดแก  

- ศึกษาสภาพภูมิประเทศลุมน้ําปราจีนบุรี รวบรวมขอมูลที่สําคัญของลุมน้ําที่ศึกษา  

- ศึกษาคุณสมบัติของดินดานการระบายน้ํา  

- ติดตอขอขอมูลชุดดิน (soil series) ในรูปแบบไฟล GIS พรอมรายงานการสํารวจดินใน

ลุมน้ําปราจีนบุรี  

-  

2) ศึกษาการใชโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือใชในการจัดทําฐานขอมูล และแผนที ่

 

3) จัดทําฐานขอมูลการประมาณคาพารามิ เตอรคุณสมบัติ เชิงชลศาสตรที่สําคัญของ 

รายละเอียดแสดงในขอ 3.3 

 

4) จัดทําแผนที่คาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินลุมน้ําปราจีนบุร ี

 

5) สรุปผลการศกึษาวิจัย 
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โดยมขีั้นตอนการดําเนินงานในการจัดทําฐานขอมูลแสดงดังรูปที่ 3.1 

 

รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนการจัดทําฐานขอมูลดินดานการระบายน้ํา 

 

ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลุมน้ํา

ปราจีนบุรี และขอมูลผลสํารวจหนาตัดชุดดิน 

จําแนกดินตามระบบ USDA 

จากแผนภูมิสามเหล่ียมการจําแนกเนื้อดิน 

(USDA Soil Classification Triangle) 

การเตรียมขอมูลดิน: จําแนกขอมูลหนาตัดชุดดินของลุมน้ําปราจีนบุรี ดังนี ้

1) ที่หนาตัดชั้นดนิแตละชั้น ทําการหาคาเปอรเซ็นตชนิดดินแตละชนิด 

ไดแก ดินทราย (sand) ดินทรายแปง (silt) และดินเหนียว (clay) ของดิน

แตละชัน้ทุกชัน้ 

2) ทําการเฉลี่ยคาชนิดดินจากขอมลูหนาตัดชุดดินในขอที่ 1) จะไดวาดินชุด

ดังกลาว สมมตุิชุดดินทายาง มอีงคประกอบของ ดินทราย (sand) ดินทราย

แปง (silt) และดินเหนียว (clay) อยางละก่ีเปอรเซ็นต 

เทียบหาคาพารามิเตอรจากชนดิดินที่จาํแนกได USDA  

ไดแก θs, θr, Φc, λ, Ks, Var(Ks) 

อางอิงจากงานศึกษาของ  Rawls et, al. (1982) และ McCuen 

จัดทําฐานขอมูลโดยนําคาพารามิเตอรที่หาคาไดบันทึกลงในขอมูล

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GSI) ของชุดดินตางๆ 

จัดทําแผนที่แสดงคาพารามิเตอรแตละคา 

วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 
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3.3 ขั้นตอนการจัดทําฐานขอมูลการประมาณคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตร 

คาพารามิเตอรที่สําคัญ 6 คา ไดแก 1) คาเฉลี่ยความชื้น ณ จุดอิ่มตัวโดยปริมาตรของดิน (θs)  

(2) คาเฉลี่ยความชื้นคงคาง(θr) 3) คาเฉลี่ย normalized bubbling pressure head (Φc) 4) คาเฉลี่ย

ดัชนีการกระจายตัวของชองวางในดิน (λ) 5) คาเฉลี่ยสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว (Ks) และ 6) คาความ

แปรปรวนสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว (Var(Ks)) 

แผนที่สํารวจชุดดิน (soil series) ของประเทศไทยโดยกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบดวย แผนที่ชุด

ดินเชิงพ้ืนที่ (spatial map) ซึ่งตองใชประกอบรวมกับรายงานการสํารวจดิน ประเทศไทยพบวาสามารถ

จําแนกกลุมชุดดินจัดตั้ง ที่พบทั่วประเทศไดทั้งหมด 62 กลุมชุดดิน โดยมีการเรียกกลุมชุดดินตามรหัส

ตัวเลข เชน กลุมชุดดินที่ 1, 2 เรื่อยไปจนถึง 62 จากนั้นจึงเทียบหาชื่อกลุมชุดดินและคุณลักษณะของ

ชุดดินดังกลาวจากรายงานการสํารวจดิน เชน กลุมชุดดินท่ี 1 ชุดดินทายาง (Tha Yang series: Ty) ดัง

แสดงในตารางที่ 3.1  

ตารางที่ 3.1 ตัวอยางขอมูลผลสํารวจหนาตัดดิน ชุดดินทายาง 

RESULTS OF SOIL ANALYSIS 

TABLE      (oven dry Basis)  Profile code No: SW-56/45 

SOIL SURVEY LABORATORY, SOIL SURVEY DIVISION, DEPT OF LAND DEVELOPMENT     

SOIL NAME 

AND 

LABORATOR

Y NUMBER 

HORIZON DEPTH 

(CM) 

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS (% by Weight) 

 

Texture pH P,mg 

kg-1 

Bray 

2 

K,mg 

kg-1 

NH4OAc USDA GRADING % Sand – fraction grading Lab Field 1:1 

wate

r 

1:1 

KCI sand silt clay vc c m f vf result rstim 

4/18216 A1 0-5 58.4 30.0 11.6 1.2 2.4 8.9 25.6 20.3 sl sl 5.1 4.3 7.3 105 

4/18217          A2 5-10 55.3 31.2 13.5 1.7 3.0 7.8 25.6 17.6 sl Sl-scl 4.8 4.0 5.9 93 

4/18218 B1 10-16 53.9 31.2 14.9 1.4 2.5 8.6 23.8 17.6 sl sgscl 4.9 4.0 3.6 92 

4/18219 Bt 80-105 49.2 35.2 15.6 6.2 2.2 6.1 19.0 15.7 l vgscl 5.2 4.0 1.2 64 

 

Dept

h 

(cm) 

Air 

dried 

to 

oven 

dried 

C  

% 

Exchange capacity and cation (cmol+ kg-1) Base satur n (%) Electrical 

conduty 

(ECx10^6) 

Ds m^-1 

Ca Mg K Na SUM 

catio

n (B) 

Extra 

cidity 

SUM 

(B+A) 

CEC 

NH4 

OAC 

(C) 

CEC 

100g 

Clay 

B/Cx100 (Bx10

0)/(B

+A) 

0-5 3.8 2.83 2.00 1.70 0.30 0.20 4.20 8.80 13.00 7.80 67.2 54 32 0.24 

5-10 2.8 2.00 1.00 0.90 0.20 0.20 2.30 8.10 10.40 5.60 41.5 41 22 0.08 

10-

16 

2.9 1.49 0.30 0.80 0.20 0.20 1.50 6.90 8.40 4.60 30.9 33 18 0.08 

16-

30 

2.1 0.28 0.30 0.70 0.10 0.30 1.40 3.30 4.70 3.00 19.2 47 30 0.02 

จากขอมูลผลสํารวจหนาตัดดิน ชุดดินทายาง ดังตารางท่ี 3.1 ทําการหาคาเฉลี่ยชนิดของดินของแตละ

ชั้นความลึกตามสัดสวนเปอรเซ็นต 
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จากนั้นดําเนินตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1) จากรายงานดังกลาวจะไดทําการอานคา % เนื้อดินของหนาตัดดินตามความลึกในแตละชั้น 

และทําการหาคาเฉลี่ยเพ่ือเปนคาเฉลี่ยเนื้อดินตามความลึกของชั้นดิน ณ จุดๆ นั้น ดังตัวอยาง

ตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2 ตัวอยางขอมูลการเฉลี่ยเปอรเซ็นดิน ชุดดินทายาง 

Tha Yang: (Ty) Sandy loam 

Layer 

depth 

(cm) 

Depth 

(cm) 

% Sand % Silt % Clay % 

0-5 5 16.67 58.4 9.73 30.0 4.99 11.6 1.93 

5-10 5 16.67 55.3 9.21 31.2 5.19 13.5 2.24 

10-16 6 20.00 53.9 10.78 31.2 6.24 14.9 2.98 

16-30 14 46.66 49.2 22.95 35.2 16.42 15.6 7.27 

SUM 30 100  52.70  32.85  14.43 

 

2) จากคาเฉลี่ยเนื้อดินตามความลึกดังตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย Sand=52.70% Silt=32.85% 

และ Clay=14.43 % นํามาจําแนกประเภทดินตามระบบ  USDA จากแผนภูมิสามเหลี่ยมการ

จําแนกเนื้อดิน (USDA soil classification triangle) ซึ่งจะไดผลวา ชุดดินทายาง เปนดิน

ประเภทดินรวนทราย (Sandy loam) ตามระบบ USDA ดังแสดงในรูป 3.2 

 
รูปท่ี 3.2 ตัวอยางการจําแนกดินตามระบบ USDA 
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3) จากประเภทเนื้อดินที่จําแนกไดตามระบบ USDA นําไปเทียบหาคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชล

ศาสตรของดินตามระบบจําแนกดินของ USDA จากงานวิจัยของ Rawls, et al.(1982) and 

McCuen et. al. (1981) ซึ่งแสดงคาพารามิเตอรตางๆ ในตารางท่ี 3.3 

4) ทําการบันทึกคาพารามิเตอรจากตารางอางอิงในขอ 4) ลงใน attribute data เพ่ิมเติมในขอมูล

ชุดดินฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรหรือ GIS ที่ไดมาจากกรมพัฒนาที่ดิน  

5) จัดทําแผนท่ีแสดงคาเฉลี่ยพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตร (6 คา) ตัวอยางแผนที่แสดง

คาเฉลี่ยพารามเิตอรที่จะจัดทําแสดงดังรูปที่ 3.3, 3.4 และ 3.5 

6) จัดทํารายงานและสรุปผลการจัดทําฐานขอมูลสภาพการนําน้ําของดินในลุมน้ําปราจีนบุรี  

ตารางที่ 3.3 คาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตร (Rawls, et al, 1982, and McCuen et al, 

1981) 
Soil_Class Soil 

class 

Total 

porosity 

mean 
(cm^3/cm^3) 

Residual 

Saturation 

mean 
(cm^3/cm^3) 

Bubbling 

pressure 

mean 
(cm) 

Pore size 

distribution 

mean 

(%) 

Saturated 

hydraulic 

mean  
(cm/h) 

Variance  

 

 
(cm/h)2 

ทราย (Sand) 1 0.4370 0.0200 15.9800 0.6940 21.0000 2.7677 

ดินทรายรวน

(Loamy Sand) 

2 0.4370 0.0350 20.5800 0.5530 6.1100 1.5403 

ดินรวนทราย

(SandyLoam) 

3 0.4530 0.0410 30.2000 0.3780 2.5900 1.3634 

ดินรวน (Loam) 4 0.4630 0.0270 40.1200 0.2520 1.3200 1.7577 

ดินรวนปนทรายแปง

(SiltLoam) 

5 0.5010 0.0150 50.8700 0.2340 0.6800 1.3178 

ดินรวนเหนียวปน

ทราย

(SandyClayLoam) 

6 0.3980 0.0680 59.4100 0.3190 0.4300 1.4391 

ดินรวนเหนียว

(ClayLoam) 

7 0.4640 0.0750 56.4300 0.2420 0.2300 1.4477 

ดินรวนเหนียวปน

ทรายแปง 

(SiltyClayLoam) 

8 0.4710 0.0400 70.3300 0.1770 0.1500 1.3472 

ดินเหนียวปนทราย

(SandyClay) 

9 0.4300 0.1090 79.4800 0.2230 0.1200 2.2796 

ดินเหนียวปนทราย

แปง(SiltyClay) 

10 0.4790 0.0560 76.5400 0.1500 0.0900 2.1990 

ดินเหนียว (Clay) 11 0.4750 0.0900 85.6000 0.1650 0.0600 1.5778 

ดินอื่น ๆ (Others) 12 0.4553 0.0524 53.2309 0.3079 2.9800 1.7307 
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 บทที่ 4 ผลการศกึษาและวิเคราะห 
 

4.1 ผลการศึกษาการจําแนกประเภทดิน 

 การศึกษาเพ่ือจัดทําฐานขอมูลดินดานการระบายน้ําของลุมน้ําปราจีนบุรี ในข้ันตอนการจัดทํา

ฐานขอมูลไดมีการจําแนกชุดดินตางๆ วาเปนดินประเภทใดตามระบบการจําแนกดิน USDA จากนั้นจึง

ทําการเทียบคาเพ่ือหาพารามิเตอรหลัก 6 พารามิเตอร ไดแก 1) คาเฉลี่ยความชื้น ณ จุดอ่ิมตัวโดย

ปริมาตรของดิน (θs)  (2) คาเฉลี่ยความชื้นคงคาง(θr) 3) คาเฉลี่ย normalized bubbling pressure 

head (Φc) 4) คาเฉลี่ยดัชนีการกระจายตัวของชองวางในดิน (λ) 5) คาเฉลี่ยสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว 

(Ks) และ 6) คาความแปรปรวนสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว (Var(Ks)) และไดจัดทําเปนแผนที่แสดง

คาพารามิเตอรเหลานี้ ผลการศึกษาการจัดทําฐานขอมูลนี้ ไดมีการวิเคราะหผลแยกออกเปนจังหวัด

ตางๆ 6 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดสระแกว พ้ืนที่ 4,234.77 ตร.กม จังหวัดปราจีนบุรี 4756.06 ตร.

กม จังหวัดจันทบุรี 491.34 ตร.กม จังหวัดนครราชสีมา 158.9 ตร.กม จังหวัดฉะเชิงเทรา 154.89 ตร.

กม และจังหวัดนครนายก 38.76 ตร.กม ที่มีพ้ืนที่อยูภายในขอบเขตลุมน้ําปราจีนบุรี   

 

4.1.1  การจําแนกประเภทของดิน ของจังหวัดสระแกวในลุมน้ําปราจีนบุร ี

ผลการจําแนกดินจังหวัดสระแกวที่มีพื้นท่ีอยูภายในลุมน้ําปราจีนบุรีโดยมีพ้ืนที่ประมาณ 

4,234.77 ตร.กม. สรุปผลขอมูลพบวา มีประเภทดินท่ีมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ดินรวนทราย 

(Sandy loam) 39.89 เปอรเซ็นต ดินรวนเหนียว (Clay loam) 19.37 เปอรเซ็นต เปนดินเหนียว (Clay) 

13.41 เปอรเซ็นต รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1 การจําแนกประเภทดินจังหวัดสระแกว ที่อยูภายในลุมน้ําปราจีนบุร ี

ลําดับ ประเภทดิน ชุดดิน พื้นท่ี 

(ตร.กม) 

เปอรเซ็นต

พื้นท่ี 

1 Sand - 0 0 

2 LoamySand Pc,Pm,Re/Ub 15.31 0.36 

3 SandyLoam Bka&Bka-br,Ho,Ml/Tw/Kb,Ml/Ty,Mr,Pn,Rn-gr 

SC,Sin,Sk,Sk/Bka-br/Pp,Tw/Tw-

lat,Ty,Ty/Bka,U, Ub 

1653.42 39.89 

4 Loam Bm,Kb&Kb-br,Kb-br,Kt-gr,Re,Sk/Rn,Suk,Suk--gr 

Tk,Tk-br,Tpk,Wn,Yt-gr,Yt/Yt-gr 

361.07 8.53 

5 SiltLoam - 0 0 

 



54 

 

 

 

ตารางที่ 4.1 การจําแนกประเภทดินจังหวัดสระแกวที่อยูภายในลุมน้ําปราจีนบุร ี(ตอ) 

ลําดับ ประเภทดิน ชุดดิน พื้นท่ี 

(ตร.กม) 

เปอรเซ็นต

พื้นท่ี 

6 SandyClay 

Loam 

Ar-s,Bka,Kb,Kt/Suk,Kt/Wn,Lb,Ly/Ty,Ml,Ml/Tk, 

Pat,Re-ca,Re-gr,Re-l,Re-l-ca,Rn-

bagr,Sk&Bka&Pp,W 

448.2 10.58 

7 ClayLoam Kb/Kb-br,Kb/Kb-

br/Ty,Klt/Ho/Pat,Kt,Kt/Re,Kt/Rn,Re/Rn 

819.92 19.37 

8 SiltyClay 

Loam 

Rn,Tpk/Bng,Tpk/Tk-br,Tw, 124.9 2.96 

9 SandyClay - 0 0 

10 SiltyClay Pn/Re 0.66 0.22 

11 Clay Bng,Cm,Hk,Klt,Ml/Tpk,Ng,Ng/Kt,Nn,Oc,On,Pp/

Kt 

Pp/Kt-gr,Pp/Sk,Pr,Rb,Tw/Ho 

567.66 13.41 

12 Others AC,Pp 207.57 4.9 

  รวม 4,234.77 100 

 

4.1.2 การจําแนกประเภทของดิน ของจังหวัดปราจีนบุรีในลุมน้ําปราจีนบุร ี

ผลการจําแนกดินจังหวัดปราจีนบุรีที่อยูในลุมน้ําปราจีนบุรีโดยมีพื้นที่ประมาณ 4,756.06 ตร.

กม.  สรุปผลขอมูลพบวา ประเภทดินสวนใหญเปนดินรวนเหนียวปนทราย(SandyClayLoam)คิดเปน 

50.9 เปอรเซ็นต ดินรวนทราย (Sandy loam) 10.69 เปอรเซ็นต ดินรวน (Loam) 9.22 เปอรเซ็นต 

รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 

 

ตารางที่ 4.2 การจําแนกประเภทดินจังหวัดปราจีนบุรี ที่อยูภายในลุมน้ําปราจีนบุรี 

ลําดับ ประเภทดิน ชุดดิน พื้นท่ี 

(ตร.กม) 

เปอรเซ็นต

พื้นท่ี 

1 Sand Ar 0.71 0.01 

2 LoamySand Kb/Kb-br,Pn,Pp 218.46 4.6 

3 SandyLoam TC/Kb,Pp/Sk,Bka-br,Cc,Dr,Kb,Cu,Sk 508.7 10.69 
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ตารางที่ 4.2 การจําแนกประเภทดินจังหวัดปราจีนบุรี ที่อยูภายในลุมน้ําปราจีนบุรี (ตอ) 

ลําดับ ประเภทดิน ชุดดิน พื้นท่ี 

(ตร.กม) 

เปอรเซ็นต

พื้นท่ี 

 

4 

 

Loam 

Bka/Bka-br,Kt-gr,Sk/Bka-br/Pp,Tw-

lat,A.U,AC,Cb,SC 

Kkn,Kt,Nn,On,Re-l,Tw,Wn,CC,Colluvial 

Complex,GLMak,Pc 

301.97 9.22 

5 SiltLoam - 0 0 

 

 

 

6 

 

 

Sandy ClayLoam 

Kt-gr/Suk-gr,Pn/Re,Pp/Kt,Re-gr/Re-

l,Re/Re-gr,Rn/Rn-gr, 

Mak/Re,Suk-gr,Dr-

cn,Dr/Kt,Hg,Ma,Pn/Re-gr,Rb,Re,Rs,Rs-a 

Sin,Kt/Rn,Ly/Ty,Ml,Ng,Rn,SC,Sk&Bka&P

p,Tk,Ly/Ty,Kt/Re 

Sa,Tm,Ub,Bg, 

 

  

7 ClayLoam Kl,Kt/Suk,Kt/Wn 342.95 7.21 

8 SiltyClayLoam TC/Rn,W,Hk,Ty,Re/Rn, 38.7 0.81 

9 SandyClay Suk-gra 1 0.02 

10 SiltyClay Sh,Pp/Kt-gr 55.62 1.17 

 

11 

 

Clay 

Tng-us,Trang,ustic 

variant,Kt/Suk/Rn,Cm,Mb,Suk,TC,Bm, 

Kb/Kb-br,Pm,Pp/Sk,Re-gr,Re-ca, 

 

293.38 

 

6.16 

 

12 

 

Others 

Tng-us,AC-pd,Ml,SC,Chl-

us,Suk/Rn,Dr/Cb,Hk/Kkn,Kl-Ow,Rn-

gr,Bin,Rs,UA,Bka,Kb-br 

437.23 9.18 

  รวม 4,756.06 100 

 

4.1.3  การจําแนกประเภทของดิน ของจังหวัดจันทบุรีในลุมน้ําปราจีนบุร ี

ผลการการศกึษาการจําแนกดินจังหวัดจันทบุรีในเขตลุมน้ําปราจีนบุรโีดยมีพ้ืนที่ประมาณ  

491.34 ตร.กม.  พบวาประเภทดินสวนใหญ สวนใหญ 3 ลําดับแรก ไดแก เปนดินรวน (Loam)  37.75 

เปอรเซ็นต ดินเหนียวปนทราย (SandyClay) 28.32 เปอรเซ็นต และดินเหนียวปนดินรวน (Clay loam) 

25.66 เปอรเซ็นต  รายละเอียดดังตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3 การจําแนกประเภทดินจังหวัดจันทบุร ีที่อยูภายในลุมน้ําปราจีนบุรี 

ลําดับ ประเภทดิน ชุดดิน พื้นท่ี 

(ตร.กม) 

เปอรเซ็นต

พื้นท่ี 

1 Sand - 0 0 

2 LoamySand - 0 0 

3 SandyLoam Tk 0 0 

4 Loam Ho,Pat,Tpk 185.5 37.75 

5 SiltLoam - 0 0 

6 SandyClayLoam Rn,Ty 8.71 1.77 

7 ClayLoam Kb/Kb-br,Klt,Klt/Ho/Pat 126.08 25.66 

8 SiltyClayLoam Tw/Ho 0 0 

9 SandyClay SC 139.15 28.32 

10 SiltyClay - 0 0 

11 Clay Bng,Lb,Oc,Pk-y,Rg,Tw 31.9 6.49 

12 Others AC 0 0 

  รวม 491.34 100 

 

4.1.4  การจําแนกประเภทของดิน ของจังหวัดนครราชสีมาในลุมน้ําปราจีนบุร ี

ผลการการศึกษาการจําแนกดินจังหวัดนครราชสีมาในเขตลุมน้ําปราจีนบุรีโดยมีพ้ืนที่ประมาณ 

158.90 ตร.กม. สรุปผลขอมูลพบวาดินสวนใหญเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง (SiltyClayLoam) ถึง 

99.84 เปอรเซ็นต สวนที่เหลือเปนดินรวนทราย (Sandy loam) 0.16 เปอรเซ็นต รายละเอียดดังตาราง

ที่ 4.4 

 

ตารางที่ 4.4 การจําแนกประเภทดินจังหวัดนครราชสีมา ท่ีอยูภายในลุมน้ําปราจีนบุร ี

ลําดับ ประเภทดิน ชุดดิน พื้นท่ี 

(ตร.กม) 

เปอรเซ็นต

พื้นท่ี 

1 Sand - 0 0 

2 LoamySand - 0 0 

3 SandyLoam Bg,Tm 0.25 0.16 

4 Loam Ly/Ty,Rn 0 0 

5 SiltLoam - 0 0 

6 SandyClayLoam - 0 0 

7 ClayLoam - 0 0 
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ตารางที่ 4.4 การจําแนกประเภทดินจังหวัดนครราชสีมา ท่ีอยูภายในลุมน้ําปราจีนบุร ี(ตอ) 

ลําดับ ประเภทดิน ชุดดิน พื้นท่ี 

(ตร.กม) 

เปอรเซ็นต

พื้นท่ี 

8 SiltyClayLoam SC 158.65 99.84 

9 SandyClay - 0 0 

10 SiltyClay - 0 0 

11 Clay Ml 0 0 

12 Others - 0 0 

  รวม 158.90 100 

 

 

4.1.5  การจําแนกประเภทของดิน ของจังหวัดฉะเชิงเทราในลุมน้ําปราจีนบุร ี

ผลการจําแนกดินจังหวัดฉะเชิงเทราที่อยูในลุมน้ําปราจีนบุรีโดยมีพื้นที่ประมาณ 154.89 ตร.

กม.   สรุปผลขอมูลพบวา มีประเภทดินเปนดินทรายรวน (loamy Sand)  53.53 เปอณเซ็นต ดินเหนียว 

(Clay) 28.18 เปอร เซ็นต  ดินรวนทราย (Sandy loam) 15.36 เปอร เซ็นต  และดินอื่นๆ แสดง

รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 

 

ตารางที่ 4.5 การจําแนกประเภทดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อยูภายในลุมน้ําปราจีนบุรี 

ลําดับ ประเภทดิน ชุดดิน พื้นท่ี 

(ตร.กม) 

เปอรเซ็นต

พื้นท่ี 

1 Sand - 0 0 

2 LoamySand Bka&Bka-br,Mb 82.91 53.53 

3 SandyLoam Cb,Cc,Dr,Ho,Kb&Kb-br,Ma, 23.81 15.36 

4 Loam Chl-us,Pn/Re-gr,Pp/Kt-gr,Rn,Sk/Bka-

br/Pp,Suk-gra,TC 

0.01 0 

5 SiltLoam - 0 0 

6 SandyClayLoam Kb&Kb-br&Kb-l,Kb/Kb-br,Klt/Ho/Pat, 1.93 1.34 

7 ClayLoam Kb/Kb-br,Kkn 0.47 0.31 

8 SiltyClayLoam - 0 0 

9 SandyClay - 0 0 

10 SiltyClay Kb 1.73 1.11 

11 Clay Bka/Bka-br,Hg,Hk,Hk/Kkn,Pn,Rs,Rs-

a,SC,Sh,Sk&Bka&Pp 

43.65 28.18 
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ตารางที่ 4.5 การจําแนกประเภทดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อยูภายในลุมน้ําปราจีนบุร ี(ตอ) 

ลําดับ ประเภทดิน ชุดดิน พื้นท่ี 

(ตร.กม) 

เปอรเซ็นต

พื้นท่ี 

12 Others Bka,AC, 0.38 0.25 

  รวม 154.89 100 

 

4.1.6  การจําแนกประเภทของดิน ของจังหวัดนครนายกในลุมน้ําปราจีนบุร ี

ผลการการศึกษาการจําแนกประเภทดินจังหวัดนครนายกที่อยูในลุมน้ําปราจีนบุรีโดยมีพ้ืนที่

ประมาณ 38.76 ตร.กม. สรุปผลขอมูลพบวา ดินสวนใหญเปนประเภทดินเหนียว(Clay)69.73 

เปอรเซ็นต นอกจากนั้นมีประเภทดินเปนดินรวน (loam) 10.84 เปอณเซ็นต ดินรวนเหนียวปนทราย 

(SiltyClayLoam) 10.17 เปอร เ ซ็นต  ดินร วนทราย (Sandy loam) 6.01 เปอร เซ็นต  และอื่ นๆ 

รายละเอียดดังตารางที่ 4.6 

 

ตารางที่ 4.6 การจําแนกประเภทดินจังหวัดนครนายก ที่อยูภายในลุมน้ําปราจีนบุรี 

ลําดับ ประเภทดิน ชุดดิน พื้นท่ี 

(ตร.กม) 

เปอรเซ็นต

พื้นท่ี 

1 Sand - 0 0 

2 LoamySand - 0 0 

3 SandyLoam CC 2.33 6.01 

4 Loam Kl,Colluvial Complex,Dr 4.2 10.84 

5 SiltLoam - 0 0 

6 SandyClayLoam Dr/Kt,Cb, 0 0 

7 ClayLoam Dr/Cb,Kt 0 0 

8 SiltyClayLoam Ma,Rs 3.94 10.17 

9 SandyClay - 0 0 

10 SiltyClay Rs-a,A.U 1.49 3.85 

11 Clay Tng-us,Kl-ow,Ly/Ty,SC,Trang,ustic 

variant,UA 

26.78 69.13 

12 Others - 0 0 

  รวม 38.76 100 
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4.1.7  การจําแนกประเภทของดินในลุมน้ําปราจีนบุร ี

     ผลการศึกษาประเภทดินในลุมน้ําปราจีนบุรีโดยมีพ้ืนที่ประมาณ 9,834.71 ตร.กม. พบวาประเภท

ดินท่ีมีมากสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ดินรวนเหนียวปนทราย (SandyClayLoam) 21.25 เปอณเซ็นต ดิน

เหนียว (Clay) 19.78 เปอรเซ็นต และดินรวน (loam) 18.68 เปอรเซ็นต รายละเอียดดังตารางที่ 4.7 

 

ตารางที่ 4.7 แสดงผลการศึกษาการจําแนกประเภทดินในลุมน้ําปราจีนบุร ี

ลําดับ ประเภทดิน ชุดดิน จํานวน 

ชุดดิน 

เปอรเซ็นต

พื้นท่ี 

1 ดินทราย (Sand) Ar 1 0.0072 

2 ดินทรายรวน 

(LoamySand) 

Bbg,Hg&sh,Ng,Ng-ba,Pr,Cu 8 2.93 

3 ดินรวนทราย 

(SandyLoam) 

Bg,Tm,Cm,Rg,Bka,Bka&Bka-

,br,Bka/Bka-br,Cb,Chl-us,Hg,Ly/Ty, 

Ng/Kt , Re-ba,Re-ca,Re-gr,Re-l,Re-l-

ca,Re/Re-,ba/Ub,Re/Ub,Sk,Sk&Bka&Pp, 

Sk/Bka-,br/Pp,Sk/Rn,Suk,Suk--gr,Suk-

gra,Pp/Kt,Pp/Sk 

37 13.55 

4 ดินรวน 

(Loam) 

Ly/Ty,Rn,Ty-Ml,Hk-cn,Hk,Ho,Bka-

br,Hk/Kkn,Kkn,Kl,Kl-ow,Bka&Bka-, 

br,Kb/Kb-,br/Ty,Pn,Rn-ba,Rn-ba-gr,Rn-

gr,Rn-hb,Rn/Rn-ba,Tk,Tk-br, 

TC/Rn,Bka/Bka-br,Rn/Rn-gr,Sk/Bka-

,br/Pp,Tw-lat,Suk/Rn,Pn/Re-gr, 

Sk&Bka&Pp,Tw,Ty 

51 18.68 

5 ดินรวนปนทรายแปง

(SiltLoam) 

Sk 1 0.37 

6 ดินรวนเหนียวปน

ทราย 

(SandyClayLoam) 

Don Rai,concretiona*,Dr/Kt,Pg,Suk-

md,Dr,Cp,Dr&Kt,Ar,Ar-s,Kt,Kt&Ng&Rn, 

Kt-gr,Kt/Re,Kt/Rn,Kt/Suk,Kt/Wn,Mr, 

Pn/Re,Pp,Pp/Kt,Pp/Kt-gr,Re,Re/Rn, Kt-

gr/Suk-gr,Pp/Sk,Re-gr/Re-l,Re/Re-

gr,Kt/Suk/Rn,Mak/Re,Dr/Cb,Kl, Ma-

ow,Mb,Kb-br,Kkn,Re-gr,Re-l,Wn,Kl-

ow,Mak,Re-ca 

58 21.25 
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ตารางที่ 4.7 แสดงผลการศึกษาการจําแนกประเภทดินในลุมน้ําปราจีนบุร ี(ตอ) 

ลําดับ ประเภทดิน ชุดดิน จํานวน 

ชุดดิน 

เปอรเซ็นต

พื้นท่ี 

7 ดินรวนเหนียว 

(ClayLoam) 

Kl,Kl-ow,Kb&Kb-br,Kb/Kb-

br,Klt,Dm,Kb,Klt/Ho/pat,pp/Sk 

18 6.59 

8 ดินรวนเหนียวปน

ทรายแปง 

(SiltyClayLoam) 

SC,TC,Terrace Complex,Rb,TC/Kb 14 5.13 

9 ดินเหนียวปนทราย 

(SandyClay) 

Pk-y,Mb-c 2 0.73 

10 ดินเหนียวปนทราย

แปง(SiltyClay) 

Bin,Cc,Rb,Nn 7 2.56 

11 ดินเหนียว 

(Clay) 

Ml,Tng-us,Rs&Ma,Ma,Ma-

ow,Ok,Bng,Klt/ 

Ho/Pat,Lb,Oc,Pat, 

Tpk,Bk,Bp,Bpg,Ca,Kb 

&Kb-br,Kb,Kb&Kb-br&Kb-l, Kb-

br,Kb/Kb- 

br,Bm,Bng,Ci,Lb,Ml/Tk,Ml/Tpk,Ml/Tw/

Kb, 

Ml/Ty,Oc,On,Pc,Pm,Sin,Tngus,Trang,us

tic  

variant,Cc, Ma,Rs,Rs-a,Sin,Bm 

54 19.78 

12 ดินอ่ืนๆ 

(Others) 

AC,AC-wd,None Survey,A.U, 

CC,Colluvial Complex,Sh,Bin, 

11 4.40 

13 ดินลักษณะพิเศษ 

(extra1)  

AC-Pd,NBC,GL 4 1.47 

14 ชุดดินไมทราบคา (-) Fsh,Chl-us,Suk-gr,Dr-cn,W,U,UA 7 2.56 

  รวม 273 100 

 

4.2  ผลการศึกษาคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินในลุมแมน้ําปราจีนบุรี 

คาฉลี่ยของพารามิเตอรทางชลศาสตรของขอมูลในเขตลุมน้ําปราจีนบุรี ที่ไดทําการศึกษาและ

วิเคราะหขอมูลมีพารามิเตอรดังนี้ 
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1) คาเฉลี่ยความชื้น ณ จุดอ่ิมตัวโดยปริมาตรของดิน: (θs)  

2) คาเฉลี่ยความชื้นคงคาง: (θr) 

3) คาเฉลี่ย normalized bubbling pressure head: (Φc)   

4) คาเฉลี่ยดัชนีการกระจายตัวของชองวางในดิน: ( λ ) 

5) คาเฉลี่ยสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว: (Ks) 

6) คาความแปรปรวนสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว (Variance): Var (Ks)  

ผลการศึกษาคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดิน สรุปเปนรายจังหวัดและรายลุมน้ําดังราย

ละเอีอดตอไปนี้ 

 

4.2.1  คาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินจังหวัดสระแกว ในลุมน้ําปราจีนบุร ี

 จังหวัดสระแกวมีพ้ืนที่ 4,234.77 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 43.06% ของพ้ืนที่ลุมน้ํา มีจํานวนชุด

ขอมูลดินทั้งหมด 86 ชุด ผลการหาคาพารามิเตอรทางชลศาสตรของดินพบวา ดินจังหวัดสระแกวที่พบ

มาก 3 อันดับแรก เปนดินรวนทราย (Sandy loam) 39.89 % ดินรวนเหนียว (Clay loam) 19.37 % 

และเปนดินเหนียว (Clay) 13.41 %  เฉลี่ยแลวเปนกลุมดินเนื้อปานกลาง น้ําจะไหลซึมผานไดปานกลาง 

มีคา Totol porosity (θs) อยูที่ 0.40-0.48 cm3/cm3 คาResidual Saturation(θr) อยูที่ 0.03-0.09 

cm3/cm3 คาBubbling Pressure (Φc) อยูที่ 20.58-85.60 cm มีความแปรปรวน 408.12 แสดงให

เห็นวาในพื้นที่มีการดูดซึมน้ําของดินที่แตกตางกันเนื่องจากมีหลายชนิดดิน คา Pore SizeDistribution 

(λ) อยูที่  0.15-0.55 คา Saturated Hydraulic(Ks) อยูที่  0.06-6.11 cm/h เนื่องจากมีดินหลาย

ประเภทที่มีคา Ks ตางกันในพื้นท่ี และมีคาความแปรปรวนของ Ks อยูระหวาง 1.35-2.20 (cm/h)2 

รายละเอียดตามตารางที่ 4.8 

 

ตารางที่ 4.8 แสดงผลคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินจังหวัดสระแกว  

 

ขอมูล 

Totol 

porosity 

(θs) 

(cm3/cm3) 

Residual 

Saturation 

(θr) 

(Cm3/cm3) 

Bubbling 

Pressure 

(Φc) 

(cm) 

Pore Size 

Distribution 

(λ) 

mean 

Saturated 

Hydraulic 

(Ks) 

(cm/h) 

Variance 

 

Var(Ks) 

(cm/h)2 

พื้นที่รวม (ตร.กม.) 4234.77 

จํานวนขอมูล 86 

คาต่ําสุด  0.40 0.03 20.58 0.15 0.06 1.35 

คาสูงสุด 0.48 0.09 85.60 0.55 6.11 2.20 

สวนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน  0.03 0.02 20.32 0.09 1.37 0.16 

ความแปรปรวน  0.00 0.00 408.12 0.01 1.86 0.03 
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4.2.2 คาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินจังหวัดปราจีนบุร ีในลุมน้ําปราจีนบุร ี

 จังหวัดปราจีนบุรีมีพ้ืนที่ 4,756.06 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 48.36% ของพื้นที่ลุมน้ํา มีจํานวน

ชุดขอมูลดินทั้งหมด 105 ชุด ผลการหาคาพารามิเตอรทางชลศาสตรของดินพบวา ดินจังหวัดปราจีนบุรี

ที่พบมาก 3 ลําดับเปนดินรวนเหนียวปนทราย(SandyClayLoam) คิดเปน 50.9 % ดินรวนทราย 

(Sandy loam) 10.69 % ดินรวน (Loam) 9.22 % เฉลี่ยเปนกลุมดินเนื้อปานกลาง น้ําจะไหลซึมผาน

ไดปานกลาง มีคา Totol porosity (θs) อยูที่ 0.00-0.48 cm3/cm3 คาResidual Saturation (θr) อยู

ที่ 0.00-0.11 cm3/cm3 คาBubbling Pressure(Φc) อยูที่ 0.00-85.60 cm มีความแปรปรวน 542.74 

คอนขางมาก ในพ้ืนที่พบวามีทั้งดินเหนียวและดินทรายที่มีคาการดูดซึมน้ําที่แตกตางกัน คา Pore 

SizeDistribution (λ) อยูที่ 0.00-0.55 คา Saturated Hydraulic (Ks) อยูที่ 0.00-6.11 cm/h โดยมี

คาความแปรปรวนของคา Ks อยูระหวาง 0.00-2.28 (cm/h)2 รายละเอียดตามตารางท่ี 4.9 

ตารางที่ 4.9 แสดงผลคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินจังหวัดปราจีนบุร ี 

 

ขอมูล 

Totol 

porosity 

(θs) 

(cm3/cm3) 

Residual 

Saturation 

(θr) 

(Cm3/cm3) 

Bubbling 

Pressure 

(Φc) 

(cm) 

Pore Size 

Distribution 

(λ) 

mean 

Saturated 

Hydraulic 

(Ks) 

(cm/h) 

Variance 

 

Var(Ks) 

(cm/h)2 

พื้นที่รวม (ตร.กม.) 4756.06 

จํานวนขอมูล 105 

คาต่ําสุด  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คาสูงสุด 0.48 0.11 85.60 0.55 6.11 2.28 

สวนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน  0.13 0.03 23.41 0.11 1.23 0.49 

ความแปรปรวน  0.02 0.00 542.74 0.01 1.49 0.24 

 

4.2.3 คาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินจังหวัดจันทบุร ีในลุมน้ําปราจีนบุร ี

 จังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ 491.34 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 5% ของพื้นที่ลุมน้ํา มีจํานวนชุดขอมูล

ดินท้ังหมด 18 ชุดขอมูล ผลการหาคาพารามิเตอรทางชลศาสตรของดินพบวา ดินจังหวัดจันทบุรีท่ีพบ

มาก 3 ลําดับแรก เปนดินรวน (Loam)  37.75 % ดินเหนียวปนทราย (SandyClay) 28.32 % และ ดิน

เหนียวปนดินรวน (Clay loam) 25.66 %  เฉลี่ยเปนกลุมดินเนื้อละเอียด น้ําจะไหลซึมผานไดยาก จาก

การศึกษาพบวา มีคา Totol porosity (θs) อยูที่ 0.40-0.48 cm3/cm3 คาResidual Saturation (θr) 

อยูที่ 0.03-0.11 cm3/cm3 คา Bubbling Pressure (Φc) อยูที่ 30.20-85.60 cm มีความแปรปรวน 

347.87 ถือวาไมมากเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน เนื่องจากมีประเภทดินที่มีคา Φc ใกลเคียงกัน คา Pore 

SizeDistribution (λ) อยูที่ 0.17-0.38 คาSaturated Hydraulic (Ks) อยูที่ 0.06-2.98 cm/h  มีความ
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แปรปรวน 0.77 ถือวานอยเมือเทียบกับจังหวัดอื่น เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนดินรวนกับดินเหนียวที่มี

คา(Ks) ใกลเคียงกัน และมีคาความแปรปรวนของ Ks อยูระหวาง 1.35-2.28 (cm/h)2 รายละเอียดตาม

ตารางที่ 4.10 

 

ตารางที่ 4.10 แสดงผลคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินจังหวัดจันทบุร ี 

 

ขอมูล 

Totol 

porosity 

(θs) 

(cm3/cm3) 

Residual 

Saturation 

(θr) 

(Cm3/cm3) 

Bubbling 

Pressure 

(Φc) 

(cm) 

Pore Size 

Distribution 

(λ) 

mean 

Saturated 

Hydraulic 

(Ks) 

(cm/h) 

Variance 

 

Var(Ks) 

(cm/h)2 

พื้นที่รวม (ตร.กม.) 491.34 

จํานวนขอมูล 18 

คาต่ําสุด  0.40 0.03 30.20 0.17 0.06 1.35 

คาสูงสุด 0.48 0.11 85.60 0.38 2.98 2.28 

สวนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน  0.02 0.03 18.65 0.06 0.88 0.21 

ความแปรปรวน  0.00 0.00 347.87 0.00 0.77 0.04 

 

4.2.4 คาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินจังหวัดนครราชสีมา ในลุมน้ําปราจีนบุรี 

 จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ 158.90 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 1.62 % ของพื้นที่ลุมน้ํา มีจํานวน

ชุดขอมูลดินทั้งหมด 7 ชุด ผลการหาคาพารามิเตอรทางชลศาสตรของดินพบวา ดินจังหวัดนครราชสีมา

ที่พบมากสวนใหญเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง (SiltyClayLoam) ถึง 99.84 % สวนที่เหลือเปนดิน

รวนทราย (Sandy loam) 0.16 %  เปนกลุมดินเนื้อละเอียอด น้ําจะไหลซึมผานไดคอนขางยาก จาก

การศกึษาพบวา มีคา Totol porosity (θs) อยูที่ 0.45-0.48 cm3/cm3 คาResidual Saturation (θr) 

อยูที่ 0.03-0.09 cm3/cm3 คาBubbling Pressure (Φc) อยูที่ 30.20-85.60 cm มีความแปรปรวน 

433.21 คาPore SizeDistribution (λ) อยูที่ 0.17-0.38 คาSaturated Hydraulic (Ks) อยูระหวาง 

0.06-2.59 cm/h เนื่องจากเปนดินรวนเหนียวปนทรายแปงถึง 99.84 % (มีคาสภาพนําน้ําหรือ Ks นอย) 

น้ําจะซึมผานไดยาก และมีคาความแปรปรวนของKs อยูระหวาง 1.35-1.76 (cm/h)2 รายละเอียดตาม

ตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.11 แสดงผลคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินจังหวัดนครราชสีมา  

 

ขอมูล 

Totol 

porosity 

(θs) 

(cm3/cm3) 

Residual 

Saturation 

(θr) 

(Cm3/cm3) 

Bubbling 

Pressure 

(Φc) 

(cm) 

Pore Size 

Distribution 

(λ) 

mean 

Saturated 

Hydraulic 

(Ks) 

(cm/h) 

Variance 

 

Var(Ks) 

(cm/h)2 

พื้นที่รวม (ตร.กม.) 158.90 

จํานวนขอมูล 7 

คาต่ําสุด  0.45 0.03 30.20 0.17 0.06 1.35 

คาสูงสุด 0.48 0.09 85.60 0.38 2.59 1.76 

สวนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน  0.01 0.02 20.81 0.08 1.03 0.18 

ความแปรปรวน 0.00 0.00 433.21 0.01 1.06 0.03 

 

4.2.5 คาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ในลุมน้ําปราจีนบุร ี

 จังหวัดฉะเชิงเทรามีพ้ืนที่ 154.89 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 1.57 % ของพ้ืนที่ลุมน้ํา มีจํานวน

ชุดขอมูลดินทั้งหมด 35 ชุดขอมูล ผลการหาคาพารามิเตอรทางชลศาสตรของดินพบวา ดินจังหวัด

ฉะเชิงเทราที่พบมาก 3 ลําดับแรก เปนดินทรายรวน (loamy Sand)  53.53 % ดินเหนียว (Clay) 

28.18 % ดินรวนทราย (Sandy loam) 15.36 % เฉลี่ยเปนกลุมดินเนื้อปานกลาง น้ําจะไหลซึมผานได

ปานกลาง จากการศึกษาพบวา มีพบวามีคา Totol porosity (θs) อยูท่ี 0.00-0.48 cm3/cm3 คา 

Residual Saturation (θr) อยูที่ 0.00-0.09 cm3/cm3 คาBubbling Pressure (Φc) อยูท่ี 0.00-85.60 

cm มีความแปรปรวน 587 .45  เนื่ อ งจากมีประ เภทดินหลากหลายชนิดในพื้ นที่  ค าPore 

SizeDistribution (λ) อยูที่ 0.00-0.55 คาSaturated Hydraulic(Ks) อยูที่ 0.00-6.11 cm/h เนื่องจาก

มีประเภทดินดินทรายรวนมากถึง 53.53 % โดยมีคา VarianceVar (Ks) อยูระหวาง 0.00-2.20 

(cm/h)2 รายละเอียดตามตารางที่ 4.12 

ตารางที่ 4.12 แสดงผลคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

ขอมูล 

Totol 

porosity 

(θs) 

(cm3/cm3) 

Residual 

Saturation 

(θr) 

(Cm3/cm3) 

Bubbling 

Pressure 

(Φc) 

(cm) 

Pore Size 

Distribution 

(λ) 

mean 

Saturated 

Hydraulic 

(Ks) 

(cm/h) 

Variance 

 

Var(Ks) 

(cm/h)2 

พื้นที่รวม (ตร.กม.) 154.89 

จํานวนขอมูล 35 

คาต่ําสุด  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ตารางที่ 4.12 แสดงผลคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินจังหวัดฉะเชิงเทรา  (ตอ) 

 

ขอมูล 

Totol 

porosity 

(θs) 

(cm3/cm3) 

Residual 

Saturation 

(θr) 

(Cm3/cm3) 

Bubbling 

Pressure 

(Φc) 

(cm) 

Pore Size 

Distribution 

(λ) 

mean 

Saturated 

Hydraulic 

(Ks) 

(cm/h) 

Variance 

 

Var(Ks) 

(cm/h)2 

คาสูงสุด 0.48 0.09 85.60 0.55 6.11 2.20 

สวนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน  0.08 0.03 24.59 0.11 1.59 0.32 

ความแปรปรวน  0.01 0.00 587.45 0.01 2.45 0.10 

 

4.2.6 คาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินจังหวัดนครนายก ในลุมน้ําปราจีนบุรี 

 จังหวัดนครนายก มีพ้ืนท่ี 38.74 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 0.39 % ของพื้นท่ีลุมน้ํา มีจํานวนชุด

ขอมูลดินทั้งหมด 21 ชุด ผลการหาคาพารามิเตอรทางชลศาสตรของดินพบวา ดินจังหวัดนครนายกที่พบ

มาก 3 ลําดับแรก เปนดินเหนียว (Clay) 69.73 % เปนดินรวน (loam) 10.84 % ดินรวนเหนียวปน

ทราย (SiltyClayLoam) 10.17 % ดินรวนทราย (Sandy loam) 6.01 % เฉลี่ยเปนกลุมดินเนื้อละเอียด 

น้ําจะไหลซึมผานไดยาก จากการศึกษาพบวา มีคา Totol porosity (θs) มีคาระหวาง 0.40-0.48 

cm3/cm3 คา Residual Saturation (θr) อยูที่ 0.03-0.09 cm3/cm3 คา Bubbling Pressure (Φc) 

อยูระหวาง 30.20-85.60 cm  และมีความแปรปรวน 327.60 ถือวานอย เนื่องจากมีประเภทดินจําพวก

ดินเหนียวในพ้ืนที่เปนสวนใหญ คา Pore SizeDistribution (λ) เฉลี่ยทั้งพ้ืนที่อยูระหวาง 0.15-0.38 คา

Saturated Hydraulic (Ks) อยทูี่ 0.06-2.59 cm/h และมีคาความแปรปรวนสภาพนําน้ํา หรือ Var (Ks) 

อยูระหวาง 1.35-2.20 (cm/h)2 รายละเอียดตามตารางท่ี 4.13 

ตารางที่ 4.13 แสดงผลคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินจังหวัดนครนายก  

 

ขอมูล 

Totol 

porosity 

(θs) 

(cm3/cm3) 

Residual 

Saturation 

(θr) 

(Cm3/cm3) 

Bubbling 

Pressure 

(Φc) 

(cm) 

Pore Size 

Distribution 

(λ) 

mean 

Saturated 

Hydraulic 

(Ks) 

(cm/h) 

Variance 

 

Var(Ks) 

(cm/h)2 

พื้นที่รวม (ตร.กม.) 38.74 

จํานวนขอมูล 21 

คาต่ําสุด  0.40 0.03 30.20 0.15 0.06 1.35 

คาสูงสุด 0.48 0.09 85.60 0.38 2.59 2.20 

สวนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน  0.02 0.02 18.55 0.07 0.66 0.27 

ความแปรปรวน  0.00 0.00 327.60 0.00 0.42 0.07 
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4.2.7 คาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินท้ังลุมน้ําปราจีนบุร ี

 ลุมน้ําปราจีนบุรี มีพ้ืนที่ 9,834.70 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนชุดขอมูลดินทั้งหมด 273 ชุดขอมูล 

ผลการหาคาพารามิเตอรทางชลศาสตรของดินพบวา ดินที่พบมากสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ดินรวนเหนียว

ปนทราย (SandyClayLoam) 21.25 % ดินเหนียว (Clay) 19.78 % และดินรวน (loam) 18.68 % 

จากการศึกษาพบวา มีคา Totol porosity (θs) อยูระหวาง 0.00-0.48 cm3/cm3 คา Residual 

Saturation (θr) อยูที่ 0.00-0.11 cm3/cm3 คา Bubbling Pressure (Φc) อยูที่ 0.00-85.60 cm มี

ความแปรปรวน 501.37 ถือวามาก คา Pore Size Distribution (λ) อยูที่ 0.00-0.55 คา Saturated 

Hydraulic (Ks) อยูที่ 0.00-6.11 cm/h ดินสวนมากในจังหวัดปราจีนบุรีจัดเปนดินที่น้ําชึมผานไดดี โดย

เฉลี่ยเปนประเภทดินรวนที่ซึมน้ําไดปานกลาง คา Ks ของดินรวนอยูท่ีประมาณ 1.32 cm/h  และมีคา

ความแปรปรวนของ Ks หรือ Var (Ks) อยูระหวาง 0.00-2.28 (cm/h)2 รายละเอียดตามตารางท่ี 4.14 

ตารางที่ 4.14 แสดงผลคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดินทั้งลุมน้ําปราจีนบุร ี

 

ขอมูล 

Totol 

porosity 

(θs) 

(cm3/cm3) 

Residual 

Saturation 

(θr) 

(Cm3/cm3) 

Bubbling 

Pressure 

(Φc) 

(cm) 

Pore Size 

Distribution 

(λ) 

mean 

Saturated 

Hydraulic 

(Ks) 

(cm/h) 

Variance 

 

Var(Ks) 

(cm/h)2 

พื้นที่รวม (ตร.กม.) 9834.70 

จํานวนขอมูล 273 

คาต่ําสุด  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คาสูงสุด 0.48 0.11 85.60 0.55 6.11 2.28 

สวนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน  

0.09 0.03 22.39 0.10 1.29 0.36 

ความแปรปรวน  0.01 0.00 501.37 0.01 1.65 0.13 

 

4.3  แผนที่แสดงคาพารามิเตอรทางชลศาสตรของดินในลุมน้ําปราจีนบุร ี

ผลการศึกษาคาพารามิเตอรทางชลศาสตรของดิน ไดแก คาเฉลี่ยความชื้นณ.จุดอิ่มตัวโดย

ปริมาตรของดิน (θs) แสดงดังแผนที ่4.1 

ผลการศึกษาคาพารามิเตอรทางชลศาสตรของดิน ไดแก คาเฉลี่ยความชื้นคงคางของดิน (θr) 

แสดงดังแผนที่รูปที่ 4.2 

ผลการศึกษาคาพารามิเตอรทางชลศาสตรของดิน ไดแก คาเฉลี่ย normalized bubbling 

pressure head (θc) แสดงดังแผนที่รูปที่ 4.3 

ผลการศึกษาคาพารามิเตอรทางชลศาสตรของดิน ไดแก คาเฉลี่ยดัชนีการกระจายตัวของ

ชองวางในดิน(λ) แสดงดังแผนที่รูปที ่4.4 
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ผลการศึกษาคาพารามิเตอรทางชลศาสตรของดิน ไดแก คาเฉลี่ยสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว (Ks) 

แสดงดังแผนที่รูปที่ 4.5 

ผลการศึกษาคาพารามิเตอรทางชลศาสตรของดิน ไดแก คาความแปรปรวนสภาพนําน้ํา ณ จุด

อ่ิมตัว (Var(Ks)) แสดงดังแผนที่รูปที่ 4.6 
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รูปท่ี 4.1 แสดงคาคาเฉลี่ยความชืน้ณ.จุดอิ่มตัวโดยปริมาตรของดิน (θs) บริเวณลุมแมน้ําปราจีนบุร ี
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รูปท่ี 4.2 แสดงคาเฉลี่ยความชื้นคงคาง (θr) ของดินในลุมแมน้ําปราจีนบุรี 
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รูปท่ี 4.3 แสดงผลคาเฉลี่ยคาเฉลี่ย normalized bubbling pressure head (Φc)  

ของดินในลุมแมน้ําปราจีนบุร ี
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รูปท่ี 4.4 แสดงคาเฉลี่ยดัชนีการกระจายตัวของชองวางเม็ดดิน (λ) ของดินในลุมแมน้ําปราจีนบุร ี
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รูปท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ยสภาพนําน้ํา ณ จุดอิ่มตัว (Ks) ของดินในลุมแมน้ําปราจีนบุรี 
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รูปท่ี 4.6 แสดงคาความแปรปรวนสภาพนําน้ํา ณ จุดอิ่มตัว (Var(Ks)) ของดินในลุมแมน้ํา

ปราจีนบุรี 
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4.4 ประโยชนในการศึกษาวิจัยพารามิเตอรทางดานชลศาสตรของดิน 

การศึกษาวิจัยพารามิเตอรทั้ง 6 ชนิดนั้น จะมีผลกับกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ํา การซึมผาน 

ผานผิวดินลงสูชั้นลางของดิน และการระบายน้ํา ซึ่งอยูกับพารามิเตอรที่ท้ัง 6 ชนิด 

1) คาเฉลี่ยความชื้น ณ จุดอิ่มตัวโดยปริมาตรของดิน: (θs) (Totol porosity mean) เปน

พารามิเตอรท่ีชวยในการพิจารณาจุดอิ่มตัวโดยปริมาตรของดิน คือ ดินที่มีน้ําอยูเต็มชองวางของเม็ดดิน 

หรือ เม็ดดินชุมน้ํา หรือ เม็ดดินท่ีอยูในสภาพน้ําขัง พิจารณาวา เม็ดดินทีชุ่มน้ํา การเคลื่อนทีก่ารซึมผาน

ของน้ํา จะเกิดขึ้นเร็วกวาดินไมชุมน้ํา  

2) คาเฉลี่ยความชื้นคงคาง: (θr) (Residual saturation mean) หรือความชื้น ณ.จุดเหี่ยว

เฉา คือการพิจารณาปริมาณความชื้นที่เหลืออยูเปนชั้นบางๆรอบผิวอนุภาคดินแสดงวาดินบริเวณที่

พิจารณานั้นเม็ดดินไมอิ่มตัวดวยน้ํา คือชวงความจุความชื้นที่เปนประโยชนที่พืชสามารถดูดไปใชได  

3) ค า เ ฉ ลี่ ย  normalized bubbling pressure head: (Φc, Bubbling pressure 

mean) คือการหาคาเฉลี่ยระหวางพลังงานดินดูดน้ําตอดัชนีการกระจายตัวของชองวางในดินบริเวณ

นั้นๆ เปนดังสมการ  Φ = | |/(3𝜆 + 1) 

4) คาเฉลี่ยดัชนีการกระจายตัวของชองวางในดิน: (λ) (pore size distribution mean) 

หากดินมีการกระจายตัวของชองวางมาก จะสามารถนําน้ําไดดีกวาดินที่มีการกระจายตัวของชองวาง

นอย 

5) คาเฉลี่ยสภาพนําน้ํา ณ จุดอิ่มตัว: (Ks) (Saturated hydraulic mean) มีความสัมพันธ

กับพลังงานศักดิ์น้ําในดินและและพลังงานแรงดินดูดน้ําซึงทั้งสองตัวแปลจะทําใหเราทราบคาเฉลี่ยสภาพ

นําน้ํานะจุดอ่ิมตัวได 

6) คาความแปรปรวนสภาพนําน้ํา ณ จุดอิ่มตัว (Variance): Var(Ks)  เปนการวิเคราะห

ความแปรปรวนของคาเฉลี่ยสภาพนําน้ํา ณ.จุดอ่ิมตัว ในพ้ืนที่ที่พิจารณา 

 

4.5  ประโยชนของโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

 1)  โปรแกรมสามารถแสดงผลของคาพารามิเตอรทางดานชลศาสตร และสามารถใชวิเคราะห 

เพ่ือวิเคราะหแนวโนมขอมูลดิน และนําไปประยุกตใชศึกษาและคาดการณในดานอื่นๆ ได 

 2) เพ่ือเปนโปรแกรมตนแบบในการนําไปพัฒนาประยุกตใหมีประสิทธิภาพและพารามิเตอรที่

เก่ียวของมากขั้นตอไป 
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บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 ผลการศึกษาวิจัยพบวา ลุมน้ําปราจีนบุรีครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดจํานวน 6 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดปราจีนบุรี 4756.06 ตร.กม. จังหวัดสระแกว 4234.77 ตร.กม. จังหวัดจันทบุรี 491.34 ตร.กม. 

จังหวัดนครราชสีมา 158.90 ตร.กม. จังหวัดฉะเชิงเทรา 154.89 ตร.กม. จังหวัดนครนายก 38.76 ตร.

กม. รวมพ้ืนที่ทั้ง 6 จังหวัดครอบคลุมลุมน้ําปราจีนบุรี  9834.71 ตร.กม. โดยพบวา ลุมน้ําปราจีนบุรี

ประกอบดวยกลุมชุดดินจํานวน 37 กลุมชุดดิน และพบวากลุมชุดดินที่ 62 พบมากที่สุดในพ้ืนที่ลุมน้ํา

ปราจีนบุรี ซึ่งไดทําการศึกษาชนิดขนาดของเม็ดดินหรืออนุภาคดิน ที่เปนคุณสมบัติที่บงบอกถึงความ

หยาบ ความละเอียดของดิน โดยขนาดของอนุภาคดิน จําแนก ดังนี ้

1) อนุภาคดินทราย (Sand) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 - 0.05 มม. 

2) อนุภาคทรายแปง (Silt) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.05 - 0.002 มม. 

3) อนุภาคดินเหนียว (Clay) หรือ มีขนาดเสนผาศูนยกลาง < 0.002 มม. 

 จากฐานขอมูลชุดดิน และขอมูลการขุดเจาะสํารวจดินสํารวจโดยกรมพัฒนาท่ีดิน ในจังหวัด

ตางๆ ที่อยูในขอบเขตลุมน้ําปราจีนบุรี นํามาทําการเฉลี่ยขนาดของเม็ดดิน (สภาพเนื้อดิน) หรือการ

จําแนกเนื้อดินทั้ง 3 ชนิด ดังกลาว ตามชั้นความลึกที่มีการเจาะสํารวจ หรือ soil profile โดยทําการ

เฉลี่ยเนื้อดินตาม % ของอนุภาคดินแตละชนิดในแตละชั้นความลึก และทําการเฉลี่ยตลอดชั้นดิน soil 

profile เพื่อหาขนาดของอนุภาคดินเฉลี่ยตลอดชั้นความลึก เมื่อไดสัดสวนโดยมวล (รอยละของอนุภาค

ดิน) โดยเฉลี่ยตลอดชั้นความลึกของชุดดินแตละชนิด จึงทําการจําแนกประเภทดินโดยอางอิงจากระบบ

การจําแนกดินแบบ USDA (United State Department of Agriculture) ซึ่งในการแบงประเภทเนื้อ

ดินดังกลาว สามารถแบงประเภทกลุมเนื้อดินไดเปน 3 ประเภทหลัก ไดแก 

1) กลุมดินเนื้อหยาบ แบงเปน ดินทราย (sand) , ดินทรายปนรวน (loamy sand) , ดินรวนปน

ทราย (sandy loam) 

2) กลุมดินเนื้อปานกลาง แบงเปน ดินรวน (loam) , ดินทรายแปง (silt) , ดินรวนปนทรายแปง 

(silt loam) , ดินรวนเหนียว ปนทราย (sandy clay loam)  

3) กลุมดินเนื้อละเอียด แบงเปน ดินเหนียว (clay) , ดินเหนียวปนทราย (clay loam) , ดินเหนียว

ปนทรายแปง (sandy clay) , ดินรวนเหนียว (clay loam) , ดินรวนเหนียวปนทรายแปง (silty 

clay loam) 

จากผลการจําแนกประเภทดินตามระบบ USDA พบวาลุมน้ําปราจีนบุรี มีประเภทดินสวนมาก

ในลุมน้ําเปนดินรวนเหนียวปนทราย (SandyClayLoam) 21.25 %  เปนดินประเภทดินเหนียว (Clay) 

19.78 % เปนดินรวน (loam) 18.68 %  เปนดินรวนทราย (Sandy loam) 13.55 %  ดินรวนเหนียว 



76 

 

 

 

(Clay loam) 6.59 % เปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง (siltyclayloam) 5.13 %  และดินอ่ืนๆ ดัง

รายละเอียดในตาราง 4.7 

 

เมื่อจําแนกประเภทดินตามระบบอางอิง USDA จากนั้นนําคุณสมบัติของดินแตละประเภทมา

จัดทําฐานขอมูลเชิงชลศาสตรของดินที่พบบริเวณลุมน้ําปราจีนบุรี  เพ่ือประมาณคาพารามิเตอรสภาพ

นําน้ําของดิน (soil hydraulic parameter) ซึ่งมีพารามิเตอรพ้ืนฐานทีส่ําคัญ 6 คา ไดแก  

1. คาเฉลี่ยความชื้น ณ จุดอ่ิมตัวโดยปริมาตรของดิน: (𝜃 ) (Mean volumetric water content 

at saturation) 

2. คาเฉลี่ยความชื้นคงคาง: (𝜃 ) (Mean residual volumetric water content) 

3. คาเฉลี่ย normalized bubbling pressure head: (Φ = | |/(3𝜆 + 1)) 

4. คาเฉลี่ยดัชนีการกระจายตัวของชองวางในดิน: ( 𝜆 ) (Mean pore size distribution index) 

5. คาเฉลี่ยสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว: ( 𝐾 ) (Mean saturated hydraulic conductivity) 

6. คาความแปรปรวนสภาพนําน้ํา ณ จุดอ่ิมตัว: Var(𝐾 ) 

          จากการการศึกษาวิจัยพบวา คาทางพารามิเตอรทางชลศาสตรของดินพ้ืนที่ลุมน้ําปราจีนบุรี มี

พ้ืนที่ 9,834.70 ตารางกิโลเมตร มีจํานวนชุดขอมูลดินทั้งหมด 273 ชุดขอมูล ผลการหาคาพารามิเตอร

ทางชลศาสตรของดินพบวา ดินที่พบมากสุด 3 ลําดับแรก ไดแก  ดินรวนเหนียวปนทราย 

(SandyClayLoam) 21.25 %  ดินเหนียว (Clay) 19.78 % และดินรวน (loam) 18.68 % จาก

การศกึษาพบวา มีคา Totol porosity (θs) ตั้งแต 0.00 ถึง 0.48 cm3/cm3 คา Residual Saturation 

(θr) อยูระหวาง 0.00-0.11 cm3/cm3 มีคา Bubbling Pressure (Φc) อยูระหวาง 0.00-85.60 cm 

แปลความไดวาวาดินสวนมากเปนดินท่ีน้ําชึมผานไดดี มีความแปรปรวนของ Φc เทากับ 501.37 ถือวา

มาก คา Pore SizeDistribution (λ) อยูระหวาง 0.00-0.55 คาสภาพนําน้ํา (Saturated Hydraulic, 

Ks) มีคาตั้งแต  0.00-6.11 cm/h โดยที่คาศูนย ไดแก พื้นที่แหลงน้ํา หรือหิน เปนตน คา Ks ของดิน

รวนอยูที่ประมาณ 1.32 cm/h  หรือเปนประเภทดินรวนที่ซึมน้ําไดปานกลาง และมีคาความแปรปรวน

ของสภาพนําน้ํา (Var(Ks)) อยูระหวาง 0.00-2.28 (cm/h)2  
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5.2 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. ขอมูลการเจาะสํารวจที่ไดจากกรมพัฒนาที่ดินนั้นมีการเจาะสํารวจผานมาเปนระยะ

เวลานานมาก อีกทั้งความละเอียดของแผนที่ชุดดินที่ใชศึกษามีขนาดมาตราสวน 1:100,000 ดังนั้นจึง

เสนอใหควรมีการทําการเจาะสํารวจดินในพ้ืนที่ลุมน้ําจริงเพื่อเปนการยืนยันผลการศึกษาและใหผลที่มี

ความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 2. คาพารามิเตอรคุณสมบัติทางชลศาสตรของดินที่ใชอางอิงในการศึกษานี้ อางอิงจาก Rawls, 

et al, 1982, and McCuen et al, 1981 ซึ่งมีการศึกษามานาน และยังไมมีการศกึษาหาคาพารามิเตอร

คุณสมบัติของดินในประเทศไทย จึงเสนอใหมีการศึกษาคาพารามิเตอรคุณสมบัติทางชลศาสตรของดิน

ในประเทศไทย  
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เอกสารอางอิง 

 

           กรมพัฒนาที่ดิน (2546) การกําหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของประเทศไทย จําแนกใหมตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546 

           กรมพัฒนาที่ดิน (2546) การกําหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคเหนือและที่สูงตอนกลาง

ของประเทศไทยจําแนกใหมตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546 

           กรมพัฒนาที่ดิน (2546) การกําหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคใตและชายฝงทะเลภาค

ตะวันออกของประเทศไทยจําแนกใหมตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546 

กรมพัฒนาท่ีดิน (2546) การกําหนดลักษณะของชุดดินที่จัดตั้งในภาคกลางของประเทศไทย

จําแนกใหมตามระบบอนุกรมวิธานดิน 2546 

กรมพัฒนาท่ีดิน (2522) รายงานการสํารวจดินจังหวัดจันทบุร ี

กรมพัฒนาท่ีดิน (2526) รายงานการสํารวจดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 

กรมพัฒนาท่ีดิน (2527) รายงานการสํารวจดินจังหวัดนครราชสมีา 

กรมพัฒนาท่ีดิน (2521) รายงานสํารวจดินจังหวัดบุรีรัมย 

กรมพัฒนาท่ีดิน (2522) รายงานการสํารวจดินจังหวัดนครานายก 

กรมพัฒนาท่ีดิน (2542) รายงานการสํารวจดินจังหวัดปราจีนบุร ี

นิวัติ  อนงครักษ เอกสารประกอบการสอนวิชาปฐพีศาสตรเบ้ืองตน บทที่ 3 น้ําในดิน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

           พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล (2543) แบบจําลองอุทกวิทยาลุมน้ํา กลุมลุมน้ํา สวนวิจัยและพัฒน

สิ่งแวดลอม สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม  

พิพิธภัณดิน กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/museum/thai-7.html 

          สุนทรี ยิ่งชัชวาลย (2535) ชลศาสตรในระบบดิน-พืช ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.cab.ku.ac.th/suntaree/publication/book/17-

transport 

           อนิรุทธิ์ โพธิจันทร, ภูษิต วิวัฒนวงศวนาม และ สุมิตรา วัฒนา (2546) การกําหนดลักษณะของ

ชุดดินที่จัดตั้งในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทย จําแนกใหมตามระบบอนุกรมวิธานดิน 

2546, กรมพัฒนาที่ดิน 
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เอกสารอางอิง 

 

   Kavvas, M. L., et al. (2004), Geomorphologic and Soil Hydraulic Parameters for 

Watershed Environmental Hydrology (WEHY) Model. Journal of Hydrologic Engineering, 

9(6), 465-479. 

         Suchada Sanusan (2010), Soil physics, Soil Resources and Environment Faculty of 

Agricultural Prodcution, Maejo University 

         Unit 2.1, Soil Physical Properties, Center for Agroecology & Sustainable Food 

Systems, University of California, Santa Cruz (2003, 2005) Teaching Organic Farming & 

Gardening: Resources for Instructors  
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก. 

ขั้นตอนการบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GSI) ของชุดดินตางๆ 

และจัดทําแผนที่แสดงคาพารามิเตอรแตละคา 
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          1. สราง Map ใหมโดยไปที่ File แลวเลือกที่ New จะไดดังรูป ใหกด ok 
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2. ขั้นตอนการใสขอมูลเบื่องตนของลุมน้ําปราจีนบุร ีที่ไดจากกรมพัฒนาที่ดินไปที่ Catalog แลวเลือก

หา Folder ที่เก็บขอมูล จากนั้นลากขอมูลลงในที่วางตรงกลางของโปรแกรม  
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3. เมื่อทําการใสขอมูลแลว จะไดพ้ืนที่ลุมน้ําปราจีนดังรูป 
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4. ทําการ join ขอมูลที่เรานนํามาวิเคราะหแลวกับขอมูลเบื่องตนของลุมน้ําปราจีนเขาดวยกัน โดยไปที่ 

Layers แลวจะเห็นชุดขอมูล ดินลุมน้ําที่เราใสไวขางตน คลิกขวาที่ชุดขอมูลไปที่ joins and relates 

เลือกที่ join  แลวเลือก Add ไฟลงานที่เราจัดเตรียมไว 
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5. เมื่อ join ขอมูลเรียบรอยก็สามารถเรียกดูขอมูลการวิเคราะหคาพารามิเตอรตาง ๆ ไดตามฟงกชันที่

ตองการจากโปรแกรม แลวเลือกจะแสดงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ตามที่เหมาะสมได 
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6.ขั้นตอนการเตรียมเสนอรูปแผนที่ในรูปแบบตาง ๆ โดยกอนการ Export Map ใหใสชื่อหัวขอ ชื่อลุม

น้ํา ทิศ คาพารามิเตอร และแถบ Scale Bar  จากนั้นทําการ Export Map โดยไปที่ File เลือกที่ 

Export Map เลือกที่ เซฟไฟลแลวกด Save 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



87 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

รายละเอียดชุดดิน การจําแนกประเภทดิน  

และคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรของดิน 

 

 



Total Residual  Bubbling Pore size Saturated

Porosity Saturation  pressure distribution hydraulic 

(cm
3
/cm

3
) (cm

3
/cm

3
) (cm) mean (cm/h) (cm/h)

2 (ตร.กม)

1 Chl-us Chalong ustic variant - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 0.04 0.02
2 Suk-gra Satuk granite derived variant sandy clay 9 0.43 0.11 79.48 0.22 0.12 2.28 1.00 0.02 0.01
3 TC/Kb Terrace Complex / Kabin Buri association sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 44.80 0.94 0.46
4 TC/Rn Terrace Complex / Renu association SiltyClayLoam 8 0.47 0.04 70.33 0.18 0.15 1.35 17.69 0.37 0.18
5 Bka/Bka-br Bang Khla / Bang Khla ,brown variant association loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 3.01 0.06 0.03
6 Kt-gr Korat , gravelly subsoil variant Loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 9.16 0.19 0.09
7 Kt-gr/Suk-gr Korat , gravelly subsoil variant / Satuk , gravelly subsoil variant association sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 0.71 0.01 0.01
8 Pn/Re Phen / Roi Et association sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 3.72 0.08 0.04
9 Pp/Kt Phon Phisai / Korat association sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 19.64 0.41 0.20
10 Pp/Sk Phon Phisai / Satuk association sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 0.79 0.02 0.01
11 Re-gr/Re-l Roi Et , gravelly subsoil variant / Roi Et , loamy variant association sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 13.38 0.28 0.14
12 Re/Re-gr Roi Et / Roi Et , gravelly subsoil variant association sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 4.55 0.10 0.05
13 Rn/Rn-gr Renu / Renu , gravelly subsoil variant association sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 2.27 0.05 0.02
14 Sk/Bka-br/Pp Sakon / Bang Khla , brown variant / Phon Phisai association loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 14.46 0.30 0.15
15 Tw-lat Thap Kwang , lateritic variant loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 8.35 0.18 0.08
16 A.U Undifferentiated Alluvium loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 1.66 0.03 0.02
17 Tng-us Trang , ustic variant Others 12 0.46 0.05 53.23 0.31 2.98 1.73 2.11 0.04 0.02
18 Tng-us Trang ustic variant clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 7.23 0.15 0.07
19 Trang,ustic variant Trang,ustic variant clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 2.11 0.04 0.02
20 Kt/Suk/Rn Korat / Satuk / Renu association clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 3.38 0.07 0.03
21 Mak/Re Ma Kham / Roi Et association sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 39.51 0.83 0.40
22 Suk-gr Satuk , gravelly subsoil variant sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 1.00 0.02 0.01
23 Suk/Rn Satuk / Renu association - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48 0.05 0.03
24 AC Alluvial Complex loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 40.64 0.85 0.41
25 AC-pd Alluvial Soil poorly drained Others 12 0.46 0.05 53.23 0.31 2.98 1.73 2.92 0.06 0.03
26 Bin Bang Pa-in series extra1 0 0.45 0.06 62.38 0.23 0.44 1.51 28.92 0.61 0.29
27 Bka Bang Khla series 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.79 0.75 0.36
28 Bka-br Bang Khla ,brown variant Sandy Loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 77.18 1.62 0.78
29 Cb Chon Buri series Loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 49.42 1.04 0.50

% พื้นที่ในลุมน้ํา% พื้นที่ในจังหวัด
พื้นที่Variance

รหัสประเภทดิน

ตารางที่ ข.1 รายละเอียดชุดดิน การจําแนกประเภทดิน และคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรดินลุมน้ําปราจีน ของจังหวัดปราจีนบุรี

    จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทดินชื่อชุดดินชื่อยอชุดดินลําดับที่ 
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รหัสประเภทดิน

ตารางที่ ข.1 รายละเอียดชุดดิน การจําแนกประเภทดิน และคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรดินลุมน้ําปราจีน ของจังหวัดปราจีนบุรี

    จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทดินชื่อชุดดินชื่อยอชุดดินลําดับที่ 

30 Cc Chachoengsao series Sandy Loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 2.97 0.06 0.03
31 Cm Chiang Mai series Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 17.46 0.37 0.18
32 Dr Don Rai series Sandy Loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 26.84 0.56 0.27
33 Dr-cn Don Rai , concretionary variant sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 27.73 0.58 0.28
34 Dr/Cb Don Rai / Chon Buri association - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.77 0.98 0.48
35 Dr/Kt Don Rai / Korat association sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 76.12 1.60 0.77
36 Hg Hup Kapong series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 1.50 0.03 0.02
37 Kb Kabin Buri series Sandy Loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 349.06 7.34 3.55
38 Kl Klaeng series clay loam 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 198.67 4.18 2.02
39 Ma Mahaphot series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 266.25 5.60 2.71
40 Mb Map Bon series clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.52 0.01 0.01
41 Pn/Re-gr Phen / Roi Et , gravelly subsoil variant association sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 12.16 0.26 0.12
42 Rb Ratchaburi series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 67.82 1.43 0.69
43 Re Roi Et series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 142.83 3.00 1.45
44 Rs Rangsit series extra1 0 0.45 0.06 62.38 0.23 0.44 1.51 249.68 5.25 2.54
45 Rs-a Rangsit , very acid phase sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 60.52 1.27 0.62
46 SC Slope complex loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 44.75 0.94 0.45
47 Sh Sattahip series silty clay 10 0.48 0.06 76.54 0.15 0.09 2.20 2.61 0.05 0.03
48 Sin Sing Buri series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 6.24 0.13 0.06
49 Suk Satuk series clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 69.63 1.46 0.71
50 TC Terrace Complex clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 171.96 3.62 1.75
51 W Water body SiltyClayLoam 8 0.47 0.04 70.33 0.18 0.15 1.35 3.66 0.08 0.04
52 Ar Aranyaprathet series sand 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.01 0.01
53 Bm Ban Mi series clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
54 Cu Chan Tuk series sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 2.43 0.05 0.02
55 Hk Hin Kong series SiltyClayLoam 8 0.47 0.04 70.33 0.18 0.15 1.35 4.21 0.09 0.04
56 Hk/Kkn Hin Kong / Ko Khanun association - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.51 0.12 0.06
57 Kb-br Kabin Buri , brown variant 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.70 0.18 0.09
58 Kb/Kb-br Kabin Buri / Kabin Buri , brown variant Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
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ประเภทดินชื่อชุดดินชื่อยอชุดดินลําดับที่ 

59 Kb/Kb-br Kabin Buri and Kabin Buri , brown soils loamy sand 2 0.44 0.04 20.58 0.55 6.11 1.54 45.29 0.95 0.46
60 Kkn Ko Khanun series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 0.78 0.02 0.01
61 Kt Korat series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 134.74 2.83 1.37
62 Kt/Rn Korat / Renu association sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 0.00 0.00 0.00
63 Kt/Suk Korat / Satuk association clay loam 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 144.28 3.03 1.47
64 Kt/Wn Korat / Warin association Clay lome 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 0.00 0.00 0.00
65 Ly/Ty Lat Ya / Tha Yang association sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 4.49 0.09 0.05
66 Ly/Ty Lat ya / Tha Yang association sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 8.49 0.18 0.09
67 Ml Muak Lek series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 0.00 0.00 0.00
68 Ng Nam Phong series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 12.24 0.26 0.12
69 Ng Nam Pong series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 0.02 0.00 0.00
70 Nn Nakhon Phanom series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 3.15 0.07 0.03
71 On On series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 7.59 0.16 0.08
72 Pm Phimai series clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
73 Pn Phen series loamy sand 2 0.44 0.04 20.58 0.55 6.11 1.54 79.19 1.67 0.81
74 Pp Phon Phisai series loamy sand 2 0.44 0.04 20.58 0.55 6.11 1.54 93.98 1.98 0.96
75 Pp/Kt-gr Phon Phisai / Korat , gravelly subsoil variant association silty clay 10 0.48 0.06 76.54 0.15 0.09 2.20 53.02 1.11 0.54
76 Pp/Sk Phon Phisai / Sakon association clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
77 Re-gr Roi Et , gravelly subsoil variant clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 5.45 0.11 0.06
78 Re-l Roi Et , loamy variant loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 77.72 1.63 0.79
79 Rn Renu series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 94.35 1.98 0.96
80 SC Slope Complex sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 1428.97 30.05 14.53
81 Sk Sakon series sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 4.63 0.10 0.05
82 Sk&Bka&Pp Sakon and Bang Khla and Phon Phisai soils sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 92.39 1.94 0.94
83 Tk Takhli series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 2.81 0.06 0.03
84 Tw Thap Kwang series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 9.36 0.20 0.10
85 Ty Tha Yang series SiltyClayLoam 8 0.47 0.04 70.33 0.18 0.15 1.35 4.19 0.09 0.04
86 U Urban silt loam 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.01 0.01
87 Wn Warin series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 4.63 0.10 0.05
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88 CC Colluvium complex loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 4.29 0.09 0.04
89 Colluvial Complex Colluvial Complex loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 4.29 0.09 0.04
90 GL Gullied Land loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 18.12 0.38 0.18
91 Kl-ow Klaeng , overwash phase - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 0.05 0.02
92 Ly/Ty sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 0.02 0.00 0.00
93 Ml Others 12 0.46 0.05 53.23 0.31 2.98 1.73 0.32 0.01 0.00
94 SC Others 12 0.46 0.05 53.23 0.31 2.98 1.73 41.88 0.88 0.43
95 UA Undifferentiated Alluvium extra1 0 0.45 0.06 62.38 0.23 0.44 1.51 7.32 0.15 0.07
96 Kt/Re Korat / Roi Et association sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 8.36 0.18 0.09
97 Mak Ma Kham series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 1.64 0.03 0.02
98 Re-ca Roi Et , calcareous variant clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 15.36 0.32 0.16
99 Re/Rn Roi Et / Renu association SiltyClayLoam 8 0.47 0.04 70.33 0.18 0.15 1.35 8.96 0.19 0.09
100 Rn-gr Renu , gravelly subsoil variant - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.01 0.00
101 Sa Sapphaya series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 4.46 0.09 0.05
102 Tm Tha Muang series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 14.63 0.31 0.15
103 Ub Ubon series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 2.42 0.05 0.02
104 Bg sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 1.48 0.03 0.02
105 Pc Pak Chong series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 0.62 0.01 0.01

4756.06 100.00 48.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.48 0.11 85.60 0.55 6.11 2.28

0.13 0.03 23.30 0.11 1.22 0.49

0.02 0.00 542.74 0.01 1.49 0.24

105.00

6. ความแปรปรวน (Var.) =

1.พื้นที่รวม                =

2.จํานวนขอมูล (n)       =

3.คาต่ําสุด (min)         =

4. คาสูงสุด (max)       = 

5.สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std.) =
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1 AC Alluvial Complex Others 12 0.46 0.05 53.23 0.31 2.98 1.73 28.81 0.68 0.29
2 Ar-s Aranyaprathet ,sandy variant sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 1.19 0.03 0.01
3 Bka Bang Khla series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 38.90 0.92 0.40
4 Bka&Bka-br Bang Khla and Bang Khla ,brown soils Sandy lome 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 39.19 0.93 0.40
5 Bm Ban Mi series lome 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 0.78 0.02 0.01
6 Bng Bung Chanang series Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 44.79 1.06 0.46
7 Cm Chiang Mai series Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.97 0.02 0.01
8 Hk Hin Kong series Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.15 0.00 0.00
9 Ho Huai Yot series Sandy lome 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 444.50 10.50 4.52
10 Kb Kabin Buri series Sandy Clay lome 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 76.90 1.82 0.78
11 Kb&Kb-br Kabin Buri and Kabin Buri , brown soils lome 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 3.83 0.09 0.04
12 Kb-br Kabin Buri , brown variant lome 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 31.04 0.73 0.32
13 Kb/Kb-br Kabin Buri / Kabin Buri , brown variant Clay lome 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 141.96 3.35 1.44
14 Kb/Kb-br Kabin Buri and Kabin Buri , brown soils Clay lome 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 80.39 1.90 0.82
15 Kb/Kb-br/Ty Kabin Buri / Kabin Buri , brown variant / Tha Yang associationClay lome 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 7.16 0.17 0.07
16 Klt Khlong Teng series Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 17.87 0.42 0.18
17 Klt/Ho/Pat Khlong Teng / Huai Yot / Phak Kat association Clay lome 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 0.00 0.00 0.00
18 Kt Korat series Clay lome 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 506.90 11.97 5.15
19 Kt-gr Korat , gravelly subsoil variant loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 70.13 1.66 0.71
20 Kt/Re Korat / Roi Et association Clay lome 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 6.57 0.16 0.07
21 Kt/Rn Korat / Renu association Clay lome 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 62.18 1.47 0.63
22 Kt/Suk Korat / Satuk association Sandy clay lome 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 99.05 2.34 1.01
23 Kt/Wn Korat / Warin association Sandy clay lome 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 6.38 0.15 0.06
24 Lb Lop Buri series Sandy clay lome 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 18.10 0.43 0.18
25 Ly/Ty Lat Ya / Tha Yang association Sandy clay lome 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 37.65 0.89 0.38
26 Ly/Ty Lat ya / Tha Yang association Sandy clay lome 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 0.14 0.00 0.00
27 Ml Muak Lek series Sandy clay lome 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 16.15 0.38 0.16
28 Ml/Tk Muak Lek / Takhli association Sandy clay lome 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 4.85 0.11 0.05

% พื้นที่ในลุมน้ํา

ตารางที่ ข.2 รายละเอยีดชุดดิน การจําแนกประเภทดิน และคาพารามิเตอรคณุสมบัติเชิงชลศาสตรดินลุมน้ําปราจีน ของจังหวัดสระแกว

ชื่อยอชุดดินลําดับที่ 
Variance พื้นที่

% พื้นที่ในจังหวัดรหัสประเภทดินประเภทดินชื่อชุดดิน
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29 Ml/Tpk Muak Lek / Thap Prik association clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 39.90 0.94 0.41
30 Ml/Tw/Kb Muak Lek / Thap Kwang / Kabin Buri association sandy  lome 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 15.43 0.36 0.16
31 Ml/Ty Muak Lek / Tha Yang association sandy  lome 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 14.36 0.34 0.15
32 Mr Mae Rim series sandy  lome 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 7.35 0.17 0.07
33 Ng Nam Pong series Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 85.57 2.02 0.87
34 Ng/Kt Nam Pong / Korat association Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 3.54 0.08 0.04
35 Nn Nakhon Phanom series Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 23.46 0.55 0.24
36 Oc O Lam Chiak series Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 16.73 0.40 0.17
37 On On series Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 14.29 0.34 0.15
38 Pat Phak Kat series sandy  Clay lome 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 21.94 0.52 0.22
39 Pc Pak Chong series loamy sand 2 0.44 0.04 20.58 0.55 6.11 1.54 3.85 0.09 0.04
40 Pm Phimai series loamy sand 2 0.44 0.04 20.58 0.55 6.11 1.54 5.23 0.12 0.05
41 Pn Phen series sandy   lome 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 50.43 1.19 0.51
42 Pn/Re Phen / Roi Et association Silty clay 10 0.48 0.06 76.54 0.15 0.09 2.20 0.66 0.02 0.01
43 Pp Phon Phisai series Others 12 0.46 0.05 53.23 0.31 2.98 1.73 178.76 4.22 1.82
44 Pp/Kt Phon Phisai / Korat association clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 13.38 0.32 0.14
45 Pp/Kt-gr Phon Phisai / Korat , gravelly subsoil variant associationClay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 7.86 0.19 0.08
46 Pp/Sk Phon Phisai / Sakon association Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 2.93 0.07 0.03
47 Pr Pran Buri series Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 29.63 0.70 0.30
48 Rb Ratchaburi series clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 11.49 0.27 0.12
49 Re Roi Et series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 109.58 2.59 1.11
50 Re-ca Roi Et , calcareous variant Sandy clay lome 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 0.14 0.00 0.00
51 Re-gr Roi Et , gravelly subsoil variant Sandy clay lome 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 9.62 0.23 0.10
52 Re-l Roi Et , loamy variant Sandy clay lome 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 71.77 1.69 0.73
53 Re-l-ca Roi Et , loamy and calcareous variant Sandy clay lome 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 0.41 0.01 0.00
54 Re/Rn Roi Et / Renu association clay loam 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 14.76 0.35 0.15
55 Re/Ub Roi Et / Ubon association loamy sand 2 0.44 0.04 20.58 0.55 6.11 1.54 6.23 0.15 0.06
56 Rn Renu series silty clay loam 8 0.47 0.04 70.33 0.18 0.15 1.35 72.29 1.71 0.74
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57 Rn-ba-gr Renu , basic and gravelly subsoil  variant Sandy clay lome 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 1.46 0.03 0.01
58 Rn-gr Renu , gravelly subsoil variant Sandy  lome 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 5.16 0.12 0.05
59 SC Sandy  lome 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 6.42 0.15 0.07
60 SC Slope Complex Sandy  lome 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 700.28 16.54 7.12
61 SC Slope complex Sandy  lome 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 104.73 2.47 1.06
62 Sin Sing Buri series Sandy  lome 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 1.40 0.03 0.01
63 Sk Sakon series Sandy  lome 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 21.51 0.51 0.22
64 Sk&Bka&Pp Sakon and Bang Khla and Phon Phisai soils Sandy clay lome 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 43.19 1.02 0.44
65 Sk/Bka-br/Pp Sakon / Bang Khla , brown variant / Phon Phisai associationsandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 21.06 0.50 0.21
66 Sk/Rn Sakon / Renu association loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 4.34 0.10 0.04
67 Suk Satuk series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 31.99 0.76 0.33
68 Suk--gr Satuk , gravelly subsoil variant loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 2.50 0.06 0.03
69 Tk Ta Kli series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 13.48 0.32 0.14
70 Tk Takhli series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 1.20 0.03 0.01
71 Tk-br Takhli , brown variant loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 2.30 0.05 0.02
72 Tpk Thap Prik series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 42.73 1.01 0.43
73 Tpk/Bng Thap Prik / Bung Chanang association SiltyClayLoam 8 0.47 0.04 70.33 0.18 0.15 1.35 0.02 0.00 0.00
74 Tpk/Tk-br Thap Prik / Ta Kli , brown variant association SiltyClayLoam 8 0.47 0.04 70.33 0.18 0.15 1.35 7.43 0.18 0.08
75 Tw Thap Kwang series SiltyClayLoam 8 0.47 0.04 70.33 0.18 0.15 1.35 45.16 1.07 0.46
76 Tw/Ho Thap Kwang / Huai Yot association clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 255.16 6.03 2.59
77 Tw/Tw-lat Thap Kwang / Thap Kwang , Laterite variant associationsandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 111.38 2.63 1.13
78 Tw/Tw-lat Thap Kwang / Thap Kwang , lateritic variant associationsandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 7.76 0.18 0.08
79 Ty Tha Yang series sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 102.58 2.42 1.04
80 Ty/Bka Tha Yang / Bang Kla association sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 32.52 0.77 0.33
81 U Urban sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 0.18 0.00 0.00
82 Ub Ubon series sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 3.18 0.08 0.03
83 W Water body sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 0.36 0.01 0.00
84 Wn Warin series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 39.10 0.92 0.40
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Total Residual  Bubbling Pore size Saturated

Porosity Saturation  pressure distributionhydraulic 

(cm
3
/cm

3
) (cm

3
/cm

3
) (cm) mean (cm/h) (cm/h)

2
(ตร.กม)

      จังหวัดสระแกว

% พื้นที่ในลุมน้ํา

ตารางที่ ข.2 รายละเอยีดชุดดิน การจําแนกประเภทดิน และคาพารามิเตอรคณุสมบัติเชิงชลศาสตรดินลุมน้ําปราจีน ของจังหวัดสระแกว

ชื่อยอชุดดินลําดับที่ 
Variance พื้นที่

% พื้นที่ในจังหวัดรหัสประเภทดินประเภทดินชื่อชุดดิน

85 Yt-gr Yasothon , gravelly subsoil variant loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 1.89 0.04 0.02
86 Yt/Yt-gr Yasothon / Yasothon , gravelly subsoil variant associationloam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 6.18 0.15 0.06

4234.77 100.00 43.06
86.00
0.40 0.03 20.58 0.15 0.06 1.35
0.48 0.09 85.60 0.55 6.11 2.20
0.03 0.02 20.20 0.09 1.36 0.16
0.00 0.00 408.12 0.01 1.86 0.036. ความแปรปรวน (Var.) =

1.พื้นที่รวม                =
2.จํานวนขอมูล (n)       =
3.คาต่ําสุด (min)         =
4. คาสูงสุด (max)       = 
5.สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.)   =

95



Total Residual  Bubbling Pore size Saturated

Porosity Saturation  pressure distribution hydraulic 

(cm
3
/cm

3
) (cm

3
/cm

3
) (cm) mean (cm/h) (cm/h)

2
(ตร.กม)

1 AC Alluvial Complex Others 12 0.46 0.05 53.23 0.31 2.98 1.73 0.00 0.00 0.00
2 Bng Bung Chanang series Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 1.19 0.24 0.01
3 Ho Huai Yot series lome 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 144.02 29.31 1.46
4 Kb/Kb-br Kabin Buri and Kabin Buri , brown soils Clay lome 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 0.00 0.00 0.00
5 Klt Khlong Teng series Clay lome 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 126.08 25.66 1.28
6 Klt/Ho/Pat Khlong Teng / Huai Yot / Phak Kat association Clay lome 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 0.00 0.00 0.00
7 Lb Lop Buri series clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
8 Oc O Lam Chiak series clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 15.77 3.21 0.16
9 Pat Phak Kat series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 39.75 8.09 0.40
10 Pk-y Phuket , Yellow variant clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.15 0.03 0.00
11 Rg Ranong series Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.48 0.10 0.00
12 Rn Renu series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 8.30 1.69 0.08
13 SC Slope complex SandyClay 9 0.43 0.11 79.48 0.22 0.12 2.28 139.15 28.32 1.41
14 Tk Ta Kli series sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 0.00 0.00 0.00
15 Tpk Thap Prik series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 1.73 0.35 0.02
16 Tw Thap Kwang series clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 14.31 2.91 0.15
17 Tw/Ho Thap Kwang / Huai Yot association SiltyClayLoam 8 0.47 0.04 70.33 0.18 0.15 1.35 0.00 0.00 0.00
18 Ty Tha Yang series sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 0.41 0.08 0.00

491.34 100.00 5.00

0.40 0.03 30.20 0.17 0.06 1.35
0.48 0.11 85.60 0.38 2.98 2.28
0.02 0.03 18.65 0.06 0.88 0.21
0.00 0.00 347.87 0.00 0.77 0.04

1.พื้นท่ีรวม                =
2.จํานวนขอมูล (n)       =
3.คาต่ําสุด (min)         =

18.00

4. คาสูงสุด (max)       = 
5.สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.)   =
6. ความแปรปรวน (Var.) =

ตารางที่ ข.3 รายละเอียดชุดดิน การจําแนกประเภทดิน และคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรดินลุมน้ําปราจีน ของจังหวัดจันทบุรี

ลําดับที่ ชื่อยอชุดดิน ชื่อชุดดิน ประเภทดิน รหัสประเภทดิน
Variance พื้นท่ี

% พื้นท่ีในจังหวัด % พื้นท่ีในลุมน้ํา

      จังหวัดจันทบุรี
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Total Residual  Bubbling Pore size Saturated

Porosity Saturation  pressure distribution hydraulic 

(cm
3
/cm

3
) (cm

3
/cm

3
) (cm) mean (cm/h) (cm/h)

2
(ตร.กม)

      จังหวัดนครราชสีมา

1 Bg Sandy Loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 0.25 0.16 0.00
2 Ly/Ty loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 0.00 0.00 0.00
3 Ml clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
4 Rn Renu series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 0.00 0.00 0.00
5 SC SiltyClayLoam 8 0.47 0.04 70.33 0.18 0.15 1.35 38.12 23.99 0.39
6 SC Slope Complex SiltyClayLoam 8 0.47 0.04 70.33 0.18 0.15 1.35 120.53 75.86 1.23
7 Tm Tha Muang series sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 0.00 0.00 0.00

158.90 100.00 1.62

0.45 0.03 30.20 0.17 0.06 1.35
0.48 0.09 85.60 0.38 2.59 1.76
0.01 0.02 20.81 0.08 1.03 0.18
0.00 0.00 433.21 0.01 1.06 0.03

3.คาต่ําสุด (min)         =
4. คาสูงสุด (max)       = 
5.สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std.)   =

7.00

ตารางที่ ข.4 รายละเอยีดชุดดิน การจําแนกประเภทดิน และคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรดินลุมน้ําปราจีน ของจังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ชื่อยอชุดดิน ชื่อชุดดิน ประเภทดนิ รหัสประเภทดิน
Variance พื้นที่

% พื้นที่ในจังหวัด % พื้นที่ในลุมน้ํา

6. ความแปรปรวน (Var.) =

1.พื้นที่รวม                =
2.จํานวนขอมูล (n)       =
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Total Residual  Bubbling Pore size Saturated

Porosity Saturation  pressure distribution hydraulic 

(cm
3
/cm

3
) (cm

3
/cm

3
) (cm) mean (cm/h) (cm/h)

2 (ตร.กม)

0 AC Alluvial Complex Others 12 0.46 0.05 53.23 0.31 2.98 1.73 0.00 0.00 0.00
1 AC-pd Alluvial Soil poorly drained extra1 0 0.45 0.06 62.38 0.23 0.44 1.51 0.00 0.00 0.00
2 Bka Bang Khla series Others 12 0.46 0.05 53.23 0.31 2.98 1.73 0.38 0.25 0.00
3 Bka&Bka-br Bang Khla and Bang Khla ,brown soils loamy sand 2 0.44 0.04 20.58 0.55 6.11 1.54 82.68 53.38 0.84
4 Bka/Bka-br Bang Khla / Bang Khla ,brown variant association clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 3.01 1.95 0.03
5 Cb Chon Buri series Sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 0.00 0.00 0.00
6 Cc Chachoengsao series Sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 0.00 0.00 0.00
7 Chl-us Chalong ustic variant lome 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 0.00 0.00 0.00
8 Dr Don Rai series Sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 0.00 0.00 0.00
9 Hg Hup Kapong series clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
10 Hk Hin Kong series clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
11 Hk/Kkn Hin Kong / Ko Khanun association clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
12 Ho Huai Yot series sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 23.79 15.36 0.24
13 Kb Kabin Buri series silty clay 10 0.48 0.06 76.54 0.15 0.09 2.20 1.73 1.11 0.02
14 Kb&Kb-br Kabin Buri and Kabin Buri , brown soils sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 0.02 0.02 0.00
15 Kb&Kb-br&Kb-l Kabin Buri and Kabin Buri , brown and Kabin Buri ,loamy variant sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 1.46 0.94 0.01
16 Kb/Kb-br Kabin Buri / Kabin Buri , brown variant sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 0.43 0.28 0.00
17 Kb/Kb-br Kabin Buri and Kabin Buri , brown soils clay loam 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 0.47 0.31 0.00
18 Kkn Ko Khanun series clay loam 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 0.00 0.00 0.00
19 Klt/Ho/Pat Khlong Teng / Huai Yot / Phak Kat association sandy clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 0.04 0.02 0.00
20 Ly/Ty Lat ya / Tha Yang association - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Ma Mahaphot series sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 0.00 0.00 0.00
22 Mb Map Bon series loamy sand 2 0.44 0.04 20.58 0.55 6.11 1.54 0.23 0.15 0.00
23 Pn Phen series clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.12 0.08 0.00
24 Pn/Re-gr Phen / Roi Et , gravelly subsoil variant association loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 0.00 0.00 0.00
25 Pp/Kt-gr Phon Phisai / Korat , gravelly subsoil variant association loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 0.00 0.00 0.00
26 Rn Renu series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 0.00 0.00 0.00
27 Rs Rangsit series clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
28 Rs-a Rangsit , very acid phase clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00

    จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตารางที่ ข.5 รายละเอียดชุดดิน การจําแนกประเภทดิน และคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรดินลุมน้ําปราจีน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลําดับที่ ชื่อยอชุดดิน ชื่อชุดดิน ประเภทดิน รหัสประเภทดิน
Variance พื้นที่

% พื้นที่ในจังหวัด % พื้นที่ในลุมน้ํา
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Total Residual  Bubbling Pore size Saturated

Porosity Saturation  pressure distribution hydraulic 

(cm
3
/cm

3
) (cm

3
/cm

3
) (cm) mean (cm/h) (cm/h)

2 (ตร.กม)

    จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตารางที่ ข.5 รายละเอียดชุดดิน การจําแนกประเภทดิน และคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรดินลุมน้ําปราจีน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลําดับที่ ชื่อยอชุดดิน ชื่อชุดดิน ประเภทดิน รหัสประเภทดิน
Variance พื้นที่

% พื้นที่ในจังหวัด % พื้นที่ในลุมน้ํา

29 SC Slope complex clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 15.72 10.15 0.16
30 Sh Sattahip series clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.44 0.28 0.00
31 Sk&Bka&Pp Sakon and Bang Khla and Phon Phisai soils clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 24.36 15.73 0.25
32 Sk/Bka-br/Pp Sakon / Bang Khla , brown variant / Phon Phisai association loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 0.00 0.00 0.00
33 Suk-gra Satuk granite derived variant loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 0.01 0.00 0.00
34 TC Terrace Complex loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 0.00 0.00 0.00

100.00 1.57

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.48 0.09 85.60 0.55 6.11 2.20
0.08 0.03 24.24 0.11 1.57 0.31
0.01 0.00 587.45 0.01 2.45 0.106. ความแปรปรวน (Var.) =

154.891.พื้นที่รวม                =
2.จํานวนขอมูล (n)       =
3.คาต่ําสุด (min)         =
4. คาสูงสุด (max)       = 
5.สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Std.)   =

35.00
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Total Residual  Bubbling Pore size Saturated

Porosity Saturation  pressure distribution hydraulic 

(cm
3
/cm

3
) (cm

3
/cm

3
) (cm) mean (cm/h) (cm/h)

2
(ตร.กม)

1 Tng-us Trang ustic variant Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
2 Dr/Kt Don Rai / Korat association Sandy Clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 0.00 0.00 0.00
3 Kl Klaeng series loam 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 1.87 4.84 0.02
4 Kl-ow Klaeng , overwash phase Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
5 Ma Mahaphot series SiltyClayLoam 8 0.47 0.04 70.33 0.18 0.15 1.35 0.00 0.00 0.00
6 Rs Rangsit series SiltyClayLoam 8 0.47 0.04 70.33 0.18 0.15 1.35 3.94 10.18 0.04
7 Rs-a Rangsit , very acid phase silty clay 10 0.48 0.06 76.54 0.15 0.09 2.20 1.49 3.83 0.02
8 A.U Undifferentiated Alluvium silty clay 10 0.48 0.06 76.54 0.15 0.09 2.20 0.00 0.00 0.00
9 CC Colluvium complex Sandy loam 3 0.45 0.04 30.20 0.38 2.59 1.36 2.33 6.02 0.02
10 Cb Chon Buri series Sandy Clay loam 6 0.40 0.07 59.41 0.32 0.43 1.44 0.00 0.00 0.00
11 Colluvial Complex Colluvial Complex lome 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 2.33 6.02 0.02
12 Dr Don Rai series lome 4 0.46 0.03 40.12 0.25 1.32 1.76 0.00 0.00 0.00
13 Dr/Cb Don Rai / Chon Buri association clay lome 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 0.00 0.00 0.00
14 Kt Korat series clay lome 7 0.46 0.08 56.43 0.24 0.23 1.45 0.00 0.00 0.00
15 Ly/Ty Lat ya / Tha Yang association Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
16 SC Slope Complex Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 13.39 34.55 0.14
17 SC Slope complex Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 13.39 34.55 0.14
18 Tng-us Trang , ustic variant Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
19 Trang,ustic variant Trang,ustic variant Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
20 UA Undifferentiated Alluvium Clay 11 0.48 0.09 85.60 0.17 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00
21 SC silty clay 10 0.48 0.06 76.54 0.15 0.09 2.20 0.00 0.00 0.00

38.76 100.00 0.39

0.40 0.03 30.20 0.15 0.06 1.35
0.48 0.09 85.60 0.38 2.59 2.20
0.02 0.02 18.13 0.07 0.65 0.27
0.00 0.00 327.60 0.00 0.42 0.07

2.จํานวนขอมูล (n)       =
3.คาต่ําสุด (min)         =
4. คาสูงสดุ (max)       = 
5.สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.)   =

21.00

ตารางที่ ข.6 รายละเอียดชุดดิน การจําแนกประเภทดิน และคาพารามิเตอรคุณสมบัติเชิงชลศาสตรดินลุมน้ําปราจีน ของจังหวัดนครนายก

ลําดับที่ ชื่อยอชุดดิน ชื่อชุดดิน ประเภทดิน รหัสประเภทดิน
Variance พ้ืนที่

% พ้ืนที่ในจังหวัด % พ้ืนที่ในลุมน้ํา

6. ความแปรปรวน (Var.) =

    จังหวัดนครนายก

1.พ้ืนที่รวม                =

100
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