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กิตติกรรมประกาศ 
 
  กอนอื่น ผูวิจัย ใครขอขอบคุณบุคคลหลายๆ ทานที่มีสวนชวยใหผลการศึกษา

โครงการ “โครงการศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลภาคตะวันออกใน
พื้นทีจ่ังหวัดชลบุร”ี ในครั้งนี้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยไดใหขอมูล ขอเสนอแนะ 

วิพากษวิจารณและจัดขอเสนอแนะที่มีคุณคาและเปนประโยชนอยาง  

  ขณะที่การดําเนินการศึกษาครั้งจะประสบความสําเร็จไมไดถามิไดรับการสนับสนุน
จาก ศาสตราจารย น.พ. สมพงศ พงศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาและผูชวยศาสตราจารย 

ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาและตองขอขอบคุณทานอื่นๆ        
ไมสามารถกลาวนามถึงในรายงานฉบับนี้ได และนอกจากนั้นยังมีทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานัก

บริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สํานักคณะกรรมการ

อุดมศึกษาซึ่งเปนสวนสนับสนุนหลักสําคัญในครั้งนี้อีกดวย 
  อีกทั้งผลสํารวจวิจัยฯนี้ประสบผลสําเร็จเปนรูปเลมได ดวยความทุมเทแรงใจแรงกาย         

ความรวมมือและความเสียสละจากผูชวยวิจัยและทีมงานจากศูนยวิจัยโลจิสติกสและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยบูรพาที่ชวยในการลงพื้นที่ในการเก็บแบบสอบถาม สัมภาษณเชิงลึกจากชุมชน  

หนวยราชการในพื้นที่  รวมทั้ง หนวยราชการและภาคเอกชนที่ใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามและการสัมภาษณ ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผลสํารวจครั้งนี้จะไดรับการนําไปใช     
ในการวางแผน กําหนดนโยบายและตัดสินใจในการปองกันการกัดเซาะชายฝงในจังหวัดชลบุรีตอไป 
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คํานํา 
  

 สืบเนื่องจากในปจจุบันนี้ ชายฝงและชายหาดหลายแหงของพื้นที่ในภาคตะวันออก 

โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีกําลังประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง ปญหาคลื่นลมกรรโชกในบางฤดู
มรสุมและปญหาการทับถมของตะกอนทราย ซึ่งนับเปนปญหาเรงดวนที่กําลังเผชิญอยูทั่วไปโดย

ถือ ไดวาปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดขึ้นใน

ทองถิ่น ทั้งปจจุบันและอนาคต การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงความตองการทาง
เทคนิคและความพรอมดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร วิศวกรรม เศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอม   

และการมีสวนรวมของประชาชน ของการกอสรางโครงสรางหรือสิ่งปลูกสรางใดๆ เพื่อปองกันคลื่น 
น้ําทะเล การกัดเซาะชายฝงทะเล บริเวณชายฝงทะเลภาคตะวันออก และเพื่อศึกษาปจจัยที่มี

อิทธิพลหรืออาจสงผลกระทบตอการกอสรางสิ่งปลูกสราง เพื่อแกปญหาชายฝงทะเล โดยการ

วิเคราะหและประเมินลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางชลศาสตร อุตุนิยมวิทยาบริเวณชายฝงทะเล
ในพื้นที ่

 นอกจากนี้จะทําการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะ ปริมาณงานกอสรางสิ่งปลูกสรางเพื่อใช
ในการแกปญหาชายฝงทะเลในรูปแบบตางๆ พรอมประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได

ในดานวิศวกรรม ดานเศรษฐศาสตร การเงินและการลงทุนและผลกระทบดานสิ่งแวดลอม    

และสุดทายจะทําการออกแบบละเอียดและประเมินราคาของสิ่งปลูกสรางเพื่อนําไปใชในการ
กอสรางไดจริงในอนาคตตอไป การศึกษาในรายงานเลมนี้ประกอบดวย 5 บท โดยบทที่ 1 เปน

หลักการและเหตุผลของการศึกษา วัตถุประสงคและประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา บทที่ 2 
จะเปนการทบทวนวรรณกรรมและวิธีการศึกษา การสํารวจภาคสนามในดานสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ดานวิศวกรรมชายฝง ดานเศรษฐศาสตร และดานสิ่งแวดลอม บทที่ 3 จะเปน

ระเบียบวิธีวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย กรอบแนวคิดการศึกษา และแผนการดําเนินงานโครงการ  
บทที่ 4 จะเปนผลการศึกษาการคัดเลือกพื้นที่กัดเซาะชายฝงในจังหวัดชลบุรี จะวิเคราะหและ

คัดเลือกพื้นที่กัดเซาะชายฝงซึ่งมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงและสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และบทที่ 5 เปนการวิเคราะหและออกแบบโครงสราง

เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงของพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝง

ที่มีการกัดเซาะในบริเวณพื้นที่ศึกษาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน วิเคราะหโดยใชภาพถายทางอากาศ
และแบบจําลอง ซึ่งจากผลการศึกษาทางที่ปรึกษาฯ ไดคัดเลือกพื้นที่วิกฤตมา 2 พื้นที่และได

เสนอแนะแนวทางปองกันและแกไขโดยใชโครงสรางแบบออน (Soft Structure) และแบบแข็ง 
(Hard Structure) การศึกษาครั้งนี้ ถามีความผิดพลาดหรือขอบกพรองประการใด ผูวิจัยใครขอ

อภัยมา ณ ที่นี้ รวมทั้งขอนอมรับฟงคําติชมหรือขอเสนอแนะ ทั้งนี้หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน

ฉบับนี้จะเปนประโยชนกับผูสนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
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บทคัดยอ (Abstract) 

 
ภาษาไทย 

   จากสภาพปจจุบันที่ชายฝงและชายหาดของพื้นที่บริเวณตามแนวชายฝงทะเลของ
จังหวัดชลบุรีกําลังประสบปญหาการกัดเซาะและพังทลายอยางรุนแรงและตอเนื่อง โดยเฉพาะในหลาย

พื้นที่ของจังหวัดซึ่งกําลังประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง อาทิ คลองตําหรุ หาดวอนนภา 

หาดกัปตันยุทธ บางพระ บางเสร พัทยา เปนตน โดยการกัดเซาะชายฝงทะเลซึ่งไดรับอิทธิพลจากลม
ตะวันตกเฉียงใต ทําใหชายฝงบริเวณดังกลาวมีอัตราการกัดเซาะอยูระหวาง 0.5 ซม. ตอป  ซึ่งโดยสวน

ใหญรอยละ 82 ชายฝงทะเลที่มีการกัดเซาะปานกลางมีอัตราการกัดเซาะ 1-5 เมตรตอป ซึ่งเปนอาชีพที่
สงผลตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตามแนวชายฝงทะเลดังกลาว รวมทั้งระบบ

เศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัด โดยตรง รวมทั้ งสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาทางน้ํ า               

และสิ่งแวดลอมรอบขางอยางตอเนื่อง  

  วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อศึกษาและวิเคราะหสถานการณปญหาดานการ

กัดเซาะชายฝงทะเลและผลกระทบที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก โดยเฉพาะของจังหวัด
ชลบุรี รวมทั้งเพื่อศึกษา สํารวจรูปแบบโครงสรางการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลที่ดําเนินการของ

ภาคสวนตาง ๆ ในการแกไขปญหาและเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการกอสรางโครงสรางการปองกันการกัดเซาะชายฝง
ทะเล ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะหเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ พรอมทั้งทําการสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมชายฝง สิ่งแวดลอม 
เศรษฐศาสตรและดานสังคมเพื่อนําขอมูลมาใชในการคัดกรองพื้นที่กัดเซาะที่มีความเสี่ยงสูงโดยใช

วิธีการวิเคราะหหลากหลายปจจัย (Multi Criteria Analysis: MCA) ซึ่งไดทําการถวงน้ําหนักปจจัยโดยใช

หลักเกณฑการวิเคราะหหลากหลายรูปแบบและใหคะแนนปจจัยรองดานตาง ๆ ตามเกณฑที่เหมาะสม
และถูกตองตรงตามหลักวิชาการทั้งดานวิศวกรรมชายฝง เศรษฐศาสตร วิศวกรรมโยธา สถาปตยกรรม

และภูมิสถาปตยกรรม สิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาคม 

  ผลการศึกษาทําเลที่ตั้งเพื่อคัดเลือกทําเลที่ตั้งของพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะ

รุนแรงขั้นวิกฤตดวยการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเบื้องตนจากพื้นที่ 7 แหงใหเหลือ 4 แหง 3 แหง 

และ 2 แหงตามลําดับโดยแตละพื้นท่ีจะมีจุดออน จุดแข็งแตกตางกันออกไป โดยผูวิจัยจะไดนําพื้นที่ที่ได
คัดเลือกไวนี้ไปทําการศึกษาเชิงลึกในดานตาง ๆ รวมทั้งจะไดนําไปทําการเสนอแนะแนวทางการ

ออกแบบโครงสรางเพื่อปองกันและลดการกัดเซาะทั้งแบบ Hard Structure และแบบ Soft Structure    
ในพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงขั้นวิกฤตเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

ตอไป 

 



 

 

ภาษาอังกฤษ 

The research reveals that current beach profiles and coastal conditions along chonburi province 
have been critically and continuously eroded, in particular many eastern seaboard provinces. 

For example Tamru cannel, Wannapha beach, Captain Yuth beach, Bangpra, Bangsarai, and 

Pattaya, as a result of south west wind. These beaches have been eroded at 0.5 centimeter 
annually. Most of 82 percent coastal has medium erosion between 1-5 meter per year.        

The consequences of coastal erosion have directly effects to community and provincial 
economy, including impact to water and environmental ecology continually.        

 The objective of the study is to study and analyse problematic situations related with 

coastal erosion and its effects in eastern provinces, in particular Chonburi province it studies 
pattern of coastal erosion protection structure, including studying effectiveness and efficiency 

and impacts to economy, social and environment from building the structures. To achieve the 
objectives, literature review was done. In-depth interview was conducted from experts and 

professional in field of coastal engineering, environment, economic and social. The results were 

processed and analysed by using Multi Criteria Analysis (MCA) method. The method weighted 
scores in groups both major and minor factors.   

 The result shows how to classify and analye location and area of critical coastal erosion 
from 7, 4, 3 and 2 areas respectively. Areas have different strength and weakness factors.    

The researcher identified selected area including providing recommendations and measures for 

designing hard and soft structures to protect and reduce coastal erosion efficiently and 
effectively. 
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บทที่ 1  

บทนํา   
 

1.1 บทนํา  

 ประเทศไทย ประกอบดวย ชายฝงอาวไทยและชายฝงอันดามันยาวรวมกันประมาณ 
2,800 กิโลเมตร และมีจังหวัดถึง 23 จังหวัดจากทั้งหมด 76 จังหวัดในประเทศ ที่มีอาณาเขตติด

กับทะเล มีเขตทางทะเล โดยรวมประมาณ 320,000 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่มีอาณาเขตบน
บกทั้งหมดประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตรเทานั้น สําหรับกลุมจังหวัดภาคตะวันออกซึ่ง

ประกอบดวยจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีชายฝงทะเลยาว

มากกวา 533 กิโลเมตร ขณะที่พื้นที่ชายฝงทะเลนับเปนฐานเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ 
เนื่องจากเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และเปนถิ่นที่

อยูอาศัยของประชากรจึงเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ อาทิเชน การประมงชายฝง การทองเที่ยว อุตสาหกรรม เปนตน  

 อยางไรก็ตาม สภาพปจจุบันชายฝงและชายหาดของพื้นที่บริเวณตามแนวชายฝงทะเล

ภาคตะวันออก กําลังประสบปญหาการกัดเซาะและพังทลายอยางรุนแรงและตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ในหลายพื้นของกลุมจังหวัดกําลังประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง อาทิ คลองตําหร ุ

หาดวอนนภา หาดกัปตันยุทธ บางพระ บางเสร พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยการกัดเซาะชายฝง
ทะเลซึ่งไดรับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต ทําใหชายฝงบริเวณดังกลาวมีอัตราการกัดเซาะ

อยูระหวาง 0.5 ซม. ตอป  ซึ่งโดยสวนใหญรอยละ 82 ชายฝงทะเลที่มีการกัดเซาะปานกลางมี

อัตราการกัดเซาะ 1-5 เมตรตอป ซึ่งเปนอาชีพที่สงผลตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่ตามแนวชายฝงทะเลดังกลาว รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของชุมชนและจังหวัด โดยตรง 

รวมท้ังสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาทางน้ํา และสิ่งแวดลอม รอบขางอยางตอเนื่อง  

 สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดกัดเซาะชายฝงที่รุนแรงนั้นมีสาเหตุจากธรรมชาติ เชน ลม

มรสุมที่รุนแรง การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เปนตน และเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน 

สิ่งกอสรางที่รุกล้ําลงในทะเล การถมทะเล การสรางสิ่งกอสรางที่ไปกีดขวางทางเดินของตะกอน 
ดวยเหตุดังกลาว ถือไดวาเปนปญหาเรงดวนที่กลุมจังหวัดชายฝงทะเลภาคตะวันออกกําลัง

เผชิญอยู ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันการกัดเซาะพื้นที่บริเวณชายฝงและปรับปรุงสภาพแวดลอม 
จึงมีความจําเปนอยางยิ่งตองมีการศึกษาสาเหตุของการกัดเซาะและกําหนดแนวทางเพื่อลดและ

ปองกันการกัดเซาะชายฝงโดยนําเอารูปแบบของโครงสรางทางวิศวกรรมซึ่งมีทั้งแบบ Hard 

และแบบ Soft มาประยุกตใชกับแตละพื้นที่ ซึ่งกอนการสรางโครงสรางดังกลาวจําเปนตองไดรับ
การศึกษาไวกอนที่จะดําเนินการกอสราง โดยเฉพาะบางพื้นที่ซึ่งเปนพื้นที่ออนไหวตอการ

กระทําของมนุษย ปฏิสัมพันธระหวางการเคลื่อนที่ของคลื่นและตะกอนทรายกับโครงสราง
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ชายฝงตาง ๆ จะตองไดรับการวิเคราะหอยางละเอียดและมีการติดตามผลกระทบอยางตอเนื่อง 
เพื่อนํามาสรุปเทคนิคการปองกันที่เหมาะสมที่สุดและมีมาตรการปองกันการกัดเซาะและรักษา

ชายฝง รวมทั้งผลกระทบในดานสิ่งแวดลอม และทางดานเศรษฐกิจในบริเวณใกลเคียง ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาวตอไป  

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย  

 1.2.1  เพื่อศึกษา สํารวจ รวบรวม วิเคราะหสถานการณปญหาดานการกัดเซาะชายฝง

ทะเลและผลกระทบที่เกิดขึ้น ในพื้นท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออกของจังหวัดชลบุรี  

 1.2.2  เพื่อศึกษา สํารวจรูปแบบโครงสรางการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลที่

ดําเนินการของภาคสวนตาง ๆ ในการแกไขปญหาดังกลาว 

1.2.3  เพื่อศึกษา วิเคราะหประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการกอสรางโครงสรางการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

ในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของจังหวัดชลบุรี ที่ดําเนินการของภาคสวนตาง ๆ และทํา
การเสนอแนะรูปแบบของโครงสรางที่เหมาะสมที่สุดในแตละพื้นที่ศึกษาซึ่งมีการกัดเซาะของ

ชายฝงเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงไดอยางมีประสิทธิภาพและอยางยั่งยืนกรณีศึกษาทั้ง 9 

รูปแบบดังตอไปนี ้

   กรณีที่ 1 กําแพงกันคลื่น (Sea wall)  

   กรณีที่ 2 เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝง (Offshore break water)  

   กรณีที่ 3 เขื่อนหินทิ้ง (Revetment)  

   กรณีที่ 4 กําแพงปากแมนํ้า (Jetty)  

   กรณีที่ 5 เขื่อนดักตะกอน (Groin)  

   กรณีที่ 6 เขื่อนไมไผกันคลื่น  

   กรณีที่ 7 เข็มคอนกรีตสลายพลังคลื่น  

   กรณีที่ 8 ไสกรอกทราย  

   กรณีที่ 9 การถมทรายเสริมชายหาด (Beach nourishment) เติมทราย 

 1.2.4  เพื่อประมวลและสรุปผลการศึกษาความเปนไปไดของเทคนิคหรือวิธีการที่
เหมาะสมท่ีสุด (อาทิ ดานวิศวกรรมชายฝง สมุทรศาสตร สิ่งแวดลอมและเศรษฐศาสตร เปนตน) 

ของแตละพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีเปาหมายเพื่อใชในการออกแบบและสรางแนวทางการทําแนว
ปองกันการกัดเซาะตามแนวชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
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1.3 แนวทางการดําเนินโครงการวิจัย 

1.3.1  ทบทวนเอกสาร รายงานของหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องคกรเอกชน

ดานสิ่งแวดลอม เพื่อวิเคราะหและประเมินสถานการณปญหาดานการกัดเซาะชายฝงทะเล   

โดยใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางปญหาการกัดเซาะชายฝงกับผลกระทบที่เกิดขึ้นตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม เพื่อนําไปใชวิเคราะหโครงการ 

1.3.2  ทบทวน นโยบาย แผน มาตรการ และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
เพื่อการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลไทยของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร

ประชาชน 

1.3.3  การศึกษา สํารวจ รูปแบบโครงสรางในการปองกัน แกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงทะเลของประเทศไทยที่ดําเนินการโดยภาคสวนตาง ๆ  

1.3.4  ศึกษา วิเคราะห ประสิทธิภาพประสิทธิผล ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม   
และสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากโครงสรางการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน   

โดยใชรูปแบบโครงสราง 9 กรณีศึกษา ในพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดชลบุร ี

 

1.4 ทฤษฎี และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 

 เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน การศึกษาครั้งนี้มีเปาหมาย
เพื่อนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจวาควรลงทุนในโครงการนั้น ๆ หรือไม โดยเนนศึกษาถึง

ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม (Social and Economic Benefit) 

และความสามารถในการปองกันการกัดเซาะชายฝงไดอยางแทจริง จึงเปนสิ่งตองพิจารณาในมิติ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของควบคูกันไป เพื่อจะทําใหสามารถประเมินและคาดการณผลที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นไดอยางครอบคลุม ทั้งนี้การศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางโครงสรางเพื่อแกปญหา
ชายฝงจะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในดานตาง ๆ รวม 5 ปจจัย คือ 

 1.4.1  ปจจัยทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System 

Factor) ในการนําขอมูลแผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1: 25,000 (และหรือ  
1: 4,000) มาทําการซอนทับกับขอมูลดาวเทียม SPOT PAN Sharpened บันทึกขอมูล ปเพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการกัดเซาะชายฝง และกําหนดเปนเขตพื้นที่วิกฤติเสี่ยงภัยที่ตองแกไข
ปญหาอยางเรงดวน รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝง

ซึ่งสามารถนําไปใชเปนขอมูลอางอิงเพื่อการวางแผน จัดการ แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง

ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในอนาคต และเพื่อเปนโครงการศึกษานํารองในการที่จะนํา
ขอมูลดาวเทียม THEOS ซึ่งถือเปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงแรกของไทยมาใชในการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝงในปตอไป 
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 1.4.2  ปจจัยทางดานวิศวกรรมชายฝง (Coastal Engineering Factor) เนื่องจากการ
ที่จะสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝงของพื้นที่ศึกษาไดนั้นจะตองทําความ

เขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติที่กอให เกิดปญหา ดังนั้นจึงตองมีการนําหลักการทางดาน

วิศวกรรมศาสตรชายฝงมาใชวิเคราะหผลกระทบดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น พรอมกับหาวิธีการ
แกไขโดยการออกแบบสิ่งปลูกสรางตามหลักวิศวกรรมเขามาชวยในการลดหรือขจัดปญหาที่จะ

เกิดขึ้นตอไป 

 1.4.3  ปจจัยทางเศรษฐศาสตร (Economic Factor) โดยปจจัยทางเศรษฐกิจเปนสิ่งที่

แสดงถึงผลประโยชนที่โครงการมีตอสังคม ตนทุนทางเศรษฐศาสตรของโครงการ รวมตลอดถึง

การกําหนดและหาเกณฑที่ใชวัดตนทุนและผลประโยชนเหลานั้น เพื่อใหแนใจวาโครงการ
กอสรางที่ริเร่ิมข้ึนจะกอใหเกิดผลประโยชนตอสวนรวมใหไดมากที่สุด   

 1.4.4  ปจจัยทางสิ่งแวดลอมและสังคม (Environment and Social Factor) ปจจัย
ดังกลาวจะทําใหทราบถึง ผลกระทบตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิต การใชประโยชนจากที่ดินหรือ

พื้นที่ที่จะทําการกอสรางอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมโดยรอบพื้นที่ และเมื่อมี

โครงการกอสราง ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมและสังคมดังกลาวจะชวยใหผูที่เกี่ยวของทราบถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางมาตรการในการปองกันมลพิษที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ในอนาคต 

   1.4.5  ป จจั ยด านการมีส วนร วมของประชาชน (Participation Factor) เป น

กระบวนการที่ผูมีสวนไดเสียมีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหา

ทางเลือกและการตัดสินใจตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินการอันเปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย 
ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อใหเกิดความเขาใจ ตระหนัก รับรู และ

เรียนรูการปรับเปลี่ยนรวมกันอันจะเปนประโยชนรวมกันตอทุกฝาย 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 นักวิจัย หวังวาผลการศึกษาโครงการศึกษาวิจัยฯ ฉบับนี้จะเปนประโยชนและใชใน 
การกําหนดรูปแบบและแนวทางในการสรางโครงสรางทั้งแบบ Hard และแบบ Soft เพื่อปองกัน

การกัดเซาะชายฝงทะเลกลุมจังหวัดชลบุรี รวมทั้งใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจแก
หนวยงานและผูที่เกี่ยวของกับการกําหนดรูปแบบและแนวทางในการสรางโครงสรางและ

คํานวณคาใชจายและความคุมคาของโครงการอยางเหมาะสมรวมทั้งหนวยงานที่นําเอานโยบาย

ไปปฏิบัติ ดังนี้คือ  
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 1.5.1 ผลผลิต (Output) 

 1.5.1.1 รายงานฉบับสมบูรณ 

 1.5.1.2 รายงานฉบับยอซึ่งครอบคลุมผลการศึกษาการวิเคราะหผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมของพื้นที่ศึกษาแตละพื้นท่ี  

 1.5.2 ผลลัพธ (Outcome) 

 ภาครัฐไดรับขอเสนอแนะที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง สามารถนําไป
กําหนดรูปแบบและแนวทางในการกอสรางสิ่งปลูกสรางเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินโครงการสรางสิ่งปลูกสรางหรือโครงสรางเพื่อปองกันการกัด

เซาะชายฝงทะเลอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพในการพัฒนาที่
แทจริงของประเทศ เพื่อมุงใหเกิดการลดตนทุนและเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

1.6 แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

การศึกษาครั้งนี้ มีเปาหมายเพื่อศึกษา สํารวจ รวบรวม และวิเคราะหสถานการณปญหา

ดานการกัดเซาะชายฝงทะเลและผลกระทบที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกของ

จังหวัดชลบุรี และนํามาขอมูลมาประมวลและหาความเปนไปไดของเทคนิคหรือวิธีการที่
เหมาะสมที่สุดในการปองกันการกัดเซาะชายฝง ดังนั้น ระหวางการศึกษาครั้งนี้ คณะผูวิจัยจะทํา

การใหขอมูลและผลการศึกษากับ ชมชนผูไดรับผลกระทบและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเขาใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาคมเขามาประยุกตใช เพื่อชวยในการ

สรางความเขาใจใหตรงกันระหวางหนวยงานราชการ คณะผูวิจัยและชุมชนผูซึ่งไดรับผลกระทบ 

หลังจากนั้น เมื่อทําการศึกษาแลวเสร็จก็จะมีการถายทอดเทคโนโลยีใหกับชาวบานและผูที่เกี่ยวของ
นําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริงในอนาคตตอไป 



บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
   

 

2.1 บทนํา  

 ในปจจุบันพื้นที่ชายฝงทะเลไดถูกใชประโยชนอยางหลากหลาย เชน เปนแหลงที่อยู

อาศัย ของชุมชน ริมทะเล กิจกรรมการทองเที่ยว และนันทนาการ การประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา การคมนาคมทางน้ํา การอุตสาหกรรม และการทาเรือ เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาชายฝง

ทะเลนั้น มีความสําคัญในทุก ๆ ดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม 

พื้นที่ชายฝงนั้น มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งเกิดมาจากการกัดเซาะของคลื่นและลม ทําให
เกิดการเคลื่อนที่ของตะกอนจากบริเวณหนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่ง ซึ่งจากเหตุการณ

ดังกลาวมีผลทําให แนวของชายฝงเดิมเปลี่ยนแปลงไป และในบริเวณที่มีตะกอนเคลื่อนเขามา

นอยกวาปริมาณที่ตะกอนเคลื่อนออกไปจะถือวาเปนบริเวณที่มีการกัดเซาะชายฝง 

2.2 การทบทวนวรรณกรรม 

2.2.1 การกัดเซาะชายฝงในประเทศไทย 

2.2.1.1 การเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเล 

เมื่อกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 พบวา ในประเทศไทยมีพายุและ

คลื่นโหมกระหน่ําพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตดานอาวไทยอยางรุนแรง ทําใหบานเรือนของ
ประชาชนบริเวณแนวชายฝงพังทลาย น้ําทะเลรุกเขามาในแผนดินเกิดน้ําทวมพื้นที่ลุม พรอม

รายงานพื้นที่ ซึ่งไดรับผลกระทบจากคลื่นซัดสาดครั้งนี้สวนมากอยูในแนวฝงอาวไทยดาน
ตะวันตกตั้งแตจังหวัดประจวบคีรีขันธลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส รวม 7 จังหวัด 

การเปลี่ยนแปลงของชายฝงเปนกระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้น

ตามยุคสมัยของธรณีวิทยาตั้งแตอดีต ทั้งนี้ เพราะชายฝงทะเลเปนพื้นที่พลวัต (Dynamic) ที่มี
การเปลี่ยนแปลงงายและรวดเร็วทั้งทางดานรูปรางและตําแหนงที่ตั้งจากการกระทําของอิทธิพล

ตาง ๆ เชน ลม คลื่น กระแสน้ํา น้ําขึ้น-น้ําลง และสิ่งมีชีวิต 

ในอดีตการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตในปจจุบัน

กิจกรรมของมนุษยเปนสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้น ประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝงทะเลทั้ง

ทางดานอาวไทยและอันดามัน ซึ่งยาวรวมกันประมาณ 2,700 กิโลเมตร อยูในพื้นที่ 23 จังหวัด 
จึงจัดเปนพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญทั้งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ การเปลี่ยนแปลง

ชายฝง กําลังเปนปญหาสากลที่รับรูกันทั่วโลกในทุกประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลในการแกไขปญหา
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เรื่องนี้ จําเปนตองรูเรื่องพื้นที่ชายฝงอยางถูกตองกอนตั้งแตวิวัฒนาการของชายฝงทะเล

กระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ชายฝงและการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง ขอมูลธรณีวิทยาชายฝงจึงตองนํามาประยุกตกับวิทยาศาสตรสาขาอื่น เพื่อเปน
แนวทางในการจัดการชายฝงอยางเปนระบบ 

2.2.1.2 วิวัฒนาการของพื้นที่ชายฝงทะเลไทย 

ชายฝงทะเลไทยเริ่มเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 10,000 ปที่ผานมา หลังจาก

สิ้นสุดยุคน้ําแข็งทําใหระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น จึงไดไหลทวมเขามาในพื้นที่ลุมของประเทศ ระดับน้ํา

ขึ้น-น้ําลง ทําใหมีผลตอการสะสมตะกอนบนพื้นดิน และน้ําทะเลมีระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต 9,000 
ป กอนมาจนขึ้น สูระดับสูงสุด เมื่อประมาณ 6,000 ปกอนปจจุบัน ที่ระดับความสูงประมาณ 4 เมตร                

จากระดับน้ําทะเลปจจุบันในระดับปจจุบันเมื่อประมาณ 1,000 – 800 ปที่ผานมานี่เอง 

จากการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลครั้งสุดทายทํา

ใหประเทศไทยมีพื้นที่ชายฝงทางทะเลเปนบริเวณกวางทั้งทางฝงทะเลดานอันดามันและฝงอาว

ไทย ชายฝงทะเลที่เกิดขึ้นมีลักษณะแตกตางกัน ดังนี้ ชายฝงหนาผา ชายฝงหิน หาดกรวด หาด
ทราย ลากูน ที่ราบน้ําขึ้นถึง ปาชายเลนและพรุ เปนตน ลักษณะชายฝงเหลานี้มีตัวการที่ทําให

เกิดแตกตางกันและมีสวนประกอบของตะกอนที่สะสมตัวทับถมกันแตกตางกันดวย สวนมาก
เปนตะกอนที่ยังไมแข็งตัว ยกเวนหาดกรวด และ หนาผาหิน ชายฝงแตละชนิดจึงมีความ

ตานทานตอการเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน 

2.2.1.3 การเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเลไทย 

ชายฝงทะเลเปนพื้นที่รอยตอระหวางทะเลกับแผนดินจึงมีขอบเขตทั้ง

สวนที่อยูในทะเลและสวนที่เปนแผนดินเปนพื้นที่ที่มีความออนไหวงายตอการเปลี่ยนแปลงจาก
กระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณชายฝงโดยเฉพาะอยางยิ่งลมมรสุม 

ชายฝงทะเลอันดามันอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

ที่พัดผานพื้นที่ตั้งแตเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน และลมมรสุมนี้จะสงผลกระทบตอ
ชายฝงอาวไทยดานตะวันตกและตะวันออกดวย สวนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกิดขึ้น

ระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธมีอิทธิพลตอการเกิดคลื่นในอาวไทย บริเวณชายฝงดาน
ตะวันตกตอเนื่องไปจนถึงภาคใต ตั้งแตเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนเปนชวงที่ลมมรสุม

เปลี่ยนทิศ ลมมรสุมจะสงผลกระทบตอการเกิดคลื่นลมแรงในทะเล การเปลี่ยนแปลงชายฝงดาน

อ าว ไทยที่ เ กิ ดขึ้ นอย างรุนแรง เมื่ อ เดื อนธันวาคม พ .ศ .  2549 ก็ เกิ ดจากลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังแรงและมีระยะชวงลมพัดนาน 

โดยทั่วไป ชายฝงทะเลที่มีการปรับสภาพสมดุลตามธรรมชาติ         
ในฤดูกาลที่มีลมมรสุมพัดรุนแรงอาจมีการกัดเซาะพัดพาตะกอนออกจากพื้นที่ แตในฤดูกาล
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ตอมาที่ปลอดมรสุมมีการนําตะกอนมาทับถมในอัตราที่เกือบเทากันหรือเทากับที่ไดนําออกไป 

ทําใหชายฝงอยูในสภาพสมบูรณได สวนชายฝงที่มีการเปลี่ยนแปลงคือชายฝงที่ตะกอนถูกพัด

พามาพอกพูนตามแนวชายฝง หรือยื่นงอกออกไปในทะเลจัดเปน “ชายฝงสะสมตัว” สวนชายฝง
ที่ตะกอนถูกพัดพาออกไปและไมมีตะกอนมาเติมเต็มอีก เรียกวา “ชายฝงถูกกัดเซาะ” ซึ่งมีอยู

หลายพื้นท่ีทั้งทางดานอาวไทยและทางดานทะเลอันดามัน 

การกัดเซาะชายฝ งสงผลกระทบตอพื้นที่ชายฝ งมากที่สุด การ

เปลี่ยนแปลงชายฝงจึงเนนเรื่องการกัดเซาะเปนประเด็นหลัก โดยใชอัตราการกัดเซาะตอปเปน

ตัวแบง การกัดเซาะรุนแรงเปนอัตราการกัดเซาะมากกวา 5 เมตร ตอป สวนการกัดเซาะปาน
กลางมีอัตราตั้งแต 1-5 เมตรตอป โดยอัตราการกัดเซาะตอป ตองพิจารณาจากปริมาณการ

เปลี่ยนแปลง ทางกายภาพของชายฝงที่เกิดขึ้น และสภาพเศรษฐกิจสังคมของชายฝงนั้น 

2.2.1.4 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงชายฝง 

โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่จะคงไวซึ่งระบบสมดุลตาม

ธรรมชาติของชายฝงทะเลเปนเรื่องปกติที่เกิดเปนประจํา แตเมื่อไรที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
แลวไมคืนกลับสูสภาพเดิมตามธรรมชาติชายฝงบริเวณนั้นจัดเปนชายฝงที่มีการเปลี่ยนแปลง 

สาเหตุที่ทําใหชายฝงทะเลเปลี่ยนแปลงมีหลายสาเหตุ ทั้งที่เกิดจากปจจัยทางธรณีวิทยาและ
ปจจัยรวมอื่น ๆ ที่สัมพันธกันคือ 

1.  ธรณีภัยพิบัติ ที่เกิดในบริเวณชายฝงทะเลซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเดนชัด เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด แผนดินถลม เปนตน 

2.  การเปลี่ยนแปลงของอากาศ ซึ่งเปนสวนประกอบหนึ่งของโลกและ

อากาศเปนปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหโลกมีสภาพแวดลอมตาง ๆ กัน อากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
ปจจุบันอุณหภูมิของโลกมีแนวโนมสูงขึ้น สวนหนึ่งเกิดจากแกสเรือนกระจกจากโรงงาน

อุตสาหกรรมและการเผาผลาญพลังงานเชื้อเพลิง อากาศ ที่รอนขึ้นจะทําใหลักษณะของลม คลื่น 

น้ําขึ้น น้ําลงเปลี่ยนแปลง เกิดพายุรุนแรงและถี่กวาเดิม 

3.  ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นสวนหนึ่งเกิดจากอากาศ

มีอุณหภูมิสูงขึ้น ทําใหธารนํ้าแข็งในบริเวณขั้วโลกละลายไหลลงสูมหาสมุทร 

4.  ธรณีแปรสัณฐานของทองทะเล หมายถึง ลักษณะโครงสรางทาง

ธรณีวิทยาของทองทะเล ที่มีการเคลื่อนที่ สวนมากอยูในทะเลอันดามันที่เกิดจากการมุดตัวของ

แผนธรณีภาค มีรอยเลื่อนที่มีพลังมากมาย ทําใหเกิดการทรุดตัวของพื้นที่ นอกจากนั้นการทรุด
ตัวของพื้นที่ชายฝงอาจเกิดจากการกดทับหรืออัดตัวของตะกอนในพื้นที่ หรืออาจเกิดจากการ

สูบขุด หรือดูดทั้งของแข็งของเหลวออกจากพื้นที่ ดังเชนการสูบน้ําบาดาลขึ้นใชในปริมาณมาก 
ทําใหเกิดการทรุดตัวของพื้นที่ ในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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5.  ปริมาณตะกอนลดนอยลง โดยธรรมชาติ น้ําจากแมน้ําลําคลองมัก

ไหลลงสูทะเล ทําใหตะกอนที่ถูกพัดพาไปกับน้ํา ตกตะกอนสะสมตัวตามแนวชายฝง แตเมื่อมี

สิ่งกอสรางปดกั้นการไหลของน้ําตามธรรมชาติ ทําใหปริมาณตะกอนตามแนวชายฝงลดลง การ
กัดเซาะจึงเกิดขึน้งาย ซึ่งจะเห็นไดชัดที่ชายฝงดานอาวไทย 

6.  กิจกรรมของมนุษยบนชายฝง ที่พัฒนาขึ้นมาโดยไมสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมชายฝง เชน การสรางตึกสูงตามแนวหาดทรายดานนอกที่อยูติดทะเล การถมลา

กูนเพื่อการพัฒนาที่ดิน การเปลี่ยนสภาพปาชายเลนที่เปนปรากฏการณตามธรรมชาติไปทํา

ประโยชนอยางอื่น การถมทะเล และการกอสรางขนาดใหญที่กีดขวางการเคลื่อนที่ตาม
ธรรมชาติของคลื่นและกระแสน้ํา เปนตน 
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2.2.2  สถานการณปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลของประเทศไทย 

ชายฝงทะเลของประเทศไทยมีความยาวรวมทั้งสิ้น 2,667 กิโลเมตร ปญหาการ

กัดเซาะชายฝงทะเลเกิดขึ้นในทุกจังหวัด ทั้งดานอาวไทยและดานอันดามัน ทั้ง 23 จังหวัด     
ริมชายฝงทะเลของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งชายฝงทะเลบริเวณอาวไทยตอนบน ตั้งแต

แมน้ําบางปะกงจนถึงปากน้ําแมกลอง ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ซึ่งเปนพื้นที่ที่ออนไหวและ

พบวามีปญหาการกัดเซาะรุนแรงที่สุดของประเทศ บางพื้นที่มีอัตราการกัดเซาะชายฝงมากกวา 

25 เมตรตอป โดยในชวง 28 ปที่ผาน มีการกัดเซาะในพื้นที่ซึ่งเปนที่ราบน้ําทะเลของประเทศ
ไทย  พบวาชายฝงทะเลดานอาวไทยตั้งแตบริเวณชายฝงภาคตะวันออกจากจังหวัดตราดจนถึง

บริเวณชายแดนภาคใตจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีความยาวชายฝงทะเลทั้งสิ้น 1,653 กิโลเมตร      
มีชายฝงทะเลที่พบการกัดเซาะรุนแรงมากกวา 5 เมตรตอป จนถึงมากกวา 20 เมตรตอป 

ประมาณ 485 กิโลเมตร(คิดเปนรอยละ 18.2 ของพื้นที่ชายฝงทะเลทั้งประเทศ) สําหรับชายฝง

ทะเลดานอันดามันซึ่งมีความยาวชายฝงทะเลทั้งสิ้นประมาณ 1,014 กิโลเมตร พบวาชายฝง
ทะเลที่พบการกัดเซาะรุนแรงมีทั้งสิ้นประมาณ 114 กิโลเมตร (คิดเปนรอยละ 4.3 ของพื้นที่

ชายฝงทะเลทั้งประเทศ) หากพิจารณาพืน้ที่ชายฝงทะเลทั่วประเทศ  พบวาชายฝงทะเลที่ประสบ
ปญหาการกัดเซาะรุนแรงมีความยาวประมาณ 599 กิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 22.5 ของ

ชายฝงทะเลทั้งประเทศ  เมื่อคิดเปนพื้นที่พบวาชายฝงทะเลที่มีการกัดเซาะ ขั้นรุนแรงทั้ง

ประเทศมีพื้นที่ประมาณ 204 ไร คิดเปนรอยละ 7.7 และการกัดเซาะขั้นปานกลาง ทั้งประเทศมี
พื้นที่ประมาณ 395 ไร คิดเปนรอยละ 14.8 พื้นที่ชายฝงทะเลคงสภาพมีพื้นที่ประมาณ 1,966 ไร 

คิดเปนรอยละ 73.7 และพื้นท่ีชายฝงทะเลสะสมตัวมีพื้นที่ประมาณ 162 ไร คิดเปน รอยละ 6.1 

2.2.3 แผนและนโยบายการปองกันชายฝงทะเล 

ประเทศไทยประสบปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ซึ่งนับเปนปญหาที่สงผล

กระทบตอระบบนิเวศชายฝงทะเลและการพัฒนาชายฝงทะเล โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลทุกยุคสมัย
กําหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว เพื่อใหเกิดการสรางรายไดใหประเทศ

เปนสําคัญ ในหลาย ๆ นโยบายของรัฐเหลานั้น พบวา บางโครงการมีความขัดแยงกันเองในเชิง
ปรัชญาของการพัฒนาพื้นที่ หรือมีความขัดแยงในเชิงการใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกันอยาง

เห็นไดชัด เชน กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝงทะเลภาคตะวันออก มีความขัดแยงกับ

กิจกรรมพัฒนาการทองเที่ยว เปนตน การลงทุนของภาครัฐที่ผานมาในอดีต เรื่องงบประมาณ
แผนดินที่ผานหนวยงานราชการตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล

นั้น พบวา ยังขาดเอกภาพในการแกไขปญหา ทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณจํานวนมากแตได
ผลลัพธเพียงเล็กนอยเทานั้น ดังนั้น การแกไขปญหาเชิงนโยบายในการกําหนดภารกิจและ

หนวยงานที่รับผิดชอบในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลตองมีความชัดเจน จึงมีความ

จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาอยางแทจริง 
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2.2.3.1 การดําเนินงานที่ผานมา 

ในระยะที่ผานมาหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของไดมีการปฏิบัติงานในพื้นที่

ตามหนาที่และความรับผิดชอบของตน เพื่อปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล
มาแลวอยางตอเนื่อง เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

สํานักโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งรวมถึงเทศบาล องคการ
บริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตําบล การดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ดังกลาว

มักมีลักษณะตางคนตางทําเนนการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลและการตกตะกอนใน

บริเวณชายฝงทะเลเฉพาะจุด และสวนใหญเปนการแกไขปญหาโดยใชรูปแบบโครงสรางปองกัน
การกัดเซาะชายฝงทะเลทางวิศวกรรม เชน กําแพงกันคลื่นชายฝงทะเล (Seawall) รอดัก

ตะกอน (Groins) และเขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงทะเล (Offshore Breakwater) โดยมีรูปแบบ
และวัสดุที่แตกตางกัน ขณะเดียวกันหนวยงานหลายแหงและสถาบันการศึกษาที่มีความชํานาญ

เฉพาะดาน ไดรวมกันจัดทําโครงการศึกษาดานวิชาการเกี่ยวกับการจัดการปองกันและแกไข

ปญหาการกัดเซาะชายฝงทางทะเลไวบางแลว ไดแก  

1.  กรมทรัพยากรธรณี จัดทํารายงานวิชาการเรื่องการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่ชายฝงดานทะเลอันดามัน และรายงานวิชาการเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเลดาน    
อาวไทย 

2.  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จัดทําโครงการศึกษาแผนแมบทการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ตั้งแตปากแมน้ํา
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  ถึงปากน้ําปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

3.  กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทําโครงการศึกษาและแกไข
ปญหาการกัดเซาะตลิ่งริมทะเลดานอาวไทย  

4.  กรุงเทพมหานคร ศึกษารูปแบบการแกไขปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงทะเลบางขุนเทียน 

5.  กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ทําการศึกษา สํารวจ       

และออกแบบเพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทยตอนบน 

อยางไรก็ดี การดําเนินงานและการศึกษาที่มีลักษณะแยกสวน

ดังกลาวขางตน มีวัตถุประสงคและเปาหมายเชิงพื้นที่แตกตางกันออกไป เชน อาจเปน

การศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหาทางกายภาพ เฉพาะพื้นที่เกิดปญหา หรือเพื่อ
เนนการเสนอแนวทางแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลแบบองครวม ขึ้นอยูกับนโยบายและ

ภารกิจของแตละหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย การขาดแนวคิดการจัดการแบบบูรณาการ ทั้ง
ดานการศึกษาและการปฏิบัติงานดังกลาว มักสงผลสะทอนในทางลบอยูเสมอ เชน บางกรณีเกิด
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ความซ้ําซอนของพื้นที่การศึกษา ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณและเกิดความสับสนเกี่ยวกับ

ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานที่เหมาะสม เนื่องจากความแตกตางของวิธีที่ใชในการศึกษา

และเทคนิคที่ใชในการวิเคราะห นอกจากนี้ ในหลาย ๆ กรณี การแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล โดยใชโครงสรางวิศวกรรมได กอใหเกิดผลกระทบในพื้นที่บริเวณใกลเคียงอีกดวย 

2.2.3.2 ความเชื่อมโยงกับนโยบายที่เกี่ยวของ 

การจัดทํายุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง  

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2550 มีความเชื่อมโยงและสอดคลอง

กับสาระสําคัญของนโยบายรัฐบาล ดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลของ
ไทย ดังตอไปน้ี 

1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 
กําหนดใหสงเสริมการจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝงอยางผสมผสาน ภายใตกระบวนการมี

สวนรวมของชุมชนทองถิ่น ใหมีการกําหนดเขตพื้นที่และหลักเกณฑการใชประโยชน โดยการ

ตกลงรวมกันของภาคีการพัฒนาในการจัดการปาชายเลนชุมชน การคุมครองปะการัง หญาทะเล 
พื้นที่จับสัตวน้ํา พื้นที่เพาะเลี้ยง และการทําประมงชายฝง 

2.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เห็นชอบ
ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอวา ปจจุบันพื้นที่ชายฝงทะเลในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

เกิดปญหาน้ําทะเลกัดเซาะชายฝงเขามามากและมีสภาพเสื่อมโทรม หากสามารถฟนฟูสภาพ 

(Reclaim) ปรับปรุงพื้นที่ดังกลาวใหมีภูมิทัศนสวยงามเหมาะสมโดยไมทําลายสภาพแวดลอม
เดิมเพื่อใชเปนสวนสาธารณะและเปนแหลงพักผอนหยอนใจของประชาชนทั่วไปไดก็จะเปน

ประโยชนกับสวนรวม 

3.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 เห็นชอบ

กับนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559       

ที่กําหนดนโยบายทรัพยากรชายฝงทะเลดานการรักษาและฟนฟูชายหาดใหเปนแนวกันชน
ธรรมชาติระหวางบกกับทะเล ตลอดจนปองกันการเสื่อมโทรมของหาดทราย หาดดิน หาดเลน 

เพื่อคงไวซึ่งคุณคาทางนิเวศวิทยา ความงดงามและเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 

4.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2546 เห็นชอบกับ

แนวทางการฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ซึ่งหนึ่งในหาของภารกิจหลักคือ ใหมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชประโยชน
จากทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม      

หรือการกอใหเกิดมลพิษใหเปนไปตามกรอบกฎหมายโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
และชุมชน ในดานทรัพยากรธรรมชาติไดกําหนดใหมีกําหนดใหมีภารกิจในการควบคุม ปองกัน 

และติดตามการกัดเซาะชายฝงทะเลและตลิ่งริมแมนํ้า 
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5.  นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ได กําหนดกลยุทธในการสงวน คุมครอง อนุรักษ และพัฒนาการใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน พรอมฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐานความ
ตองการของชุมชน รวมทั้งสรางสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

6.  บทบาทและภาระหนาที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมท่ีกําหนดไวตามพระราชบญัญัติปฏิรูปกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราช

กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติฯ      
พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ พัฒนา และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

เพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวน
รวม 

7.  นโยบายและขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายให

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรงแกไขปญหาการพังทลายของดินในพื้นที่สูงและ
ในพื้นที่ตนน้ํา ที่ทําใหเกิดการตื้นเขิน ทั้งในลําน้ําและสงผลกระทบไปถึงทะเล โดยใหมีบทบาท

ในการเปนผูรักษาแหลงทองเที่ยวและการพัฒนาแหลงทองเที่ยวไปพรอมกัน เพื่อใหผลผลิตการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีคุณภาพและยั่งยืน 

2.2.3.3 แนวทางและมาตรการ 

แนวทางที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลพื้นที่ชายฝงเพื่อ
ใชในกระบวนการตัดสินใจ วางแผน และดําเนินงาน 

มาตรการ 1.1 ศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นที่
ชายฝงทั่วประเทศตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝงทะเลที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปจจุบัน 

มาตรการ 1.2 รวบรวมและจัดระบบขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทาง

เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอมอื่น ๆ ของชุมชนในพื้นที่ชายฝง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่วิกฤต
หรือพื้นที่เสี่ยงตอการกัดเซาะชายฝง 

มาตรการ 1.3 จัดทําระบบฐานขอมูลที่มีมาตรฐานและทันสมัย 
สามารถแสดงผลการประมวลขอมูลสถานการณพื้นที่ชายฝงทะเลของประเทศเพื่อใชในการ

จัดการพื้นที่ชายฝงทะเล โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เสี่ยงตอการกัดเซาะชายฝง 

แนวทางที่ 2 การมีสวนรวมในการจัดการปองกันและแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝง 

มาตรการที่ 2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ สรางความ
เขาใจเกี่ยวกับปญหาและการจัดการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล 
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มาตรการที่ 2.2 เสริมสรางศักยภาพของหนวยงาน สถาบัน และกลุม

ผูเกี่ยวของกับปญหาการกัดเซาะชายฝง 

แนวทางที่ 3 การจัดทําแผนแมบท และ/หรือ แผนยุทธศาสตรการ
จัดการปญหากัดเซาะชายฝงเชิงบูรณาการในระดับพื้นที ่

มาตรการ 3.1 สรางโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจวางแผน เพื่อใหเกิดความเขาใจในทุกประเด็นปญหาที่อาจ

มีผลกระทบตอเนื่องและรวมมือกันปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ 

มาตรการ 3.2 จัดทําแผนบูรณาการจัดการพื้นที่ชายฝงทะเลทั่ว
ประเทศและแผนยุทธศาสตรการจัดการพื้นที่วิกฤติและพื้นที่เรงดวนซึ่งประสบปญหาการกัด

เซาะชายฝง โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระดับชาติ 

แนวทางที่ 4 การปองกัน แกไข และฟนฟูสภาพพื้นที่ชายฝง 

มาตรการ 4.1 กําหนดและจําแนกเขตพื้นที่ที่มีปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล หรือมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาขึ้นในอนาคต เพื่อใชเปนแนวทางในการคัดเลือก

มาตรการจัดการปองกัน แกไข หรือฟนฟูพื้นที่แตละประเภท/แหง ตามความเหมาะสม 

มาตรการ 4.2 จัดทํายุทธศาสตรการจัดการและแผนปฏิบัติการระดับ

พื้นที่ รวมกับ หนวยงานระดับทองถิ่นและผูที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียในการใชประโยชน

ที่ดินบริเวณชายฝง 

มาตรการ 4.3 แกไขและฟนฟูสภาพพื้นที่ชายฝงทะเลที่ประสบปญหา

การกัดเซาะใหกลับคืนสูสมดุลธรรมชาติหรือสามารถใชประโยชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไดตามศักยภาพ 

มาตรการ 4.4 ปองกันพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการถูกกัดเซาะชายฝง

ทะเลโดยการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศชายฝงทะเล และพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจสังคมในพื้นที่อยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถใชประโยชนพื้นที่ชายฝงในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดอยางยัง่ยืน 

แนวทางที่ 5 การพัฒนาระบบกํากับ ตรวจสอบ และควบคุมการ

ดําเนินงาน ดานการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง กําหนดกลไกในการ

ติดตามและประเมินผล 

มาตรการ 5.1 ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยูและเกี่ยวของให

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช โดยเฉพาะในพืน้ที่วิกฤติและพื้นที่เรงดวน 
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มาตรการ 5.2 กําหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตามและตรวจสอบ

สถานการณการเปลี่ยนแปลงชายฝงทะเล ตลอดจนจัดทําระบบประเมินผลการดําเนินงาน

ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในระดับพื้นที ่

2.2.3.4 กรอบแนวทาง มาตรการ และแผนงานจัดการปองกันและแกไขปญหา

การกัดเซาะชายฝงทะเล 

จากการศึกษากรอบแนวทาง มาตรการ และแผนงานจัดการปองกัน

และแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลทั้งฝงอาวไทยและฝงอันดามัน เมื่อพิจารณาจาก

แนวทางตาง ๆ ที่ไดศึกษามา พบวา มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2-1 
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ตารางที่ 2-1  กรอบแนวทาง มาตรการ และแผนงานจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัด

เซาะชายฝงทะเล 
 

แนวทาง มาตรการ/แผนงาน พื้นที่เปาหมาย 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1.การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลพื้นที่ชายฝง
เพื่อใชในกระบวนการ
ตัดสินใจ วางแผน และ
ดําเนินงาน 

 ศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอมลูเกี่ยวกับสภาพ
พื้นที่ชายฝงทัว่ประเทศตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงของแนวชายฝงทะเลที่เกิดขึ้นใน
อดีตจนถึงปจจุบัน 

 รวบรวมและจัดระบบขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดลอมอื่น ๆ 
ของชมุชนในพื้นทีช่ายฝง โดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่วิกฤตหรือพื้นที่เสี่ยงตอการกัดเซาะ
ชายฝง 

 จัดทําระบบฐานขอมูลทีม่ีมาตรฐานและทันสมัย 
สามารถแสดงผลการประมวลขอมูลสถานการณ
พื้นที่ชายฝงทะเลของประเทศเพือ่ใชในการ
จัดการพื้นทีช่ายฝงทะเล โดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เสี่ยงตอการกัดเซาะ
ชายฝง 

 พื้นที่ชายฝง
ทะเลทั่ว
ประเทศ 

ทช. 
ทธ. ขน. ธผ. 
อปท. สทอภ. 
อศ. ผท. ทหาร 
สผ. 
สถาบันการศึกษา 
สกว. วช. สงป. 

2.การมีสวนรวมในการ
จัดการปองกันและ
แกไขปญหาการกัด
เซาะชายฝง 

 เพิ่มประสิทธภิาพการประชาสัมพันธ สราง
ความเขาใจเกี่ยวกับปญหาและการจัดการ
ปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล 

 เสริมสรางศักยภาพของหนวยงาน สถาบัน และ
กลุมผูเกี่ยวของกับปญหาการกัดเซาะชายฝง 

 พื้นที่ชายฝง
ทะเลทั่ว
ประเทศ 

ทช. สส. 
ทธ. ขน. ธผ.
อปท. 
สถาบันการศึกษา 
ศษ. กก. อส. วช. 
สกว. สงป. 

3. การจัดทําแผน
แมบท และ/หรือ แผน
ยุทธศาสตรการจัดการ
ปญหากัดเซาะชายฝง
เชิงบูรณาการในระดับ
พื้นที่ 

 สรางโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามีสวน
รวมในกระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจ
วางแผน เพื่อใหเกิดความเขาใจในทุกประเด็น
ปญหาที่อาจมีผลกระทบตอเนื่องและรวมมือกัน
ปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายที่ตองการ 

 จัดทําแผนบูรณาการจัดการพื้นที่ชายฝงทะเล
ทั่วประเทศและแผนยทุธศาสตรการจัดการพื้นที่
วิกฤตแิละพื้นที่เรงดวนซึ่งประสบปญหาการกัด
เซาะชายฝง โดยคํานงึถึงความสอดคลองกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร และแผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระดับชาต ิ

 พื้นที่ชายฝง
ทะเลทั่ว
ประเทศ 

 พื้นที่วิกฤติและ
พื้นที่เรงดวน 

ทช. 
สผ. ทธ. ขน. ธผ.
อปท. ทส จังหวัด 
สสภ. สงป. สศช. 
ทน. นบ. อก. 
ประมง ปาไม 
สถาบันการศึกษา 
กิโลกรัม อส. วช. 
สกว. 
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ตารางที่ 2-1  กรอบแนวทาง มาตรการ และแผนงานจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงทะเล (ตอ) 
 

แนวทาง มาตรการ/แผนงาน พื้นที่เปาหมาย 
หนวยงาน

รับผิดชอบ 

4. การปองกัน แกไข 
และฟนฟูสภาพพื้นที่
ชายฝง (ตอ) 

 กําหนดและจําแนกเขตพื้นที่ที่มีปญหาการกัด
เซาะชายฝงทะเล หรือมีแนวโนมที่จะเกิด
ปญหาขึ้นในอนาคต เพื่อใชเปนแนวทางในการ
คัดเลือกมาตรการจัดการปองกัน แกไข หรือ
ฟนฟูพื้นที่แตละประเภท/แหง ตามความ
เหมาะสม 

 จัดทํายุทธศาสตรการจัดการและแผนปฏิบัติ
การระดับพื้นที่  รวมกับ หนวยงานระดับ
ทองถิ่นและผูที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย
ในการใชประโยชนที่ดินบริเวณชายฝง 

 แกไขและฟนฟูสภาพพื้นที่ชายฝ งทะเลที่
ประสบปญหาการกัดเซาะใหกลับคืนสูสมดุล
ธรรมชาติหรือสามารถใชประโยชนเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดตาม
ศักยภาพ 

 ปองกันพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการถูกกัดเซาะ
ช า ย ฝ ง ท ะ เ ล โ ด ย ก า ร อ นุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศชายฝง
ทะเล และพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคม
ในพื้นที่อยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถใช
ประโยชนพื้นที่ชายฝงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไดอยางยั่งยืน 

 

 พื้นที่ชายฝง
ทะเลทั่ว
ประเทศ 

 พื้นที่วิกฤติและ
พื้นที่เรงดวน 

 พื้ นที่ เ สี่ ย งต อ
การถูกกัดเซาะ 

ทช. ทธ. ขน. ธผ. 
อปท. 
สผ. ทส จังหวัด 
สสภ. สงป. สศช. 
กิโลกรัม ประมง 
ปาไม อก. 
สถาบันการศึกษา 
สกว. 
 

5 .กา รพัฒนาระบบ
กํากับ ตรวจสอบ และ
ควบคุมการดําเนินงาน 
ดานการจัดการปองกัน
และแกไขปญหาการ
กั ด เ ซ า ะ ช า ย ฝ ง 
กําหนดกลไกในการ
ติดตามและประเมินผล 

 ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยูและเกี่ยวของให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช 
โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤติและพื้นที่เรงดวน 

 กําหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตามและ
ตรวจสอบสถานการณการเปลี่ยนแปลงชายฝง
ทะเล ตลอดจนจัดทําระบบประเมินผลการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะ
ชายฝงในระดับพื้นที่ 

 พื้นที่ชายฝง
ทะเลทั่ว
ประเทศ 

ทช. 
สป.ทส. สผ. ทธ. 
ขน. ธผ. สงป. 
สศช. กิโลกรัม 
สถาบันการศึกษา 
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2.2.4 ยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดจัดทํายุทธศาสตรการจัดการปองกันและ

แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ    
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 โดยวัตถุประสงคการจัดทํายุทธศาสตรฯ ดังกลาว เพื่อนําไปสู

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมเปาหมายหลักของยุทธศาสตรฯ ประกอบดวย 

 1.  พื้นที่ชายฝงทะเลของประเทศไทยทั้งหมด มีระบบปองกันและแกไขเพื่อ
ไมใหถูกกัดเซาะภายในปพุทธศักราช 2570 

 2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สามารถพัฒนาระบบฐานขอมูล
ระดับชาติดานการจัดการปญหากัดเซาะชายฝง เชิงบูรณาการโดยเนนความสําคัญของความ

รวมมือกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดทําการสํารวจและรวบรวมชุดขอมูลใน

ลักษณะขอเท็จจริง สถิติ ตัวเลข และแผนที่ GIS พรอมทั้งกําหนดแนวทางและขั้นตอนการ
ปรับปรุงระบบฐานขอมูลอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความถูกตองและทันสมัยสําหรับใชเปนขอมูลใน

การตัดสินใจดานนโยบาย กําหนดยุทธศาสตรการจัดการ จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่
และเผยแพรสูสาธารณชน 

 3.  หนวยงานที่รับผิดชอบและผูที่เกี่ยวของ ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการจัดการปองกันและแกไขปญหา การกัดเซาะชายฝงทั่วประเทศ แผนแมบท
หรือแผนการจัดการและจัดสรรงบประมาณในระดับพื้นท่ีเพื่อแกไขและฟนฟูพื้นที่วิกฤติและพื้นที่

เรงดวนรวมถึงแผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงทั่ว
ประเทศ โดยกําหนดกรอบของการจัดทําและปฏิบัติตามแผนใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

เหมาะสม ตลอดจนมีขั้นตอนการดําเนินงานเชิงบูรณาการที่ชัดเจน พรอมทั้งมีการปรับปรุง

รายละเอียดของแผนดังกลาวเปนระยะเพื่อใหเกิดความถูกตอง ทันสมัย และเหมาะสมกับ
สถานการณ 

 4.  หนวยงานทีร่ับผิดชอบ ทั้งสวนกลางและทองถิ่นและผูเกี่ยวของทุกภาคสวน
รวมกันกําหนดพื้นที่เปาหมาย เพื่อใหทุกฝายยึดถือในการวางแผนและจัดทําโครงการแบบ

บูรณาการเพื่อปองกัน แกไข และฟนฟูพื้นท่ีที่ประสบปญหาหรือมีแนวโนมจะเกิดปญหากัดเซาะ

ชายฝง พรอมทั้งกําหนดกลไกในการติดตามและประเมินผลรวมกัน เพื่อใหเกิดขอสรุปที่ตรงกัน
เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการดําเนินงานในขั้นตอไป 

 5. เจาของหรือผูครอบครองที่ดิน ชุมชนทองถิ่น เจาหนาที่ของรัฐและผูที่
เกี่ยวของอื่น ๆ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหา ลักษณะของความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นและแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองในการชวยแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 
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2.3 จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ชายฝงทะเลยาวประมาณ 252 กิโลเมตร ตั้งแตเขตอําเภอเมือง

ชลบุรี ลงมาทางใตถึงอําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ ซึ่งเปนชายฝงทะเล
ติดตอกับอําเภอบานฉาง จังหวัดระยองทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี มีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงทุกชนิด 

ไดแก ปากแมนํ้า พื้นที่ถมทะเล หาดทราย หาดเลน หาดทรายปนเลน และหาดหิน   

จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อคํานวณหาอัตราการกัดเซาะชายฝง โดยใชขอมูลเสน

ขอบเขตชายฝงป พ.ศ. 2545 มาซอนทับกับขอมูลเสนขอบชายฝง ป พ.ศ. 2554 โดยใชวิธีการ GIS 

Overlay Technique ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พบวาตลอดแนวชายฝงจังหวัดชลบุรี 252 
กิโลเมตร เกิดการกัดเซาะเปนระยะทางประมาณ 23.5 กิโลเมตร ซึ่งเปนการกัดเซาะในระดับ

ปานกลางเปนระยะทางประมาณ 21.8 กิโลเมตร และเปนชายฝงคงสภาพระยะทางประมาณ 1.7 
กิโลเมตร  แสดงดังรูปที่ 3-22 และตารางท่ี 3-25 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. บานปากคลองตําหรุ ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง  

ชายฝงทะเลบานปากคลองตําหรุมีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดเลน มีพื้นที่ปา
ชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้ เกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง เปนระยะทางประมาณ 

2.6 กิโลเมตรในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 2.13 เมตรตอป 

2. พื้นที่ปาชายเลน ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง  

ชายฝงพื้นที่ปาชายเลนมีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดเลน ปจจุบันพื้นที่

ชายฝงบริเวณนี้เกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง เปนระยะทางประมาณ 0.5 กิโลเมตรในอัตรา
การกัดเซาะเฉลี่ย 1.98 เมตรตอป 

3. บานอางศิลา ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง  

ชายฝงทะเลบานอางศิลามีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดเลน ไมมีพื้นที่ปาชาย

เลน ปจจุบันพื้นท่ีชายฝงบริเวณนี้เปนชายฝงคงสภาพ ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตรในอัตรา

การกัดเซาะเฉลี่ย 0.83 เมตรตอป 

4. วัดไตรมุขชมาราม ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง  

ชายฝงทะเลวัดไตรมุขชมารามมีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดเลน มีพื้นที่ปา
ชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง ระยะทางประมาณ 0.4 

กิโลเมตรในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 1.16 เมตรตอป 
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5. บานหาดวอน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง  

ชายฝงทะเลหาดวอนนภา บานหาดวอนมีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดทราย      

มีพื้นที่ปาชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง ระยะทาง
ประมาณ 1.7 กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 3.11 เมตรตอป 

6. บานนาจอมทอง-บานทายดอน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง  

ชายฝงทะเลหาดวอนนภา บานนาจอมทอง-บานทายดอนมีลักษณะภูมิสัณฐาน

ชายฝงเปนหาดทราย มีพื้นที่ปาชายเลน ปจจุบันพื้นท่ีชายฝงบริเวณนี้เกิดการกัดเซาะระดับปาน

กลาง ระยะทางประมาณ 1.9 กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 3.42 เมตรตอป 

7. บานบางพระ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา  

ชายฝงทะเลหาดกัปตันยุทธ บานบางพระมีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาด
ทราย ไมมีพื้นที่ปาชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง 

ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 3.01 เมตรตอป 

8. แหลมเทาเทวา ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา  

ชายฝงทะเลแหลมเทาเทวามีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดทราย ไมมีพื้นที่ปา

ชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง ระยะทางประมาณ 0.2 
กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 1.73 เมตรตอป 

9. ทาเทียบเรือแหลมฉบัง ตําบลแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา  

ชายฝงทะเล ทาเทียบเรือแหลมฉบังมีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดทราย ไมมี
พื้นที่ปาชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง ระยะทางประมาณ 0.4 

กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 1.87 เมตรตอป 

10. โรงเรียนวัดแหลมฉบัง-วัดแหลมฉบัง ตําบลแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา ชายฝงทะเล

โรงเรียนวัดแหลมฉบัง-วัดแหลมฉบังมีลักษณะภูมิสัณฐาน 

ชายฝงเปนหาดทราย ไมมีพื้นที่ปาชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เกิดการ
กัดเซาะระดับปานกลางระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 2.01 เมตร

ตอป 

11. อาวโพบาย ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง  

ชายฝงทะเลอาวโพบายมีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดทรายปนหิน ไมมีพื้นที่

ปาชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง ระยะทางประมาณ 2.9 
กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 1.12 เมตรตอป 
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12. บานนาจอมเทียน-บานปากคลอง ตําบลนาจอมเทียน อําเภอบางละมุง ชายฝง

ทะเลหาดปากคลองบานนาจอมเทียน-บานปากคลอง มีลักษณะ 

ภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาทราย ไมมีพื้นที่ปาชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้
เกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 

2.02 เมตรตอป 

13. บานนาจอมเทียน ตําบลนาจอมเทียน อําเภอบางละมุง  

ชายฝงทะเลหาดบานนาจอมเทียน มีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดทราย ไมมี

พื้นที่ปาชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง ระยะทางประมาณ 0.7 
กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 1.65 เมตรตอป 

14. บานหินวง ตําบลนาจอมเทียน อําเภอบางละมุง  

ชายฝงทะเลหาดเกล็ดแกว บานหินวางมีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดทราย   

ไมมีพื้นทีป่าชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง ระยะทางประมาณ 

0.9 กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 1.77 เมตรตอป 

15. บานเนินบรรพต ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ  

ชายฝงทะเลหาดบางเสร บานเนินบรรพตมีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดทราย   
ไมมีพื้นที่ปาชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง ระยะทางประมาณ 

1.7 กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 1.79 เมตรตอป 

16. บานบางเสร ตําบลบางเสร อําเภอสัตหีบ  

ชายฝงทะเลหาดบางเสร มีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดทรายไมมีพื้นที่ปาชาย

เลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง ระยะทางประมาณ 1.1 
กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 1.98 เมตรตอป  

17. เขตทหาร ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ  

ชายฝงทะเลหาดสัตหีบ เขตทหารมีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดทรายไมมีพื้นที่
ปาชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เปนชายฝงคงสภาพ ระยะทางประมาณ 0.9 กิโลเมตร 

ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 0.81 เมตรตอป 

18. เขตทหาร ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ  

ชายฝงทะเลหาดดงตาล เขตทหารมีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดทราย ไมมีพื้นที่

ปาชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง ระยะทางประมาณ 1.5 
กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 1.22 เมตรตอป 
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ภาพที่ 2-1 อัตราการกัดเซาะชายฝงของจังหวัดชลบุร ี
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554 
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ตารางที่ 2-2 พื้นที่กัดเซาะชายฝงของจังหวัดชลบุร ี

 

ลําดับ รหัสพื้นที ่
อัตราการกัด

เซาะ(เมตร/ป) 

ความรุนแรงของการกัด

เซาะ 

พื้นที่ถูกกัดเซาะ 

สถานที ่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 ECH-01 2.13 ปานกลาง บานปากคลองตําหร ุ คลองตําหร ุ เมือง ชลบุรี 

2 ECH-02 1.98 ปานกลาง พื้นที่ปา คลองตําหร ุ เมือง ชลบุรี 

3 ECH-03 0.83 คงสภาพ บานอางสิลา เสม็ด เมือง ชลบุรี 

4 ECH-04 1.16 ปานกลาง วัดไตรมขุชมาราม แสนสุข เมือง ชลบุรี 

5 ECH-05 3.11 ปานกลาง หาดวอนนภา บานหาดวอน แสนสุข เมือง ชลบุรี 

6 ECH-06 3.42 ปานกลาง หาดวอนนภา บานนาจอมทอง-บานทายดอน แสนสุข เมือง ชลบุรี 

7 ECH-07 3.01 ปานกลาง หาดกัปตันยทุธ บานบางพระ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 

8 ECH-08 1.73 ปานกลาง แหลมเทาเทวา สุรศักดิ ์ ศรีราชา ชลบุรี 

9 ECH-09 1.87 ปานกลาง ทาเทียบเรือแหลมฉบัง แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 

10 ECH-10 2.01 ปานกลาง โรงเรียนวัดแหลมฉบัง-วัดแหลมฉบัง แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 

11 ECH-11 1.12 ปานกลาง อาวโพบาย นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 
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ตารางที่ 2-2 พื้นที่กัดเซาะชายฝงจังหวัดชลบุร ี(ตอ) 

 

ลําดับ รหัสพื้นที ่
อัตราการกัด

เซาะ(เมตร/ป) 

ความรุนแรงของการกัด

เซาะ 

พื้นที่ถูกกัดเซาะ 

สถานที ่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

12 ECH-12 
2.02 ปานกลาง 

หาดปากคลอง  บานนาจอมเทยีน-บานปาก
คลอง นาจอมเทยีน บางละมุง ชลบุรี 

13 ECH-13 
1.65 ปานกลาง หาดบานอําเภอ  บานนาจอมเทยีน นาจอมเทยีน บางละมุง ชลบุรี 

14 ECH-14 
1.77 ปานกลาง หาดเกล็ดแกว  บานหินวง นาจอมเทยีน บางละมุง ชลบุรี 

15 ECH-15 
1.79 ปานกลาง หาดบางเสร  บานเนินบรรพต บางเสร สัตหีบ ชลบุรี 

16 ECH-16 
0.81 คงสภาพ หาดบางเสร  บานบางเสร บางเสร สัตหีบ ชลบุรี 

17 ECH-17 
1.22 ปานกลาง หาดสัตหีบ  เขตทหาร สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 

18 ECH-18 
1.98 ปานกลาง หาดดงตาล  เขตทหาร สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554
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2.4 วิธีการและรูปแบบการจัด

ชายฝงทะเล 

2.4.1. การสรางเสถียรภาพของชายฝงทะเลโดยใชโครงสรางแบบออน 

Stabilization) 

มีการดําเนินการไวหลายวิธี ดังกรณีตัวอยาง 

1. การเติมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทราย

การเ

ชายหาดดวยการเสริมทราย
พื้นที่อื่นมาเติมหรือเสริมชายหาดใหอีกพื้นที่หนึ่งที่ชายหาดถูกกัดเซาะและทรายถูกพัดพา

หายไป เปนการปรับปรุงฟนฟูสภาพชายหาดที่

อาคารและสิ่งปลูกสรางบริเวณชายหาดไมใหถูกกัดเซาะไปในระยะเวลาอันสั้นในขณะที่ชายฝง
ทะเลยังคงมีชายหาดอยูไดตาม

ดําเนินการ  หลายครั้งตามระยะเวลาเหมาะสม และแตกตางไปใ
ทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทรายเสร็จสิ้นแลว จําเปนตองมีการ

ติดตามตรวจสอบชายหาดดังกลาวอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยการสํารวจรูปหนาตัดชายฝง

ทะเล (Coastal Profile) เปนระยะ
 

 
ภาพที่ 2-2  การเติมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทรายบริเวณ

ชายหาดปาลมบีช
ที่มา: Professor Emeritus Dr. Robert G. Dean, Department of Civil and Coastal Engineering

University of Florida, Flo

                                                                                               
การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

 

  

วิธีการและรูปแบบการจัดการปองกันและการแกไขปญหาการกัดเซาะ

การสรางเสถียรภาพของชายฝงทะเลโดยใชโครงสรางแบบออน 

มีการดําเนินการไวหลายวิธี ดังกรณีตัวอยาง 3 รูปแบบดังตอไปนี้

การเติมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทราย

การเติมทรายเสริมชายหาด(Beach Replenishment)

ชายหาดดวยการเสริมทราย (Beach Nourishment) เปนการนําทรายที่มีขนาดใกลเคียงกันจาก
พื้นที่อื่นมาเติมหรือเสริมชายหาดใหอีกพื้นที่หนึ่งที่ชายหาดถูกกัดเซาะและทรายถูกพัดพา

หายไป เปนการปรับปรุงฟนฟูสภาพชายหาดที่ถูกกัดเซาะใหดีขึ้น และเปนการชวยปองกัน

อาคารและสิ่งปลูกสรางบริเวณชายหาดไมใหถูกกัดเซาะไปในระยะเวลาอันสั้นในขณะที่ชายฝง
ทะเลยังคงมีชายหาดอยูไดตามธรรมชาติ (รูปที่ 3-1) การบูรณะชายหาดดวยเสริมทรายตอง

หลายครั้งตามระยะเวลาเหมาะสม และแตกตางไปในแตละสถานที่ เมื่อการเติม
ทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทรายเสร็จสิ้นแลว จําเปนตองมีการ

ติดตามตรวจสอบชายหาดดังกลาวอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยการสํารวจรูปหนาตัดชายฝง

เปนระยะ ๆ เพื่อนําไปใชในการคํานวณปริมาณทรายที่สูญเสี

การเติมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทรายบริเวณ

ชายหาดปาลมบีช (Palm Beach) มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา 
Professor Emeritus Dr. Robert G. Dean, Department of Civil and Coastal Engineering

of Florida, Florida, USA 

     บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม

 2-20 

การปองกันและการแกไขปญหาการกัดเซาะ

การสรางเสถียรภาพของชายฝงทะเลโดยใชโครงสรางแบบออน (Soft 

รูปแบบดังตอไปนี ้

การเติมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทราย 

(Beach Replenishment) หรือการบูรณะ

เปนการนําทรายที่มีขนาดใกลเคียงกันจาก
พื้นที่อื่นมาเติมหรือเสริมชายหาดใหอีกพื้นที่หนึ่งที่ชายหาดถูกกัดเซาะและทรายถูกพัดพา

ถูกกัดเซาะใหดีขึ้น และเปนการชวยปองกัน

อาคารและสิ่งปลูกสรางบริเวณชายหาดไมใหถูกกัดเซาะไปในระยะเวลาอันสั้นในขณะที่ชายฝง
การบูรณะชายหาดดวยเสริมทรายตอง

นแตละสถานที่ เมื่อการเติม
ทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทรายเสร็จสิ้นแลว จําเปนตองมีการ

ติดตามตรวจสอบชายหาดดังกลาวอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยการสํารวจรูปหนาตัดชายฝง

เพื่อนําไปใชในการคํานวณปริมาณทรายที่สูญเสียไป  

 

การเติมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทรายบริเวณ

มลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา  
Professor Emeritus Dr. Robert G. Dean, Department of Civil and Coastal Engineering, 
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ในทางปฏิบัติการบูรณะชายหาด ดวยการเสริมทรายเบื้องตน ตองทําการถม

พื้นที่ใหกวางกวาที่ตองการตามแบบที่กําหนดไว เนื่องจากชายหาดที่นําทรายไปถมยังคงมีการ
กัดเซาะ อยูเหมือนชายหาดเดิม ชายหาดจะคอย ๆ สูญเสียทรายไปเรื่อย ๆ จึงตองดําเนินการ

ถมทรายใหมอีกหลายครั้งดังกลาวแลว นอกจากการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทรายเปน
วิธีการที่ไมถาวรแลว อาจไมประสบผลสําเร็จหรือไมคอยมีประสิทธิภาพในบางพื้นที่หรือบาง

สิ่งแวดลอม เนื่องจากทราย ที่ทําการเสริมลงไปจะถูกพัดพาหายไปหมดภายในระยะเวลาอันสั้น 

และยังเปนรูปแบบที่ตองลงทุนสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการสรางหัวหาดหรือหัวแหลม 

ในกรณีชายหาดที่ดําเนินการบูรณะชายหาด ดวยการเสริมทรายมีการ

สูญเสียทรายปริมาณมากและรวดเร็ว ก็มีความจําเปนตองดําเนินการรวมกับวิธีการสราง
เสถียรภาพของชายฝงทะเลโดยใชโครงสรางรูปแบบอื่น ๆ เพื่อปองกันการสูญเสียทราย เชน 

เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝง หัวแหลมหรือหัวหาด และรอดักทราย เปนตน อยางไรก็ตาม อาจ

กลาวไดวา การถมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทรายเปนที่ยอมรับ
อยางกวางขวางในการนําไปใชเปนวิธีการสรางเสถียรภาพใหกับชายหาด เนื่องจากสามารถ

ปรับปรุงสภาพชายหาดใหดีขึ้นไดทันทีและไมมีผลกระทบขางเคียงที่รุนแรง (Adverse side 
effects) ใด ๆ แตทั้งนี้ ความเปนไปไดในการนําวิธีนี้ ไปปฏิบัติขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ

แหลงทรายวาอยูใกลในระยะที่สามารถทําการขนสงไดอยางคุมทุนหรือไม และวิธีการขนสง

ทราย รวมท้ังคุณภาพของทรายที่จะนํามาใชตองมีความเหมาะสมดานราคา และมีคุณสมบัติทาง
กายภาพ เชน สีและขนาด เปนตน ที่ไมควรแตกตางจากทรายเดิมของชายหาดมากนักดวย การ

ถมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทรายมีขอดีขอเสีย โดยสรุปดัง
ตารางที่ 2-3 ดังนี ้
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ตารางที่ 2-3  ขอดีและขอเสียของการถมทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดวยการ

เสริมทราย 

ขอดี ขอเสีย 

 สามารถชวยรักษาทัศนียภาพบริเวณ

ชายหาดสวนใหญใหสวยงามคงสภาพเดิม
หรือใกลเคียงกับสภาพธรรมชาติและไมมี

โครงสรางที่เปนมลพิษทางสายตาปรากฏ

ใหเห็น 

 เปนการเพิ่มพื้นที่ชายหาดใหสามารถใช

ประโยชนไดมากขึ้นโดยเฉพาะสําหรับ
กิจกรรมการทองเที่ยว 

 ชวยปองกันอาคารและสิ่งกอสรางบริเวณ
ชายหาดจากการกัดเซาะไดระดับหนึ่งใน

ขณะที่ชายหาดยังคงดํารงสภาพชายหาด
อยูไดอยู 

 เปนวิ ธี การที่ ได รั บการยอมรับอย าง

กวางขวางในการสรางเสถียรภาพของ
ชายหาด เนื่องจากสามารถปรุงปรุงฟนฟู

สภาพชายหาดใหดีขึ้นไดทันทีและไมมี
ผลกระทบขางเคียงที่รุนแรง 

 เ ป น ก า ร เปลี่ ยนแปล ง ร ะ บบนิ เ ว ศ

ชายหาดเนื่องจากตองนําทรายจาก
บ ริ เ ว ณ อื่ น ม า ถ ม ทํ า ใ ห เ กิ ด ก า ร

เปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพและ

ระบบนิเวศของแหลงทรายน้ัน 

 ยังไมสามารถหยุดยั้ งการกัดเซาะที่

เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีลมพายุปะทะ
ชายฝงรุนแรง จึงตองลงทุนดําเนินการ

ถ ม ท ร า ย เ พิ่ ม เ ติ ม ห ล า ย ค รั้ ง ต า ม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 เปนวิธีการที่ไมถาวรนอกจากจะตอง
ดํ า เ นิ น ก า รห ล า ยค รั้ ง แ ล ว  อ า จ มี

ข อกํ าหนดในการหาแหล งทรายที่

เหมาะสมทั้งคุณสมบัติทางกายภาพของ
ทรายและราคา 

 ตองติดตามการเปลี่ยนแปลงรูปหนาตัด
ของชายฝงทะเลเปนระยะ ๆ หากพบมี

การสูญเสียทรายปริมาณมากและรุนแรง 

จําเปนตองสรางโครงสรางอื่น ๆ รวม
ดวยเพื่อรักษาทรายไว 

 
2. การปกไมไผชะลอคลื่น 

การปกไมไผชะลอคลื่นมีฐานแนวความคิดเกิดขึ้นมาจากการสังเกตที่พบวา 

บริเวณที่ปกโพงพาง และคอกหอยแมลงภูจะมีการสะสมของตะกอนดินเลนเกิดขึ้น และนํามา
พัฒนาตอยอดโดยภูมิปญญาชาวบานในการฟนฟูพื้นที่และระบบนิเวศชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะ

พังทลายและเสื่อมโทรมใหกลับคืนสภาพความอุดมสมบูรณ และมีความสมดุลตามธรรมชาติ
ดังเดิม ถือเปนการประยุกตใชกระบวนการทางธรรมชาติสูกับธรรมชาติ และเปนวิธีที่สอดคลอง

กับสภาพสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนประมงชายฝงการปกไมไผชะลอคลื่นเหมาะสม

สําหรับพื้นที่ท่ีเปนหาดเลน และมีคลื่นไมรุนแรงจึงไมสามารถใชเปนแนวปองกันการกัดเซาะจาก
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กรณีที่มีคลื่นลมที่รุนแรงได เป

ตะกอนสะสมตัวและมีเสถียรภาพมากพอก็สามารถปลูกปาชายเลนยึดตะกอนใหได พื้นที่และ
ระบบนิเวศปาชายเลนกลับคืนมา

เหมาะสม เนื่องจากมีความเหมาะสมในดานค
แตสวนใหญนิยมใชไมไผตงมากกวาเพราะมีความคงทน และอายุการใชงานมากกวา สวนราคา

ถึงแมจะสูงกวาแตในระยะยาวมีความคุมทุนมากกวา

ป มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 
ชิดติดกันแนนประมาณ 2-

มีตะกอนตกสะสมมากพอก็สามารถปลูกปาชายเลนได รูปที่ 

 

 

ภาพที่ 2-3  การปกไมไผรวกชะลอคลื่นและการปลูกปาชายเลนหลังแนวไมไผบริเวณสถ

อากาศบางปู อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
 

ไมไผ
ศูนยกลางประมาณ 3 นิ้ว

3-5 แถวตอแนว โดยขนานกับชายฝงทะเลและแนวแรกไมควรหางจากชายฝงทะ

เมตร เมื่อมีตะกอนตกสะสมมากพอก็สามารถปลูกพันธุไมชายเลนยึดตะกอนไดจากนั้นก็ปกแนว
ตอไปในทะเลโดยหางจากแนวแรกไมเกิน 

มากพอ ก็สามารถดําเนินการปลูกพันธุไมชายเลนยึดตะกอนตอไป ในระหวางการปกเพิ่มแนว
ไมไผคืบไปในทะเล อาจปก

เกิดเปนลักษณะเซลล (Cells

เลนไปแลวก็ไดเพื่อเปนการเพิ่มเสถียรใหกับพื้นที่และชวยใหพันธุไมปาชายเลนมีความมั่นคง
สามารถเจริญเติบโตไดดีขึ้น

ดังตาราง ที่ 2-4 

                                                                                               
การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

 

  

กรณีที่มีคลื่นลมที่รุนแรงได เปนเพียงแนวชะลอคลื่นเพื่อสงเสริมใหเกิดการตกตะกอน และเมื่อ

ตะกอนสะสมตัวและมีเสถียรภาพมากพอก็สามารถปลูกปาชายเลนยึดตะกอนใหได พื้นที่และ
ระบบนิเวศปาชายเลนกลับคืนมา ไมไผที่นํามาใชอาจเปนไมไผรวกหรือไมไผตง ก็ไดตามความ

เหมาะสม เนื่องจากมีความเหมาะสมในดานความคงทน อายุการใชงานและราคาแตกตางกัน 
แตสวนใหญนิยมใชไมไผตงมากกวาเพราะมีความคงทน และอายุการใชงานมากกวา สวนราคา

ถึงแมจะสูงกวาแตในระยะยาวมีความคุมทุนมากกวา ไมไผรวกที่ใชอายุการใชงานประมาณ 

ป มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1-1.5 นิ้ว ความยาว 5-6 เมตร ปกลึก 
-3 แถวตอแนว จํานวน 3-5 แนว หางกันแนวละประมาณ 

มีตะกอนตกสะสมมากพอก็สามารถปลูกปาชายเลนได รูปที่ 2-3 

การปกไมไผรวกชะลอคลื่นและการปลูกปาชายเลนหลังแนวไมไผบริเวณสถ

อากาศบางปู อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 

ไมไผตงที่นิยมใชกันอายุการใชงานประมาณ 3-4 
นิ้ว ความยาว 5 เมตร ปกลึก 2 เมตร ปกใหลําชิดติดกันแนนประมาณ 

แถวตอแนว โดยขนานกับชายฝงทะเลและแนวแรกไมควรหางจากชายฝงทะ

เมื่อมีตะกอนตกสะสมมากพอก็สามารถปลูกพันธุไมชายเลนยึดตะกอนไดจากนั้นก็ปกแนว
ตอไปในทะเลโดยหางจากแนวแรกไมเกิน 50 เมตรแรกเชนกัน และเมื่อมีการสะสมของตะกอน

ก็สามารถดําเนินการปลูกพันธุไมชายเลนยึดตะกอนตอไป ในระหวางการปกเพิ่มแนว
อาจปกไมไผเสริมเปนแนวตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเลในระหวางแนวทําให

Cells) หรือคอกสี่เหลี่ยมกอนหรือภายหลังจากการที่ปลูกพันธุไมปาชาย

เลนไปแลวก็ไดเพื่อเปนการเพิ่มเสถียรใหกับพื้นที่และชวยใหพันธุไมปาชายเลนมีความมั่นคง
ารถเจริญเติบโตไดดีขึ้น รูปที่ 2-3 การปกไมไผชะลอคลื่นมีขอดีและขอเสียโดยสรุป 

     บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม

 2-23 

นเพียงแนวชะลอคลื่นเพื่อสงเสริมใหเกิดการตกตะกอน และเมื่อ

ตะกอนสะสมตัวและมีเสถียรภาพมากพอก็สามารถปลูกปาชายเลนยึดตะกอนใหได พื้นที่และ
ไมไผที่นํามาใชอาจเปนไมไผรวกหรือไมไผตง ก็ไดตามความ

วามคงทน อายุการใชงานและราคาแตกตางกัน 
แตสวนใหญนิยมใชไมไผตงมากกวาเพราะมีความคงทน และอายุการใชงานมากกวา สวนราคา

ไมไผรวกที่ใชอายุการใชงานประมาณ 1-2 

เมตร ปกลึก 2-2.5 เมตร ปกใหลํา
หางกันแนวละประมาณ 1-2 เมตร เมื่อ

การปกไมไผรวกชะลอคลื่นและการปลูกปาชายเลนหลังแนวไมไผบริเวณสถานตาก

4 ป มีขนาดเสนผาน
เมตร ปกใหลําชิดติดกันแนนประมาณ   

แถวตอแนว โดยขนานกับชายฝงทะเลและแนวแรกไมควรหางจากชายฝงทะเลเกิน 50 

เมื่อมีตะกอนตกสะสมมากพอก็สามารถปลูกพันธุไมชายเลนยึดตะกอนไดจากนั้นก็ปกแนว
เมตรแรกเชนกัน และเมื่อมีการสะสมของตะกอน

ก็สามารถดําเนินการปลูกพันธุไมชายเลนยึดตะกอนตอไป ในระหวางการปกเพิ่มแนว
ไมไผเสริมเปนแนวตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเลในระหวางแนวทําให

หรือคอกสี่เหลี่ยมกอนหรือภายหลังจากการที่ปลูกพันธุไมปาชาย

เลนไปแลวก็ไดเพื่อเปนการเพิ่มเสถียรใหกับพื้นที่และชวยใหพันธุไมปาชายเลนมีความมั่นคง
การปกไมไผชะลอคลื่นมีขอดีและขอเสียโดยสรุป        
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ภาพที่ 2-4 การปกไมไผตงชะลอคลื่นและปลูกปาชายเลนบริเวณศูนยอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่ 

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

ตารางที่ 2-4 ขอดีและขอเสียของการปกไมไผชะลอคลื่น
 

ขอดี

 เปนการใชภูมิปญญาชาวบ านมีความ

สอดคลองกับสภาพภูมิทัศนะธรรมชาติและ
วิธีการดําเนินชีวิตของชุมชนชายฝงทะเล

 มีผลกระทบกับพื้นที่ใกลเคียงนอยและหากมี
ก็สามารถรื้อถอนหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบได

 ชุมชนดําเนินการไดเองเพราะไมตองใช
เทคโนโลยี/ความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะ

 ใชวัสดุธรรมชาติที่หาไดในทองถิ่นโดยตรง
หรือจากทองถิ่นใกลเคียง

 เปนการชวยฟนฟูชายฝงทะเลที่เสื่อมโทรม
จากการกัดเซาะใหมีระบบนิเวศชายฝงทะเล

และทรัพยากรประมงกลับคืนสูสมดุลตาม

ธรรมชาติ 

 ชวยสงเสริมใหชาวบานที่ปลูกไมไผขายหนอ

มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายลําไผเนื่องจาก
ถ า ไม ตั ดขายก็ ต อ งตั ดส างทิ้ ง อยู แ ล ว

ตามปกติ 

 สรางรายไดเสริมใหกับชุมชนที่เปนแรงงาน

รับจางปกไมไผหรอืปกซอมแซม
 

                                                                                               
การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

 

  

การปกไมไผตงชะลอคลื่นและปลูกปาชายเลนบริเวณศูนยอนุรักษทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่ 2 (สมุทรสาคร) ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2553 

ขอดีและขอเสียของการปกไมไผชะลอคลื่น 

ขอดี ขอเสีย

เปนการใชภูมิปญญาชาวบ านมีความ

สอดคลองกับสภาพภูมิทัศนะธรรมชาติและ
วิธีการดําเนินชีวิตของชุมชนชายฝงทะเล 

บพื้นที่ใกลเคียงนอยและหากมี
ก็สามารถรื้อถอนหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบได 

ชุมชนดําเนินการไดเองเพราะไมตองใช
ความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะ 

ใชวัสดุธรรมชาติที่หาไดในทองถิ่นโดยตรง
หรือจากทองถิ่นใกลเคียง 

เปนการชวยฟนฟูชายฝงทะเลที่เสื่อมโทรม
เซาะใหมีระบบนิเวศชายฝงทะเล

และทรัพยากรประมงกลับคืนสูสมดุลตาม

ชวยสงเสริมใหชาวบานที่ปลูกไมไผขายหนอ

มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการขายลําไผเนื่องจาก
ถ า ไม ตั ดขายก็ ต อ งตั ดส างทิ้ ง อยู แ ล ว

สรางรายไดเสริมใหกับชุมชนที่เปนแรงงาน

อปกซอมแซม 

 ใชวัสดุที่มีอายุการใชงานสั้นทําใหตองเสีย

คาใชจายในการปกซอมแซมอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ 

 เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีคลื่นลมไมรุนแรง
และเปนหาดเลนหรือหาดโคลน

 สวนของไมไผที่ผุพังจะหลุดลอยเปนเศษ
ขยะเขาฝงหรือติดอยูตามแนวไมไผ และ

ชักนําใหเปนที่สะสมของขยะลอยน้ําอื่น

มาสะสมรวมตัวเปนจํานวนมาก ทําใหเกิด
ความสกปรกไมนาดู

 แนวไมไผที่ปกหรือซากไมไผที่หักผุพัง
เปนสิ่งกีดขวางและทําใหเกิดอันตรายกับ

ชาวประมงทองถิ่นที่ตองเขาไปเก็บหอยใน
บริเวณที่มีการปกไมไผ
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การปกไมไผตงชะลอคลื่นและปลูกปาชายเลนบริเวณศูนยอนุรักษทรัพยากรทาง
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

ขอเสีย 

ใชวัสดุที่มีอายุการใชงานสั้นทําใหตองเสีย

คาใชจายในการปกซอมแซมอยางตอเนื่อง

เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีคลื่นลมไมรุนแรง
และเปนหาดเลนหรือหาดโคลน 

สวนของไมไผที่ผุพังจะหลุดลอยเปนเศษ
ขยะเขาฝงหรือติดอยูตามแนวไมไผ และ

ที่สะสมของขยะลอยน้ําอื่น ๆ 

มาสะสมรวมตัวเปนจํานวนมาก ทําใหเกิด
ความสกปรกไมนาด ู

แนวไมไผที่ปกหรือซากไมไผที่หักผุพัง
เปนสิ่งกีดขวางและทําใหเกิดอันตรายกับ

ชาวประมงทองถิ่นที่ตองเขาไปเก็บหอยใน
บริเวณที่มีการปกไมไผ 
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3. การวางไสกรอกทราย

ไส กรอกทรายห อหุ มด วยใยสั ง เคราะห ทางธรณี
Geomembrane) ทําจากวัสดุโพลีโพรพีลีน

ความแข็งแรงและมีความยืดหยุนสูง มีความทนทานตอสารเคมีตาง
ธรรมชาติและมีคุณสมบัติใหน้ําซึมผา

แตในการใชงานเมื่อบรรจุทราย

จึงเรียกวา “ไสกรอกทราย”
ประมาณ 1.8-2.1 เมตร ความยาวประมาณ

และแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ทําไดโดยการนําไสกรอกทรายวางเรียงขนานกับแนว
ชายฝงทะเลใหมีชองวางหางกันประมาณ 

เมตร ขึ้นอยูกับความลึกของทองทะเล หรือที่ความลึกประมาณ 

ปานกลาง โดยใหแนวสันบนจมน้ําหรือโผลพนน้ําก็ได เนื่องจาก
เสาเข็มรองรับหรือปรับปรุงกําลังดินออนดานลาง จึงตองปูรองดวยฟูกใยสังเคราะห

(Geomattress) หนาประมาณ
การทรุดตัวของไสกรอกไดระดับหนึ่ง 

การใชไสกรอกทรายมีขอดีและขอเสียโดยสรุปดังตารางท่ี

 

 

ภาพที่ 2-5  การใชไสกรอกทรายเปนแนวปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝง

ทะเล อําเภอคลองดาน จั

ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 

                                                                                               
การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

 

  

การวางไสกรอกทราย (Sand Sausage) 

ไส กรอกทรายห อหุ มด วยใยสั ง เคราะห ทางธรณี
ทําจากวัสดุโพลีโพรพีลีน (Polypropylene) หรือโพลีเอสเทอร

ความแข็งแรงและมีความยืดหยุนสูง มีความทนทานตอสารเคมีตาง 
ธรรมชาติและมีคุณสมบัติใหน้ําซึมผานไดดี ในทางเทคนิคมีลักษณะคลาย 

แตในการใชงานเมื่อบรรจุทรายไวภายในทําใหเมื่อมองจากภายนอกมีลักษณะคลายกับไสกรอก 

” (Sand Sausage) โดยไสกรอกทรายแตละตัวมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
เมตร ความยาวประมาณ 100 เมตร การใชไสกรอกทรายเปนแนวปองกัน

และแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ทําไดโดยการนําไสกรอกทรายวางเรียงขนานกับแนว
ชายฝงทะเลใหมีชองวางหางกันประมาณ 50 เมตร และหางจากแนวชายฝงทะเล 

เมตร ขึ้นอยูกับความลึกของทองทะเล หรือที่ความลึกประมาณ (-)3 เมตร

ปานกลาง โดยใหแนวสันบนจมน้ําหรือโผลพนน้ําก็ได เนื่องจาก ไสกรอกทรายไม
เสาเข็มรองรับหรือปรับปรุงกําลังดินออนดานลาง จึงตองปูรองดวยฟูกใยสังเคราะห

หนาประมาณ 0.05 เมตร เพื่อชวยลดเสถียรภาพของชั้นดินฐานร
การทรุดตัวของไสกรอกไดระดับหนึ่ง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

สกรอกทรายมีขอดีและขอเสียโดยสรุปดังตารางท่ี 2-5 

การใชไสกรอกทรายเปนแนวปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝง

อําเภอคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง , 2553 
  

     บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม

 2-25 

ไส กรอกทรายห อหุ มด วยใยสั ง เคราะห ทางธรณี  (Geotextile หรื อ 
หรือโพลีเอสเทอร (Polyester) จึงมี

 ๆ ที่มีอยูในดินตาม
นไดดี ในทางเทคนิคมีลักษณะคลาย “ทอธรณี” (Geotube) 

ไวภายในทําใหเมื่อมองจากภายนอกมีลักษณะคลายกับไสกรอก    

โดยไสกรอกทรายแตละตัวมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
เมตร การใชไสกรอกทรายเปนแนวปองกัน 

และแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ทําไดโดยการนําไสกรอกทรายวางเรียงขนานกับแนว
เมตร และหางจากแนวชายฝงทะเล 200-400 

เมตร จากระดับน้ําทะเล

ไสกรอกทรายไมตองตอก
เสาเข็มรองรับหรือปรับปรุงกําลังดินออนดานลาง จึงตองปูรองดวยฟูกใยสังเคราะห เติมทราย 

เพื่อชวยลดเสถียรภาพของชั้นดินฐานรากออนและ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2553) รูปที่ 2-5  

การใชไสกรอกทรายเปนแนวปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝง
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ตารางที่ 2-5 ขอดีและขอเสียของการวางไสกรอกทราย 
 

ขอดี ขอเสีย 

 เหมาะสําหรับชายฝงทะเลที่เปนหาดเลน

หรือหาดโคลน เนื่องจากมาน้ําหนักเบา
กวาการใชหินทําใหอัตราการจมชากวา 

จึงไมตองเสริมความสูงบอย ๆ  

 การติดตั้งเคลื่อนยายทําไดรวดเร็ว จึง

สามารถชวยปองกันและแกปญหาในพื้นที่
เรงดวนไดกอน  

 ตองทําการติดตั้งทุนสัญญาณเนื่องจาก

เปนสิ่งกีดขวางการคมนาคมทางน้ําและ
เพื่อปองกันความเสียหายจากใบพัดเรือ 

 วัสดุหอหุมฉีกขาดไดงายจากอุบัติเหตุของ
มีคม และเปนสาเหตุของไสกรอกแตก ซึ่ง

ยากแกการซอมแซม 

 ทรายที่รั่วไหลออกจากไสกรอกที่แตกหรือ

ฉีกขาดจะถูกคลื่นพัดพาไปถับถมสัตวหนา
ดินซึ่งเปนอาหารของลูกกุง หอย ปู และ

ปลาใหตาย ทําใหสัตวทะเลมีจํานวนลดลง 

 การแตกหรือฉีกขาดของไสกรอกบริเวณ
หาดเลนจะมีผลกระทบตอระบบนิเวศ

มากกวาหาดทราย เนื่องจากวัสดุทรายที่
บรรจุอยูภายในมีความแตกต างจาก

ตะกอนเลนมากกวาตะกอนทราย จึง
กลายเปนวัสดุแปลกปลอมตกคางอยูใน

ระบบนิเวศชายฝงทะเล 

2.4.2 การสรางเสถียรภาพของชายฝงทะเลโดยใชโครงสรางแบบแข็ง (Hard 

Stabilization) 

วิธีการสรางเสถียรภาพของชายฝงทะเลโดยใชโครงสรางแบบแข็ง (Coastal 
Engineering Structures หรือ Hard Stabilization) สามารถดําเนินการไดหลายวิธี ดังตัวอยาง 

6 รูปแบบ ดังนี้ 

1. กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด (Sea Wall) 

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด (Sea Wall) เปนโครงสรางทางวิศวกรรมที่

สรางขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของแนวชายฝงทะเลสวนใหญเปนบริเวณที่เปนชายหาดทราย 
โดยสรางในแนวขนานกับชายฝงทะเลเพื่อรับแรงปะทะของคลื่นโครงสรางมีลักษณะคลาย

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดอีกประเภทหนึ่งคือ “กําแพงปองกันน้ําทะเลทวม” (Sea Dike)  
ซึ่งสรางขึ้นบริเวณชายฝงทะเลที่เปนชุมชนเมืองเปนสวนใหญเพื่อปองกันการกัดเซาะและภาวะ
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น้ําทวมจากสภาพน้ําลนพายุพา 

ปองกันน้ําทะเลทวม นับเปนโครงสรางแรก

รูปแบบกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดอาจมีข

และสามารถสรางไดจากวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแตไม พลาสติก คอนกรีต
เศษปูนจากการกอสราง 

กระสอบและถุงใยสังเคราะห กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดอาจสรางในแนวตั้งล

ขั้นบันได หรือยื่นเวาเขาไปในทะเล 
หนึ่งสวนใดยื่นออกจากผิวหนาก็ได รูปแบบกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดที่มีการกอสรางอยู

ทั่วไปมี 4 ประเภท ไดแก

ก. กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบท่ัวไป

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบทั่วไป

ที่สรางในลักษณะตรง (Vertical 
จํากัดตามหนาหาดหรือไมจํากัดความยาวก็ได เพื่อใหผิวหนาโครงสรางสามารถรับแรงปะทะ

จากคลื่นโดยตรงโดยเฉพา
ปองกันคลื่นริมชายหาดเปนตั้งตรง

(ภาพที่ 2-7) มีคาสัมประสิทธิ์ของการสะทอนกลับของคลื่น

สูงเมื่อคลื่นเคลื่อนตัวเขาหาฝงเปนมุมเอียงและปะทะกําแพง
ทรายหรือตะกอนที่ตกทับถมอยูบริเวณดานหนาของกําแพงออกไปสูทะเล

พาไปทางใตของกระแสน้ํา 
ของโครงสราง (Toe Scour) 

ปองกันคลื่นริมชายหาดแบบท่ัวไปมีขอดีขอเสียโดยสรุป
 

ภาพที่ 2-6  กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบตั้งตรง อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

(ซาย) และบริเวณอาวนอย
(ขวา)  

ที่มา : รศ.ดร. สุทัศน วีสกุล สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย

                                                                                               
การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

 

  

น้ําทวมจากสภาพน้ําลนพายุพา (Storm Surges) กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดและกําแพง

ปองกันน้ําทะเลทวม นับเปนโครงสรางแรก ๆ ที่สรางบนชายฝงทะเลเพื่อปองกันการกัดเซาะ 

รูปแบบกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดอาจมีขนาดใหญหรือเล็ก

และสามารถสรางไดจากวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแตไม พลาสติก คอนกรีต
เศษปูนจากการกอสราง (Construction Rubble) เหล็ก อลูมิเนียม รถยนตเกา

กระสอบและถุงใยสังเคราะห กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดอาจสรางในแนวตั้งล

ขั้นบันได หรือยื่นเวาเขาไปในทะเล (Concave Seaward) ผิวหนาอาจเรียบ
หนึ่งสวนใดยื่นออกจากผิวหนาก็ได รูปแบบกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดที่มีการกอสรางอยู

ประเภท ไดแก 

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบท่ัวไป (Normal Sea Wall)

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบทั่วไป (Normal Sea Wall)

(Vertical Sea Wall) หรือลาดเอียง (Sloped-Sea Wall)
จํากัดตามหนาหาดหรือไมจํากัดความยาวก็ได เพื่อใหผิวหนาโครงสรางสามารถรับแรงปะทะ

จากคลื่นโดยตรงโดยเฉพาะในชวงที่มีพายุซึ่งคลื่นและระดับน้ําทะเลสูงขึ้นกวาปกติ
ปองกันคลื่นริมชายหาดเปนตั้งตรง (รูปที่ 2-6) และกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบลาดเอียง

มีคาสัมประสิทธิ์ของการสะทอนกลับของคลื่น (Wave Reflection

ตัวเขาหาฝงเปนมุมเอียงและปะทะกําแพง คลื่นจะสะทอนกลับและพัดพา
ทรายหรือตะกอนที่ตกทับถมอยูบริเวณดานหนาของกําแพงออกไปสูทะเล 

พาไปทางใตของกระแสน้ํา (Down coast) ดังนั้น จึงมีผลทําใหเกิดการกัดเซาะบริเวณรากฐาน
(Toe Scour) ทําใหกําแพงทรุดตัวและพังทลายในที่สุด 

ปองกันคลื่นริมชายหาดแบบท่ัวไปมีขอดีขอเสียโดยสรุป ดังตารางท่ี 2-6 ดังนี้

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบตั้งตรง อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

และบริเวณอาวนอย ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ

สุทัศน วีสกุล สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 

     บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม

 2-27 

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดและกําแพง

ที่สรางบนชายฝงทะเลเพื่อปองกันการกัดเซาะ  

นาดใหญหรือเล็ก สูงหรือต่ํา 

และสามารถสรางไดจากวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแตไม พลาสติก คอนกรีต หิน เศษหินและ
รถยนตเกา ยางรถยนต 

กระสอบและถุงใยสังเคราะห กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดอาจสรางในแนวตั้งลาดเอียง เปน

ผิวหนาอาจเรียบ ขรุขระหรือมีสวน
หนึ่งสวนใดยื่นออกจากผิวหนาก็ได รูปแบบกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดที่มีการกอสรางอยู

ea Wall) 

(Normal Sea Wall) เปนกําแพง

Sea Wall) อาจมีความยาว
จํากัดตามหนาหาดหรือไมจํากัดความยาวก็ได เพื่อใหผิวหนาโครงสรางสามารถรับแรงปะทะ

ะในชวงที่มีพายุซึ่งคลื่นและระดับน้ําทะเลสูงขึ้นกวาปกติ กําแพง
และกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบลาดเอียง 

Reflection Coefficient)    

คลื่นจะสะทอนกลับและพัดพา
 และถูกกระแสน้ําพัด

ดังนั้น จึงมีผลทําใหเกิดการกัดเซาะบริเวณรากฐาน
พงทรุดตัวและพังทลายในที่สุด (ภาพที่ 2-7) กําแพง

ดังนี ้

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบตั้งตรง อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ) 



รายงานฉบับสมบูรณ                                                                                           
โครงการ”การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัด
ภาคตะวนัออกของจังหวัดชลบุรี” 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

ภาพที่ 2-7 กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบลาดเอียง กอนฐานรากถูกกัดเซาะ 
หลังฐานรากถูกกัดเซาะ 

ที่มา : ดร.มานะ ภัตรพานิช กรรมการผูจัดการบริษัท ชี

ตารางที่ 2-6 ขอดีและขอเสียของ

ข. กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบลาดเอียงนอย 

เปนรูปแบบโครงสรางที่ดัดแปลงมาจากกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบ
ทั่วไป ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์การสะทอนกลับของคลื่นสูง มีผลทําใหเกิดการกัดเซาะบริเวณรากฐาน

ของโครงสรางดังกลาว แลวประกอบกับทัศนคติใหมของวิศวกรที่ใหความสําคัญกับโครงสรางที่
กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและความสะดวกในการเขาใชประโยชนชายหาดเพื่อการนันทนาการ

ขอดี

 ทําการกอสรางไดงายไมตองการชางที่มี
ความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะ

 สามา รถ ใ ช วั ส ดุ ใ นก า รก อ ส ร า ง ไ ด
หลากหลายประเภทตั้งแตที่มีราคาถูกหา

ไดในทองถิ่นจนถึงวัสดุที่

ตองนํามาจากพื้นที่อื่นเพื่อใหมีความ
สวยงามและเปนระเบียบ

 ตนทุนการกอสรางโดยทั่วไปไมสูงมากนัก
เนื่องจากไมตองการชางที่มีความชํานาญ

เปนพิเศษและสามารถเลือกใชวัสดุที่มี

ราคาถูกได 

 แนวกําแพงสามารถใชแสดงขอบเขตที่ดิน

บนบกไดอยางชัดเจนเหมือนแนวรั้
 

                                                                                               
การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

 

  

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบลาดเอียง กอนฐานรากถูกกัดเซาะ 
หลังฐานรากถูกกัดเซาะ (ขวา)  

มานะ ภัตรพานิช กรรมการผูจัดการบริษัท ชีสเปคตรัม จํากัด 

ขอดีและขอเสียของการทํากําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบท่ัวไป

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบลาดเอียงนอย (Mild

เปนรูปแบบโครงสรางที่ดัดแปลงมาจากกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบ
ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์การสะทอนกลับของคลื่นสูง มีผลทําใหเกิดการกัดเซาะบริเวณรากฐาน

แลวประกอบกับทัศนคติใหมของวิศวกรที่ใหความสําคัญกับโครงสรางที่
กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและความสะดวกในการเขาใชประโยชนชายหาดเพื่อการนันทนาการ

ขอดี ขอเสีย

ทําการกอสรางไดงายไมตองการชางที่มี
ความเชี่ยวชาญเปนการเฉพาะ 

ส าม า รถ ใ ช วั ส ดุ ใ นก า รก อ ส ร า ง ไ ด
หลากหลายประเภทตั้งแตที่มีราคาถูกหา

ไดในทองถิ่นจนถึงวัสดุที่มีราคาแพงและ

ตองนํามาจากพื้นที่อื่นเพื่อใหมีความ
สวยงามและเปนระเบียบ 

ตนทุนการกอสรางโดยทั่วไปไมสูงมากนัก
เนื่องจากไมตองการชางที่มีความชํานาญ

เปนพิเศษและสามารถเลือกใชวัสดุที่มี

แนวกําแพงสามารถใชแสดงขอบเขตที่ดิน

บนบกไดอยางชัดเจนเหมือนแนวรัว้บาน 

 การสะทอนกลับของคลื่นคอนขางรุนแรง
จึงเกิดการกัดเซาะบริเวณรากฐานไดงาย

ทําใหกําแพงทรุดตัวและพังทลายลงใน

ระยะเวลาไมนาน 

 การสะทอนกลับของคลื่นที่รุนแรงจะพัดพา

เอาตะกอนทรายบริเวณดานหนาออกไปสู
ทะเลจนหมด ทําใหในที่สุดชายฝงจะไมมี

ทรายเหลืออยูบนหนาหาดเล

 การปองกันปญหาฐานรากถูกกัดเซาะเพื่อ
ยืดอายุการใชงานโดยใชหินทิ้งตลอดแนว

ฐานกําแพง ทําใหตองมีคาใชจายเพิ่มเติม

 อาจเกิดรองน้ําลึกบริเวณใกลฐานกําแพง 

และหากไมระวังจะเกิดอันตราย หากไม
ระวังจะเกิดอันตรายตอเด็ก

     บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม

 2-28 

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบลาดเอียง กอนฐานรากถูกกัดเซาะ (ซาย) และ

การทํากําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบท่ัวไป 

(Mild-Sloped Sea Wall) 

เปนรูปแบบโครงสรางที่ดัดแปลงมาจากกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบ
ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์การสะทอนกลับของคลื่นสูง มีผลทําใหเกิดการกัดเซาะบริเวณรากฐาน

แลวประกอบกับทัศนคติใหมของวิศวกรที่ใหความสําคัญกับโครงสรางที่
กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและความสะดวกในการเขาใชประโยชนชายหาดเพื่อการนันทนาการ

ขอเสีย 

การสะทอนกลับของคลื่นคอนขางรุนแรง
จึงเกิดการกัดเซาะบริเวณรากฐานไดงาย

ทําใหกําแพงทรุดตัวและพังทลายลงใน

การสะทอนกลับของคลื่นที่รุนแรงจะพัดพา

เอาตะกอนทรายบริเวณดานหนาออกไปสู
ทะเลจนหมด ทําใหในที่สุดชายฝงจะไมมี

ทรายเหลืออยูบนหนาหาดเลย 

การปองกันปญหาฐานรากถูกกัดเซาะเพื่อ
ยืดอายุการใชงานโดยใชหินทิ้งตลอดแนว

ฐานกําแพง ทําใหตองมีคาใชจายเพิ่มเติม 

อาจเกิดรองน้ําลึกบริเวณใกลฐานกําแพง 

และหากไมระวังจะเกิดอันตราย หากไม
ระวังจะเกิดอันตรายตอเด็ก 
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ของประชาชนมากขึ้น จึงมีการออกแบบและกอสรางกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบลาด

เอียงนอย (ความลาดเอียง
(Terrace Blocks) ไปตา

แบบลาดเอียงนอยนี้เปนที่นิยมและไดรับผลสําเร็จครั้งแรกในญี่ปุนที่เมืองคูโรเบ
ทางตอนเหนือของเกาะฮอนซู

การพัฒนารูปแบบทางเทคนิคใหมี

มากขึ้นและเปนที่ยอมรับของชุมชนทองถิ่นเปนอยางดีดังรูปที่ 
คลื่นริมชายหาดแบบลาดเอียงนอยมีขอดี

 

ภาพที่ 2-8  กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบลาดเอียง
หินหรือกอนคอนกรีตเปนขั้นบันไดไปตามความลาดเอียงของชายหาดลงสูทะเลใน

ญี่ปุน 
ที่มา ดร.มานะภัตรพานิช กรรมการผูจัดการ บริษัท ชีสเปกตรัม จํากัด

ตารางที่ 2-7 ขอดีและขอเสียของการทํากําแพงปองกันคลื่นริม
 

ขอดี 

 ประชาชนและนักทองเที่ยวสามารถเดินลง
ไปสูชายหาดไดงายและมีความสวยงามใน

เชิงสุนทรียภาพมากกวา

 สามารถลดปริมาณและความรุนแรงของ
คลื่นที่จะเคลื่อนตัวขึ้นไปตามโครงสราง จึง

ชวยเพิ่มความมั่นคงใหกับโครงสรางและ
ชายฝงทะเล 

 มีความยึดหยุนในการปรับโครงสรางให
ลักษณะโคงงอไดตามสภาพภูมิประเทศ

                                                                                               
การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

 

  

ของประชาชนมากขึ้น จึงมีการออกแบบและกอสรางกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบลาด

ความลาดเอียง= 1:5) โดยใชกอนหินหรือกอนคอนกรีตปูเรียงกันเปนขั้นบันได 
ไปตามความลาดเอียงของชายหาดลงสูทะเลกําแพงปองกัน

แบบลาดเอียงนอยนี้เปนที่นิยมและไดรับผลสําเร็จครั้งแรกในญี่ปุนที่เมืองคูโรเบ
ทางตอนเหนือของเกาะฮอนซ ูในปจจุบัน กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบลาดเอียงนอยไดมี

การพัฒนารูปแบบทางเทคนิคใหมีประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะกัน

มากขึ้นและเปนที่ยอมรับของชุมชนทองถิ่นเปนอยางดีดังรูปที่ 2-8 และการใชกําแพงปองกัน
คลื่นริมชายหาดแบบลาดเอียงนอยมีขอดี ขอเสียโดยสรุปดังตารางท่ี 2-7  

 
 

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบลาดเอียงนอยโดยการปูพื้นชายหาดดวยกอน
หินหรือกอนคอนกรีตเปนขั้นบันไดไปตามความลาดเอียงของชายหาดลงสูทะเลใน

มานะภัตรพานิช กรรมการผูจัดการ บริษัท ชีสเปกตรัม จํากัด 

ขอดีและขอเสียของการทํากําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบลาดเอียงนอย

ขอเสีย

ประชาชนและนักทองเที่ยวสามารถเดินลง
ไปสูชายหาดไดงายและมีความสวยงามใน

เชิงสุนทรียภาพมากกวา 

สามารถลดปริมาณและความรุนแรงของ
คลื่นที่จะเคลื่อนตัวขึ้นไปตามโครงสราง จึง

ชวยเพิ่มความมั่นคงใหกับโครงสรางและ

มีความยึดหยุนในการปรับโครงสรางใหมี
ลักษณะโคงงอไดตามสภาพภูมิประเทศ 

 เหมาะสําหรับชายหาดที่มีหนาหาด
กวางและอาจตองใชรวมกับวิธีการถม

ทรายเสริมชายหาดหรือโครงสราง

รูปแบบอื่น 

 การปูกอนหินหรือกอนคอนกรีตตองทํา

การปรับระดับพื้นที่ และรองพื้นให
มั่ นค ง  เมื่ อ เ กิ ดการยุ บตั ว จะดู ไม

สวยงามและอาจเปนอันตรา
เหตุใหเกิดอุบัติเหตุแกผูมาใชชายหาด

     บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม

 2-29 

ของประชาชนมากขึ้น จึงมีการออกแบบและกอสรางกําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบลาด

โดยใชกอนหินหรือกอนคอนกรีตปูเรียงกันเปนขั้นบันได 
กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาด

แบบลาดเอียงนอยนี้เปนที่นิยมและไดรับผลสําเร็จครั้งแรกในญี่ปุนที่เมืองคูโรเบ (Kurobe)    
ในปจจุบัน กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดแบบลาดเอียงนอยไดมี

ประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะกัน

และการใชกําแพงปองกัน

นอยโดยการปูพื้นชายหาดดวยกอน
หินหรือกอนคอนกรีตเปนขั้นบันไดไปตามความลาดเอียงของชายหาดลงสูทะเลใน

ชายหาดแบบลาดเอียงนอย 

อเสีย 

เหมาะสําหรับชายหาดที่มีหนาหาด
กวางและอาจตองใชรวมกับวิธีการถม

ทรายเสริมชายหาดหรือโครงสราง

การปูกอนหินหรือกอนคอนกรีตตองทํา

การปรับระดับพื้นที่ และรองพื้นให
มั่ นค ง  เมื่ อ เ กิ ดการยุ บตั ว จะดู ไม

สวยงามและอาจเปนอันตรายหรือเปน
เหตุใหเกิดอุบัติเหตุแกผูมาใชชายหาด 



รายงานฉบับสมบูรณ                                                                                           
โครงการ”การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัด
ภาคตะวนัออกของจังหวัดชลบุรี” 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ค. กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดปูกอนหินหรือกอนคอนกรีต

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดประเภทนี้ สรางโดยใชกอนหิน
หรือกอนคอนกรีตหลอรูปแบบตาง

ทะเลใหมีลักษณะเปนกําแพง
กอนคอนกรีตเหลานี้ เมื่อนํามาปู

ในขนาดที่ใหญพอที่จะชวยยึดน้ําจากคลื่นที่พัดเขาหาฝงไวจํานวนหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง

นอกจากนี ้ยังชวยลดการสะทอนกลับของคลื่น
ถอยกลับ (Backwash) ซึ่งเปนตัวพัดพาทรายออกจากฝง

นํามาปูหรือเรียงไวโดยตรงบนหนาหาดหรือซอนทับไวหนา
 

 

ภาพที่ 2-9  กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดโดย การปูหรือเรียงกอนหินบนหนาหาดโดยตรง
บริเวณพระราชนิเวศนมฤคทายวัน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

หรือเรียงกอนหินซอนทับไวหนากําแพงปองกันคลื่นริมชายฝงบริเวณหาดทราย

ทอง อําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

นอกจากนี้ ยังมีการใชกอนคอนกรีตหลอรูปแบบตาง
ลูกเตา รวงผึ้ง และขาสี่ขา เปนตน 

บริเวณดานหนากําแพงปองกันคลื่นริมชายฝง เพื่อเปนการปองกันหรือลดการกั

ของโครงสรางและเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล
ปองกันคลื่นริมชายฝงแบบปูหรือเรียงกอนหินหรือกอนคอนกรีตหลอมีขอดีและขอเสียโดยสรุป

ตารางที่ 2-8 ดังนี ้

                                                                                               
การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

 

  

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดปูกอนหินหรือกอนคอนกรีต

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดประเภทนี้ สรางโดยใชกอนหิน
หรือกอนคอนกรีตหลอรูปแบบตาง ๆ (Concrete Armour Units) ปูหรือเรียงไวบริเวณริมชายฝง

ะเลใหมีลักษณะเปนกําแพง (Revetment) เพื่อปองกันคลื่นกัดเซาะชายฝงทะเล กอนหินหรือ
กอนคอนกรีตเหลานี้ เมื่อนํามาปู หรือวางเรียงซอนกันเปนกําแพงแลวจะมีชองวางระหวางกอน

ในขนาดที่ใหญพอที่จะชวยยึดน้ําจากคลื่นที่พัดเขาหาฝงไวจํานวนหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง

ยังชวยลดการสะทอนกลับของคลื่น (Wave Reflection) และลดความรุนแรงของคลื่น
ซึ่งเปนตัวพัดพาทรายออกจากฝง กอนหินหรือกอนคอนกรีตสามารถ

นํามาปูหรือเรียงไวโดยตรงบนหนาหาดหรือซอนทับไวหนากําแพงคอนกรีต

งปองกันคลื่นริมชายหาดโดย การปูหรือเรียงกอนหินบนหนาหาดโดยตรง
บริเวณพระราชนิเวศนมฤคทายวัน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

หรือเรียงกอนหินซอนทับไวหนากําแพงปองกันคลื่นริมชายฝงบริเวณหาดทราย

ทอง อําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง (ขวา)  
ากรทางทะเลและชายฝง , 2553 

นอกจากนี้ ยังมีการใชกอนคอนกรีตหลอรูปแบบตาง ๆ
ลูกเตา รวงผึ้ง และขาสี่ขา เปนตน ปูหรือเรียงไวบนพื้นหนาชายหาดโดยตรง

บริเวณดานหนากําแพงปองกันคลื่นริมชายฝง เพื่อเปนการปองกันหรือลดการกั

ของโครงสรางและเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล
ปองกันคลื่นริมชายฝงแบบปูหรือเรียงกอนหินหรือกอนคอนกรีตหลอมีขอดีและขอเสียโดยสรุป

     บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม

 2-30 

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดปูกอนหินหรือกอนคอนกรีต  

กําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดประเภทนี้ สรางโดยใชกอนหิน (Bolders) 
ปูหรือเรียงไวบริเวณริมชายฝง

เพื่อปองกันคลื่นกัดเซาะชายฝงทะเล กอนหินหรือ
หรือวางเรียงซอนกันเปนกําแพงแลวจะมีชองวางระหวางกอน 

ในขนาดที่ใหญพอที่จะชวยยึดน้ําจากคลื่นที่พัดเขาหาฝงไวจํานวนหนึ่งในระยะเวลาหนึ่ง 

และลดความรุนแรงของคลื่น
กอนหินหรือกอนคอนกรีตสามารถ

กําแพงคอนกรีต รูปที่ 2-9 

งปองกันคลื่นริมชายหาดโดย การปูหรือเรียงกอนหินบนหนาหาดโดยตรง
บริเวณพระราชนิเวศนมฤคทายวัน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (ซาย) และการปู

หรือเรียงกอนหินซอนทับไวหนากําแพงปองกันคลื่นริมชายฝงบริเวณหาดทราย

ๆ เชน กลองสี่เหลี่ยม 
ปูหรือเรียงไวบนพื้นหนาชายหาดโดยตรง หรือวางซอนทับ

บริเวณดานหนากําแพงปองกันคลื่นริมชายฝง เพื่อเปนการปองกันหรือลดการกัดเซาะฐานราก

ของโครงสรางและเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล (รูปที่ 2-10) กําแพง
ปองกันคลื่นริมชายฝงแบบปูหรือเรียงกอนหินหรือกอนคอนกรีตหลอมีขอดีและขอเสียโดยสรุป



รายงานฉบับสมบูรณ                                                                                           
โครงการ”การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัด
ภาคตะวนัออกของจังหวัดชลบุรี” 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

 

ภาพที่ 2-10 กอนคอนกรีตหลอรูปสี่ขา

บางนรา จังหวัดนราธิวาส 
ที่มา :  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

เรียงไวดานกําแพงปองกันคลื่นริมชายฝงในไตหวัน 
 

ตารางที่ 2-8  ขอดีและขอเสียของการทํากําแพงปองกัน

คอนกรีต 

ขอดี

 การออกแบบกอสรางและการดําเนินการ

ไมยุงยากซับซอนมาก เปนเพียงนําหินมา
ปูหรือเรียงกันตามที่ออกแบบไว

 นอกจากชวยปองกันการกัดเซาะไดระดับ
หนึ่งแลวหากเปนการวางซอนทับกําแพง

ปองกันคลื่นก็สามารถชวยลดการกัดเซ

ฐานรากของกําแพงไดดวย

 

ง. พนังปองกันที่ดินริมชายฝง

พนังปองกันที่ดิ
ขนาดเล็กและไมสูงมากนัก เนื่องจากไมมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันอาคารหรือสิ่งปลูกสรางจาก

การกัดเซาะของคลื่นแตออกแบบมาเพื่อปองกันที่ดิน
ปกติจึงสรางอยูบริเวณสวน

แถวแรก (First Dune) ของชายหาดการใชพนังปองกันที่ดินริมชายฝง

ดังตารางท่ี 2-9 

 

                                                                                               
การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

 

  

กอนคอนกรีตหลอรูปสี่ขา (Tetra pod) ปูเรียงไวหนาชายหาดบริเวณปากน้ํา

บางนรา จังหวัดนราธิวาส (ซาย)   
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง) และ กอนคอนกรีตหลอรูปหัวนอตหกเหลี่ยมสี่ขาปู

เรียงไวดานกําแพงปองกันคลื่นริมชายฝงในไตหวัน (ขวา) 

ขอเสียของการทํากําแพงปองกันคลื่นริมชายหาดปูกอนหินหรือกอน

 

ขอดี ขอเสีย

การออกแบบกอสรางและการดําเนินการ

ไมยุงยากซับซอนมาก เปนเพียงนําหินมา
ปูหรือเรียงกันตามที่ออกแบบไว 

นอกจากชวยปองกันการกัดเซาะไดระดับ
หนึ่งแลวหากเปนการวางซอนทับกําแพง

ปองกันคลื่นก็สามารถชวยลดการกัดเซาะ

ฐานรากของกําแพงไดดวย 

 ทําใหทัศนียภาพของชายหาดไมสวยงาม

และเกิดความไมสะดวกในการเดินลงสู
ชายหาด 

 อาจเกิดอุบัติเหตุจากเหลี่ยมมุมของกอน
หินหรือกอนคอนกรีตเปนอันตรายตอ

ประชาชนที่เขาใชประโยชนชายหาด

พนังปองกันที่ดินริมชายฝง (Bulkhead) 

พนังปองกันที่ดินริมชายฝง (Bulkhead) เปนกําแพงปองกันชายฝงทะเลที่มี
ขนาดเล็กและไมสูงมากนัก เนื่องจากไมมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันอาคารหรือสิ่งปลูกสรางจาก

การกัดเซาะของคลื่นแตออกแบบมาเพื่อปองกันที่ดิน (Land) ริมฝงทะเลมิใหถูกคลื่นกัดเซาะ 
ปกติจึงสรางอยูบริเวณสวนบนของชายหาดดานหนาของเนินทรายหรือสรางแทนที่เนินทราย

ของชายหาดการใชพนังปองกันที่ดินริมชายฝง มีขอดีและ

     บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม

 2-31 

ปูเรียงไวหนาชายหาดบริเวณปากน้ํา  

และ กอนคอนกรีตหลอรูปหัวนอตหกเหลี่ยมสี่ขาปู

คลื่นริมชายหาดปูกอนหินหรือกอน

ขอเสีย 

ทําใหทัศนียภาพของชายหาดไมสวยงาม

และเกิดความไมสะดวกในการเดินลงสู

อาจเกิดอุบัติเหตุจากเหลี่ยมมุมของกอน
หินหรือกอนคอนกรีตเปนอันตรายตอ

ประชาชนที่เขาใชประโยชนชายหาด 

เปนกําแพงปองกันชายฝงทะเลที่มี
ขนาดเล็กและไมสูงมากนัก เนื่องจากไมมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันอาคารหรือสิ่งปลูกสรางจาก

ริมฝงทะเลมิใหถูกคลื่นกัดเซาะ 
บนของชายหาดดานหนาของเนินทรายหรือสรางแทนที่เนินทราย

มีขอดีและขอเสียโดยสรุป



รายงานฉบับสมบูรณ                                                                                                บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
โครงการ”การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 
ภาคตะวนัออกของจังหวัดชลบุรี” 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา  2-32 

 

ตารางที่ 2-9 ขอดีและขอเสียของการทําพนังปองกันที่ดินริมชายฝง 

ขอดี ขอเสีย 

 สามารถปองกันการสูญเสียและพังทลาย
ของที่ดินจากการกัดเซาะของคลื่นบริเวณ

เนินทรายหาดไดดี 

 ดําเนินการกอสรางไดงายไมตองใชชางที่

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 คาใชจายไมสูงเนื่องจากพนังมีขนาดเล็ก

และไมสูงมาก 

 โครงสรางไม เหมาะสมในการปองกัน
อาคารและสิ่งปลูกสรางบริเวณชายหาด

จากการกัดเซาะของคลื่น 

 บางกรณีอาจจําเปนตองกอสรางพนังรอบ

ที่ดินทุกดานหากสภาพภูมิประเทศมีความ
สูงต่ําแตกตางกันมาก 

 

จ. กําแพงปองกันคลื่นใกลชายฝงแบบหินทิ้งหรือหินเรียง (Rubble Mound) 

กําแพงปองกันคลื่นใกลชายฝงแบบหินทิ้งหรือหินเรียง (Rubble Mound)    

เปนโครงสรางการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลโดยนํากอนหินมาทิ้งกองเปนแนวหรือเรียง

เปนแนวขนานกับชายฝงทะเล อาจมีฐานรากเปนเสาเข็มหรือไมก็ได การวางกองหินมักอยูใกล
ชายฝงทะเลและหางจากแนวระดับนํ้าทะเลขึ้นสูงสุดออกไปประมาณ 20-30 เมตร มีความสูงของ

สันกําแพงประมาณ 1.20-1.50 เมตร เปนระดับที่เมื่อ น้ําทะเลขึ้นสูงสุดแลวจะไมทวมแนวสัน
กําแพง ทําใหน้ําทะเลที่ขึ้นทวมพื้นที่ดานหลังกําแพงไมสามารถลนขามกําแพงกลับออกมาได

ในชวงน้ําทะเลลงน้ําทะเลตองไหลออกไปตามแนวกําแพงทางดานขาง จึงเกิดการตกตะกอน

หลังแนวกําแพงไดเร็ว กําแพงจะเปนแนวยาวตอเนื่องกันเพื่อปองกันการเคลื่อนตัวของคลื่นเขา
สูชายฝงและปองกันการเคลื่อนตัวของตะกอนออกจากฝงตลอดแนวชายฝงที่ตองการปองกัน

เปนโครงสรางท่ีประชาชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริเวณที่เปนหาดเลนหรือเปนปาชาย
เลนที่สามารถดําเนินการกันเองและไดผลสามารถทําใหเกิดการสะสมของตะกอนตะกอนเลนและ

ปลูกปาชายเลนได ภาพที่ 2-11 การใชกําแพงปองกันคลื่นใกลชายฝงแบบหินทิ้งและหินเรียง       

มีขอดีขอเสียโดยสรุปดังตารางที่ 2-10 
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ภาพที่ 2-11 กําแพงปองกันคลื่นใกลชายฝงแบบหินทิ้งหรือหินเรียงฐานรากเข็มสน บริเวณ
บานสีลังตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตารางที่ 2-10 ขอดีและขอเสียของการทํากําแพงปองกันคลื่นใกลชายฝงแบบหินทิ้งหรือหินเรียง
 

ขอดี

 ชุ มชนหรื อ อ งค ก รท อ งถิ่ น ส ามารถ
ดําเนินการไดเอง เนื่องจากไมตองลงทุน

สูงและสามารถใชชางในทองถิ่นได

 .ใชไดผลดีกับแนวชายฝงทะเลที่เปนหาด

เลน หาดโคลนหรือปาชายเลน

 ในบริเวณที่คลื่นลมไมรุนแรงสามารถชวย

ปองกันพื้นที่ปาชายเลนจากการกัดเซาะ
และฟนฟูปาชายเลนที่เสื่อมโทรมใหกลับ

มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ

2. เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝง

เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝง เปนโครงสรางที่ปอง

ขนานกับแนวชายฝงทะเล แตในบางกรณีอาจสราง
เหมาะสม โดยมีระยะหางระหวางเขื่อนประมาณครึ่งหนึ่งถึง 

เขื่อน นับตั้งแตป พ.ศ.

สหรัฐอเมริกา สวนในญี่ปุนเริ่มตนขึ้นภายหลังป พ
รูปแบบ ดังนี้ 

ก. เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนนํ้า

เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนน้ํา เปนโครงสรางที่อยูนอกชายฝง

ออกไปประมาณ 150 เมตร หรือที่ระดับควา

                                                                                               
การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

 

  

กําแพงปองกันคลื่นใกลชายฝงแบบหินทิ้งหรือหินเรียงฐานรากเข็มสน บริเวณ
ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอดีและขอเสียของการทํากําแพงปองกันคลื่นใกลชายฝงแบบหินทิ้งหรือหินเรียง

ขอดี ขอเสีย

ชุ มชนหรื อ อ งค ก รท อ งถิ่ น ส ามารถ
ดําเนินการไดเอง เนื่องจากไมตองลงทุน

สูงและสามารถใชชางในทองถิ่นได 

กับแนวชายฝงทะเลที่เปนหาด

เลน หาดโคลนหรือปาชายเลน 

ในบริเวณที่คลื่นลมไมรุนแรงสามารถชวย

ปองกันพื้นที่ปาชายเลนจากการกัดเซาะ
และฟนฟูปาชายเลนที่เสื่อมโทรมใหกลับ

มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ 

 ในระยะยาวแนวกําแพงอาจเกิดการทรุด
ตัวตองมีคาใชจายการซอมแซมบาง

 อาจตองมีการกอสรางโครงสรางปองกัน
คลื่นนอกชายฝงหรือวางแนวไสกรอก

ทรายเพื่อชวยสลายพลังงานคลื่นที่รุนแรง
กอนเคลื่อนตัวเขาสูแนวกําแพง

เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝง (Offshore Breakwater/Detached Breakwater)

เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝง เปนโครงสรางที่ปองกันคลื่นโดยทั่วไปสราง

ขนานกับแนวชายฝงทะเล แตในบางกรณีอาจสราง โดยมีการเบี่ยงเบนแนวไปบางตามความ
เหมาะสม โดยมีระยะหางระหวางเขื่อนประมาณครึ่งหนึ่งถึง 5 เทาของระยะความยาวของแตละ

.2505 เปนตนมามีการกอสรางโครงสรางประเภทนี้ทั้งในยุ

สวนในญี่ปุนเริ่มตนขึ้นภายหลังป พ.ศ.2513 เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงมี 

เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนนํ้า 

เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนน้ํา เปนโครงสรางที่อยูนอกชายฝง

เมตร หรือที่ระดับความลึกประมาณ 3-5 เมตร จากระดับน้ําทะเล
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กําแพงปองกันคลื่นใกลชายฝงแบบหินทิ้งหรือหินเรียงฐานรากเข็มสน บริเวณ
ตําบลสองคลอง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ขอดีและขอเสียของการทํากําแพงปองกันคลื่นใกลชายฝงแบบหินทิ้งหรือหินเรียง 

ขอเสีย 

ในระยะยาวแนวกําแพงอาจเกิดการทรุด
ตัวตองมีคาใชจายการซอมแซมบาง 

องมีการกอสรางโครงสรางปองกัน
คลื่นนอกชายฝงหรือวางแนวไสกรอก

ทรายเพื่อชวยสลายพลังงานคลื่นที่รุนแรง
กอนเคลื่อนตัวเขาสูแนวกําแพง 

Detached Breakwater) 

กันคลื่นโดยทั่วไปสราง

โดยมีการเบี่ยงเบนแนวไปบางตามความ
เทาของระยะความยาวของแตละ

เปนตนมามีการกอสรางโครงสรางประเภทนี้ทั้งในยุโรปและ

เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงมี 2 

เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนน้ํา เปนโครงสรางที่อยูนอกชายฝง

เมตร จากระดับน้ําทะเล



รายงานฉบับสมบูรณ                                                                                           
โครงการ”การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัด
ภาคตะวนัออกของจังหวัดชลบุรี” 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ปานกลาง โดยเฉลี่ยความยาวของเขื่อน 

สันเขื่อนอยูที่ระดับนํ้า (+)
เปนอยางไรขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและหนาตัดของชายฝ

ชายฝงโดยวิธีการสรางเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนน้ํานี้ ควรใชรวมกับ
ชายหาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 

มีขอดีและขอเสียโดยสรุป ดังตารางท่ี 

ภาพที่ 2-12 เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนน้ํารวมกับการถมทรายเสริมชายหาด

บริเวณหาดแสงจันทร จังหวัดระยอง 
ที่มา : ดร. มานะ ภัตรพานิช กรรมการผูจัดการบริษัทชีสเปคตรัม จํากัด

ตารางที่ 2-11 ขอดีและขอเสียของการ

ขอดี 

 สามารถปองกันชายฝงทะเลและชายหาดที่มี
การถมทรายไมใหถูกคลื่นพายุพัดพาออกไป

 ชวยพัฒนาชายหาดใหเกิดการสะสมตะกอน
ทรายเกิด เปนลักษณะอ าวเล็ก

สามารถใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวและ
นันทนาการ 

 ชวยสลายพลั งงานคลื่ นก อนเข าปะทะ
ชายหาด ทําใหแนวชายฝงเกิดเสถียรภา

แ ล ะ เ ปลี่ ย น แ ปล ง เ ข า สู ส มดุ ล อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

 ชวยลดอิทธิพลของกระแสน้ําชายฝงไดโดย

ปฏิกิริยาการสะทอนของคลื่นจากตัวเขื่อน 
ทําใหตะกอนถูกพัดพาออกไปจากพื้นที่ตาม

กระแสน้ํานอยลง 
  

                                                                                               
การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

 

  

โดยเฉลี่ยความยาวของเขื่อน 120 เมตร ระยะหางระหวางเขื่อน

(+) 2 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ทั้งนี้ การออกแบบที่เหมาะสมจะ
เปนอยางไรขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและหนาตัดของชายฝงทะเล การปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงโดยวิธีการสรางเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนน้ํานี้ ควรใชรวมกับ
ชายหาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 2-12 การใชเขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนน้ํา 

มีขอดีและขอเสียโดยสรุป ดังตารางท่ี 2-11 

 
เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนน้ํารวมกับการถมทรายเสริมชายหาด

บริเวณหาดแสงจันทร จังหวัดระยอง  
มานะ ภัตรพานิช กรรมการผูจัดการบริษัทชีสเปคตรัม จํากัด 

ขอดีและขอเสียของการทําเขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนนํ้า

 ขอเสีย

สามารถปองกันชายฝงทะเลและชายหาดที่มี
การถมทรายไมใหถูกคลื่นพายุพัดพาออกไป 

ชวยพัฒนาชายหาดใหเกิดการสะสมตะกอน
ทรายเกิด เปนลักษณะอ าวเล็ก  ๆ และ

สามารถใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยวและ

ชวยสลายพลั งงานคลื่ นก อนเข าปะทะ
ชายหาด ทําใหแนวชายฝงเกิดเสถียรภาพ

แ ล ะ เ ปลี่ ย น แ ปล ง เ ข า สู ส มดุ ล อ ย า ง มี

ชวยลดอิทธิพลของกระแสน้ําชายฝงไดโดย

ปฏิกิริยาการสะทอนของคลื่นจากตัวเขื่อน 
ทําใหตะกอนถูกพัดพาออกไปจากพื้นที่ตาม

 เปนโครงสรางที่กอสรางนอกชายฝงทะเลจึงมี
คาใชจายสูงกวาการกอสรางโครงสรางแบ

อื่น 

 วิธีการกอสรางจะยุงยากมากกวา เพราะอาจ

ตองใชเรือลําเลียงหินออกไปวางเรียงนอก
ชายฝง และปรับแตงรูปหนาตัดของเขื่อนเปน

ชั้นหินขนาดตาง ๆ กัน

 โครงสรางตองกอสรางอยูบนวัสดุทราย จึง
เกิดการกัดเซาะบริเวณฐานรากอยางเลี่ยง

ไมได การแกปญหาอาจไมคุมคาก

 ทํ า ให ทั ศนี ยภาพบริ เ วณด านนอกขอ ง

ชายหาดไมนาดูเพราะจะมองเห็นตัวเขื่อน
ปองกันคลื่นเปนแนวยาวอยูนอกชายฝงทะเล
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เมตร ระยะหางระหวางเขื่อน 80 เมตร และแนว

จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ทั้งนี้ การออกแบบที่เหมาะสมจะ
การปองกันการกัดเซาะ

ชายฝงโดยวิธีการสรางเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนน้ํานี้ ควรใชรวมกับการถมทรายเสริม
การใชเขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนน้ํา   

เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนน้ํารวมกับการถมทรายเสริมชายหาด

ทําเขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนนํ้า 

ขอเสีย 

เปนโครงสรางที่กอสรางนอกชายฝงทะเลจึงมี
คาใชจายสูงกวาการกอสรางโครงสรางแบบ

วิธีการกอสรางจะยุงยากมากกวา เพราะอาจ

ตองใชเรือลําเลียงหินออกไปวางเรียงนอก
ชายฝง และปรับแตงรูปหนาตัดของเขื่อนเปน

กัน 

โครงสรางตองกอสรางอยูบนวัสดุทราย จึง
เกิดการกัดเซาะบริเวณฐานรากอยางเลี่ยง

ไมได การแกปญหาอาจไมคุมคาการลงทุน 

ทํ า ให ทั ศนี ยภาพบริ เ วณด านนอกขอ ง

ชายหาดไมนาดูเพราะจะมองเห็นตัวเขื่อน
ปองกันคลื่นเปนแนวยาวอยูนอกชายฝงทะเล 
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ตารางที่ 2-11 ขอดีและขอเสียของการทําเขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบพนนํ้า (ตอ) 

ขอดี ขอเสีย 

 พื้นที่หลังแนวเขื่อนปองกันคลื่นนอก
ชายฝงมีสภาพคลื่นลมสงบ เรือประมง

ขนาดเล็กสามารถใชจอดเรือหลบคลื่นลม
พายุได 

 เปนสิ่ งก อสรางที่ มี รู โพรงมากคล าย
ปะการังเทียมจะเปนแหลงอนุบาล หลบ

ภัยและที่อยูอาศัยของสัตวน้ําไดอยางดี 

จะมีสัตวน้ํามาอาศัยอยูชุกชุมมากขึ้น 
 

 เปนอุปสรรคในการใชพื้นที่บริเวณชายฝง
ทะเลและเปนอันตรายตอการเดินเรือ

โดยเฉพาะประมงชายฝ ง  จึ งตองติด
เครื่องหมายเดินเรือหรือสัญญาณไฟเตือน

ภัยไวใหชัดเจน 

ข. เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบจมน้ํา (Submerged Offshore Breakwater) 

เ ขื่ อ น ป อ ง กั น ค ลื่ น น อ ก ช า ยฝ ง แ บ บ จมน้ํ า  (Submerged Offshore 
Breakwater หรือ Submerged Detached Breakwater) มีรูปแบบคลายกับเขื่อนปองกันคลื่น

นอกชายฝงแบบพนน้ํา โดยเปนโครงสรางที่อยูนอกชายฝงออกไปประมาณ 150 เมตร หรือที่
ระดับความลึกประมาณ 3-5 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง โดยเฉลี่ยความยาวของเขื่อน 

120 เมตร ระยะหางระหวางเขื่อน 80 เมตร แตมีแนวสันเขื่อนอยูที่ความลึก (-)1 เมตร        

จากระดับน้ําทะเลปานกลาง จึงมองไมเห็นตัวเขื่อนเมื่อระดับน้ําขึ้นปกติ แตจะมองเห็นสันเขื่อน
โผลพนน้ําเมื่อน้ําลงจากการศึกษาของ ดร.มานะ ภัตรพานิช กรรมการผูจัดการบริษัท            

ซี สเปคตรัม จํากัด พบวาการปองกันการกัดเซาะโดยวิธีการสรางเขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝง
แบบจมนํ้าน้ีสามารถใชรวมกับการถมทรายเสริมชายหาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไดเชนกัน เขื่อน

ปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบจมน้ํามีขอดีและขอเสียโดยสรุปดังตารางท่ี 2-12  

ตารางที่ 2-12 ขอดีและขอเสียของการทําเขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบจมนํ้า 

ขอดี ขอเสีย 

 สามารถปองกันชายฝงทะเลและชายหาด

ที่มีการถมทรายเสริมชายหาดไมใหทราย

ถูกคลื่นหรือพายุพัดพาออกไป 

 ชวยพัฒนาชายหาดให เกิดการสะสม

ตะกอนทรายเกิดเปนลักษณะอาวเล็ก ๆ 
แล ะ ส ามา รถ ใ ช ป ร ะ โยช น เ พื่ อ ก า ร

ทองเที่ยวและนันทนาการ 

 ยังคงเกิดการกัดเซาะเนื่องจากโครงสรางมี

ประสิทธิภาพสลายพลังงานคลื่นเพียงรอย

ละ 50 เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบ
พนน้ํา 

 เปนโครงสรางที่กอสรางนอกชายฝงทะเล
จึงมีคาใชจายสูงกวาการกอสรางโครงสราง

แบบอื่น 
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ตารางที่ 2-12 ขอดีและขอเสียของการทําเขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบจมนํ้า (ตอ) 

ขอดี ขอเสีย 

 ชวยสลายพลังงานคลื่นกอนเขาปะทะ
ชายหาด ทําใหแนวชายฝ งทะเลเกิด

เสถียรภาพและเปลี่ยนแปลงเขาสูสมดุล
อยางมีประสิทธิภาพ 

 ชวยลดอิทธิพลของกระแสน้ําชายฝงได
โดยปฏิกิริยาการสะทอนของคลื่นจากตัว

เขื่อน ทําใหตะกอนถูกพัดพาออกไปจาก

พื้นที่ตามกระแสน้ํานอยลง 

 เปนสิ่ งก อสร างที่ มี รู โพรงมากคล าย

ปะการังเทียมหรือรูปทรงตาง ๆ แทนได
จะเปนแหลงอนุบาล หลบภัยและที่อยู

อาศัยของสัตวน้ําไดอยางดี จะมีสัตวน้ํา
มาอาศัยอยูชุกชุมมากขึ้น 

 วิธีกอสรางยุงยากมากกวา เพราะอาจตอง
ใชเรือลําเลียงหินออกไปเรียงนอกชายฝง

และปรับแตงรูปตัดของเขื่อนเปนชั้นหิน
ขนาดตาง ๆ กัน 

 โครงสรางกอสรางอยูบนทราย เกิดการกัด
เซาะบริเวณฐานราก อาจไมคุมคาการ

ลงทุน 

 ทําใหทัศนียภาพบริเวณดานนอกของ
ชายหาดไมนาดูเพราะจะมองเห็นสันเขื่อน

ปองกันคลื่นโผลพนน้ําเมื่อน้ําลง 

 เปนอุปสรรคในการใชพื้นที่บริเวณชายฝง

ทะเลและเปนอันตรายตอการเดินเรือ
โดยเฉพาะประมงชายฝ ง  จึ งต องติด

เครื่องหมายเดินเรือหรือสัญญาณไฟเตือน

ภัยไวใหชัดเจน 
 

3. รอดักทราย (Groin) 

รอดักทราย (Groin หรือ Goryne) เปนโครงสรางวิศวกรรมแบบที่สองที่

มนุษยไดคิดคนขึ้นเพื่อใชในการสรางเสถียรภาพชายฝงทะเล ภายหลังจากที่ไดมีการสราง
กําแพงปองกันคลื่นริมชายฝงแตสรางตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเลเพื่อดักทรายที่เคลื่อนที่ตาม

แนวชายฝงทะเลในบริเวณยานคลื่นหัวแตก หรือเพื่อทําใหการพัดพาตะกอนตามแนวชายฝง

ทะเล (Littoral Drift) ชาลง 
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ภาพที่ 2-13 (ซาย) รอดักทรายแบบแนวตรงรวมกับการถมทรายเสริมชายหาดบริเวณอําเภอ

ตากใบจังหวัดนราธิวาส 
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

การสรางรอดักทราย สามารถใชวัสดุไดหลากหลายประเภท เชนเดียวกับ
กําแพงปองกันคลื่นริมชายฝง เชน

ทรายที่สรางขึ้นใชมีหลายรูปแบบ ถาแบงตามขนาด แบงออกไดเปน 

ดักทรายแบบสั้น (Shot Groin) 
แบบยาว (Long Groin) 

(Low Groin) มีความสูงของรอต่ํากวายอดคลื่นหัวแตก และ 
Groin) มีความสูงของสันรอสูงกวายอดคลื่นหัวแตก 

แบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

(2) รอดักทรายแบบน้ําซึมผานไมได
แบงออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก 

จากชายฝง (2) รอดักทรายแบบตัวที 
เชื่อมตอกับโครงสรางแนวตรงขนานกับชายฝง 

(Y-Groin) เปนโครงสรางแนวตรงตั้งฉากออกมาจากชายฝงตอเชื่อมกับโครงสรางแนวตรงสั้นอีก 

2 ตัว ซึ่งทํามุมกับชายฝง
แนวตรงสั้นตั้งฉากออกมาจากชายฝงตอเชื่อมกับโครงสรางแนวโคงยาว

มีขอดีและขอเสียโดยสรุปดังตารางท่ี

 

 

 

 

 

                                                                                               
การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล 

 

  

รอดักทรายแบบแนวตรงรวมกับการถมทรายเสริมชายหาดบริเวณอําเภอ

ตากใบจังหวัดนราธิวาส  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2553 

การสรางรอดักทราย สามารถใชวัสดุไดหลากหลายประเภท เชนเดียวกับ
กําแพงปองกันคลื่นริมชายฝง เชน เหล็ก คอนกรีต เศษหินเศษปูนไม และใยสังเคราะห รอดัก

ทรายที่สรางขึ้นใชมีหลายรูปแบบ ถาแบงตามขนาด แบงออกไดเปน 4 ประเภท ไดแก 

(Shot Groin) มีความยาวยื่นออกไปไมเกินยานคลื่นหัวแตก 
Groin) มีความยาวยื่นเลยผานคลื่นหัวแตกออกไป (3) 

มีความสูงของรอต่ํากวายอดคลื่นหัวแตก และ (4) รอดักทรายแบบสูง 
มีความสูงของสันรอสูงกวายอดคลื่นหัวแตก (Breaker) ถาแบงตามคุณสมบัติของวัสดุ

ประเภท ไดแก (1) รอดักทรายแบบน้ําซึมผานได (Permeable

รอดักทรายแบบน้ําซึมผานไมได (Impermeable Groin) และถาแบงตาม
ประเภท ไดแก (1) รอดักทรายแนวตรง เปนโครงสรางแนวตรงตั้งฉากออกมา

รอดักทรายแบบตัวที (T-groin) เปนโครงสรางแนวตั้งตรงฉากออกม
โครงสรางแนวตรงขนานกับชายฝง (รูปที่ 2-13) (3) รอดักทรายแบบตัววาย 

เปนโครงสรางแนวตรงตั้งฉากออกมาจากชายฝงตอเชื่อมกับโครงสรางแนวตรงสั้นอีก 

ตัว ซึ่งทํามุมกับชายฝง และ (4) รอดักทรายแบบหางปลา (Fish-Tailed Groin) 
แนวตรงสั้นตั้งฉากออกมาจากชายฝงตอเชื่อมกับโครงสรางแนวโคงยาว

มีขอดีและขอเสียโดยสรุปดังตารางท่ี 2-13 

     บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม

 2-37 

รอดักทรายแบบแนวตรงรวมกับการถมทรายเสริมชายหาดบริเวณอําเภอ

การสรางรอดักทราย สามารถใชวัสดุไดหลากหลายประเภท เชนเดียวกับ
นกรีต เศษหินเศษปูนไม และใยสังเคราะห รอดัก

ประเภท ไดแก (1) รอ

มีความยาวยื่นออกไปไมเกินยานคลื่นหัวแตก (2) รอดักทราย
 รอดักทรายแบบเตี้ย 

รอดักทรายแบบสูง (High 
ถาแบงตามคุณสมบัติของวัสดุ

ermeable Groin) และ 

และถาแบงตามลักษณะรูปราง  
รอดักทรายแนวตรง เปนโครงสรางแนวตรงตั้งฉากออกมา

เปนโครงสรางแนวตั้งตรงฉากออกมาจากชายฝง
รอดักทรายแบบตัววาย        

เปนโครงสรางแนวตรงตั้งฉากออกมาจากชายฝงตอเชื่อมกับโครงสรางแนวตรงสั้นอีก 

Tailed Groin) เปนโครงสราง
แนวตรงสั้นตั้งฉากออกมาจากชายฝงตอเชื่อมกับโครงสรางแนวโคงยาว การใชรอดักทราย      
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ตารางที่ 2-13 ขอดีและขอเสียของการทํารอดักทราย 

ขอดี ขอเสีย 

 แนวรอดักทรายที่ยื่นลงไปในทะเลจะชวย
ดักกั้นตะกอนทรายที่เคลื่อนตัวขนานกับ

แนวชายฝงตามธรรมชาติ ทําใหเกิดการ
ทับถมของทรายดานที่กระแสน้ําเคลื่อน

ตัวเขาหาโครงสรางหรือดานตนนํ้า 

 พื้นที่ชายหาดระหวางรอดักทรายแตละคู
จะปรับตัวเขาสูสภาพสมดุลไดเร็ว โดยมี

การกัดเซาะที่ดานหนึ่งและการทับถมของ
ทรายที่อีกดานหน่ึง 

 เรือประมงขนาดเล็กสามารถใชพื้นที่
ดานหลังโครงสรางหรือดานทายน้ําของรอ

ดักทรายแบบแนวตรงเปนที่กําบังคลื่นลม
ได 

 รอดักทรายแบบหางปลามีรูปแบบที่

สวยงามทางวิศวกรรม และสามารถ
ปองกันการพัดพาตะกอนทรายนอก

ชายฝงทะเลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 กรณีที่ใชกอนหินปูเรียงเปนโครงสรางจะมี

รูโพรงมาก คลายปะการังเทียม จึงเปน
แหลงอนุบาล หลบภัยและที่อยูอาศัยสัตว

น้ําไดเปนอยางดี จะมีสัตวน้ํามาอาศัยอยู

ชุกชุมมากขึ้น 

 เปนโครงสรางขนาดใหญที่สรางตอเนื่อง
บนชายหาดและยื่นออกไปในทะเล จึงทํา

ใหทัศนียภาพของชายหาดไมสวยงาม 

 แนวรอดักทรายแบบแนวตรงซึ่งตั้งฉาก

กับแนวชายฝ งทะ เลสามารถสลาย
พลังงานบางสวน 

 รอดักทรายแบบแนวตรงไมสามารถ
ปองกันการพัดพาทรายออกนอกชายฝง

ในทิศทางตั้งฉากกับฝงในชวงเวลาที่เกิด

คลื่นลมพายุรุนแรง 

 การวางตัวตั้งฉากกับชายฝงทะเลของรอ

ดักทรายทําใหเกิดการขาดแคลนทราย
และการกัดเซาะชายหาดบริเวณดานใต

ของโครงสรางที่กระแสน้ําชายฝงไหล

ผาน 

 คลื่นลมบางเวลาและบางพื้นที่ที่มีรอดัก

ทรายแบบแนวตรงอาจทําใหเกิดการกอ
ตัวของกระแสน้ํายอนกลับ (rip current)     

ที่ไหลแรงเปนทางแคบ ๆ จากฝงออกสู
ทะ เลด วยความเร็ วสู ง  ซึ่ ง อาจ เปน

อันตรายถึงชีวิตตอคนที่วายน้ําอยูริม

ชายหาด 

 เปนอุปสรรคในการใชพื้นที่บริ เ วณ

ชายฝงทะเลและอาจเปนอันตรายตอการ
เดินเรือโดยเฉพาะเรือประมงชายฝง

ขนาดเล็กจึงตองติดเครื่องหมายเดินเรือ
หรือสัญญาณไฟเตือนภัยไว 
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4. เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) 

เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) เปนโครงสรางที่มีลักษณะคลายกับรอดัก
ทราย แตโดยทั่วไปมีขนาดใหญกวาและกอสรางเฉพาะบริเวณปากลําน้ํา (Inlets) เพื่อปองกัน

การตกทับถมหรือปดกั้นของตะกอนในรองน้ําเดินเรือ และรักษารองน้ําใหอยูในสภาพใชงานได
ตลอดเวลา (ภาพที่ 2-15) การกอสรางโครงสรางรูปแบบนี้มีผลตอการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝง

ทะเลไดเชนเดียวกับการสรางรอดักทราย คือ ตะกอนทรายจะทับถมบริเวณดานทิศเหนือที่

กระแสน้ําชายฝงเคลื่อนตัวเขาหาโครงสราง (Up coast) และเกิดการกัดเซาะบริเวณดานทิศใตที่
กระแสน้ําชายฝงเคลื่อนตัวเบี่ยงเบนออกจากโครงสราง (Down coast) ซึ่งอาจแกไขปญหาได

โดยการทําการเคลื่อนยายทราย ขามรองน้ํา (Sand By-Passing) โดยนําทรายจากบริเวณที่มี
การทับถมไปเติมหรือถมเสริมชายหาดบริเวณที่ถูกกัดเซาะ ในกรณีนี้อาจจําเปนตองติดตั้งระบบ

ปมและทอดูดทรายหรืออาจใชวิธีการขนยายดวยวิธีอื่นตาม 

  
 

ภาพที่ 2-14  เขื่อนกันทรายและคลื่น (บน) บริเวณปากคลองชะอําของบริษัท ชลประทาน
ซีเมนต อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (ซาย) และ บริเวณปากแมน้ําปราณบุรี 

ตําบลปากนํ้าปราณ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ขวา) 

ที่มา : ดร.มานะ ภัตรพานิช กรรมการผูจัดการบริษัท ชีสเปคตรัม จํากัด 
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ความเหมาะสม และการใชเขื่อนกันทรายและคลื่นมีขอดีและขอเสียโดยสรุป

ดังตารางที่ 2-14 

ตารางที่ 2-14 ขอดีและขอเสียของการทําเขื่อนกันทรายและคลื่น 

ขอดี ขอเสีย 

 ชวยรักษารองน้ําเดินเรือใหสามารถใชงาน
ไดตลอดป ไมตองเสียคาใชจายทําการขุด

ลอก 

 ชาวประมงสามารถใชพื้นที่หลังแนวเขื่อน
เปนท่ีหลบคลื่นลมและพายุที่รุนแรง 

 กรณีที่ใชกอนหินในการกอสรางสวนของ
โครงสรางใตน้ําจะมีรูโพรงมากคลาย

ปะการังเทียมจึงเปนแหลงอนุบาลหลบภัย
และที่อยูอาศัยของสัตวน้ําไดอยางดี และ

จะมีสัตวน้ํามาอาศัยอยูชุกชุมมากขึ้น 

 การวางตัวตั้งฉากกับแนวชายฝงทะเลทํา
ใหเกิดการขาดแคลนทรายและการกัด

เซาะชายฝงบริเวณดานทายน้ําเนื่องจาก

ต ะ ก อ นจ ะ ถู ก กั้ น ไ ว ด า นต นน้ํ า แ ล ะ
กระแสน้ําชายฝงเกิดการเลี้ยวเบี่ยงเบน

เมื่อเคลื่อนตัวผานโครงสราง 

 แนวชายฝงที่ถูกกัดเซาะตองใชเวลานาน

ในการปรับตัวเขาสูสมดุลธรรมชาติ 

 เปนโครงสรางขนาดใหญที่สรางตอเนื่อง

บนชายฝงและยื่นออกไปในทะเลจึงทําให
ทัศนียภาพของชายฝงทะเลไมสวยงาม 

 เปนอุปสรรคในการใชพื้นที่บริเวณชายฝง

ทะเลและอาจเปนอันตรายตอการเดินเรือ
โดยเฉพาะเรือประมงชายฝงขนาดเล็ก จึง

ตองติดเครื่องหมายเดินเรือหรือสัญญาณ
ไฟเตือนภัยไว 
 

5. เสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม 

เสาคอนกรีต หรือ เสาเข็มที่ใชปก เพื่อชวยสลายพลังงานคลื่น และปองกัน
การกัดเซาะชายฝงทะเลมีใชกันแพรหลายในหลายพื้นที่ สวนใหญดําเนินการโดยชุมชนทองถิ่น

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในลักษณะภูมิปญญาชาวบาน ประเภทของเสาที่ใชปกมีความ

หลากหลายตั้งแตเสาไฟฟาสี่เหลี่ยม เสาเข็มกลม เสาคอนกรีตหลอสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยม
ความยาวประมาณ 6-8 เมตร บางครั้งมีการสวมยางรถยนตเกาไวดวย โดยปกบริเวณริมฝงหรือ

ใกลแนวชายฝงทะเล อาจปกเรียงติดกันเปนลักษณะกําแพงตั้งแต 1-3 แถว หรือปกเวน
ระยะหางกันจํานวนมากกวาหนึ่งแถวเปนแนวก็มี โดยมีรูปแบบตาง ๆ กันไป เชน ตาราง

สี่เหลี่ยม ตารางสามเหลี่ยม ตัวแอล (L) และสลับฟนปลา เปนตน รูปที่ 2-16 และการใชเสา

คอนกรีตหรือเสาเข็มมีขอดีและขอเสียโดยสรุปดังตารางท่ี 2-15 
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ภาพที่ 2-15 แนวปกเสาเข็มคอนกรีตหลอแบบสี่เหลี่ยมของวัดขุนสมุทราวาสตอดวยคอนกรีต

หลอแบบสามเหลี่ยม 49A2 ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บริเวณวัดขุนสมุทรา
วาส ตําบลแหลมฟา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ  

ที่มา : ดร.วรศักดิ์ พวงเจริญ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตารางที่ 2-15 ขอดีและขอเสียของการทําเสาคอนกรีตหรือเสาเข็ม 

ขอดี ขอเสีย 

 การดําเนินการไดสะดวก ไมยุงยาก และ

ไมตองใชชางท่ีมีความชํานาญเปนพิเศษ 

 การลงทุนไมสูงมากสามารถดําเนินการ

หลอตามแบบไดในพื้นที่และใชวัสดุที่หา
ไดทั่วไป 

 ไมมีปญหาการทรุดตัว จึงไมตองเสีย
คาใชจายในการซอมแซม เพียงแตอาจมี

การเอียงตัวของเสาบาง 

 ไมมีผลกระทบทําใหพื้นที่ขางเคียงถูกกัด
เซาะที่รุนแรง 

 หากปกเปนแนวกําแพงโปรงจะมีประสิทธิภาพการ

สลายพลังงานคลื่นนอยกวาแบบชิดติดกันเปน
กําแพงเข็มพืด 

 เนื่องจากความยาวของเสามีจํากัดและสภาพชั้นดิน
ฐานรากออน เมื่อตองตานแรงกระทําจากคลื่นจึงเกิด

การเอียงตัวอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อปกที่ระยะใกล 

ๆ กัน เปนเข็มพืด 

 เหมาะกับการใชงานบริเวณชายฝงทะเลที่เปนชายเลน

หรือดินโคลน และปกในบริเวณน้ําตื้นใกลชายฝงเทานั้น 

 ประสิทธิภาพในการสลายพลังงานคลื่นอาจดอยกวา

เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงหรือไสกรอกทราย จึง
ไมสามารถปองกันและแกไขปญหาแบบเบ็ดเสร็จได

ในระยะเวลาสั้น 

 ทําใหทัศนียภาพบริเวณชายฝงทะเลไมนาด ู

 เปนอุปสรรคในการใชพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลและ
อาจเปนอันตรายตอการเดินเรือโดยเฉพาะเรือประมง

ชายฝงขนาดเล็กจึงตองติดเครื่องหมายเดินเรือหรือ
สัญญาณไฟเตือนภัยไว 
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2.5 ขอควรพิจารณาทางเลือกในการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัด

เซาะชายฝงทะเล 

 การจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลตามวิธีการและรูปแบบที่ได

กลาวมาขางตนนั้นมีขอดีขอเสียหรือจุดแข็งจุดออนและความเหมาะสมที่แตกตางกันไปตาม
สถานที่และเวลา ดังนั้นกอนการพิจารณาตัดสินใจเลือกวิธีการและรูปแบบใด ๆ จะตองพิจารณา

ขอมูลประกอบตาง ๆ โดยละเอียดรอบคอบ และครบถวนทั้งทางดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม แลวจึงทําการเปรียบเทียบขอดีขอเสียของทางเลือกดังกลาว  

 ในทางปฏิบัติมีหลายกรณีที่ตองใชวิธีการและรูปแบบตาง ๆ รวมกัน และมีพัฒนาการ

เปนเวลานานนับทศวรรษ จึงจะไดผลสําเร็จเปนที่ยอมรับของทุกภาคสวน การบูรณาการวิธีการ
และรูปแบบตั้งแตสองแบบเขาดวยกันมักจะมีประสิทธิภาพและสามารถสรางเสถียรภาพใหแก

ระบบนิเวศชายฝงทะเลไดมากกวาการใชเพียงวิธีการเดียวหรือรูปแบบเดียว วิธีการและรูปแบบ

ที่มีการบูรณาการใชดวยกันเสมอ ๆ ไดแก รอดักทรายและการ ถมทรายเสริมชายหาด เขื่อน
ปองกันคลื่นนอกชายฝงกับการถมทรายเสริมชายหาด และหัวแหลมหรือหัวหาดกับการถมทราย

เสริมชายหาด ในบางกรณีตองบูรณาการวิธีและรูปแบบเขาดวยกัน 3 รูปแบบ ไดแก ชายหาด
แสงจันทร จังหวัดระยอง มีรอดักทรายรูปหางปลาและการถมทรายเสริมชายหาดรวมกับเขื่อน

ปองกันคลื่นนอกชายฝงและ 5 รูปแบบ ไดแก ชายฝงทะเลบริเวณอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติ

สิรินธร อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีรอดักทรายแบบตรง กําแพงปองกันคลื่นริมฝง การถม
ทรายเสริมชายหาด เขื่อนปองกันคลื่นนอกชายฝงแบบจมนํ้า รวมกับเขื่อนกันทรายและคลื่น  

หากพิจารณาจากมุมมองของความตองการในการปองกันชายหาดเพียงดานเดียวจะ
พบวา วิธีการและรูปแบบที่ไมรบกวนระบบนิเวศของชายหาดเลย ไดแก การตัดสินใจไม

ดําเนินการใด ๆ  การอพยพเคลื่อนยาย การ รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางออกไปยังพื้นที่อื่นที่

ไมมีความเสี่ยง หรือการกําหนดแนวระยะถอยรน เปนสิ่งที่ควรดําเนินการมากที่สุด อยางไรก็
ตาม สวนใหญแลวทางเลือกดังกลาวไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากไมเปนที่ยอมรับของ

ชุมชนหรือสาธารณชนซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่จะไดรับผลกระทบโดยตรง ขณะเดียวกันก็เปน
การยากที่จะยอมรับไดทางการเมืองหรือของภาครัฐเนื่องจากตองลงทุนสูง ซึ่งก็หมายถึงภาครัฐ

ตองจัดสรรงบประมาณมาใชจายเพื่อการนี้เปนการเฉพาะ  

 การเลือกวิธีการและรูปแบบในการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ทะเล  มีขอสังเกตประกอบการพิจารณาตัดสินใจที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี ้

2.5.1 การปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ควรเริ่มตนการแกไขปญหา

ดวยวิธีการหรือรูปแบบที่ไมตองกอสรางโครงสรางใด ๆ กอน แลวจึงพิจารณาความจําเปนที่
จะตองกอสรางโครงสรางวิศวกรรมเปนลําดับตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีวัตถุประสงค
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หลักเพื่อตองการจะสงวนรักษาหรือฟนฟูแนวชายฝงทะเลไมใชตองการจะปองกันอาคารและ

สิ่งกอสรางที่อยูบริเวณนั้น 

2.5.2 การสรางเสถียรภาพใหแกชายหาดโดยไมใชโครงสรางวิศวกรรม เชน การถม

ทรายเสริมชายหาดหรือการบูรณะชายหาดดวยการเสริมทราย เปนตน มักเปนทางเลือกที่ตองมี
การลงทุนและตองดําเนินการอยางตอเนื่องติดตอกันเปนเวลานาน เมื่อดําเนินการไปแลวจะคุม

ทุนหรือไม นอกจากนี้หากจําเปนตองดําเนินการรวมกับวิธีการและรูปแบบอื่นจะมีความเปนไป

ไดหรือไม 

2.5.3 ควรทําการพิจารณาใหลึกซึ้งวา สิ่งที่ตองการจะสงวนรักษาหรือปองกันไวคืออะไร 

เชน กรณีชายหาดของอุทยานแหงชาติซึ่งมีสภาพเปนชายหาดธรรมชาติ ไมมีชุมชนอาศัยอยู
หรือไมเปนท่ีตั้งของสถานที่สําคัญ หากถูกกัดเซาะและไมดําเนินการปองกันหรือแกไขปญหาจะ

ทําใหเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นหรือไม สวนกรณีชายหาดบริเวณชุมชนซึ่งมีอาคารและสิ่งปลูก

สรางตั้งอยูถูกกัดเซาะ จําเปนตองเคลื่อนยายหรือรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางดังกลาวออกไป
จากพื้นที่ไดหรือไม และจะสามารถทําไดอยางไร  

2.5.4 เมื่อการจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลเริ่มดําเนินการ
แลว สวนใหญจะตองมีการดําเนินการตอเนื่องตอไป ดังนั้น ตามหลักการแลวกรณีที่มีการ

กอสรางโครงสรางวิศวกรรมขึ้นแลวจะไมมีการรื้อถอนโครงสรางดังกลาวในทางตรงกันขาม 

จะตองกอสรางใหใหญขึ้นหรือไมก็เพิ่มจํานวนมากขึ้น แตประเด็นที่สําคัญก็คือ การกอสราง
โครงสรางวิศวกรรมเพื่อจัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลในบริเวณหนึ่ง

มักเปนสาเหตุใหเกิดการกัดเซาะในอีกบริเวณหนึ่งที่อยูใกลเคียง จึงทําใหเกิดความจําเปนตองมี
การกอสรางโครงสรางวิศวกรรมหรือการแกไขปญหาดวยวิธีการและรูปแบบอื่นเพิ่มเติมเปน

ลูกโซตลอดแนวชายฝงทะเล 
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2.7 บทสรุป 

ปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลเปนปญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งพื้นที่ชายฝงทะเลของโลก
ประมาณรอยละ 70-80 ประสบกับปญหาดังกลาว โดยมีสาเหตุมาจากทั้งธรรมชาติและจาก

มนุษยความเสียหายที่เกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสินซึ่งคิดเปนมูลคาตัวเงินเปนจํานวนมาก 
วิธีการหลักในการจัดการปองกัน และแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลที่มีใชกันและไดเสนอ

ไว ณ ที่นี้มากกวา 9 รูปแบบ ทั้งการสรางเสถียรภาพใหชายหาดโดยใชโครงสรางแบบออน และ

การสรางเสถียรภาพใหชายหาดโดยใชโครงสรางแบบแข็ง การพิจารณาทางเลือกใด ๆ ในการ
จัดการปองกัน และแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลตองนําขอมูลที่เกี่ยวของมาวิเคราะหให

ครบถวนและละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณารวมกับความเหมาะสมและความเปนไปไดทาง
วิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีความแตกตางกันไปตามสถานที่และชวงเวลา

หรือสถานการณ 

 สําหรับประเทศไทย จัดการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลไดมี
พัฒนาการมาอยางตอเนื่องทั้งในเชิงของเทคนิคทางวิศวกรรมขั้นสูงลงมาจนถึงการตอยอดจาก

ภูมิปญญาชาวบานหรือภูมิปญญาทองถิ่น บริเวณชายฝงทะเลจึงมีรูปแบบการจัดการปองกัน 
และแกไขปญหาการกัดเซาะที่หลากหลาย มีทั้งที่ไดผลและไมไดผล หรือ บางกรณีเกิด

ผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียงที่รุนแรง รวมทั้งมีปญหาความขัดแยงในการตัดสินใจเมื่อจะตอง

เลือกวิธีการหรือรูปแบบที่จะใชในการแกไขปญหา ในขณะนี้จึงจําเปนตองมีการเผยแพรขอมูล 
การถายทอดองคความรู และการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางนักวิชาการที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดาน เจาหนาที่ของหนวยงานสวนกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคเอกชน และชุมชนชายฝงทะเลตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความรูเรียนรูซึ่ง

กันและกันเพื่อใหการพิจารณาทางเลือกในการจัดการ ปองกัน และแกไขปญหาการกัดเซาะ

ชายฝงทะเลประสบผลสําเร็จ และสอดคลองกับความตองการของชุมชน 



บทที่ 3  

ระเบียบวิธีวิจัย 
   

 

3.1 บทนํา  

 การศึกษาครั้งนี้ในเบื้องตนจะมุงเนนการศึกษารูปแบบของการกัดเซาะชายฝงทะเล

ของชายฝงทะเลภาคตะวันออกในภาพรวม คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี  
และจังหวัดตราด หลังจากนั้นจะมุงเนนการศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี เพื่อนําไปใชในการ

ออกแบบสิ่งปลูกสรางซ่ึงจะใชในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล โดยใหมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมนอยที่สุด อีกทั้งจัดใหมีภูมิทัศนที่เหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ทั้งนี้

เพื่อใหการศึกษามีความนาเชื่อถือและความถูกตองตามหลักวิชาการนั้น การศึกษาครั้งนี้ได

ออกแบบกระบวนการสํารวจวิจัยครอบคลุมการศึกษาดานตาง ๆ อาทิ วิศวกรรมชายฝงและ
วิศวกรรมโยธา ดานระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ ดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐศาสตร และดาน

การมีสวนรวมของประชาชน เปนตน  

 บทนี้จะไดอธิบายรายละเอียดปลีกยอยของการศึกษาดานตาง ๆ อยางไรก็ตาม 

การศึกษาของบทนี้จะไดนําเสนอแนวทางการศึกษาหลายขั้นตอนอาทิ กรอบแนวคิดสําหรับ

การศึกษาการสํารวจพื้นที่ศึกษาเบื้องตน การคัดกรองและการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา การกําหนด
ขอบเขตของประชากร ขั้นตอนการเก็บขอมูล การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล          

การนําเสนอผลการศึกษาและความเหมาะสมของพื้นที่ศึกษา เปนตน เพื่อใหผูอานหรือผูใช
รายงานฉบับนี้มีความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน และการไดมาซึ่งผลการสํารวจฯ มากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ไดมีการอธิบายรายละเอียดของกระบวนการสํารวจวิจัย และรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบ

แนวคิดของการศึกษาในครั้งนี ้

3.2 วิธีดําเนินการวิจัย  

 กอนที่จะเริ่มอธิบายระเบียบวิธีวิจัยโดยละเอียดของการศึกษาวิจัย นักวิจัยจะไดอธิบาย
กรอบการดําเนินงานโดยรวมของโครงการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหผูอานหรือผูที่ประเมินรายงาน

การศึกษาฉบับนี้ไดมีความเขาใจภาพรวมของการศึกษา โดยจะกระบวนการท้ังหมดประกอบดวย 

11 ขั้นตอนหลัก 
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ภาพที่ 3-1 กรอบการดําเนินงานในโครงการวิจัย 
 

ภายใตกรอบเวลาของการศึกษาในการศึกษาโครงการนี้ นักวิจัยไดวางแผนการ
ดําเนินงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด และกระทําอยางเปนระบบซ่ึงจะชวยใหการปฏิบัติงาน

จริงกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งนักวิจัยไดแสดงใหเห็นกรอบการดําเนินงานดัง
ภาพที ่3-1 โดยหลังจากที่ลงนามในสัญญาสนับสนุนทุนวิจัยแลว  

2. การออกแบบวัตถุประสงคของ
งานวิจัย 

o ขอมูลทุติยภมูิ (Secondary Sources) 

o เอกสารขอมลูทั้งภาครัฐและภาคเอกชน,

สถาบันการศึกษาองคกรเอกชนดาน
สิ่งแวดลอม 

o เอกสารการศึกษาวิจัย 

o ขาวจากสื่อตาง ๆ  
o ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) 

o การสัมภาษณเชิงลึก 

o การสังเกต 

o แบบสอบถาม  
o การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัต ิ

3. ทบทวนวรรณกรรม คัดกรองและ
คัดเลือกพื้นท่ีชายฝงทะเลที่มีการกัด
เซาะรุนแรง 
 

4. การจัดเก็บขอมลูทั้งในเชิง 

    คุณภาพและในเชิงปรมิาณ 
 

5. วิเคราะหและระบุพื้นท่ี 
 

6. การจัดทํารายงานรางรายงานผล
การศึกษา 

 

7. นําเสนอรางผลการศึกษาตอ
ผูทรงคุณวุฒิครั้งที่ 1 

8. แกไขปรับปรุง
รายงาน  

(ฉบับราง) ครั้งที ่1 
 

9. นําเสนอรายงาน
การศึกษาตอ
ผูทรงคุณวุฒิครั้งที่ 
2 
 

10. แกไข
ปรับปรุง
รายงาน(ฉบับ
ราง) ครั้งที่ 2 

11.สงมอบ
รายงานฉบับ

สมบูรณ 

1. ทําความเขาใจภาระหนาที่
รับผิดชอบ 
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 กัดเซาะปานกลาง 1-5 เมตรตอป  กัดเซาะรุนแรงมากกวา 5 เมตรตอป 

ภาพที่ 3-2 พื้นที่แสดงการกัดเซาะชายฝงทะเล 
ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2554 

โดยเริ่มตนจากการที่นักวิจัยจะดําเนินการศึกษาโครงการนี้ตามขั้นตอนที่ 1 โดยการจัด

ประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการศึกษาอยางละเอียด เพื่อใหแนใจวา
แนวทางการศึกษาและผลการศึกษาจะเปนไปอยางถูกทิศทาง ถูกตอง และเหมาะสมตามความ

ตองการ เนื่องจากโครงการศึกษาชุดนี้ มีพื้นที่สํารวจยาวตลอดมากกวา ๕๐๐ กิโลเมตร และ
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จําเปนตองใชผู เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ดังนั้นใน ขั้นตอนที่  2 นักวิจัยจะออกแบบ

วัตถุประสงคของงานวิจัยอยางละเอียด 

 ในขั้นตอนที่ 3 จะทําการทบทวนวรรณกรรม เนื่องจากมีผลการศึกษาเกี่ยวกับการกัด
เซาะชายฝงซึ่งไดเคยมีการศึกษาไวบางแลวกระจัดกระจายของหลายหนวยงาน ดังนั้นเพื่อให

งานวิจัยครั้งนี้มีการพัฒนาตอยอดผลกระทบศึกษาเดิม ซึ่งจะทําใหงานวิจัยครั้งนี้ทําไดเชิงลึก
เพิ่มมากขึ้น ในขั้นตอนนี้จะมีการคัดกรองพื้นที่ศึกษาซึ่งเปนพื้นที่ซึ่งมีการกัดเซาะชายฝงใน

ระดับที่รุนแรงไมนอยกวา 6 แหง โดยนําพื้นที่ดังกลาวมาเขาหลักเกณฑการคัดกรองพื้นที่

เพื่อใหเหลือไมนอยกวา 3 แหงและคัดเลือกใหเหลือไมนอยกวา 2 แหง โดยจะมีการลงพื้นที่เพื่อ
สัมภาษณและโฟกัสกรุปจากกลุมผูมสีวนไดเสียในพื้นที่ สําหรับในขั้นตอนที่ 4 นักวิจัยจะทําการ

เก็บขอมูลทั้งขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิในเชิงปริมาณและคุณภาพตามที่ไดออกแบบไว 
เพื่อนํามาใชประกอบการวิเคราะหและแปลผลการศึกษา ในขั้นตอนที่ 5 เมื่อไดรับผลการศึกษา

และสามารถระบุพื้นที่ซึ่งมีการกัดเซาะรุนแรงแลว นักวิจัยจะทําการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณและ

โฟกัสกรุปจากกลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่เพื่อยืนยันพื้นที่ศึกษาและรับฟงขอเสนอแนะของผูมี
สวนไดเสียเหลาน้ัน 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากโครงการศึกษานี้จะใหความสําคัญอยางมากตอทั้งขอมูลทุติยภูมิ
และขอมูลปฐมภูมิ ดังนั้นคณะที่ปรึกษาฯ จะจัดใหมีการประชุมอยางตอเนื่อง รวมทั้งนําเอา

เทคนิคการวิเคราะหขอมูลแบบตาง ๆ ที่ไดรับการยอมรับเขามาใช (เชน Data Analysis, 

Economic และ Quantitative Models เปนตน) เพื่อใหผลการวิเคราะหและการแปลผลมีความ
ถูกตองและมีความนาเชื่อถือ ในขั้นตอนที่ 6 ทางนักวิจัยจะจัดทํารางรายงานผลการศึกษาและ

เอกสารประกอบของงานวิจัยเพื่อนําเสนอผลการศึกษาตอผูทรงคุณวุฒิในขั้นตอนที่ 7 จากนั้น
นําเสนอผลการศึกษาเบื้องตนตอผูทรงคุณวุฒิ  

 หลังจากไดรับขอเสนอแนะและคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ นักวิจัยจะนําขอเสนอแนะ

เหลานั้นมาทําการปรับปรุงแกไขในขั้นตอนที่ 8 และหลังจากปรับปรุงแลวนําเสนอรางผลการศึกษา
ครั้งที่ 2 (ขั้นตอนที่ 9)  

 เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิทําการตรวจสอบเพื่อใหความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการแกไขนักวิจัยจะ
ทําการแกไขปรับปรุงรายงานการศึกษา เพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น (ขั้นตอนที่ 10)  

เสนอผลการศึกษารายงานฉบับสมบูรณ รวมทั้งนําผลการศึกษาที่ไดรับไปขยายผลเพื่อให

เกิดการพัฒนาในพื้นที่ศึกษาอยางแทจริงตอไป (ขั้นตอนที่ 11) 
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3.3 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น การศึกษาความเปนไปได

ในการดําเนินโครงการซึ่งโดยทั่วไปมีเปาหมายเพื่อนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจวาควร
ลงทุนในโครงการนั้น ๆ หรือไม โดยเนนศึกษาถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอระบบเศรษฐกิจและ

สังคมโดยรวม (Social and Economic Benefit) และความสามารถในการปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงไดอยางแทจริง จึงเปนสิ่งตองพิจารณาในมิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของควบคูกันไป เพื่อจะทําให

สามารถประเมินและคาดการณผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นไดอยางครอบคลุม ทั้งนี้การศึกษาความ

เปนไปไดในการกอสรางโครงสรางเพื่อแกปญหาชายฝงจะตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ในดานตาง ๆ รวม 5 ปจจัย คือ 

 3.3.1 ปจจัยทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System 
Factor) ในการนําขอมูลแผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1: 25,000 (และหรือ 1: 

4,000) มาทําการซอนทับกับขอมูลดาวเทียม SPOT PAN Sharpened บันทึกขอมูล ปเพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบอัตราการกัดเซาะชายฝง และกําหนดเปนเขตพื้นที่วิกฤติเสี่ยงภัยที่ตองแกไข
ปญหาอยางเรงดวน รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝง 

ซึ่งสามารถนําไปใชเปนขอมูลอางอิงเพื่อการวางแผน จัดการ แกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง
ของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในอนาคต และเพื่อเปนโครงการศึกษานํารองในการที่จะนํา

ขอมูลดาวเทียม THEOS ซึ่งถือเปนดาวเทียมสํารวจทรัพยากร ดวงแรกของไทยมาใชในการ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝงในปตอไป 3.3.2 ปจจัยทางดานวิศวกรรมชายฝ ง  (Coastal 
Engineering Factor) เนื่องจากการที่จะสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝงของ

พื้นที่ศึกษาไดน้ัน จะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติที่กอใหเกิดปญหา ดังนั้นจึงตองมีการ
นําหลักการทางดานวิศวกรรมศาสตรชายฝงมาใชวิเคราะหผลกระทบดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น 

พรอมกับหาวิธีการแกไขโดยการออกแบบสิ่งปลูกสรางตามหลักวิศวกรรมเขามาชวยในการลด

หรือขจัดปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป 

 3.3.3 ปจจัยทางเศรษฐศาสตร (Economic Factor) โดยปจจัยทางเศรษฐกิจเปนสิ่งที่

แสดงถึงผลประโยชนที่โครงการมีตอสังคม ตนทุนทางเศรษฐศาสตรของโครงการ รวมตลอดถึง
การกําหนดและหาเกณฑที่ใชวัดตนทุนและผลประโยชนเหลานั้น เพื่อใหแนใจวาโครงการ

กอสรางที่ริเร่ิมข้ึนจะกอใหเกิดผลประโยชนตอสวนรวมใหไดมากที่สุด   

 3.3.4 ปจจัยทางสิ่งแวดลอมและสังคม (Environment and Social Factor) ปจจัย
ดังกลาวจะทําใหทราบถึง ผลกระทบตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิต การใชประโยชนจากที่ดินหรือ

พื้นที่ที่จะทําการกอสรางอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมโดยรอบพื้นที่ และเมื่อมี
โครงการกอสรางปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมและสังคมดังกลาวจะชวยใหผูที่เกี่ยวของทราบถึง
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ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางมาตรการในการปองกันมลพิษที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ในอนาคต 

 3.3 .5  ป จจั ยด านการมีส วนรวมของประชาชน (Participation Factor) เปน
กระบวนการที่ผูมีสวนไดเสียมีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหา

ทางเลือกและการตัดสินใจตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินการอันเปนที่ยอมรับรวมกันของทุกฝาย 
ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อใหเกิดความเขาใจ ตระหนัก รับรู และ

เรียนรูการปรับเปลี่ยนรวมกันอันจะเปนประโยชนรวมกันตอทุกฝาย 

 เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคและผลลัพธดังกลาว คณะที่ปรึกษาฯไดดําเนินการ
ดังตอไปน้ี 

 1.  การสํารวจและศึกษาดานวิศวกรรมชายฝง 

   ก. ศึกษา วิเคราะห และกําหนดสภาพภูมิประเทศทั่วไปของพื้นที่กัดเซาะการ

เปลี่ยนแปลงของแนวชายฝงจากการเปรียบเทียบภาพถายในอดีตจนถึงปจจุบันโดยแสดงความ

รุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงรายละเอียดของพื้นที่ที่สามารถรวบรวมได เพื่อความสะดวก
ในการคนหาและเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ เพื่อการวินิจฉัย สภาพปญหาในบริเวณพื้นที่ศึกษา 

   ข. วิเคราะหรูปแบบและทิศทางของคลื่นที่เคลื่อนตัวเขาสูฝง รวมทั้งการ
คํานวณหาปริมาณการเคลื่อนตัวของตะกอนตามแนวชายฝงทะเล เพื่อวิเคราะหสาเหตุของ

ปญหาการกัดเซาะ 

   ค. ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงชายฝงอันเนื่องจากการกอสรางของโครงการ
รวมท้ังวางแผนงานในการปองกันการเปลี่ยนแปลงในดานลบ 

   ง. วางแผนแมบทของโครงการตามแนวทางเลือกที่เหมาะสมท่ีสุด 
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ตารางที่ 3-1 กิจกรรมการสํารวจเก็บขอมูลในสนาม  

 

กิจกรรมที่ทําการสํารวจ กิจกรรมการศึกษา ประเด็นหลักในการเก็บ

ขอมูล 

1. การเก็บตัวอยางตะกอนพื้น 

    ทองน้ํา 

- ทําการเก็บตัวอยางตะกอน

พื้ น ท อ ง น้ํ า บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่

โ ค ร ง ก า ร ด ว ย เ ค รื่ อ ง เ ก็ บ
ตัวอยางตะกอน บริเวณชายฝง 

5 ตัวยาง 

- วิเคราะหหาขนาดของตะกอน 

- จําแนกประเภทของตะกอน 

2. การตรวจวัดระดับน้ํา - ติดตั้งบรรทัดวัดระดับน้ําหาง
จากฝ งประมาณ 300 เมตร 

โดยจดบันทึกระดับน้ํา จํานวน 
15 วัน แลวทําการเปรียบเทียบ

ระดับน้ํากับขอมูลจากสถานีวัด

ระดับน้ํ าถาวรของกรมอุทก
ศาสตรกองทัพเรือ  

- คาระดับนํ้าข้ึนสูงสุด-ลงต่ําสุด 
- วิเคราะหลักษณะการขึ้น-ลง 

ของน้ําในแตละวัน 

3. การตรวจวัดคลื่นในทะเล

  

 ติดตั้งบรรทัดวัดความสูงคลื่น 

บริเวณพื้นที่กัดเซาะ บันทึกคา
ความสูงยอดคลื่น  พรอมจับ

เวลา แลวนํ ามาคํ านวณหา
ความสูงคลื่นและคาบคลื่น  

- คาความสูงยอดคลื่น 

  

 2.  การสํารวจและศึกษาดานเศรษฐศาสตร 

  งานวิจัยครั้งน้ีจะประยุกตใชทฤษฏีและกรอบแนวคิดตาง ๆ เพื่อใชในการประเมิน

และวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจของการกอสรางโครงสรางแบบตาง ๆ เพื่อปองกันการกัด

เซาะชายฝงทะเล ทั้งนี้การกอสรางดังกลาวมีความจําเปนตองมีรูปแบบและแนวทางในการ
กอสรางอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง อยางไรก็ตาม การกอสรางโครงสราง

รูปแบบตาง ๆ เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลบางรูปแบบนั้น โดยปกติจัดวาเปนโครงการ
ที่ตองใชเงินลงทุนตลอดจนทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจเปนจํานวนมาก ซึ่งจะสงผลกระทบตอ

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในวงกวาง การวิเคราะหในสวนนี้ จะทําการศึกษาถึงการสงผานของ

การกอสรางฯ ไปยังตัวแปรตาง ๆ ในดานเศรษฐกิจรวมทั้งจะชี้ใหเห็นถึงผลดีผลเสียของการ
กอสรางในรูปแบบตาง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยนําวิธีการทางเศรษฐศาสตรมา

ประยุกตใช  
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  การประ เมินทาง เศรษฐกิ จ  (Economic Appraisal) เปนการประเมินหา

ผลประโยชนที่โครงการมีตอสังคม ตนทุนทางเศรษฐศาสตรของโครงการ รวมตลอดถึงการ

กําหนดและหาเกณฑที่ใชวัดตนทุนและผลประโยชนเหลานั้น การประเมินทางเศรษฐกิจจะถือ
เปนลักษณะเดนของการประเมินโดยหนวยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจหลายแหง เนื่องจาก

หนวยงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยทั่วไปจะยึดถือการกระจายความเจริญไปสูสังคม  
ดังนั้นรัฐจะตองสรางความมั่นใจใหไดวา โครงการลงทุนที่ริเริ่มขึ้นจะกอใหเกิดผลประโยชนตอ

สวนรวมใหไดมากที่สุด แมวาบางครั้งอาจมีตนทุนทางตัวเงินมากกวารายรับที่ไดเปนตัวเงินก็

ตาม   

  วัตถุประสงคหลักของการประเมินทางเศรษฐกิจของโครงการเพื่อวัดตนทุนและ

ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรจากมุมมองของประเทศเพื่อประกันวาผลประโยชนสุทธิ       
(Net Benefits) ที่ประเทศชาติไดรับจะตองมากกวาตนทุนที่ไดลงทุนไป ซึ่งตนทุนและ

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่จะไดรับนี้จะไมอิงกับตนทุนหรือรายรับที่เปนตัวเงินเสมอไป อาทิ 

การลงทุนในดานการกอสรางเพื่อการปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเล แมจะเปนเงินลงทุนที่สูง
มากแตก็คุมคาทางเศรษฐกิจ เพราะจะทําใหลดความเสียหายที่เกิดจากการกัดเซาะของชายฝง 

สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนสิ่งที่แอบแฝงมองเห็นไดไมงายนัก 
จนในหลายครั้งกอใหเกิดปญหาในการประเมินได 

  งานวิจัยฉบับนี้จะเปนการศึกษาวิจัยในรูปแบบทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทั้งนี้งานวิจัยเชิงปริมาณ จะหมายถึงวา 
งานวิจัยฉบับนี้จะทําการสํารวจขอมูลโดยผานแบบสอบถามซึ่งไดรับการออกแบบโดยแปล

ความหมายของขอมูล ที่ไดรับซึ่งสวนใหญมักจะอยูในรูปของตัวเลขสมการหรือตัวแปรและการ
นําเอาเทคนิคการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Models) เปนตน ทั้งนี้การวิจัยในเชิง

ปริมาณจะทําใหไดขอมูลในเชิงกวาง โดยผลที่ไดรับจะบอกใหทราบวาใคร ทําอะไร ที่ไหน 

อยางไร แตไมไดบอกวาทําไมจึงใหผลออกมาเชนนั้น ขณะที่การวิจัยในเชิงคุณภาพ จะกระทํา
โดยผานการสัมภาษณจากผูบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวของผานการโฟกัสกรุป ซึ่งจะชวยใหเกิด

ภาพหรือขอมูลในเชิงลึกซึ่งจะนํามาใชรวมกันทั้งสองแนวทาง 

ก. การศึกษาทางดานการเงิน (Financial Study) 

การประเมินทางการเงิน (Financial Appraisal) ถือไดวาเปนหัวใจสําคัญ

ของการประเมินโครงการของทุก ๆ โครงการ การประเมินทางการเงินจะเปนสิ่งสุดทาย องคการ
ธุรกิจจะตัดสินใจในการลงทุนในโครงการที่พิจารณานั้น ๆ หรือไม การประเมินดานนี้จะ

ครอบคลุมประเด็นดานตาง ๆ เชน จํานวนงบลงทุน แหลงเงินทุน กระแสเงินสดรับ-จาย 
ผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งการวิเคราะหงบแสดงฐานะทางการเงินที่ไดคาดการณไวใน

ชวงเวลาตาง ๆ โดยจะพิจารณาวาหากโครงการใดกอใหเกิดรายรับที่เปนตัวเงินนอยกวาตนทุน
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ที่เปนตัวเงินแลวก็จะปฏิเสธโครงการนั้นทันที ในขณะที่หนวยงานของรัฐจะพิจารณาเลือกโดย

โครงการโดยดูจากการประเมินทางการเงินและทางเศรษฐกิจ ดังนั้นเนื้อหาที่จะกลาวตอไปนี้จะ

อางอิงกับการประเมินทางเศรษฐกิจและการเงินการเปนสวนใหญเนื่องจากเปนการประเมินขั้น
สุดทายวาจะมีการตัดสินใจลงทุนหรือไม 

 1)  ตั้งสมมติฐานในการศึกษาทางดานการเงิน 

 2) ประมาณการ Total Investment Cost ซึ่งประกอบดวย Fixed Investment 

Cost, Pre-operation Expenditure และ Working Capital 

 3)  ประมาณการตนทุนการดําเนินงาน (Operating Cost) ดานการกอสราง 

 4)  นําเสนอแนวทางการลงทุน รูปแบบการระดมทุน 

 5)  วิเคราะห Cash Flow และคํานวณคาอัตราผลตอบแทน (Internal Rate 
of Return, IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

 6)  วิ เคราะหจุดคุมทุน (Breakeven Analysis) โดยพิจารณาหาจุดคุมทุน 

(Breakeven Point) เพื่อประกอบการตัดสินใจกําหนดการกอสราง ตามรูปที่ 2-5 ประกอบ 

 7)  วิเคราะหความไวตอการตอบสนองของโครงการ (Sensitivity Analysis)   

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคาของปจจัยที่มีผลกระทบตอโครงการอยางมีนัยสําคัญ 

 3.  การสํารวจและศึกษาดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

  การศึกษาดานสิ่งแวดลอมจะครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดลอมประเภทตาง ๆ       

ตามแนวทางการจัดการทํางานของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.) ที่เกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยในการศึกษาดังกลาวประกอบดวย 
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ภาพที่ 3-3 แสดงพื้นที่โครงการศึกษาและพื้นที่โครงการเดิม  
ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พ.ศ.2554 

   ก.  ศึกษารายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และขนาดของ

โครงการ เพื่อใหเกิดภาพพจนของโครงการ และสามารถใชเปนแนวความคิดประกอบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดขึ้น พรอมท้ังแสดงภาพถาย แผนที่ แผนผังประกอบ 

   ข.  ศึกษาสภาพแวดลอมบริเวณโดยรอบในปจจุบัน และสภาพพื้นที่โครงการ      

โดยแสดงสภาพพื้นท่ีและทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ บริเวณโดยรอบโครงการที่คาด
วาจะไดรับผลกระทบโดยครอบคลุมพื้นที่ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งสามารถจําแนกเปนประเด็นความสําคัญ

ดังนี้  

    1) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

    2) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

    3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

    4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

   ค.  ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม กอนดําเนินการและเปดดําเนินการที่คาดวา
จะเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ ผลกระทบทางตรงและทางออมตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม หรือ

คุณคาตาง ๆ ที่มีตอมนุษยโดยพิจารณาในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเปรียบเทียบ

สภาพแวดลอมระหวางมีและไมมีโครงการ ซึ่งสามารถจําแนกเปนประเด็นความสําคัญดังนี้  
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    1) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

    2) ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

    3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

    4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

   ทั้งนี้การศึกษาดังที่กลาวมาขางตนจะทําใหทราบถึงศักยภาพและขอจํากัดของ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมประเภทตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่ศึกษา โดยครอบคลุมบริเวณใกลเคียงที่เกี่ยวของ

ดวย และผลการวิเคราะหจะทําใหทราบถึงลําดับความสําคัญของทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่จะไดรับ

ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ 

   ง.  การศึกษาดานสังคม (Social Study) 

    การประเมินทางสังคม (Social Appraisal) ใหความสําคัญกับความสามารถ
ในการตอบสนองวัตถุประสงคทางสังคมของโครงการ เชน การปรับปรุงคุณภาพชีวิต ชวยรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณี และการกระจายการตั้งถิ่นฐานของคนในทองถิ่น เปนตน 

 4. ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

  ในสวนนี้จะเปนการอธิบายรายละเอียดของแผนการดําเนินงาน โดยแสดงใหเห็น

วิธีการเก็บขอมูลในแตละแบบ โดยวิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจะมีการใชขอมูลทั้งจาก
แหลงขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิแหลง ซึ่งจะเปนการเก็บขอมูลทั้งในเชิงปริมาณ 

(Quantitative Method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยขอมูลทุติยภูมิจะไดมาจาก

หลายแหลงดังนี้ คือ 

  แหลงขอมูลทุติยภูมิ  

    1. การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) โดยทําการศึกษาบทความทาง
วิชาการและขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและเอกสารตาง ๆ  

  2. การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (Data Analysis) จะมีการวิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณและเชิงสถิติที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

แหลงขอมูลปฐมภูมิ 

1. การใชแบบสํารวจหรือแบบสอบถาม (Questionnaires) 

 2. การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

 3. การออกไปสังเกตการณ (Observation)   
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  ในการคนหาขอมูลมีแนวทางดังตอไปน้ี 

4.1  การสืบคนเอกสาร ขอมูลและงานวิจัยตาง ๆ งานวิจัยฉบับนี้จะทําการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกัดเซาะชายฝงทะเลภาคตะวันออกและการปอกันซึ่ง
เคยทําวิจัยในอดีตหรือปจจุบันที่เปนทั้งของประเทศไทยและตางประเทศเพื่อศึกษารูปแบบแนวทาง

หรือทิศทางของงานวิจัยที่ไดเคยทําไว 

ผูวิจัยจะทําการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล เชน แบบสอบถามและ

คําถามที่จะใชในการสัมภาษณ โดยผูวิจัยจะทําการทบทวนวรรณกรรมศึกษา (Literature 

Review) และศึกษาขอมูลจากการรวบรวมสถิติขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพและการสัมภาษณเชิงสํารวจจากบุคคลหนวยงานหรือสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

หัวขอที่กําลังทําการศึกษาวิจัย เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการออกแบบเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูล 

  นอกจากนี้นักวิจัยฯ จะจัดเก็บขอมูลปฐมภูมิโดยใชวิธีการดังตอไปน้ี คือ 

   4.1.1  การสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหนักวิจัยสามารถทราบและเขาใจลักษณะ
ของการดําเนินการของกลุมเปาหมาย การสัมภาษณในเชิงสํารวจ (Exploratory Interview) จะ

ถูกนํามาใช รวมทั้งการสํารวจขอมูลในเชิงลึกหรือเชิงคุณภาพจากชุมชนของประเทศไทยที่ได
กําหนดไว รวมทั้งจะมีการสัมภาษณบุคคลตาง ๆ จากหนวยงานและ/หรือสถาบันตาง ๆ ที่

เกี่ยวของทั้งหนวยงานราชการและเอกชน เชน สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝง สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดตาง ๆ กรมที่ดิน กรมเจาทา สํานักงานพื้นที่ปา
ชายเลน เปนตน  

    อยางไรก็ตาม ในบางครั้งผูใชขอมูลอาจไมประสงคที่จะใหบันทึกเสียง
อันเนื่องมาจากการเกรงกลัวผลกระทบที่จะไดรับจากการใหสัมภาษณ ในกรณีเชนนี้ผูสัมภาษณ

ทําการสรุปบทสัมภาษณและจัดพิมพลงในรายงานการวิจัยที่เหมาะสม 

4.1.2   การสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ไปยังกลุมเปาหมายซึ่งเปนชุมชน      
ในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบการกัดเซาะชายฝง โดยวิธีการสงไปยังสมาชิกที่ไดรับการเลือกจํานวน 

100 คน ภายหลังจากที่มีการเก็บขอมูลแลว นักวิจัยอาจจะทําการสงแบบสอบถามเพื่อใหทราบ
เกี่ยวกับทัศนคติ ความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา โดยทําการสงไปยัง

กลุมตัวอยางพรอมทั้งแนบซองเปลาและติดแสตมปเพื่อประหยัดคาใชจายใหกับผูตอบ

แบบสอบถามและสงไปยังกลุมเปาหมาย เปนการสุมแจกตามรายนามของหนวยงานหรือองคกร
ที่นักวิจัยไดกําหนดไวและสงกลับมายังศูนยวิจัยโลจิสติกสและการจัดการวิทยาลัยการขนสง

และโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา แมวาการเก็บขอมูลดวยวิธีการดังกลาวจะไดรับอัตราการ
ตอบกลับคอนขางนอย (Zikmund, 1997; Sekaran, 2000; ทวีศักดิ์ 2546ก; 2547ข) แตการเก็บ
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ขอมูลโดยวิธีนี้จะชวยใหไดกลุมตัวอยางที่มีความหลากหลาย และสามารถใชเปนตัวแทนกลุม

ประชากรกรท่ีกําลังศึกษาได 

    อยางไรก็ตาม นักวิจัยอาจจะทําการแจกแบบสอบถามโดยตรง  
(Face-to-face)โดยการเก็บขอมูลโดยวิธีนี้ทีมนักวิจัยจะออกสํารวจและแจกแบบสอบถามใหกับ

กลุมเปาหมายโดยตรงเพื่อใหไดขอมูลเพียงพอที่จะใชในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลที่ไดรับ 
อยางไรก็ตามเพื่อใหการเก็บขอมูลครอบคลุมทุกภาคสวนของกลุมประชากร นักวิจัยอาจจะทํา

การแจกแบบสอบถามโดยผานโทรสารหรือแฟกซไปยังกลุมตัวอยาง โดยจะเริ่มตนจากการ

โทรศัพทเพื่อแจงองคกรนั้นวาจะสงแฟกซไปยังหนวยงานนั้นเพื่อขอขอมูล หลังจากนั้นก็จะทํา
การแฟกซแบบสอบถามไปให และรอประมาณ 20 นาทีก็จะทําการโทรไปสอบถามเพื่อใหแนใจวา

ผูรับไดรับเอกสารครบและชัดเจน รวมท้ังจะสอบถามผูรับวาจะสงใหกับผูบริหารเพื่อทําการกรอก
ขอมูลไดเมื่อไร หลังจากนั้นก็จะคอยติดตามผลจนกระท่ังไดรับแบบสอบถามที่ตอบกลับมา    

 4.1.3  การสังเกตการณ นักวิจัยจะเดินทางไปเก็บขอมูลตาง ๆ เพิ่มเติมจาก

บริเวณที่ไดรับการกัดเซาะในพื้นที่จริง ดังนั้นการเดินทางไปเก็บขอมูลในสถานที่ตาง ๆ ไม
เพียงแตจะทําใหนักวิจัยไดเห็นสภาพพื้นที่ที่ไดรับการกัดเซาะแลว ยังจะทําใหไดรับขอมูลเพิ่ม

มากขึ้นจากชุมชนที่ใกลเคียง อีกทั้งยังชวยใหนักวิจัยไดขอมูลเชิงลึกเนื่องจากนักวิจัยจะออกไป
สัมภาษณจากหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ อีกดวย ดังนั้น การเดินทางในครั้งนี้จะชวยใหขอมูล

ตาง ๆ ที่ไดรับมีความสมบูรณและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  

  4.2 ความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือ 

    เพื่อใหเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีความนาเชื่อถือ (Reliability) และเกิดความ

คลาดเคลื่อนนอยที่สุด รวมทั้งคําถามตาง ๆ ในแบบสอบถามหรือสําหรับการสัมภาษณ
ครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตั้งไวและสามารถที่จะใชในการทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไวได (Validity) 

คณะนักวิจัยไดจัดใหมีการทดลอง (Pre-Testing) โดยถาเปนการสัมภาษณ คําถามที่ใชในการ

สัมภาษณจะไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญตาง ๆ โดยผูเชี่ยวชาญเหลานี้อาจจะใหความรวมมือ
ในการตอบคําถามเหลานี้เบื้องตนดวย  

    เนื่องจากกระบวนการศึกษาในโครงการวิจัยนี้จําเปนตองใชเครื่องมือวิจัยหลาย
ประเภทในการจัดเก็บขอมูล และในกระบวนการวิเคราะหผลถาเปนการเก็บขอมูลโดยใชการ

สัมภาษณคําถามที่ใชในการสัมภาษณจะไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญตาง ๆ เพื่อใหแนใจวา 

คําถามที่จะใชในการสัมภาษณครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงคของการศึกษา ขณะที่ผูเชี่ยวชาญ
เหลานี้อาจจะใหความรวมมือในการตอบคําถามเหลาน้ีเบื้องตนดวยสําหรับในสวนการสัมภาษณ

นักทองเที่ยวหรือผูประกอบการท่ีเปนชาวตางชาติจะมีการถอดเทปและนํามาตรวจสอบโดยวิธี 
Cross-Cultural Technique ซึ่งเปนเทคนิคการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและวัตถุประสงค
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ของการศึกษา ซึ่งการสัมภาษณในแตละครั้งจะถูกบันทึกเทปและถูกถอดเทปในรูปของเอกสารเพื่อ

สามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาในภายหลังได 

    ถาเปนการเก็บขอมูลโดยใชการแบบสอบถาม ทีมนักวิจัยจะทําการ Pre-Test 
จํานวน 2 ครั้งโดยในแตละครั้งจะแจกใหกับกลุมเปาหมายประมาณ 30-50 ชุด หลังจากนั้นจะนําเอา

แบบสอบถาม ที่ทําการสํารวจแลวมาทําการประเมินและวิเคราะห ซึ่งคําถามหรือขอความที่คลุมเครือ
หรือไมชัดเจนจะไดรับการตรวจทานและแกไข หลังจากนั้นก็จะทําการสุมแจกแบบสอบถามกับ

กลุมตัวอยางกลุมเดิมครั้งที่สองจํานวน 30-50 ชุด เพื่อตรวจสอบคาความนาเชื่อถือของเครื่องมือ 

(Cronbrach Alpha) โดยใชเทคนิค Test-Retest Method กอนที่จะทําการใชทดสอบจริงกับ
กลุมเปาหมายที่กําหนดไว   

     4.3 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 

    ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจะถูกนํามาตรวจสอบความเรียบรอยและความ

สมบูรณกอนที่จะนําเขาสูกระบวนการประมวลผล โดยขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจโดย

แบบสอบถาม จะถูกนํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรมประมวลผลดวยวิธีทางสถิติ (Statistics 
Package for Social Science: SPSS for Window version 10.0.5) และมีใชการวิเคราะหทาง

สถิติตาง ๆ โดยจะมีการวัดคาทางสถิติดังนี้คือ  

   1.  การวัดคากลางตาง ๆ อาทิ คาเฉลี่ย (Mean) มัธยฐาน (Median) และฐาน

นิยม (Mode) เปนตน 

   2.  การวัดความกระจายตาง ๆ อาทิ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) หรือ ความ
แปรปรวน (s2) ความเบี่ยงเบนเฉลี่ย (Mean Deviation) เปนตน 

   3. การวัดความสัมพันธ อาทิ Kendall’s, Spearman, Pearson Product Moment 
Correlation เปนตน 

    สวนขอมูลที่ไดรับในเชิงคุณภาพ เชน ขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ 

นักวิจัยจะทําการวิเคราะหโดยใชเทคนิค Content Analysis และการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
โดยอาจจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ หลังจากนั้นก็จะนําเอาขอมูลที่

ผานการสังเคราะหแลวมาทําการวิเคราะหและแปลผล ผลที่ไดรับจะนํามาบูรณาการและทําการ
เชื่อมโยงเขาดวยกันกอนที่จะเขียนเปนรายงานตอไป 
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4.4 แผนการดําเนินงานโครงการ 

 

3.4 บทสรุป 

 การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลภาคตะวันออกในพื้นที่

จังหวัดชลบุรี เปนการศึกษาที่ตองใชความรูความเขาใจในหลาย ๆ ดานที่เกี่ยวของซึ่งประกอบไป

ดวย ดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงภาคตะวันออกใน
รอบ 10 ป ดานวิศวกรรมศาสตร เพื่อใชวิเคราะหผลกระทบดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นพรอมกับหา

วิธีการแกไข โดยการออกแบบสิ่งปลูกสรางตามหลักวิศวกรรม เขามาชวยในการลดหรือขจัด
ปญหาที่จะเกิดขึ้น ดานเศรษฐศาสตร เพื่อเปนผลประโยชนที่โครงการมีตอสังคม ตนทุนทาง

เศรษฐศาสตรของโครงการ รวมถึงการกําหนดและหาเกณฑที่ใชวัดตนทุนและผลประโยชน

 

กิจกรรม 

 

เดือนที่  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. กําหนดขอบเขต

งานวิจัยและสํารวจ 
            

2. ออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือวิจัย 

            

3. ทดสอบและแกไข

เครื่องมือวิจัย 
            

4. สงแบบสอบถาม
โดยตรง/ทาง

ไปรษณียและ รอ

ตอบกลับ 

            

5. ประมวลผลและ

การวิเคราะห 
            

6. เตรียมการและ
จัดทํารายงานฉบับ

ราง 

            

7. จัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ 
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เหลานั้น เพื่อใหแนใจวาโครงการกอสรางที่ริเริ่มขึ้นจะกอใหเกิดผลประโยชนตอสวนรวมให

ไดมากที่สุด ดานสิ่งแวดลอมและสังคม เพื่อใหทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในดานตาง ๆ    

ซึ่งประกอบไปดวยดานกายภาพ ชีวภาพ ดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษยและคุณคาตอ
ชีวิต รวมทั้งดานการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อประเมินความเขาใจ การรับรูและการมีสวน

รวมของชุมชนผูมีสวนไดเสียในพื้นที่เหลานี้เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหผลการศึกษาที่ออกมาเปนผล
การศึกษาที่ครอบคลุมสามารถนํารายงานผลการศึกษานําไปใชเปนแหลงอางอิงและองคกรหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชประโยชนสูงสุด 



  

บทที่ 4 

ผลการศึกษาการคัดเลือกพื้นที่กัดเซาะชายฝงในจังหวัดชลบุรี 
 

 

4.1 บทนํา  

เพื่อใหการวิเคราะหและคัดเลือกพื้นที่กัดเซาะชายฝงซึ่งมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงและ

สงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่อยางยิ่งในครั้งนี้      
จะพิจารณาครอบคลุมพื้นที่ศึกษาในจังหวัดชลบุรีโดยมุงเปาคัดเลือกพื้นที่ชายฝงทะเลที่มีการ

อัตราการกัดเซาะ ที่วิกฤติหรือมีอัตราการกัดเซาะมากกวา 2-5 เมตรตอป โดยกระบวนการคัด
กรองและคัดเลือกจะมกีระบวนการและขั้นตอนการศึกษาไดเปน 5 ขั้นตอนหลักคือ 

1. การวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดการกัดเซาะที่วิกฤติหรือมีอัตราการ

กัดเซาะมากกวา 2-5 เมตรตอปโดยมีขั้นตอนยอย คือ การสํารวจพื้นที่ที่เหมาะสมเบื้องตนและ
การคัดกรองพื้นที่ที่เหมาะสมจาก 7 แหง คัดกรองใหเหลือ 4 แหง 2 แหง ตามลําดับ       

2. การใชเทคนิคการคัดกรองและการคัดเลือกพื้นที่ชายฝงที่มีอัตราการกัดเซาะรุนแรง         
ในขั้นวิกฤติหรือทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม โดยจะประยุกตวิธีการตาง ๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ อาทิ เกณฑการวิเคราะหหลากหลายปจจัย (Multi Criteria Analysis) และการเก็บขอมูล

ปฐมภูมิ ผานการเก็บแบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก การโฟกัสกรุป และการลงพื้นที่จริง     
เปนตน ผลที่ได จากการศึกษาสวนนี้คือ นําเสนอแนวทางเลือกของพื้นที่ชายฝงที่มีอัตราการกัด

เซาะชายฝงที่รุนแรง ขั้นวิกฤต พรอมทั้งลําดับของพื้นที่ชายฝงทางเลือกในแตละจังหวัด เปนตน 

3. ผูวิจัย จะทําการจัดระดมความคิดเห็นหรือการประชาพิจารณของประชาชน ในพื้นที่

ศึกษาเพื่อศึกษาถึงทัศนคติและความคิดเห็นของหนวยงานราชการ ผูนําชุมชน และชาวบานใน

พื้นที่กัดเซาะวิกฤติในแตละพื้นที่เปาหมาย ทั้งนี้เพื่อใหประชาชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชน
รวมทั้งกลุมเปาหมายไดมีสวนรวมในการคัดเลือกพื้นที่ชายฝงในพื้นที่ของตนซึ่งมีอัตราการกัด

เซาะชายฝง ที่รุนแรงขั้นวิกฤต การศึกษาครั้ งนี้จะทําการสํารวจความคิดเห็นโดยใช
แบบสอบถาม และการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกับวิธีการวิเคราะหตามที่

ไดกลาวไวแลวในขอที่ 2  

4. หลังจากที่สามารถระบุพื้นที่ชายฝงที่มีอัตราการกัดเซาะชายฝงที่รุนแรงขั้นวิกฤต
จํานวน 8 แหงไดแลว ผูวิจัย จะทําการศึกษาผลกระทบ และแนวทางลดผลกระทบของพื้นที่ซึ่ง

ระบุไวของแตละพื้นท่ีทางเลือกที่นําเสนอ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมทั้งทางดานวิศวกรรม
ชายฝง ดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐศาสตร ดานการเงิน การลงทุน ดานการมีสวนรวม และ

สังคม เปนตน  
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5. ผลการศึกษาที่ไดจะทําใหทราบทางเลือกของพื้นที่ชายฝงที่มีอัตราการกัดเซาะชายฝง

ที่รุนแรงขั้นวิกฤตที่นําเสนอนั้น มีผลกระทบในแตละดาน เชน ดานวิศวกรรมชายฝง หรือดาน
สิ่งแวดลอมอยางไรและจะมีแนวทางการลดผลกระทบอยางไร พรอมทั้งจัดทําขอเสนอแนะให

เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด   

ขั้นตอนตอไป จะไดนําเสนอกระบวนการและขั้นตอนในการคัดกรองและคัดเลือกพื้นที่
ชายฝงที่มีอัตราการกัดเซาะชายฝงที่รุนแรงขั้นวิกฤต โดยใชการคัดกรองพื้นที่กัดเซาะเบื้องตน 

โดยเมื่อไดพื้นที่กัดเซาะที่มีความเสี่ยงสูงแลว ก็จะนํามาวิเคราะหหลากหลายปจจัย (Multi 
Criteria Analysis: MCA) ซึ่งเปนวิธีการที่ไดรับความเชื่อถือและการยอมรับ รวมทั้งมีการนํามา

ประยุกตใชกันอยางแพรหลายในกระบวนการตัดสินใจในกรณีที่มีปจจัยหลาย ๆ อยางที่

เกี่ยวของและจะตองไดรับการพิจารณา เนื่องจากสามารถประเมินและวิเคราะหเปรียบเทียบ
ปจจัยตาง ๆ เพื่อหาลําดับความสําคัญกอนการตัดสินใจ ซึ่งจะชวยใหกระบวนการตัดสินใจมี

ความถูกตองและสอดคลองกันอยางมีเหตุมีผล โดยเมื่อไดขอสรุปเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งลําดับที่ 1-8 
แลว ผูวิจัย จะไดใชโมเดลอื่นมาใชทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับผลที่ไดรับจากการใชวิธีการ

วิเคราะหหลากหลายปจจัย (MCA) ซึ่งเปนการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของ

วิธีการศึกษา 

4.2 การคัดกรองพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงเบ้ืองตน  

           การคัดเลือกพื้นที่ชายฝงที่มีอัตราการกัดเซาะชายฝงที่รุนแรงขั้นวิกฤตในแตละพื้นที่นั้น

มีความสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษา ในครั้งนี้ เนื่องจากจะเกี่ยวของกับการศึกษา และออกแบบ
โครงสราง (Hard Structures หรือ Soft Structures) เพื่อปองกันและลดการกัดเซาะชายฝงใน

พื้นที่เปาหมายทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เนื่องจากหนวยงานภาครัฐมีงบประมาณที่จํากัดใน
การปองกัน และแกไขการกัดเซาะชายฝงภาคตะวันออก ดังนั้นจึงจําเปนตองดําเนินการศึกษา 

และออกแบบรายละเอียดในพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงขั้นวิกฤต อยางไรก็ตาม 

ถาไดมีการระบุและกําหนดขอบเขตของพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงขั้นวิกฤตแลว
ก็จะทําใหลดคาใชจายและสามารถปองกันหรือลดการกัดเซาะชายฝงของพื้นที่ดังกลาวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้การคัดกรองพื้นที่กัดเซาะชายฝงในแตละจังหวัดเบื้องตนจะพิจารณาโดยใช
ปจจัยความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝงในแตละพื้นที่ โดยการใชอัตราเฉลี่ยของการกัดเซาะ

ชายฝงตอปเปนเกณฑในการพิจาณา โดยจะทําการคัดกรองจากพื้นที่ 7 แหง ใหเหลือ 2 แหง 

ตามกระบวนการตอไปนี้  

    ทั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมและทําการสํารวจพื้นที่ในสถานที่ซึ่ง      

มีพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงขั้นวิกฤตโดยผลการศึกษาพบวามีพื้นที่กัดเซาะ
ชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงขั้นวิกฤตมากถึงมากที่สุดจํานวน 7 แหงโดยกระจายอยูในพื้นที่

ตาง ๆ ดังนี้ คือ 



รายงานฉบับสมบูรณ                                          บทที่ 4 ผลการศึกษาการคัดเลือกพืน้ที่กัดเซาะชายฝงในจังหวัดชลบุรี                                                                    
โครงการการศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะ 
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  
 

มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                                                                             4-3 

พื้นที่ในจังหวัดชลบุรีที่มีการกัดเซาะในระดับที่รุนแรง 

1. ชายหาดบานนํ้าเมา-หาดนาจอมเทียน 

2. อาวแสมสาร (ดานทะเลเปด) อาวสัตหีบ (ตรงขามสวนสน ปากคลองสัตหีบ) 

3. หาดบางแสน-หาดวอนนภา 

4. หาดกัปตันยุทธ-หาดบางพระ-ตอเขตเมือง 

5. อาวอุดม 

6. ปากคลองบางละมุง 

7. ตลาดนาเกลือ 
 

ตารางที่ 4-1 ขอมูลพื้นที่ชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะและ/หรือเสี่ยงตอการกัดเซาะ 
 

ลําดับ

ที่ 

สถานที่ ตําบล อําเภอ ความยาว 

(เมตร) 

อัตราการกัดเซาะ 

-สภาพความ

รุนแรง 

(เมตร/ป) 

การดําเนินงานที่

ผานมาและขอมูล

อื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของ 

จังหวัดชลบุรี 

1 ชายหาดบานน้ําเมา-หาดนาจอมเทียน นาจอมเทียน สัตหีบ 3,000 1-5 กําแพงกันคลื่น 

2 อาวแสมสาร (ดานทะเลเปด) อาวสตัหีบ            

(ตรงขามสวนสน ปากคลองสตัหีบ 

แสมสาร สัตหีบ  0-5 เทศบาลสรางเขื่อน

ปองกัน 

3 หาดบางแสน-หาดวอนนภา แสนสุข เมือง  1-5  

4 หาดกัปตันยุทธ-หาดบางพระ-ตอเขต
เมือง 

บางพระ เมือง  1-5 รอกันคลื่น 

5 อาวอุดม สุรศักดิ ์ ศรีราชา  1-5 รอกันคลื่น-กองหิน
ทิ้ง 

6 ปากคลองบางละมุง บางละมุง บางละมุง  1-5  

7 ตลาดนาเกลือ นาเกลือ บางละมุง 500 1-5 กําแพงกันคลื่น 

ตารางที่ 4-1 แสดงขอมูลพื้นที่ชายฝงทะเลที่ถูกกัดเซาะและ/หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอ
การกัดเซาะ ผลการศึกษาพื้นที่ทั้ง 7 แหงซึ่งจะมีอัตราการกัดเซาะที่รุนแรงแตกตางกันไป ตั้งแต 

0-5 เมตรตอป ขณะที่หลายพื้นที่ไดมีการกอสรางโครงสรางหรือสิ่งปลูกสรางเพื่อปองกันหรือลด

การกัดเซาะชายฝงในรูปแบบตาง ๆ โดยสวนใหญพบวาการกอสรางมักจะเปนโครงสรางถาวร
หรือแบบ Hard Structure อาทิ เขื่อนกันคลื่น กําแพงกันคลื่น หรือรอดักทราย เปนตน อยางไร  

ก็ตามจากผลการสัมภาษณเชิงลึกของผูนําชุมชน หนวยงานราชการสวนทองถิ่น รวมทั้งการ
โฟกัสกรุป พบวาประชาชน และหนวยราชการที่เกี่ยวของอยากใหแกไขปญหาการกัดเซาะโดย

ใชรูปแบบ Soft Structure หรือใชธรรมชาติปองกันธรรมชาติ อาทิ เติมทราย การปลูกปาชาย

เลนหรือการปกไมไผ เปนตน  
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ผลการศึกษาพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝงในเขตจังหวัดชลบุรี พบวามีพื้นที่ซึ่งมีอัตรา

การกัดเซาะรุนแรงในระดับวิกฤติหลายแหง เชน ชายหาดบานน้ําเมา หรือหาดกัปตันยุทธ หรือหาด
บางพระ เปนตน จากผลการศึกษาดังกลาวสามารถสรุปไดวา ผลการคัดกรองพื้นที่กัดเซาะชายฝง

ที่มีการกัดเซาะรุนแรงในเบื้องตนจํานวน 7 แหง พบวามีจํานวนพื้นที่ที่ผานการคัดกรองวาพื้นที่

กัดเซาะชายฝง ที่มีการกัดเซาะรุนแรงขั้นวิกฤตจํานวน 5 แหง โดยไดพิจารณาอัตราการกัดเซาะ
และสภาพความรุนแรงจาก ตารางที่ 4-1 รวมทั้งผลการสัมภาษณเชิงลึกจากหนวยราชการที่

เกี่ยวของ ผูนําชุมชนและชาวบานในพื้นที่กัดเซาะเปาหมายพบวาพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการ
กัดเซาะรุนแรงขั้นวิกฤตประกอบไปดวยพื้นท่ีในแตละจังหวัดดังตอไปน้ี  

1. ชายหาดบานนํ้าเมา-หาดนาจอมเทียน 

2. อาวแสมสาร (ดานทะเลเปด) อาวสัตหีบ (ตรงขามสวนสน ปากคลองสัตหีบ) 

3. หาดกัปตันยุทธ-หาดบางพระ-ตอเขตเมือง 

4. ปากคลองบางละมุง 

5. ตลาดนาเกลือ 
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ก. ขอมูลทั่วไปของพื้นที่กัดเซาะชายฝงทางเลือก 

1). ชายหาดบานนํ้าเมา-หาดนาจอมเทียน 
 

  

ภาพที่ 4-1 แสดงสภาพทางกายภาพของพื้นที่ชายหาดบานนํ้าเมา-หาดนาจอมเทียน  

ชายหาดบานนํ้าเมา-หาดนาจอมเทียนอยูในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลนาจอมเทียน 
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีความยาวของหาด 3,000 เมตร พื้นที่ตั้งอยูพิกัดลองติจูดที่ 100° 54’ 

1” ละติจูดที่ 12° 49’ 31” ตั้งอยูบริเวณซอยนาจอมเทียน 8 ถึงซอยนาจอมเทียน 26 ลักษณะพื้นที่
เปนหาดทราย มีอัตราการกัดเซาะ 1-5 เมตรตอป มีการกอสรางกําแพงกันคลื่นไปแลว 

2). บริเวณพื้นที่หาดบางแสน - วอนนภา 
             

  
 

ภาพที่ 4-2 สภาพทางกายภาพของพื้นที่หาดบางแสน - วอนนภา  

ภาพที่ 4-2 แสดงสภาพทางกายภาพของพื้นที่หาดบางแสน - วอนนภา ตําบลแสน

สุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งอยูในพิกัดที่ละติจูดที่ 13° 16' 29.006" เหนือ ลองจิจูดที่ 

100° 55' 14.927" ตะวันออก พื้นที่ดังกลาว อยูหางจากตัวเมืองชลบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร  

ชายฝงทะเลหาดวอนนภา มีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดทราย มีพื้นที่ปา

ชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงทะเลในบริเวณน้ีเกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง ระยะทางประมาณ 
1.7 กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 3.11 เมตรตอป 
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บานนาจอมทอง-บานทายดอน ต.แสนสุข อ.เมือง ชายฝงทะเลหาดวอนนภา           

มีลักษณะ ภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดทราย มีพื้นที่ปาชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เกิดการ
กัดเซาะระดับปานกลาง ระยะทางประมาณ 1.9 กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 3.42 เมตรตอป 

แนวชายฝงเทศบาลเมืองแสนสุข บริเวณชุมชนหาดวอนนภา สภาพโดยทั่วไปมี

สิ่งกอสรางตามชายฝงหลายรูปแบบ ทั้งทาเรือชมวิว ลานเอนกประสงคสําหรับการพักผอน บางสวน
มีโครงสรางกําแพงหินทิ้งปองกันตลิ่ง ยาวประมาณ 200 เมตร และยังมีพื้นที่ชายฝงที่ถูกกัดเซาะ

บริเวณหมูท่ี 14 เปนชุมชนชาวประมงและอูตอเรือเอกชน มีความยาวชายฝงประมาณ 1,400 เมตร 

3).บริเวณพื้นที่หาดกัปตันยุทธ บานบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

  
ภาพที่ 4-3 สภาพทางกายภาพของพื้นที่หาดกัปตันยุทธ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

ภาพที่ 4-3 แสดงสภาพทางกายภาพของพื้นที่หาดกัปตันยุทธ บานบางพระ ตําบล

บางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยูในพิกัดที่ละติจูดที่ 13° 13' 12.450" เหนือ ลองจิจูดที่ 

100° 56' 9.978" ตะวันออก ชายฝงทะเลหาดกัปตันยุทธ บานบางพระมีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝง 
เปนหาดทรายไมมีพื้นที่ปาชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เกิดการกัดเซาะระดับปานกลาง 

ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 3.01 เมตรตอป 

4). บริเวณพื้นที่หาดปากคลองบางละมุง 

  
ภาพที่ 4-4 สภาพทางกายภาพของพื้นที่หาดปากคลองบางละมุง 
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ภาพที่ 4-4 แสดงสภาพทางกายภาพของพื้นที่บริเวณหาดปากคลอง ตําบลนาจอม

เทียน อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตั้งอยูในพิกัดที่ละติจูดที่ 12° 55' 47.366" เหนือ ลองจิจูดที่ 
100° 52' 26.699" ตะวันออก ชายฝงทะเลหาดปากคลอง บานนาจอมเทียน-บานปากคลองมีลักษณะ

ภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดทราย ไมมีพื้นที่ปาชายเลน ปจจุบันพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้เกิดการกัด

เซาะระดับปานกลาง ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร ในอัตราการกัดเซาะเฉลี่ย 2.02 เมตรตอป 

 5). บริเวณพื้นที่ตลาดนาเกลือ 

  
ภาพที่ 4-5 สภาพทางกายภาพของพื้นที่ตลาดนาเกลือ 

ภาพที่ 4-5 แสดงสภาพทางกายภาพของพื้นที่ตลาดนาเกลือตั้งอยูที่ตําบลนา
เกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีลักษณะภูมิสัณฐานชายฝงเปนหาดทราย ไมมีพื้นที่ปา

ชายเลน มีความยาวของแนวชายหาด 500 เมตร มีอัตราการกัดเซาะ 1-5 เมตรตอป 

4.3 การคัดกรองพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงขั้นวิกฤต 

เนื่องจากจังหวัดเปาหมายแตละจังหวัดมีพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงขั้น

วิกฤต อยูหลายพื้นที่ซึ่งสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่เปนอยางยิ่ง และขณะที่ทําการคัดกรองพื้นที่เพื่อใชในการเขาไปศึกษาเชิงลึก

ในศาสตรดานตางๆ อาท ิดานวิศวกรรมชายฝง ดานเศรษฐศาสตร และดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

จากขอมูลที่ดําเนินการศึกษาดังกลาวจะทําใหสามารถระบุพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะชายฝงรุนแรงที่อยู
ในขั้นวิกฤต และถือวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการระบุ และออกแบบโครงสรางเพื่อลดและ

ปองกันการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่น้ัน ๆ ตอไป  

 ขณะที่แตละพื้นท่ีมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงแตกตางกันออกไป รวมทั้งในแตละพื้นที่กัด

เซาะไดสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผูคนในชุมชนที่มีความแตกตาง

กัน ในระดับความรุนแรงที่แตกตางกัน ทั้งนี้  เพื่อใหการศึกษาครั้งนี้ เกิดประสิทธิภาพ          
และประสิทธิผล การศึกษาครั้งนี้จะทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดลําดับความสําคัญ และความ

รุนแรงของพื้นที่ที่ประสบปญหาการกัดเซาะชายฝง เนื่องจากการกัดเซาะชายฝงในแตละพื้นที่มี
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อัตราที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะการใชที่ดิน ลักษณะภูมิประเทศ รวมทั้งสภาพแวดลอม 

และทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นที่โดยใชวิธีการวิเคราะหทางเลือกแบบหลายปจจัย (Multi 
Criteria Analysis: MCA) และการถวงน้ําหนัก (Weighing Factor) (Saaty, 1980)   

 ทั้งนี้ ผลจากการวิเคราะหขอมูลจะถูกจัดเรียงลําดับตามความรุนแรงของพื้นที่เสี่ยงภัย              

แตละพื้นที่ตามลําดับคาคะแนนรวมของแตละปจจัยที่ใชในการวิเคราะหขอมูลพื้นที่ใดมีคา
คะแนนสูงสุดถือวาเปนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสุดสวนพื้นที่ที่มีคะแนนรวมรองลงมาถือเปนพื้นที่เสี่ยง

ภัยระดับรองลงมาตามลําดับโดยจะประเมินผลปจจัยดังตอไปน้ี  

1.  ปจจัยความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝงในแตละพื้นที่ โดยการใชอัตราเฉลี่ยของ

การกัดเซาะชายฝงตอปเปนเกณฑในการพิจารณา 

2.  ปจจัยผลกระทบตอลักษณะการใชประโยชนที่ดิน โดยใชลักษณะความสําคัญของ
ประเภทการใชประโยชนที่ดิน เชน ที่อยูอาศัย พาณิชยกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ (ปาชายเลน 

พื้นที่ลุม) ฯลฯ เปนเกณฑในการพิจารณา 

3.  ปจจัยมาตรการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงที่มีอยู เชน กําแพงกัน

คลื่น กองหินปองกันคลื่นนอกฝง โดยใชประสิทธิภาพของมาตรการปองกันดังกลาวเปนเกณฑ

ในการพิจารณา 

4.  ปจจัยความเสียหายจากการกัดเซาะชายฝง ประเมินระดับความเสียหายจากราคา

ประเมินที่ดิน ลักษณะความเปนชุมชนเมืองหรือชนบทและผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค เชน ถนน สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร สถานที่ทองเที่ยวฯลฯ เปนเกณฑใน

การพิจารณา 

5.  ปจจัยดานความตระหนักของชุมชนทองถิ่นในการแกปญหาการกัดเซาะชายฝงใช
ขอมูลจากการสํารวจและสัมภาษณบุคคลในภาคสนาม 

6.  ปจจัยดานการประเมินความเรงดวนของการแกไขปญหา 

7.  ปจจัยดานการประเมินผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

           ทั้งนี้จากการศึกษาในครั้งนี้ไดกําหนดหลักเกณฑเบื้องตนเพื่อนํามาใชในการพิจารณา         
คัดกรองพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงขั้นวิกฤตเบื้องตน อาทิ พิจารณาปจจัยดาน

ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่กัดเซาะ ปจจัยความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝงในแตละพื้นที่ 
โดยการใชอัตราเฉลี่ยของการกัดเซาะชายฝงตอปเปนเกณฑในการพิจารณา ปจจัยผลกระทบตอ

ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน โดยใชลักษณะความสําคัญของประเภทการใชประโยชนที่ดิน เชน 

ที่อยูอาศัย ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ปาชายเลน พื้นที่ลุม เปนตน เปนเกณฑในการพิจารณา 
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นอกจากนี้ผูวิจัย ไดทําการลงสํารวจพื้นที่จริงเพื่อหารือและสอบถามจากผูมีสวนไดเสีย อาทิ

หนวยงานราชการ ผูนําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ศึกษาอีกดวย  

หลังจากที่ทําการสํารวจเบื้องตนผานการสัมภาษณ แบบสอบถาม การระดมความ

คิดเห็นผาน ผูมีสวนไดเสีย ผูวิจัย ไดทําการคัดกรองพื้นที่ที่จะทําการคัดเลือกพื้นที่กัดเซาะ

ชายฝงที่มีการ กัดเซาะรุนแรงขั้นวิกฤตจํานวน 7 แหง โดยผูวิจัย คัดกรองและคัดเลือกพื้นที่
อยางละเอียด โดยใชเทคนิคการถวงน้ําหนักหรือใหคะแนนตามความเหมาะสมของพื้นที่ตาม

หลักเกณฑและประเด็นยอยดังกลาวขางตน เพื่อใหไดพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรง
ขั้นวิกฤตจํานวน 4 แหง ซึ่งจะนําพื้นที่ทั้ง 4 แหงมาทําการศึกษาดานวิศวกรรมชายฝง        

ดานเศรษฐศาสตร ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคมและการมีสวนรวมในเชิงลึก รวมทั้งจะดําเนินการ

ออกแบบเบื้องตนและออกแบบรายละเอียดตอไป  
 

4.4 การคัดกรองพื้นที่ทางเลือกเบื้องตนโดยใชเทคนิคการวิ เคราะห

หลากหลายปจจัย   

4.4.1) แนวทางการคัดกรองพื้นที่กัดเซาะชายฝง  

ในพื้นที่ท่ีมีการกัดเซาะชายฝงรุนแรงขั้นวิกฤต สามารถดําเนินการโดยใชระบบ

ภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) และหลักเกณฑการวิเคราะหหลากหลายปจจัย (Multi Criteria 

Analysis: MCA) ซึ่งเปนวิธีการที่ไดรับความเชื่อถือและไดรับการยอมรับทางวิชาการ รวมทั้งมี
การนํามาประยุกตใชกัน อยางแพรหลายในกระบวนการตัดสินใจในกรณีที่มีปจจัยหลายอยางที่

เกี่ยวของและจะตองไดรับการพิจารณา เนื่องจากสามารถประเมิน และวิเคราะหเปรียบเทียบ
ปจจัยตาง ๆ เพื่อหาลําดับความสําคัญกอนการตัดสินใจ ซึ่งจะชวยใหกระบวนการตัดสินใจมี

ความถูกตองและสอดคลองกันอยางมีเหตุมีผลโดยเมื่อไดขอสรุปเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งลําดับที่ 1-4 

แลวผูวิจัยจะไดใชโมเดลอื่นมาใชทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับผลที่ไดรับจากการใชวิธีการ
วิเคราะหหลากหลายปจจัย (MCA) ซึ่งเปนการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือของ

วิธีการศึกษา 

การใหคะแนนน้ําหนักโดยใชวิธีการวิเคราะหหลากหลายปจจัย (MCA) 

การพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษาและออกแบบโครงสราง

เพื่อปองกันและลดปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลโดยใชวิธีการวิเคราะหหลากหลายปจจัยซึ่ง
สามารถสรุปขั้นตอนการศึกษาไดเปน 6 ขั้นตอนหลักคือ 

1. การกําหนดหัวขอหรือปจจัยหลักที่จะพิจารณา 
2. การใหน้ําหนักแกหัวขอหรือปจจัยหลัก โดยการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญใน

แตละดาน 
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3. การกําหนดตัวชี้วัดหรือปจจัยรองของแตละปจจัยหลัก 

4. การกําหนดเกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองแตละตัว 
5. การใหคะแนนในแตละทางเลือก โดยผูเชี่ยวชาญในแตละดาน โดยการลง

พื้นที่เพื่อทราบขอมูลเชิงพื้นที่และพิจารณาจากขอมูลจากเอกสารหรือสถิติที่เก็บรวบรวมได

ประกอบกัน 
6. ทราบทางเลือกที่มีคะแนนมากที่สุดและเลือกมา 2 ทางเลือกในแตละจังหวัด

เปาหมายเพื่อทําการศึกษาในเชิงลึกตอไป 

4.4.2) เกณฑการใหคะแนนในแตละปจจัย   

กําหนดไว 5 ระดับซึ่งมีคาคะแนนตั้งแต 1-5 คะแนน โดยคะแนนมากที่สุด

เทากับ 5 หมายถึงการพิจารณาทางเลือกโดยปจจัยนั้น ๆ มีความหมายในแงของการเกิดความ
รุนแรงสูงสุด สวนคะแนนต่ําสุด คือ 1 หมายถึงการพิจารณาทางเลือกโดยปจจัยนั้น ๆ            

มีความหมายในแงของการเกิดความรุนแรงต่ําสุด ซึ่งคาคะแนนในรายละเอียดแตละปจจัย
ดังกลาว การกําหนดคาน้ําหนักของแตละปจจัย ดังตารางท่ี 4-2 
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ตารางที่ 4-2 ปจจัยและคาคะแนนในการวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดลําดับความรุนแรงของพื้นที่เสี่ยงภัย   

ปจจยั คะแนน 

1. ความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝง  

    1.1 กัดเซาะรุนแรง (> 5 เมตร/ป)   5 

    1.2 กัดเซาะปานกลาง (1-5  เมตร/ป)   3 

    1.3 ชายฝงคงสภาพ (± 1 เมตร/ป)   1 

2. การใชประโยชนที่ดิน   

    2.1 พื้นที่อยูอาศัย/พาณิชยกรรม/สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
         ชายหาดสถานที่ทองเที่ยว/โรงแรม/รีสอรท/อุตสาหกรรม 5 

    2.2 พื้นที่เพาะเล้ียง/เกษตรกรรม/ไมผล/ไมยืนตน 4 

    2.3 พื้นที่หาดทราย/ปาชายเลน/ปาชายหาด/ปาพร ุ 3 

    2.4 ไมพุมเตี้ย/ทุงหญา/พื้นที่โลงวาง/ที่ทิ้งราง 2 

3. มาตรการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง  

    3.1 ไมมีมาตรการปองกันแกไข   5 

    3.2 อยูระหวางการจัดทําโครงการ หรือดําเนินโครงการ 4 

      3.3 มีมาตรการปองกันแกไขแตประสิทธิภาพต่ํา  3 

    3.4 มีมาตรการปองกันแกไขที่มีประสิทธิภาพปานกลาง 2 

    3.5 มีมาตรการปองกันแกไขที่มีประสิทธิภาพ 1 

4. ความเสียหายเน่ืองจากการกัดเซาะ  

   4.1 เสียหายมาก ราคาที่ดินสูง พื้นที่ชุมชนหนาแนน มีโครงสรางพื้นฐาน   
        สาธารณูปโภคดี เปนสถานที่ทองเที่ยวหรือสถานที่สําคัญ  5 

   4.2 เสียหายปานกลาง ราคาที่ดินปานกลาง ชุมชนไมหนาแนน โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภคปานกลาง ไมเปนสถานที่ทองเที่ยวหรือสถานที่สําคัญ 3 

   4.3 เสียหายนอย ราคาที่ดินต่ํ า  ไม เปนที่ชุมชน ไมมี โครงสรางพื้นฐานหรือ
สาธารณูปโภค  1 

5. ความตระหนักของชุมชนในปญหาการกัดเซาะ  

    5.1 ชุมชนมีความเดือดรอนสูงและมีการยื่นหนังสือรองเรียนไปยังราชการ 5 

    5.2 ชุมชนมีความเดือดรอนแตยังไมมีการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม 4 

    5.3 ชุมชนมีความเดือดรอน สวนทองถิ่นเขาแกไขปญหาชั่วคราว 3 

    5.4 มีการศึกษาและมีแผนงานแกไขปญหาแลว 2 

    5.5 มีโครงสรางชายฝงเพื่อการแกปญหาระยะยาว 1 
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ตารางที ่4-3 การคํานวณคาถวงน้ําหนักเพื่อเลือกทําเลพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงขั้นวิกฤตเบื้องตนจํานวน 4 แหง 

 

 

ลําดับ 

 

พื้นที่ 

ความรุนแรงของ

การกัดเซาะ 

ผลกระทบตอการ

ใชประโยชนตอ

ที่ดิน 

มาตรการปองกัน

และแกไขการกัด

เซาะในปจจุบัน 

ความเสียหาย

จากการกัดเซาะ

ของพื้นที่ 

 

รวมคะแนน 

 

ลําดับ 

1 ชายหาดบานน้ําเมา-หาดนาจอมเทียน 5 4 1 3 13 3 

2 
อาวแสมสาร (ดานทะเลเปด) อาวสตัหีบ (ตรง
ขามสวนสน ปากคลองสตัหีบ) 

4 4 1 3 12 4 

3 หาดกัปตันยุทธ-หาดบางพระ-ตอเขตเมือง 5 4 4 4 17 1 

4 หาดบางแสน-หาดวอนนภา 5 4 1 4 14 2 

ตารางที่ 4-4 การคํานวณคาถวงน้ําหนักเพื่อเลือกทําเลพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงขั้นวิกฤตจํานวน 4 แหงใหเหลือ 2 แหง  

 

ลําดับ 

 

พื้นที่ 

ความรุนแรง

ของการกัด

เซาะ 

ผลกระทบ

ตอการใช

ประโยชนตอ

ที่ดิน 

มาตรการ

ปองกันและ

แกไขการกัด

เซาะใน

ปจจุบัน 

ความ

เสียหายจาก

การกัดเซาะ

ของพื้นที่ 

ความ

ตระหนักของ

ชุมชนตอ

ปญหา 

ความ

เรงดวนของ

การเขาไป

แกไขปญหา 

ผลกระทบ

ตอระบบ

เศรษฐกิจ 

สังคมและวิถี

ชีวิต 

 

รวม

คะแนน 

 

ลําดับ 

1 ชายหาดบานน้ําเมา-หาดนาจอมเทียน 5 4 1 3 5 3 5 26 3 

2 
อาวแสมสาร (ดานทะเลเปด) อาวสตัหีบ 
(ตรงขามสวนสน ปากคลองสตัหีบ) 

3 4 2 3 3 3 3 21 4 

3 หาดกัปตันยุทธ-หาดบางพระ-ตอเขตเมือง 5 4 4 4 4 5 5 31 1 

4 หาดบางแสน-หาดวอนนภา 5 4 1 4 4 5 5 28 2 
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ตารางที่ 4-5 แสดงการคํานวณคาถวงน้ําหนักเพื่อเลือกทําเลพื้นที่กัดเซาะ
ชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงขั้นวิกฤตเบื้องตนจาก 4 แหง ใหเลือก 3 แหง โดยใชปจจัยตาง ๆ 

ในการคํานวณ โดยแตละพื้นท่ีแตละแหงจะมีจุดเดน จุดดอย และขอดีและขอเสียของพื้นที่แตละ

แหงแตกตางกัน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในดานตาง ๆ รวมทั้งได
ทําการระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ซึ่งจากผลการศึกษา พบวา พื้นที่ทั้ง 3 

แหงที่คัดกรอง ประกอบดวย 1) ชายหาดบานน้ําเมา-หาดนาจอมเทียน 2) หาดบางแสน-หาดวอน
นภา 3). หาดกัปตันยุทธ-หาดบางพระ-ตอเขตเมือง 
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ตารางที่ 4-5 การคํานวณคาถวงน้ําหนักเพื่อเลือกทําเลพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงขั้นวิกฤตจํานวน 4 แหง ใหเหลือ 3 แหง 

ลําดับ พื้นที่ 

ความ
รุนแรงของ

การกัด
เซาะ 

ผลกระทบตอ
การใช

ประโยชนตอ
ที่ดิน 

มาตรการ
ปองกันและ
แกไขการกัด

เซาะในปจจุบัน 

ความ
เสียหายจาก
การกัดเซาะ
ของพื้นที ่

ความตระหนัก
ของชมุชนตอ

ปญหา 

ความ
เรงดวนของ
การเขาไป

แกไขปญหา 

ผลกระทบตอ
ระบบ

เศรษฐกิจ 
สังคมและวถิี

ชีวิต 

รวม
คะแนน 

ลําดับ 

1 หาดบางแสน-หาดวอนนภา 5 5 1 5 4 5 5 30 1 

2 
ชายหาดบานนํ้าเมา-หาดนา 
จอมเทยีน 

5 5 1 4 5 4 5 29 2 

3 
หาดกัปตันยทุธ-หาดบางพระ- 
ตอเขตเมือง 

5 3 4 4 3 4 5 28 3 
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เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ไดคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ที่
ศึกษา ดังนั้นในการศึกษาจึงจะจัดใหมีการประชาพิจารณเพื่อรับทราบความคิดเห็นของ

ประชาชน ผูนําชุมชน รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ อาทิ หนวยงานราชการในพื้นที่ 

ชาวประมง ชุมชนชายฝงทะเล ผูประกอบการ รานคา โรงแรมหรือที่พัก รวมถึงองคกรที่ไมใช
องคกรของรัฐในพื้นที่มารวมกันแสดงความคิดเห็นที่มีตอการกอสรางโครงสรางเพื่อปองกันการ

กัดเซาะชายฝง โดยในการประชาพิจารณจะอาศัยกระบวนการมีสวนรวม โดยแบงผูเขารวมเปน
กลุมยอย ๆ เพื่อใหผูเขารวมสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และอยางกวางขวาง   

นอกจากนี้จะมีการรวบรวมความคิดเห็นโดยอาศัยแบบสอบถาม ซึ่งมี

วัตถุประสงคเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการจัดสรางโครงการฯ และความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือพื้นที่ ทั้งนี้ การให

คะแนนนํ้าหนักในการคัดเลือกพื้นที่โดยใชวิธี Multi-Criteria 

4.4.2.1 เกณฑการใหคะแนนในปจจัยหลัก 

ในการวิจัยน้ีแบงการพิจารณาออกเปนปจจัยหลัก 6 ปจจัย คือ 

1.  ปจจัยดานวิศวกรรมชายฝง  

2.  ปจจัยดานเศรษฐศาสตร  

3.  ปจจัยดานสถาปตยกรรมและการออกแบบโครงสรางปองกันการ 

กัดเซาะ 

4.  ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

5.  ปจจัยดานวิศวกรรมโยธา  

6.  ปจจัยดานการมีสวนรวม 

ทั้งนี้ เพื่อใหพื้นที่ทางเลือกที่คัดเลือกไวครอบคลุมวัตถุประสงคและ

ปจจัยสําคัญการศึกษาคร้ังนี้จะทําการถวงน้ําหนักของปจจัยหลักแตละดาน โดยการถวงน้ําหนัก
ดังกลาวจะใชผูเชี่ยวชาญใน แตละดานและผลการถวงน้ําหนักไดแสดงไวในตารางที่ 4-6 
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ตารางที่ 4-6 การคํานวณคาถวงน้ําหนักของปจจัยหลัก 

 
วิศวกรรม
ชายฝง 

เศรษฐ- 
ศาสตร 

สถาปตย- 
กรรม 

สิ่งแวดลอ
ม 

วิศวกรรม
โยธา 

การมีสวน
รวม 

รวม 

วิศวกรรม
ชายฝง 

0 1 1 2 1 2 7 

เศรษฐศาสตร 3 0 1 3 2 3 12 

สถาปตยกรรม 3 2 0 3 2 3 13 

สิ่งแวดลอม 3 2 1 0 1 2 9 

วิศวกรรมโยธา 3 3 2 3 0 3 14 

การมีสวนรวม 2 2 1 2 2 0 9 

รวม 14 12 6 13 8 13 66 

น้ําหนัก 0.21 0.18 0.09 0.20 0.12 0.20 1.0 

หมายเหตุ :  1 หมายถึง ปจจัยแกนตั้งมีความสําคัญนอยกวาปจจัยแกนนอน 
  2 หมายถึง ปจจัยแกนตั้งมีความสําคัญเทากับปจจัยแกนนอน  
  3 หมายถึง ปจจัยแกนตั้งมีความสําคัญมากกวาปจจัยแกนนอน 

4.4.2.2 เกณฑการใหคะแนนในปจจัยรอง 

การกําหนดเกณฑการใหคะแนนในปจจัยรองแตละตัวนั้นเปน
กระบวนการที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรูและความเชี่ยวชาญของเฉพาะ

ดานแตละดาน รวมถึงการทบทวนเอกสารหรืองานวิจัยอื่น ๆ มาประกอบกัน เพื่อใหไดเกณฑที่

เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ใหมากที่สุด ซึ่งเมื่อทราบ
เกณฑของแตละปจจัยรองแลว การศึกษาครั้งนี้ ไดนําหลักเกณฑเหลานั้นมาพิจารณาใหคะแนน

พื้นที่คัดกรองจาก 3 แหงเพื่อใหเหลือ 2 แหง การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดคาถวงน้ําหนักและ
เกณฑการใหคะแนน ดังตารางตอไปนี ้

1) ปจจัยดานวิศวกรรมชายฝง  

1.1 พลังงานคลื่นและลมที่พัดเขาหาชายฝงทะเลพื้นที่เปาหมาย
ในรัศมี 2 กิโลเมตร  

1.2 ทิศทางของคลื่นและลมที่พัดเขาหาชายฝงทะเลพื้นที่
เปาหมายในรัศมี 2 กิโลเมตร 

1.3 รูปแบบของความรุนแรงของการกัดเซาะ  

1.4 แนวโนมของการกัดเซาะของพื้นที่เปาหมาย 
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ตารางที่ 4-7 การคํานวณคาถวงน้ําหนักของปจจัยรองดานวิศวกรรมชายฝง 

ดานทองเที่ยว 

พลังงาน

คลื่นและลม

ที่พัดเขาหา

ชายฝงทะเล

พื้นที่

เปาหมาย 

ทิศทางของ

คลื่นและลมที่

พัดเขาหา

ชายฝงทะเล

พื้นที่เปาหมาย 

รูปแบบของ

ความรุนแรง

ของการ 

กัดเซาะ 

แนวโนมของ

การกัดเซาะ

ของพื้นที่

เปาหมาย 

รวม 

พลังงานคลื่นและลมที่พัด
เขาหาชายฝงทะเลพื้นที่
เปาหมาย 

0 2 1 1 4 

ทิศทางของคลื่นและลมที่
พัดเขาหาชายฝ งทะเล
พื้นที่เปาหมาย 

3 0 1 1 5 

รูปแบบของความรุนแรง
ของการกัดเซาะ 

3 2 0 2 7 

แนวโนมของการกัดเซาะ
ของพื้นที่เปาหมาย 

3 3 2 0 8 

รวม 9 7 4 4 24 

น้ําหนัก 0.38 0.29 0.17 0.17 1 
 

เมื่อคํานวณน้ําหนักของแตละเกณฑในปจจัยรองดานการทองเที่ยวได
แลว จึงไดกําหนดคะแนนและรายละเอียดในแตละเกณฑดังนี ้

ตารางที่ 4-8 เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานวิศวกรรมชายฝง  
 

ระดับของการกระทบตอพื้นที่เปาหมายในรัศมี 2 กิโลเมตร คะแนน 

ความรุนแรงอยูในระดับวิกฤติ 5 

ความรุนแรงอยูในระดับมาก 4 

ความรุนแรงอยูในระดับปานกลาง 3 

ความรุนแรงอยูในระดับนอย 2 

ความรุนแรงอยูในระดับนอยมาก 1 
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ตารางที่ 4-9  เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานวิศวกรรมชายฝง–ทิศทางของคลื่นและลม
ที่พัดเขาหาชายฝงทะเลพื้นที่เปาหมายในรัศมี 2 กิโลเมตร 

 

ทิศทางของคลื่นและลมที่พัดเขาหาชายฝง คะแนน 

ทิศทางของคลื่นและลมท่ีพัดตั้งฉาก 90 องศา 5 

ทิศทางของคลื่นและลมท่ีพัดเปนมุม 80 องศา 4 

ทิศทางของคลื่นและลมท่ีพัดเปนมุม 70 องศา 3 

ทิศทางของคลื่นและลมท่ีพัดเปนมุม 60 องศา 2 

ทิศทางของคลื่นและลมท่ีพัดเปนมุม 45 องศา 1 

ตารางที่ 4-10  เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานวิศวกรรมชายฝง-รูปแบบของความ
รนุแรงของการกัดเซาะ 

รูปแบบของความรุนแรงของการกัดเซาะ คะแนน 

รูปแบบของความรุนแรงอยูในระดับวิกฤติ 5 

รูปแบบของความรุนแรงอยูในระดับมาก 4 

รูปแบบของความรุนแรงอยูในระดับปานกลาง 3 

รูปแบบของความรุนแรงอยูในระดับนอย 2 

รูปแบบของความรุนแรงอยูในระดับนอยมาก 1 

ตารางที่ 4-11  เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานวิศวกรรมชายฝง–แนวโนมของการ กัด

เซาะของพื้นที่เปาหมาย 

ผลการสํารวจ คะแนน 

มากที่สุด 5 

คอนขางมาก 4 

ปานกลาง 3 

คอนขางนอย 2 

นอยที่สุด 1 

หมายเหตุ: ผลการสํารวจไดจากการสํารวจจากการซอนทับของแผนทีทางอากาศตั้งแตป 2534-2553 

2) ปจจัยดานเศรษฐศาสตร 

2.1 ราคาประเมินที่ดินของที่ดินท่ีถูกกัดเซาะในพื้นท่ีเปาหมาย 
2.2 การสูญเสียทรัพยากร 

2.3 ผลกระทบที่มีตอระบบเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่กัดเซาะ
เปาหมาย 

2.4 คาชดเชยทรัพยสิน 
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ตารางที ่4-12 การคํานวณน้ําหนักของเกณฑดานเศรษฐศาสตร 

ดานเศรษฐศาสตร 

ราคา

ประเมิน

ที่ดินของ

ที่ดินที่ถูก

กัดเซาะ 

การสูญเสีย

ทรัพยากร 

ผลกระทบทีม่ี

ตอระบบ

เศรษฐกิจใน

บริเวณพื้นที่

กัดเซาะ

เปาหมาย 

คาชดเชย

ทรัพยสิน 
รวม 

ราคาประเมินที่ดินของ
ที่ดินที่ถูกกัดเซาะ 

0 3 3 1 7 

การสูญเสียทรัพยากร 1 0 2 1 4 

ผลกระทบที่มตีอระบบ
เศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่
กัดเซาะเปาหมาย 

2 2 0 1 5 

คาชดเชยทรัพยสิน 1 3 3 0 7 

รวม 4 8 8 3 23 

น้ําหนัก 0.17 0.35 0.35 0.13 1.00 
 

เ มื่ อ คํ านวณน้ํ าหนักของแต ล ะ เกณฑ ในป จจั ยรองด าน

เศรษฐศาสตรไดแลว จึงไดกําหนดคะแนนและรายละเอียดในแตละเกณฑดังนี ้
 

 

ตารางที่ 4-13   เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานเศรษฐศาสตร–ราคาประเมินที่ดินของ
ที่ดินท่ีถูกกัดเซาะในพื้นท่ีเปาหมาย 

ราคาประเมินที่ดินตอไร คะแนน 

นอยกวา 5 แสนบาท 5 

500,001 – 1,000,000 บาท 4 

1,000,001 – 2,000,000 บาท 3 

2,000,001 – 2,500,000 บาท 2 

มากกวา 2,500,001 บาทขึ้นไป 1 

ที่มา  :  ราคาประเมินที่ดินเปนราคาประเมิน (กรมธนารักษ, 2554)  
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ตารางที่ 4-14 เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานเศรษฐศาสตร–การสูญเสียทรัพยากร 

การใชพื้นที่ คะแนน 

ใชพื้นที่วางเปลา 5 

ใชพื้นที่เกษตรฯ  1 - 20% 4 

ใชพื้นที่เกษตรฯ  21 – 40 % 3 

ใชพื้นที่เกษตรฯ 21 – 40 % หรือมีการใชพื้นที่ชุมชน 2 

ใชพื้นที่เกษตรฯ 21 – 40 % หรือมีการใชพื้นที่ชุมชน/พื้นที่ปา 1 

หมายเหตุ:    1.  การสูญเสียทรัพยากร วัดจากผลไดทางเศรษฐกิจที่ตองสูญเสียไปหากมีการเวนคืน

ที่ดินจากสภาพเดิมมาเปนโครงการ  

                  2.  พื้นที่ที่เปนไปได มี  1) พื้นที่เกษตรกรรม 2) พื้นที่ชุมชน หมูบานและที่ดินจัดสรร 3) 
พื้นที่ปา 

 

ตารางที่ 4-15  เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานเศรษฐศาสตร–ผลกระทบที่มีตอระบบ 

                  เศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่กัดเซาะเปาหมาย 
 

ผลกระทบที่มีตอระบบเศรษฐกิจ คะแนน 

มากที่สุด 5 

คอนขางมาก 4 

ปานกลาง 3 

คอนขางนอย 2 

นอยที่สุด 1 

หมายเหตุ: การขยายโครงการในอนาคตหากมีแหลงชุมชนอยูมากจะยากตอการขยายโครงการ 
หมายถึง มีการกระจุกตัวสูง 

 

ตารางท่ี 4-16  เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานเศรษฐศาสตร–การจายคาชดเชย

ทรัพยสิน 

การจายคาชดเชยทรัพยสิน คะแนน 

ไมตองจาย 5 

จาย 0-10 % 4 

จาย 11-20 % 3 

จาย 21-30 % 2 

จาย มากกวา 30% 1 
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3) ปจจัยดานสถาปตยกรรมของโครงสรางการปองกันและภูมิ
สถาปตยกรรม 

3.1  การมองเห็นที่ตั้งและลักษณะภูมิสถาปตยกรรม  

3.2  ความสัมพันธของสภาพภูมิทัศนกับโครงการที่เกี่ยวของ 

3.3  สภาพภูมิทัศนและบริเวณโดยรอบ 
 

ตารางที่ 4-17   การคํานวณน้ําหนักของเกณฑดานสถาปตยกรรมของโครงสรางการปองกัน

และภูมิสถาปตยกรรม 

ดานสถาปตยกรรม 

การมองเห็นที่ตั้ง

และลักษณะภูมิ

สถาปตยกรรม 

ความสัมพันธของ

สภาพภมูิทัศนกับ

โครงการที่

เกี่ยวของ 

สภาพภมูิทัศน

และบริเวณ

โดยรอบ 

รวม 

การมองเห็นทีต่ั้งและลักษณะ
ภูมิสถาปตยกรรม 

0 1 2 3 

ความสัมพันธของสภาพภมูิ
ทัศนกับโครงการที่เกี่ยวของ 

3 0 1 4 

สภาพภูมิทศันและบริเวณ
โดยรอบ 

3 1 0 4 

รวม 6 2 3 11 

น้ําหนัก 0.55 0.18 0.27 1.00 

เมื่ อ คํ านวณน้ํ าหนักของแต ล ะ เกณฑ ในป จจั ยรองด าน

สถาปตยกรรมของโครงสรางการปองกันและภูมิสถาปตยกรรมไดแลว จึงไดกําหนดคะแนนและ
รายละเอียดในแตละเกณฑดังนี ้

 

ตารางที่ 4-18  เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานสถาปตยกรรมของโครงสรางการปองกัน
และภูมิสถาปตยกรรม–การมองเห็นที่ตั้งและลักษณะภูมิสถาปตยกรรม  

การมองเห็นที่ตั้งและลักษณะภูมิสถาปตยกรรม คะแนน 

มากกวา 5 กม. 5 

มองเห็นในระยะ 4 กม. 4 

มองเห็นในระยะ 3 กม. 3 

มองเห็นในระยะ 2 กม. 2 

มองเห็นในระยะ 1 กม. 1 
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ตารางที่ 4-19   เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานสถาปตยกรรมของโครงสรางการปองกัน
และภูมิสถาปตยกรรม–ความสัมพันธของสภาพภูมิทัศนกับโครงการที่เกี่ยวของ 

 

ความสัมพันธของสภาพภูมิทัศนกับโครงการที่

เก่ียวของ 
คะแนน 

ไมมีสถานที่เสื่อมโทรมหรือแหลงมั่วสุม 5 

มีสถานที่เสื่อมโทรม/แหลงมั่วสุม/ชุมชนแออัด 1 แหง 4 

มีสถานที่เสื่อมโทรม/แหลงมั่วสุม/ชุมชนแออัด 2 แหง 3 

มีสถานที่เสื่อมโทรม/แหลงมั่วสุม/ชุมชนแออัด 3 แหง 2 

มีสถานที่เสื่อมโทรม/แหลงมั่วสุม/ชุมชนแออัดมากกวา 3 แหง 1 

หมายเหตุ: สภาพภูมิทัศนโดยรอบควรสงเสริมความเปนเอกลักษณของโครงการหรือเอกลักษณของ
จังหวัด 
 

ตารางที่ 4-20  เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานสถาปตยกรรมของโครงสรางการปองกัน
และภูมิสถาปตยกรรม–สภาพภูมิทัศนและบริเวณโดยรอบ 

สภาพภูมิทัศนและบริเวณโดยรอบ คะแนน 

หางจากชายทะเล 1-2 กม. 5 

หางจากชายทะเล 2-3 กม. 4 

หางจากชายทะเล 3-4 กม. 3 

หางจากชายทะเล 4-5 กม. 2 

หางจากชายทะเล มากกวา 5 กม. 1 

4) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

4.1 ทรัพยากรดานกายภาพ 

4.2 ทรัพยากรดานชีวภาพ 

4.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

4.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
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ตารางที่ 4-21  การคํานวณน้ําหนักของเกณฑดานสิ่งแวดลอม 

ดานสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากร

กายภาพ 

ทรัพยากร

ชีวภาพ 

คุณคาการใช

ประโยชน

ของมนุษย 

คุณคาตอ

คุณภาพชีวิต 
รวม 

ทรัพยากรกายภาพ 0 1 2 2 5 

ทรัพยากรชวีภาพ 3 0 2 2 7 

คุณคาการใชประโยชนของ
มนุษย 

2 1 0 1 4 

คุณคาตอคุณภาพชวีิต 2 2 3 0 7 

รวม 7 4 7 5 23 

น้ําหนัก 0.30 0.17 0.30 0.22 1.00 
 

เมื่อคํานวณน้ําหนักของแตละเกณฑในปจจัยรองดานสิ่งแวดลอม
ไดแลว จึงไดกําหนดคะแนนและรายละเอียดในแตละเกณฑดังนี ้

 

ตารางที่ 4-22  เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานสิ่งแวดลอม–ทรัพยากรทางดาน

กายภาพ 

การปรับแตงพื้นที่ คะแนน 

< 1 ไร 5 

1-5 ไร 4 

6-10 ไร 3 

11-15 ไร 2 

16-20 ไร 1 
 

ตารางที่ 4-23  เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานสิ่งแวดลอม–ทรัพยากรทางดานชีวภาพ 

การสูญเสียเนื้อที่ปาไมหรือปาชายเลน คะแนน 

< 1 ไร 5 

1-5 ไร 4 

6-10 ไร 3 

11-15 ไร 2 

16-20 ไร 1 
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ตารางที่ 4-24  เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานสิ่งแวดลอม–คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

การใชประโยชนจากที่ดิน คะแนน 

แหลงธุรกิจ/พาณิชย 5 

อุตสาหกรรม 4 

สถานศึกษา 3 

ที่อยูอาศัย 2 

เกษตรกรรม 1 
 

ตารางที่ 4-25   เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานสิ่งแวดลอม–คุณคาตอคุณภาพชีวิต          

(ครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากกัดเซาะในพื้นที่และผลกระทบจากการกอสราง          
โครงสรางการปองกัน) 

จํานวนครัวเรือนในชุมชนรัศมี 500 เมตร คะแนน 

< 150 5 

151-300 4 

301-450 3 

451-600 2 

> 601 1 

5) ปจจัยดานวิศวกรรมโยธา  

5.1 ลั กษณะภู มิ ประเทศ (ความลาดชันของสภาพพื้ นที่ ที่ ม ี
การกัดเซาะ) 

5.2 สภาพทางธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน 

5.3 ลักษณะรูปทรง/รูปแบบทางเรขาคณิตของพื้นที ่
5.4 สภาพสิ่งปลูกสรางโดยรอบพื้นที ่

ตารางที่ 4-26 การคํานวณน้ําหนักของเกณฑดานวิศวกรรมโยธา  

ดานวิศวกรรม 
ลักษณะภมูิ

ประเทศ 

สภาพทาง

ธรณีวิทยา 

รูปแบบ

ทาง

เรขาคณิต

ของพื้นที ่

สิ่งปลูก

สรางเดิม

โดยรอบ

พื้นที่ 

รวม 

ลักษณะภูมิประเทศ 0 1 3 1 5 

สภาพทางธรณีวทิยา 3 0 3 3 9 

รูปแบบทางเรขาคณิตของพื้นที ่ 2 1 0 2 5 

สิ่งปลูกสรางเดิมโดยรอบพื้นที ่ 3 2 3 0 8 

รวม 8 4 9 6 27 

น้ําหนัก 0.30 0.15 0.33 0.22 1.00 
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เมื่อคํานวณน้ําหนักของแตละเกณฑในปจจัยรองดานวิศวกรรม
โยธาไดแลว จึงไดกําหนดคะแนนและรายละเอียดในแตละเกณฑดังนี ้

ตารางที่ 4-27 เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานวิศวกรรมโยธา–ลักษณะภูมิประเทศและ                 

 ความลาดชันของพื้นที่  

ลักษณะภูมิประเทศและความลาดชันของพื้นที่ คะแนน 

ความลาดชัน ≤ 10 องศา 5 

ความลาดชัน 11-20 องศา 4 

ความลาดชัน 21-30 องศา 3 

ความลาดชัน 31-40 องศา 2 

ความลาดชัน >40 องศา 1 
 

ตารางที่  4-28  เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานวิศวกรรมโยธา–สภาพทางธรณีวิทยา  

สภาพทางธรณีวิทยา คะแนน 

ลักษณะของดิน กรวดปนหิน 5 

ลักษณะของดิน กรวดปนทราย 4 

ลักษณะของดิน ดินปนทราย 3 

ลักษณะของดิน ทรายปนเลน 2 

ลักษณะของดิน เลน 1 
 

ตารางที่ 4-29  เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานวิศวกรรมโยธา–รูปแบบทางเรขาคณิตของ
พื้นที ่

รูปแบบทางเรขาคณิตของพื้นที ่ คะแนน 

อัตราสวนดานยาว/ดานกวาง (1 ≤ x < 2) 5 

อัตราสวนดานยาว/ดานกวาง (2 ≤ x < 3) 4 

อัตราสวนดานยาว/ดานกวาง (3 ≤ x < 4) 3 

อัตราสวนดานยาว/ดานกวาง (4 ≤ x < 5) 2 

อัตราสวนดานยาว/ดานกวาง (5 ≤ x ) 1 
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ตารางที่ 4-30 เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานวิศวกรรมโยธา–สิ่งปลูกสรางเดิมโดยรอบพื้นที ่

ความหนาแนนหรือการกระจุกตัวของชุมชนในพื้นที่กัดเซาะ คะแนน 

> 251 หลังคาเรือน 5 

201-250 หลังคาเรือน 4 

151-200 หลังคาเรือน 3 

101-150 หลังคาเรือน 2 

< 100 หลังคาเรือน 1 
 

เมื่อคํานวณน้ําหนักของแตละเกณฑในปจจัยรองดานการมีสวนรวม
ของประชาชนและหนวยงานในทองถิ่นไดแลว จึงไดกําหนดคะแนนและรายละเอียดในแตละเกณฑดังนี ้

6) ปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานในทองถิ่น  
6.1 ชุมชนมีความเดือดรอนและมีการยื่นหนังสือรองเรียนตอ

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

 6.2 ชุมชนรวมกันแกไขปญหาการกัดเซาะอยางเปนรูปธรรม 
6.3 ชุมชนรวมกันขอใหมีการศึกษาผลกระทบและแนวทาง

ปองกันและแกไขการกัดเซาะตอหนวยงานราชการ 
6.4 ชุมชนไดมีการสรางโครงสรางชายฝงเพื่อปองกันและแกไข

ปญหากันเอง  

ตารางที่ 4-31 การคํานวณน้ําหนักของเกณฑดานสวนรวมของประชาชนและหนวยงานในทองถิ่น 

ดานโลจสิติกส (คมนาคม) 

ชุมชนมี

ความ

เดือดรอน

และมีการ

ยื่นหนังสือ

รองเรียน 

แกไข

ปญหา

การกัด

เซาะอยาง

เปน

รูปธรรม 

ขอใหมี

การศึกษา

ผลกระทบ

และแนวทาง

ปองกัน 

ไดมีการสราง

โครงสรางชายฝง

เพื่อปองกันและ

แกไขปญหา

กันเอง 

รวม 

ชุมชนมีความเดือดรอนและมี
การยืน่หนังสือรองเรียน 

0 3 3 2 8 

แกไขปญหาการกัดเซาะอยาง
เปนรูปธรรม 

2 0 2 2 6 

ขอใหมีการศึกษาผลกระทบ
และแนวทางปองกัน 

3 2 0 3 8 

ไดมีการสรางโครงสรางชายฝงเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหากันเอง 

3 2 3 0 8 

รวม 8 7 8 7 30 

น้ําหนัก 0.27 0.23 0.27 0.23 1.00 
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เมื่อคํานวณน้ําหนักของแตละเกณฑในปจจัยรองดานสวนรวม
ของประชาชนและหนวยงานในทองถิ่นไดแลว จึงไดกําหนดคะแนนและรายละเอียดในแตละ

เกณฑดังนี้ 

ตารางที่ 4-32 เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานการมีสวนรวมของประชาชนและ
หนวยงานในทองถิ่น–ชุมชนมีความเดือดรอนและมีการยื่นหนังสือรองเรียนตอ

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

ชุมชนมีความเดือดรอนและมีการยื่นหนังสือรองเรียน คะแนน 

มากที่สุด 5 

คอนขางมาก 4 

ปานกลาง 3 

คอนขางนอย 2 

นอยที่สุด 1 

ตารางที่  4-33  เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานการมีสวนรวมของประชาชนและ

หนวยงานในทองถิ่น–ชุมชนรวมกันแกไขปญหาการกัดเซาะอยางเปนรูปธรรม 

ชุมชนรวมกันแกไขปญหาการกัดเซาะอยางเปนรูปธรรม คะแนน 

มากที่สุด 5 

คอนขางมาก 4 

ปานกลาง 3 

คอนขางนอย 2 

นอยที่สุด 1 

ตารางที่ 4-34  เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานการมีสวนรวมของประชาชนและ
หนวยงานในทองถิ่น–ชุมชนรวมกันขอใหมีการศึกษาผลกระทบและแนวทาง

ปองกันและแกไขการกัดเซาะตอหนวยงานราชการ 

ชุมชนรวมกันขอใหมีการศึกษาผลกระทบและแนวทางปองกัน คะแนน 

มากที่สุด 5 

คอนขางมาก 4 

ปานกลาง 3 

คอนขางนอย 2 

นอยที่สุด 1 
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ตารางที่ 4-35   เกณฑการใหคะแนนของปจจัยรองดานการมีสวนรวมของประชาชนและ
หนวยงานในทองถิ่น–ชุมชนไดมีการสรางโครงสรางชายฝงเพื่อปองกันและ

แกไขปญหากันเอง 

ชุมชนไดมีการสรางโครงสรางชายฝงเพื่อปองกันและแกไข

ปญหากันเอง คะแนน 

มากที่สุด 5 

คอนขางมาก 4 

ปานกลาง 3 

คอนขางนอย 2 

นอยที่สุด 1 

เมื่อกําหนดคาถวงน้ําหนักและเกณฑการใหคะแนนในดานตาง ๆ 
เรียบรอยแลว ในขั้นตอนตอไปจึงไดมีคํานวณคะแนนของพื้นที่ที่ผานการคัดกรองในเบื้องตน

ดังที่ไดกลาวมาแลว จํานวน 3 แหงเพื่อจัดลําดับความเหมาะสมที่สุดเปน 1 ลําดับแรก 
ดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4-36 ตารางการคํานวณหา MCA ดานวิศวกรรมชายฝง  

เกณฑ พื้นที่ 

จังหวัดชลบุรี 

1 
ผล

คูณ 
2 

ผล

คูณ 
3 

ผล

คูณ 

ดานวิศวกรรมชายฝง (W = 0.21)        

1. พลังงานคลื่นและลมที่พัดเขาหาชายฝงทะเลพื้นที่เปาหมายในรัศมี 2 

กิโลเมตร (w=0.38) 
คะแนน       

ความรุนแรงอยูในระดับวิกฤติ 5 

4 1.52 5 1.9 5 1.9 

ความรุนแรงอยูในระดับมาก 4 

ความรุนแรงอยูในระดับปานกลาง 3 

ความรุนแรงอยูในระดับนอย 2 

ความรุนแรงอยูในระดับนอยมาก 1 

2. ทิศทางของคลื่นและลมท่ีพัดเขาหาชายฝงทะเลพื้นที่เปาหมายใน

รัศมี 2 กิโลเมตร (w=0.29) 
คะแนน       

ทิศทางของคลื่นและลมที่พัดตั้งฉาก 90 องศา 5  

1.45 5 1.45 5 1.45 

ทิศทางของคลื่นและลมที่พัดเปนมุม 80 องศา 4  

ทิศทางของคลื่นและลมที่พัดเปนมุม 70 องศา 3 5 

ทิศทางของคลื่นและลมที่พัดเปนมุม 60 องศา 2  

ทิศทางของคลื่นและลมที่พัดเปนมุม 45 องศา 1  

3. รูปแบบของความรุนแรงของการกัดเซาะ (w=0.17) คะแนน       

รูปแบบของความรุนแรงอยูในระดับวิกฤติ 5 

4 0.68 5 0.85 5 0.85 

รูปแบบของความรุนแรงอยูในระดับมาก 4 

รูปแบบของความรุนแรงอยูในระดับปานกลาง 3 

รูปแบบของความรุนแรงอยูในระดับนอย 2 

รูปแบบของความรุนแรงอยูในระดับนอยมาก 1 

4. แนวโนมของการกัดเซาะของพื้นท่ีเปาหมาย (w=0.17) คะแนน       

มากที่สุด 5 

4 0.68 5 0.85 5 0.85 

คอนขางมาก 4 

ปานกลาง 3 

คอนขางนอย 2 

นอยที่สุด 1 

รวม  17 4.33 20 5.05 20 5.05 

ลําดับที่  9  1  2  
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ตารางที่ 4-37 ตารางการคํานวณหา MCA ดานเศรษฐศาสตร 

เกณฑ  จังหวัดชลบุรี 

2. ดานเศรษฐศาสตร (W = 0.18)  1 
ผล

คูณ 
2 ผลคูณ 3 

ผล

คูณ 

1. ราคาประเมินท่ีดินของที่ดินท่ีถูกกัดเซาะในพื้นที่เปาหมาย ( 

w=0.17) 
คะแนน       

นอยกวา 5 แสนบาท 5       

500,001 – 1,000,000 บาท 4       

1,000,001 – 2,000,000 บาท 3 2 0.34 5 0.85 5 0.85 

2,000,001 – 2,500,000 บาท 2       

มากกวา 2,500,001 บาทขึ้นไป 1       

2. การสูญเสียทรัพยากร ( w=0.35) คะแนน       

ใชพืน้ที่วางเปลา 5       

ใชพื้นที่เกษตรฯ  1 - 20% 4       

3. ดานเศรษฐศาสตร (W = 0.18)  1 
ผล

คูณ 
2 ผลคูณ 3 

ผล

คูณ 

ใชพื้นที่เกษตรฯ  21 – 40 % 3 3 1.05 2 0.7 2 0.7 

ใชพื้นที่เกษตรฯ 21 – 40 % หรือมีการใชพื้นที่ชุมชน 2       

ใชพื้นที่เกษตรฯ 21 – 40 % หรอืมีการใชพื้นที่ชุมชน/พื้นที่ปา 1       

4. ผลกระทบที่มีตอระบบเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่กัดเซาะเปาหมาย  

(w=0.35) 
คะแนน       

มากที่สุด 5       

คอนขางมาก 4 4 1.4 5 1.75 4 1.4 

ปานกลาง 3       

คอนขางนอย 2       

นอยที่สุด 1       

5.  การจายคาชดเชยทรัพยสิน ( w=0.13) คะแนน       

ไมตองจาย 5       

จาย 0-10 % 4 2 0.26 4 0.52 4 0.52 

จาย 11-20 % 3       

จาย 21-30 % 2       

จาย มากกวา 30% 1       

รวม  11 3.05 16 3.82 15 3.47 

ลําดับที่  11  3  6  
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ตารางที่ 4-38 ตารางการคํานวณหา MCA ดานวิศวกรรมโยธา 

เกณฑ  จังหวัดชลบุรี 

3. ปจจัยดานวิศวกรรมโยธา (W = 0.12)  1 ผลคูณ 2 ผลคูณ 3 ผลคูณ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ (ความลาดชันของสภาพพื้นท่ีที่มีการกัด

เซาะ)  

(w = 0.30) 

คะแนน       

ความลาดชัน ≤ 10 องศา 5       

ความลาดชัน 11-20 องศา 4       

ความลาดชนั 21-30 องศา 3       

ความลาดชัน 31-40 องศา 2 4 1.2 5 1.5 5 1.5 

ความลาดชัน >40 องศา 1       

2. สภาพทางธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน (w = 0.15) คะแนน       

ลักษณะของดิน กรวดปนหิน 5       

ลักษณะของดิน กรวดปนทราย 4       

ลักษณะของดิน ดินปนทราย 3       

ลักษณะของดิน ทรายปนเลน 2 4 0.6 5 0.75 4 0.6 

ลักษณะของดิน เลน 1       

3. ลักษณะรูปทรง/รูปแบบทางเรขาคณิตของพื้นท่ี (w = 0.33) คะแนน       

อัตราสวนดานยาว/ดานกวาง ( 1 ≤  x  < 2) 5       

อัตราสวนดานยาว/ดานกวาง ( 2 ≤  x < 3) 4 4 1.32 4 1.32 5 1.65 

อัตราสวนดานยาว/ดานกวาง ( 3 ≤ x < 4) 3       

อัตราสวนดานยาว/ดานกวาง ( 4 ≤ x < 5) 2       

อัตราสวนดานยาว/ดานกวาง ( 5 ≤ x ) 1       

4. ความหนาแนนหรือการกระจุกตัวของชุมชนในพื้นท่ีกัดเซาะ 

(w = 0.22) 
คะแนน       

> 251 หลังคาเรือน 5       

201-250 หลังคาเรือน 4 3 0.66 4 0.88 5 1.1 

151-200 หลังคาเรือน 3       

101-150 หลังคาเรือน 2       

< 100 หลังคาเรือน 1       

รวม 15 3.78 18 4.45 19 4.85 19 

ลําดับที่ 9  4  1  2 
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ตารางที่ 4-39 ตารางการคํานวณหา MCA ดานสิ่งแวดลอม 

เกณฑ  
จังหวัดชลบุรี 

 

4. ดานสิ่งแวดลอม (W = 0.20)  1 
ผล

คูณ 
2 ผลคูณ 3 ผลคูณ 

1. การปรับแตงพื้นท่ี (w = 0.30) คะแนน       

< 1 ไร 5       

1-5 ไร 4       

6-10 ไร 3       

11-15 ไร 2 4 1.2 5 1.5 4 1.2 

16-20 ไร 1       

2. การสูญเสียเนื้อที่ปาไม (w = 0.17) คะแนน       

< 1 ไร 5       

1-5 ไร 4       

6-10 ไร 3       

11-15 ไร 2 4 0.68 5 0.85 4 0.68 

16-20 ไร 1       

3. การใชประโยชนจากที่ดิน (w = 0.30) คะแนน       

แหลงธุรกิจ/พาณิชย 5       

อุตสาหกรรม 4 4 1.2 5 1.5 5 1.5 

สถานศึกษา 3       

ที่อยูอาศัย 2       

เกษตรกรรม 1       

4. จํานวนครัวเรือนในชุมชนรัศมี 500 เมตร 

(w = 0.22) 
คะแนน       

< 150 5       

151-300 4 3 0.66 4 0.88 5 1.1 

301-450 3       

451-600 2       

> 601 1       

รวม  15 3.74 19 4.73 18 4.48 

ลําดับที่  7  2  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ                                             บทที่ 4 ผลการศึกษาการคัดเลือกพื้นที่กัดเซาะชายฝงในจังหวัดชลบุรี                                                                    
โครงการการศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะ 
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  
 

มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                                4-33 

ตารางที่ 4-40 ตารางการคํานวณหา MCA ดานสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม 

เกณฑ  จังหวัดชลบุรี 

5. ดานสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม (W = 0.09)  1 
ผล

คูณ 
2 ผลคูณ 3 ผลคูณ 

1. การมองเห็นที่ตั้งและลักษณะภูมิสถาปตยกรรม (w = 0.55) คะแนน       

มากกวา 5 กม. 5       

มองเห็นในระยะ 4 กม. 4       

มองเห็นในระยะ 3 กม. 3       

มองเห็นในระยะ 2 กม. 2 4 2.2 5 2.75 4 2.2 

มองเห็นในระยะ 1 กม. 1       

2. ความสัมพันธของสภาพภูมิทัศนกับโครงการที่เกี่ยวของ (w = 

0.18) 
คะแนน       

ไมมีสถานที่เสื่อมโทรมหรือแหลงมั่วสุม 5       

มีสถานที่เสื่อมโทรม/แหลงมั่วสุม/ชุมชนแออัด 

1 แหง 
4       

มีสถานที่เสื่อมโทรม/แหลงมั่วสุม/ชุมชนแออัด 

2 แหง 
3       

มีสถานที่เสื่อมโทรม/แหลงมั่วสุม/ชุมชนแออัด 

3 แหง 
2 4 0.72 4 0.72 4 0.72 

มีสถานที่เสื่อมโทรม/แหลงมั่วสุม/ชุมชนแออัดมากกวา 3 แหง 1       

3. สภาพภูมิทัศนและบริเวณโดยรอบ (w = 0.27) คะแนน       

หางจากชายทะเล 1-2 กม. 5       

หางจากชายทะเล 2-3 กม. 4 4 1.08 5 1.35 4 1.08 

หางจากชายทะเล 3-4 กม. 3       

หางจากชายทะเล 4-5 กม. 2       

หางจากชายทะเล มากกวา 5 กม. 1       

รวม 12 4 14 4.82 12 4 14 

ลําดับที่ 7   2  8  3 
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ตารางที่ 4-41 ตารางการคํานวณหา MCA ดานการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 

เกณฑ  
จังหวัดชลบุรี 

จังหวัดตราด 

6. ดานการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานในทองถิ่น 

(W = 0.20) 
 1 

ผล

คูณ 
2 ผลคูณ 3 ผลคูณ 

1. ชุมชนมีความเดือดรอนและมีการยื่นหนังสือรองเรียนตอ

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ (w=0.27) 
คะแนน       

มากที่สุด 5       

คอนขางมาก 4       

ปานกลาง 3       

คอนขางนอย 2 3 0.81 4 1.08 4 1.08 

นอยที่สุด 1       

2. ชุมชนรวมกันแกไขปญหาการกัดเซาะอยางเปนรูปธรรม  

(w=0.23) 
คะแนน       

มากที่สุด 5       

คอนขางมาก 4       

ปานกลาง 3       

คอนขางนอย 2 3 0.69 4 0.92 5 1.15 

นอยที่สุด 1       

3. ชุมชนรวมกันขอใหมีการศึกษาผลกระทบและแนวทาง

ปองกันและแกไขการกัดเซาะตอหนวยงานราชการ (w=0.27) 
คะแนน       

มากที่สุด 5       

คอนขางมาก 4 2 0.54 2 0.54 3 0.81 

ปานกลาง 3       

คอนขางนอย 2       

นอยที่สุด 1       

4. ชุมชนไดมีการสรางโครงสรางชายฝงเพื่อปองกันและแกไข

ปญหากันเอง (w=0.23) 
คะแนน       

มากที่สุด 5       

คอนขางมาก 4 4 0.92 4 0.92 4 0.92 

ปานกลาง 3       

คอนขางนอย 2       

นอยที่สุด 1       

รวม 12 2.96 14 3.46 16 3.96 14 

ลําดับที่ 7  4  2  5 

 

หมายเหตุ  
1 = หาดบางแสน-หาดวอนนภา     

2 = ชายหาดบานน้ําเมา-หาดนาจอมเทียน   

3 = หาดกัปตันยุทธ-หาดบางพระ-ตอเขตเมือง 
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ตารางที่ 4-42 พื้นที่ซ่ึงไดรับการคัดเลือกจากทั้งหมด 3 แหง 

ปจจัยหลัก 
พื้นที่ 

1 2 3 

1. ปจจัยดานวิศวกรรมชายฝง 1 2 3 

2. ดานเศรษฐศาสตร 2 1 3 

3. ดานสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรม 1 2 3 

4. ดานวิศวกรรมโยธา 2 1 3 

5. ดานสิ่งแวดลอม 2 1 3 

6. ดานการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานใน

ทองถิ่น 
   

รวม 3 1 2 

ตารางที่ 4-42  สรุปไดวา พื้นที่ที่มีคะแนนรวมเปน 2 อันดับแรกไดแก  

อันดับที่ 1 = หาดบางแสน-บางพระ 
อันดับที่ 2 = ชายหาดบานนํ้าเมา-บางเสร 

ขณะที่แนวทางในการประเมินครั้งนี้  มิไดพิจารณาเฉพาะ
สภาพแวดลอมในปจจุบัน แตพิจารณาแตละพื้นที่โดยพยากรณลวงหนาไปอีก 10 ปขางหนา 

เพื่อปองกันและลดการกัดเซาะชายฝงทะเลในพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรงขั้น

วิกฤตซึ่งพบวามีการกัดเซาะอยูในระดับวิกฤต  
 

ตารางที ่4-43   สรุปผลการคํานวณคาถวงน้ําหนักเพื่อเลือกทําเลพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะ
รุนแรงขัน้วิกฤตจํานวน 2 แหงในแตละจังหวัดชลบุรี  

ลําดับ พื้นที่ จังหวัด รวมคะแนน ลําดับ 

1 หาดบางแสน - บางพระ ชลบุรี 30 1 

2 ชายหาดบานนํ้าเมา - บางเสร ชลบุรี 29 2 
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4.5 บทสรุป 

การศึกษาทําเลที่ตั้งเพื่อคัดเลือกทําเลที่ตั้งของพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัดเซาะรุนแรง

ขั้นวิกฤตดวยการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในเบื้องตนจากพื้นที่ 7 แหงใหเหลือ 4 แหง 3 

แหง และ 2 แหงตามลําดับ ขณะที่ผลการศึกษาพบวามีพื้นที่ดังกลาวซึ่งถือไดวามีความเสี่ยงอยู
ในระดับวิกฤติ โดยแตละพื้นที่จะมีจุดออน จุดแข็งแตกตางกันออกไป โดยผูวิจัยจะไดนําพื้นที่ที่

ไดคัดเลือกไวนี้ไปทําการศึกษาเชิงลึกในดานตางๆ รวมท้ังจะไดนําไปทําการออกแบบโครงสราง
เพื่อปองกันและลดการกัดเซาะตอไป  

การศึกษาครั้งนี้ไดทําการถวงน้ําหนักปจจัยโดยใชหลักเกณฑการวิเคราะหหลากหลาย

รูปแบบ รวมทั้งใหคะแนนปจจัยรองดานตาง ๆ ตามเกณฑที่เหมาะสมและถูกตองตรงตามหลัก
วิชาการ ทั้งดานวิศวกรรมชายฝง เศรษฐศาสตร วิศวกรรมโยธา สถาปตยกรรมและภูมิ

สถาปตยกรรม สิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาคม ทั้งนี้จากที่ไดกลาวมาแลว จะได
นําไปสูการวิเคราะหความเปนไปไดในมิติตาง ๆ รวมทั้งประเมินความเหมาะสมในดานตาง ๆ 

ในขั้นตอนตอไป ซึ่งจะชวยใหกระบวนการตัดสินใจในการกอสรางโครงสรางเพื่อปองกันการกัด

เซาะชายฝงทั้งแบบ Hard Structure และแบบ Soft Structure ในพื้นที่กัดเซาะชายฝงที่มีการกัด
เซาะรุนแรงขั้นวิกฤตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากที่สุด 



บทที่ 5  

การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางเพื่อปองกัน 

การกัดเซาะชายฝงของพื้นที่ในจังหวัดชลบุรี   
 

5.1 บทนํา 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวชายฝงที่มีการกัดเซาะในบริเวณพื้นที่ศึกษาตั้งแต

อดีตถึงปจจุบัน วิเคราะหโดยใชภาพถายทางอากาศและแบบจําลอง ซึ่งจากผลการศึกษาทางที่

ปรึกษาฯ ไดคัดเลือกพื้นที่วิกฤตมา 2 พื้นที่ และไดเสนอแนะแนวทางปองกันและแกไขดังแสดง
ในบทท่ี 4 การศึกษาดานวิศวกรรมชายฝง ซึ่งมีวิธีการแกไขประกอบไปดวยโครงสรางแบบออน 

และแบบแข็ง ซึ่งทั้งน้ีในการออกแบบเบื้องตนตองคํานึงถึงปจจัยหลายปจจัย และในการวางแผน
ออกแบบปองกันแกไขตองมีความเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณปญหาแตละพื้นที่ ใน

การแกปญหาหลัก ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะในแตละพื้นที่จะไดทําเสนอ และออกแบบโครงสราง

ชายฝงเพื่อปองกันพื้นทีท่ี่ถูกกัดเซาะตอไป 

 

5.2 ขอมูลทีใ่ชออกแบบ 

1) การประเมินผลกระทบดานสัณฐานวิทยาชายฝง 

การกอสรางโครงสรางใด ๆ ขึ้นในบริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของตะกอนชายฝงจะเปน
การรบกวนขบวนการทางดานชายฝงทะเล ผลกระทบของโครงสรางดังกลาวจะรุนแรงเพียงใด

ขึ้นอยูกับปริมาณตะกอนที่เคลื่อนตัว โดยปริมาณการเคลื่อนตัวของตะกอนชายฝงมีประมาณ 

180,000 ลบ.ม. ตอป ซึ่งจะสงผลกระทบทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสนแนวชายฝงขึ้นในบริเวณ
ใกลเคียงกับเขื่อนกันคลื่น ดังนั้นจึงทําการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงเสนแนวชายฝงในระยะยาว

เพื่อตรวจสอบความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ในการประเมินดังกลาวไดใชแบบจําลองคณิตศาสตรชื่อ GENESIS (Generalized 

Model for Simulating Shoreline Change) ซึ่ ง เปนแบบจําลองที่พัฒนาขึ้ น โดย Coastal 

Engineering Research Center (CERC), US Army Corps of Engineering, Department of 
the Army สภาพคลื่นใกลชายฝงที่ใชคํานวณในแบบจําลอง GENESIS ไดมาจากการคํานวณ

การเปลี่ยนแปลงของคลื่นที่เคลื่อนตัวจากน้ําลึกเขาสูเขตน้ําตื้นใกลฝงและเกิดการหักเห ซึ่งการ
คํานวณการเปลี่ยนแปลงของคลื่นนี้ก็ใชแบบจําลองยอยในแบบจําลอง GENESIS ในการ

คํานวณดวยเชนกัน 
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สมมติฐานพื้นฐานของแบบจําลอง GENESIS ที่ใชทํานายการเปลี่ยนแปลงเสน
ชายฝง ไดแก 

- รูปแบบของชายหาดไมเปลี่ยนแปลง 

-  ขอบเขตดานฝงและดานทะเลของรูปตัดชายหาดไมเปลี่ยนแปลง 

-  ทรายถูกพัดพาไปตามแนวชายฝงโดยแรงกระทําของคลื่นแตกตัว 

-  ไมคํานึงถึงการไหลเวียนของกระแสน้ําชายฝงบริเวณใกลโครงสราง 

-  เสนแนวชายฝงมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงในระยะยาว 

GENESIS เปนแบบจําลองมิติเดียว (One-dimensional model) และใชรูปแบบการ

คํานวณเปนแบบตารางกริดโดยชองตามแนวแกน x เปนตัวแทนระยะทางตามแนวชายฝงและ
ชองในแกน y เปนตัวแทนระยะทางตั้งฉากกับฝง แบบจําลองจะทําการคํานวณตําแหนงของ

เสนแนวชายฝงในแตละชองกริด โดยมีขอมูลนําเขาในแบบจําลอง (Input parameters) คือ 

ระบบจุดพิกัดและขนาดชองกริด ขนาดขอบเขตของพื้นที่ท่ีเหมาะสม สภาพคลื่นนอกชายฝงและ
ใกลชายฝง รูปแบบของโครงสรางชายฝงทะเล ตําแหนงเริ่มตนของเสนแนวชายฝงและตําแหนง

เสนแนวชายฝงที่ชวงเวลาตาง ๆ  

2) การพยากรณเสนแนวชายฝงในกรณีที่ไมมีโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง 

 2.1) การเตรียมแบบจําลองคณิตศาสตร 

ในการประเมินผลกระทบของโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงที่มีตอ

เสนแนวชายฝงในบริเวณใกลเคียงนั้น จําเปนที่จะตองทราบถึงเสนแนวชายฝงในปจจุบันและ
เสนแนวชายฝงในอนาคตในกรณีที่ไมมีการกอสรางโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงดวย

เพื่อที่จะดําเนินการใหบรรลุผลดังกลาว และเพื่อเปนการปรับแกแบบจําลอง GENESIS          

ที่ปรึกษาไดใชวิธีการศึกษาโดยใชภาพถายทางอากาศของกรมแผนที่ทหาร เปรียบเทียบกับ
แผนที่ภูมิประเทศตามแนวชายฝงที่สํารวจ พรอมทั้งกําหนดขอบเขตของพื้นที่สําหรับการ

วิเคราะหคํานวณโดยใชแบบจําลอง GENESIS 

ขอบเขตของเสนแนวชายฝงของทั้ง 2 ชวงเวลาดังกลาวที่นํามาพิจารณา จะมี

ระยะทางตามแนวชายฝงประมาณ 1.5 กิโลเมตร เริ่มจากบริเวณ พิพิธภัณฑสัตวน้ําระยอง 

จนถึงบริเวณที่เสนแนวชายฝงไมมีการเปลี่ยนแปลง จากการศึกษาพบวาขอบเขตเสนแนว
ชายฝงทางดานเหนือนี้ไมมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแตป พ.ศ. 2517 ดังนั้นขอบเขตของพื้นที่ที่

นําเขาในแบบจําลองนี้จึงเปนแบบ Pinned Boundaries หรือ Fixed Boundaries การทํานาย
คลื่นที่เกิดในน้ําลึกไดทํานายโดยใชขอมูลลมราย 3 ชั่วโมง ที่สถานีตรวจอากาศ จังหวัดสงขลา 

แลวปรับแกความผิดพลาดของขอมูลความเร็วลมอันเนื่องมาจากแรงเสียดทานเมื่อพัดผาน
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แผนดิน ขอมูลคลื่นที่อยูในทิศทางที่ไมทําใหเกิดการเคลื่อนตัวของตะกอนชายฝง โปรแกรมยอย
ในแบบจําลอง GENESIS จะจัดใหอยูในกลุมของคลื่นลมสงบทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาในการ

คํานวณโดยแบบจําลอง 

การแบงขนาดชองกริดที่ใชในแบบจําลอง GENESIS ใชขนาดกวาง x ยาว ชอง
ละ 25 เมตร ซึ่งการใชชองกริดขนาดเล็กในแบบจําลอง GENESIS จะชวยใหคํานวณหา

ระยะหางระหวางโครงสรางปองกันชายฝงไดถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น สําหรับการศึกษานี้ไดกําหนด
ขนาดชองกริดตามแนวชายฝงไวจํานวน 200 ชอง จํานวนและตําแหนงของโครงสรางปองกัน

ชายฝงทั้งหมด จะถูกนําเขาในแบบจําลองโดยมีทิศทางตั้งฉากกับแนวชายฝง ชวงเวลาที่ใชใน

การคํานวณในแบบจําลองสําหรับการเคลื่อนตัวของคลื่นในนํ้าลึกใชชวงเวลาทุก 1 ชั่วโมง 
 

 2.2) การปรับแกแบบจําลอง GENESIS 

ในการนําแบบจําลองทางคณิตศาสตรมาใชในการทํานาย จําเปนตองทําการ

ปรับแกแบบจําลองใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะนําแบบจําลองมาใชทํานาย ซึ่งไดพยายาม

ปรับแกแบบจําลอง GENESIS โดยใชวิธีเปรียบเทียบสภาพชายฝงภาคตะวันออกที่ไดจาก
ภาพถายทางอากาศป พ.ศ. 2517 ถึงป พ.ศ. 2539 กับแผนที่สภาพชายฝงที่ไดจากการสํารวจ

เมื่อเดือนตุลาคม 2551 แตการปรับแกโดยวิธีดังกลาวไมประสบผลสําเร็จเนื่องจากแผนที่และ
ภาพถายทางอากาศมีความแตกตางกันมาก โดยภาพถายทางอากาศไมมีจุดควบคุมทางพื้นดิน

เพียงพอที่จะปรับเทียบใหเขากับแผนท่ีที่ไดจากการสํารวจได 

ดังนั้นในการปรับแกแบบจําลองที่ปรึกษาไดใชวิธีปรับแกคาสัมประสิทธิ์การ
เคลื่อนตัวของตะกอนชายฝง K1 และ K2 โดยใชปริมาณการเคลื่อนตัวของตะกอนชายฝงที่

คํานวณตามหลักการใน Shore Protection Manual (SPM) ปริมาณตะกอนชายฝงรายปสุทธิที่
ไดจากการคํานวณมีคาอยูในชวง 180,000 ถึง 200,000 ลบ.ม. ในการใชแบบจําลองคํานวณ

เพื่อใหไดปริมาณตะกอนอยูในชวงดังกลาวจะไดคา K1 และ K2 เทากับ 0.80 และ 0.50 

ตามลําดับ ซึ่งพารามิเตอรและคาปรับแกที่ใชในการคํานวณไดแก 

- ความสูงคลื่นนอกชายฝงที่ระดับน้ําลึก 50 เมตร 

- คา d50 ของทรายชายหาดที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.25 มิลลิเมตร 

- คาความสูงเฉลี่ยของสันทรายชายหาดคือ +1.50 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง 

- คาระดับความลึกน้ําจากแนวชายฝงถึงระดับความลึก 2.50 เมตร 

- คา K1 = 0.80 และ K2 = 0.50 
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ในขณะที่ทําการปรับแกแบบจําลองไดทําการตรวจสอบความออนไหว 
(Sensitivity) ของคาพารามิเตอรตาง ๆ ดวยและพบวาคาพารามิเตอรดังที่กลาวไวขางตนให

คาที่เหมาะสมที่สุด และพบวามีคาปริมาณตะกอนชายฝงที่ไดจากการคํานวณจะเปลี่ยนแปลง

อยางมีนัยสําคัญเมื่อมกีารเปลี่ยนคา K1 และ K2 

 2.3) การพยากรณเสนแนวชายฝงในกรณีที่มีโครงสรางปองกันชายฝง 

จากที่โครงสรางการปองกันการกัดเซาะตาง ๆ ที่ไดเสนอแนะในบทที่ 5 นั้นบาง

จุด มีโครงสรางเดิมอยูแลว แตจําเปนตองมีการกอสรางโครงสรางใหมเพิ่มเติมเพื่อปองกันการ
กัดเซาะชายฝงในพื้นที่ โดยที่ปรึกษาไดคํานวณเสนแนวชายฝงในกรณีที่มีการกอสรางเขื่อนกัน

คลื่น โดยจัดทําผังของโครงสรางเขื่อนกันคลื่นในทิศทางและรูปแบบตาง ๆ เพื่อนําเขาและ

คํานวณเสนแนวชายฝง โดยใชแบบจําลอง GENESIS 
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 2.4) มาตรการปองกันการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ใกลเคียง 

การเลือกรูปแบบโครงสรางในการศึกษาทั้งโครงสรางแบบออน และแบบแข็ง 
สามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดที่ไมกอใหเกิดปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่ขางเคียง        

จึงไมจําเปนตองออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงใด ๆ เพิ่มเติมในพื้นที่ขางเคียง

อีก อยางไรก็ตามขอพึงระวังในการวิเคราะหทํานายโดยแบบจําลอง GENESIS นี้ก็คือ 
สมมติฐานที่ใชในการวิเคราะหและคาพารามิเตอรตาง ๆ ทางกายภาพ ไดถูกปรับใหอยูใน

รูปแบบที่งายและเหมาะสมกับแบบจําลอง ในขณะที่ขบวนการที่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติมีตัวแปร
ที่ซับซอนกวามาก ดังนั้นจึงอาจเกิดการผิดพลาดจากการทํานายโดยใชแบบจําลองได ดังนั้นจึง

ขอเสนอแนะใหทําการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเสนแนวชายฝงในพื้นที่ศึกษา    

โดยใหดําเนินการทั้งรายฤดูกาลและรายป เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเสนแนวชายฝงที่
เกิดขึ้นจริง หากพบวามีปญหาการกัดเซาะชายฝงที่รุนแรงจะไดสามารถวางแผนปองกันได

ทันทวงที 

 

5.3 การออกแบบเบ้ืองตนของโครงสรางการกัดเซาะชายฝงพื้นที่วิกฤต 

 5.3.1 คาพารามิเตอรในการออกแบบ 

การออกแบบโครงสรางนั้นทางที่ปรึกษาไดยึดหลักการออกแบบตาม Coastal 

Engineering Research Center (1984), Shore Protection Manual (1984) รวมกับประสบการณ
ออกแบบโครงสรางชายฝงทะเลของที่ปรึกษา ดังนี ้

1) ระดับน้ํา พิจารณาจาก 

- น้ําขึ้น-น้ําลงของชายทะเลภาคตะวันออก เมื่อพิจารณาระยะเวลาในรอบ 50 
ป จากคาระดับน้ําที่สถานีวัดระดับน้ํา พบวาคาระดับนํ้าขึ้นเต็มที่เฉลี่ยอยูสูง

กวาระดับนํ้าทะเลปานกลาง 0.46 เมตร 

- ระดับน้ําที่สูงขึ้นเนื่องจากพายุเปนที่ทราบกันดีวาการเปลี่ยนแปลงความดัน
บรรยากาศในแตละทองถิ่นจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําดวย    
โดยความสูงของระดับนํ้าท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องจากพายุ สามารถคํานวณได ดังนี ้

 

เมือ่  = ความสูงของระดับน้ําท่ีเพิ่มข้ึนเนื่องจากพายุ หนวยเปน เมตร 

      = ความกดอากาศปกติที่ระดับน้ําทะเล หนวยเปน มิลลิบาร 

อยางไรก็ตาม สําหรับพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออกนั้นไมปรากฏเหตุการณ 
Storm surge จึงไมนํามาพิจารณา นั่นคือ  

 aa PZ  101301.0

aZ

aP

0aZ
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- ระดับน้ําที่สูงขึ้นเนื่องจากคลื่นเกิดขึ้นจากการสลายพลังงานของคลื่นใน
ขณะที่คลื่นเคลื่อนตัวเขาสูที่ตื้น โดยจะเกิดขึ้นในบริเวณระหวางแนวที่คลื่น

แตกตัวกับแนวชายฝง ซึ่งจะทําใหระดับน้ําสูงขึ้น 10-20% ของความสูงที่
เคลื่อนตัวเขามา คํานวณไดโดยใชทฤษฎีของ Longuet-Higgins และ 

Stewart ใน Shore Protection Manual (1984) ดังนี ้
 

 

โดยที่ 
  = ความสูงของระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากคลื่น หนวยเปน เมตร 

  = ความลึกของน้ําบริเวณที่คลื่นแตกตัว หนวยเปน เมตร 
= ความสูงของคลื่นในนํ้าลึกเมื่อคลื่นยังไมเกิดการหักเห 

อยางไรก็ตาม คา  ที่คํานวณไดมีคานอยมาก จึงไมนํามาพิจารณา นั่นคือ 

 

- ระดับน้ําที่สูงขึ้นเนื่องจากลม ใชทฤษฎีของ Ippen ในการประมาณคาระดับ
น้ําที่สูงขึ้นจากปรากฏการณนี้  ซึ่งมีคาประมาณ 0.20 เมตร 

 ระดับน้ําท่ีเพิ่มข้ึนจากปรากฏการณตาง ๆ ทั้งหมด  

= 0.46 + 0.00 + 0.00 + 0.20  = 0.66 เมตร 

2) ขอมูลความสูงของคลื่นที่ออกแบบ 

ทางที่ปรึกษาฯ ไดยึดถือมาตรฐานการออกแบบโครงสรางทางทะเลของ
ศูนยวิจัยวิศวกรรมชายฝงของสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดกําหนดคาความสูงของคาบเวลาของคลื่นใช

ออกแบบในรอบ 50 ป (Return Period) จากผลการวิเคราะหโอกาสการเกิดความสูง และ

คาบเวลาของคลื่นของพื้นที่ชายฝงทะเลภาคตะวันออก และจากการรวบรวมรายงานของ
การศึกษาตาง ๆ ที่ผานมาไดสรุปความสูงและคาบเวลาของคลื่นใชออกแบบดังนี ้
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ตารางที่ 5-1 สรุปความสูงและคาบเวลาของคลื่นใชออกแบบ 
 

พื้นที่ศึกษา 
ความสูงคลื่น,H1/3 

(เมตร) 

คาบเวลาของคลื่น,T1/3 

(วินาที) 

ชลบุรี1) 

ระยอง2) 

จันทบุรี3) 

ตราด4) 

2.65 

3.7 

3.7 
3.10 

8.0 

9.5 

9.5 
9.10 

หมายเหต ุ: 

1. โครงการศึกษาสํารวจออกแบบเพื่อกอสรางเขื่อนกันคลื่น ตําบลอางศิลา อําเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี ของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

2.  โครงการศึกษาและสํารวจออกแบบเพื่อกอสรางเขื่อนกันคลื่นที่จังหวัดระยอง           
ของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

3.  โครงการสํารวจและออกแบบปองกันการกัดเซาะบริเวณเลียบทางหลวงหมายเลข 3399   

หาดคุงวิมาน หมู 7 อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ของกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี 

4.  โครงการศึกษาและสํารวจออกแบบเพื่อกอสรางทาเรือเอนกประสงคอําเภอคลอง
ใหญ จังหวัดตราด ของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 

คลื่นจากน้ําทะเลลึกเมื่อเคลื่อนที่เขาหาฝงเขตน้ําตื้นทําใหคุณสมบัติของคลื่น

เปลี่ยนแปลง ไดแกความลึกของทองน้ํา การหักเห การเลี้ยงเบนของคลื่น ดังนั้นการคํานวณหา
คาความสูงคลื่นที่ใชการออกแบบมีดังน้ี 

ก. คาความสูงคลื่นสูงสุดที่เปนไปไดของการแตกตัวของคลืน่ 

Hb = 0.12 tanh (2¶dL) 

              เมื่อ  Hb = คาความสูงคลื่นแตกตัว 

                     L = ความยาวของคลื่น 

                     d = ความลึกของพื้นทองทะเล 

ข. เมื่อคลื่นไดเคลื่อนที่เขาออกน้ําตื้น (d/L‹0.04) ความสูงของความสูงคลื่นที่
แตกตัวจะขึ้นอยูกับระดับความลึกอยางเดี่ยวดังสมการ 

Hb = 0.78d 

ค. การวิ เคราะหการหักเหและการเลี้ยวเบนของคลื่น (Refraction และ 

Diffraction) จากแบบจําลอง RCP Wave Modelสําหรับคาความสูงคลื่น 3.7 เมตร และคาบเวลา 
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9.5 วินาที จะทําใหความสูงของคลื่นที่ตําแหนงตาง ๆ ซึ่งไดคํานึงถึงคาความสูญเสียพลังงาน
ของคลื่นหลังการแตกตัว 

 

 
ภาพที่ 5-1  ไดเปรียบเทียบคาความสูงคลื่นตาง ๆ ที่ไดจากวิธีการเหลานี้ไดกําหนดคาความสูง

ของคลื่นเพื่อใชในการออกแบบ 

3) ขอมูลระดับนํ้า 

ขอมูลระดับน้ําขึ้น-น้ําลงมีความสําคัญในการกําหนดระดับความสูงของ
โครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง เชน เขื่อนกันคลื่นกําแพงปองกันตลิ่ง สถิติของขอมูลระดับ

น้ําในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก มีหนวยงานที่รับผิดชอบและเก็บขอมูลตอเนื่อง ไดแก       

การทาเรอืแหงประเทศไทย กรมอุทกศาสตร และกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี สําหรับ
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ในบริเวณพื้นที่วิกฤตไดใชสถานีพื้นที่ใกลเคียงเพื่อใชสําหรับงานออกแบบ สามารถสรุปไวใน
ตาราง ที่ 5-2 มีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 5-2 สถิติขอมูลระดับน้ําของสถานีตาง ๆ ใกลพืน้ที่วิกฤต 
 

รายละเอยีด 
เกาะสีชัง1) 

จ.ชลบุรี 

ปากนํ้าระยอง2) 

จ.ระยอง 

แหลมสิงห3) 

จ.จันทบุร ี

คลองใหญ2) 

จ.ตราด 

ระดับน้ําเพิ่มขึ้นสูงสุด +1.84 +1.42 +1.32 +1.38 

ระดับน้ําขึ้นเต็มที่หนาน้ําเกิด +0.88 +0.66 +0.59 +0.57 

ระดับน้ําขึ้นเต็มที่เฉลี่ย +0.95 +0.64 - +0.52 

ระดับน้ําขึ้นเต็มที่หนาน้ําตาย
เฉลี่ย 

+0.57 +0.64 +0.49 +0.47 

ระดับน้ําขึ้นเฉลี่ย +0.73 +0.62 +0.55 +0.51 

ระดับน้ําทะเลปานกลาง 0.00 +0.09 -0.04 +0.03 

ระดับน้ําลงเฉล่ีย -0.85 -0.54 -0.62 -0.54 

ระดับน้ําลงเต็มทีห่นาน้ําตาย
เฉลี่ย 

-0.75 -0.51 -0.55 -0.40 

ระดับน้ําลงเต็มทเีฉลีย่ -1.32 -0.59 - -0.52 

ระดับน้ําลงเต็มทีห่นาน้ําเกิด
เฉลี่ย 

-0.97 -0.63 -0.76 -0.62 

ระดับน้ําลงต่ําสุด -2.48 -1.52 -1.38 -1.35 

Mean Spring Range 
Mean Neap Range 

Mean Range 

1.84 
1.32 
1.58 

1.29 
1.15 
1.16 

1.35 
1.04 
1.17 

1.19 
0.87 
1.05 

หมายเหต:ุ 
1) การทาเรือแหงประเทศไทย 
2) กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาว ี
3) กรมอุทกศาสตร 

ขอมูลสถิติระดับนํ้ามีดังนี ้

สถานีปากน้ําระยอง (ใชแทนพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัด

ระยอง) 

 คาความแตกตางของระดับน้ําขึ้นเต็มที่ชวงน้ําเกิด(Mean Spring Range) 
1.29 เมตร ชวงน้ําตาย(Mean Neap Range) 1.15 เมตร ชวงน้ําเฉลี่ย(Mean Range) 1.6 เมตร 

 ระดับน้ําขึ้นสูงสุด +1.42 ม.รทก. และต่ําสุด -1.52 ม.รทก.ตามลําดับสถานี
เกาะสีชัง (ใชแทนพื้นท่ีเทศบาลเมืองแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุร)ี 
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 คาความแตกตางของระดับน้ําขึ้นเต็มที่ชวงน้ําเกิด(Mean Spring Range) 
บริเวณเกาะสีชัง 1.84 เมตร ชวงน้ําตาย (Mean Neap Range) 1.32 เมตร ชวงน้ําเฉลี่ย(Mean 

Range) 1.58 เมตร 

 ระดับน้ําขึ้นสูงสุด +1.84 ม.รทก. และต่ําสุด -2.48 ม.รทก. 

สถานีปากน้ําแหลมสิงห (ใชแทนพื้นที่บานเกาะแมว ตําบลปากน้ําแหลมสิงห 
อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี) 

 คาความแตกตางของระดับน้ําขึ้นเต็มที่ชวงน้ําเกิด (Mean Spring Range) 
บริเวณเกาะสีชัง +1.35 เมตร ชวงน้ําตาย (Mean Neap Range) 1.04 เมตร ชวงน้ําเฉลี่ย 

(Mean Range) 1.17 เมตร 

 ระดับน้ําขึ้นสูงสุด +1.32 ม.รทก. และต่ําสุด -1.38 ม.รทก. ตามลําดับ 

 สถานีคลองใหญ (ใชแทนพื้นที่บานแหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราด) 

 คาความแตกตางของระดับน้ําขึ้นเต็มที่ชวงน้ําเกิด (Mean Spring Range) 
บริเวณเกาะสีชัง 1.19 เมตร ชวงน้ําตาย (Mean Neap Range) 0.87 เมตร ชวงน้ําเฉลี่ย (Mean 

Range) 1.05 เมตร 

 ระดับน้ําขึ้นสูงสุด +1.38 ม.รทก. และต่ําสุด -1.35 ม.รทก. ตามลําดับ 
 

4) ขอมูลดานธรณีเทคนิค 

จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับชุดดินในพื้นที่วิกฤตจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

และตราด สามารถจําแนกไดดังตอไปน้ี  

  4.1) ขอมูลชุดดินจังหวัดชลบุร ี 

ลักษณะชั้นดินบริเวณพื้นที่โครงการสามารถแบงได 3 ชั้น คือ 

ดินชั้นบน ระดับความลึก 0-5 เมตร จากผิวดินประกอบดวยชั้นดินทราย 
มีสภาพหลวมถึงสภาพแข็งปานกลาง มีคา STP (STP: Standard Penetration Test) เฉลี่ย 3-5 

ครั้ง/ฟุต 

ดินชั้นกลาง ระดับความลึก 5-6.5 เมตร จากผิวดินประกอบดวยชั้นดิน
ทรายปนดินเหนียวมีสภาพแนน มีคา SPT (STP: Standard Penetration Test) เฉลี่ย 12 ครั้ง/

ฟุต มีความหนาประมาณ 1.5 เมตร 

ดินชั้นลาง ถัดจากชั้นกลางลงไปมีระดับความลึก 6.5-13.2 เมตร จาก

ประกอบดวยชั้นทรายปนดินตะกอน มีสภาพแนนมาก มีคา SPT (STP: Standard Penetration 

Test) อยูระหวาง 37 ครั้ง/ฟุต 
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ดังนั้น จากผลการศึกษาสภาพธรณีเทคนิค สามารถกลาวโดยสรุปไดวา
คุณสมบัติของดินในพื้นที่ศึกษาทั้งหมดในจังหวัดชลบุรีมีสภาพที่เหมาะสมในการกอสราง

โครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงทั้งแบบแข็งและแบบออนได 

 

5.4 หลักเกณฑและมาตรฐานของการออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะ 

   เนื่องจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเปนพื้นที่ชายฝงที่ถูกพัฒนาทั้งรูปแบบอุตสาหกรรม 

ทาเรือ การทองเที่ยว เกษตรกรรมและการอนุรักษปาชายเลน ดังนั้นจึงจําเปนตองพิจารณา

รูปแบบของโครงสรางใหสอดคลองกับแผนพัฒนาตาง ๆ วิถีชีวิตของชุมชน การทองเที่ยว 
พรอมปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม ตลอดจนบรรเทาความเดือดรอนและแกไขปญหาการกัดเซาะ

อยางยั่งยืนมีประสิทธิภาพและถูกตองตามหลักวิชาการ 

 5.4.1 หลักเกณฑการออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงมีรายละเอียดดังน้ี 

          5.4.1.1 โครงสรางของวัสดุกอสรางควรใชวัสดุที่มีความคงทนตอการกัดกรอน

ของน้ําทะเล หาไดงายในทองถิ่นการใชวัสดุที่อยูใกลบริเวณพื้นที่โครงการมากที่สุดซึ่งมีผลตอ
ราคาคากอสราง 

  5.4.1.2 โครงสรางของวัสดุจะตองสามารถดูดซับพลังงานของคลื่นไดดี 

  5.4.1.3 รูปแบบของโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงจะตองไมมีผลกระทบ

ตอพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง นอกจากนี้ ยังตองไมมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชน 

ตลอดจนผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

  5.4.1.4 รูปแบบโครงสรางสามารถกอสรางไดงาย ตลอดจนคาบํารุงรักษาต่ํา 

  5.4.1.5 รูปแบบของโครงสรางตองเปนท่ียอมรับของชุมชนในทองถิ่น 

 5.4.2 มาตรฐานของการออกแบบ 

มาตรฐานออกแบบยึดมาตรฐาน Vander Meer Formula และหนังสือคูมือ

ปองกันชายฝงของสหรัฐอเมริกา (Shore Protection Manual, SPM 1984) รายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 5-2และผลการวิเคราะหขนาดนํ้าหนักของหิน ณ ความลึกตาง ๆ ไดแสดงในตารางที ่

5-3 
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1) การออกแบบเขื่อนหินทิ้ง 

ตารางที่ 5-3 สมการออกแบบโครงสรางเขื่อนหินทิ้งของ Vander Meer Formula 
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ตารางที ่5-4 ผลการวิเคราะหของน้ําหนักของชั้นหินนอกที่ความลึกตาง ๆ  
Slope = 2 Wave Period = 10 sec 

 

parameter 
Depth 1 2 3 4 

Wave H 0.75 1.46 2.05 2.60 

Wave steepness 
Side slope 

Breaking Index 
Del = 2.7/1.025-1 
Permeability = P 

Number Wave = N 
Damage Value = S 
Breaking Critical 

Breaker Wave Condition 
Hs/Ad50 
D50 (m) 
W50 (kg) 

Thinkness = 2D50(m) 

0.00480 0.00935 0.01313 0.01665 

2 2 2 2 

7.214 5.171 4.364 3.875 

1.634 1.634 1.634 1.634 

0.40 0.40 0.40 0.40 

7,000 7,000 7,000 7,000 

2 2 2 2 

3.768 3.768 3.768 3.768 

Surging Surging Surging Surging 

1.664 1.457 1.361 1.298 

0.28 0.61 0.92 1.23 

57 623 2,114 4,974 

0.55 1.23 1.84 2.45 
 

2) การคํานวณการกอสรางเขื่อนกันคลื่น 

การคํานวณความสูงของสันเขื่อนนั้นตองมีระดับความสูงเพียงพอสําหรับ
ปองกันการกระโจนของคลื่นไหลขามพนไดซึ่งสามารถคํานวณไดจาก 

คาระดับความสูงของสันเขื่อน = MHW + Freeboard + Settlement + 

Wave Run up  

โดยที ่ MHW = คาระดับนํ้าข้ึนสูงเฉลี่ยจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง  

Freeboard = คาความสูงของคลื่นจากเรือ  

Settlement = คาการทรุดตัวของเขื่อน  

Wave Run up = คาการกระโจนของคลื่นเม่ือผานสิ่งกีดขวาง  

3) ขนาดของหินที่ใชในการกอสรางเขื่อนกันคลื่น 

ลักษณะโครงสรางโดยทั่วไปของเขื่อนกันคลื่น ประกอบดวยหิน 2 ชั้น 

ไดแก หินชั้นเปลือก และหินชั้นแกน นอกจากนี้ยังปูรองพื้นดวยแผนใยสังเคราะห (Geo textile) 
และหินที่ปูแผบริเวณฐานเขื่อน เพื่อปองกันการกัดเซาะบริเวณฐานเขื่อนดวย โดยทําการ

วิเคราะหและออกแบบขนาดของหินเพื่อรับขนาดความสูงคลื่นตาง ๆ อางอิงตามมาตรฐานและ
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หลักเกณฑของ US Army Corps. of Engineering, Costal Research Center (1984), Shore 
Protection Manual (1984) และ Construction Industry Research and Information (1983) 

ดังนี ้

- หินชั้นเปลือก สําหรับรับแรงกระทําโดยตรงจากคลื่นที่แตกตัวและยังไม
แตกตัว ซึ่งขึ้นอยูกับระดับความลึกของน้ําเม่ือคลื่นเคลื่อนตัวมาปะทะตัว
เขื่อน การคํานวณใชสูตรของ Hudson ดังนี ้

 

โดยที่  

  = น้ําหนักของหินแตละกอน หนวยเปน กิโลกรัม 

 = น้ําหนักตอหนวยปริมาตรของหิน หนวยเปน กิโลกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร 

 = ความสูงคลื่นออกแบบ หนวยเปน เมตร 

DK  = สัมประสิทธิ์เสถียรภาพของเขื่อน (2.0 สําหรับตัวเขื่อนและ 

1.6 สําหรับหัวเขื่อน) 

 

 คือ ความหนาแนนของหิน 
 คือ ความหนาแนนของน้ํา 

 = ความลาดชันดานขางของเขื่อน 

น้ําหนักของหินแตละกอนสําหรับตัวเขื่อนและหัวเขื่อนที่ความสูงคลื่น

ออกแบบตาง ๆ แสดงดังภาพที่ 5-2 และ 5-3 ตามลําดับ 
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ภาพที่ 5-2 ความสัมพันธระหวางความสูงคลื่นกับน้ําหนักของหินชั้นเปลือกที่ KD=2 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 5-3 ความสัมพันธระหวางความสูงคลื่นกับน้ําหนักของหินชั้นเปลือกที่ KD=1.6 
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ความกวางต่ําสุดของเขื่อนกันคลื่น คํานวณดังนี้ 

 

 

โดยที่  

  = ความกวางต่ําสุดของเขื่อน หนวยเปน เมตร 

 = ความหนาของหินชั้นเปลือก หนวยเปน เมตร 
 = จํานวนหินในแตละชั้น (n=3 สําหรับบริเวณสันและ n=2 

บริเวณความหนาดานขาง) 
 = Layer coefficient = 1.00 

 = น้ําหนักของหินชั้นเปลือก หนวยเปน กิโลกรัม 

 = น้ําหนักตอหนวยของหิน หนวยเปน กิโลกรัม 

การออกแบบกอสรางเขื่อนกันคลื่นนั้นควรใชขนาดของหินชั้นเปลือกขนาด 

1,000 – 2,000 กิโลกรัม ซึ่งแปรผันกันไปตามความลึกของทองทะเล สวนความกวางบริเวณสัน
เขื่อนกันคลื่นตองมีขนาดความกวางเพียงพอที่จะเรียงหินไดอยางนอย 3 กอน และขึ้นอยูกับหิน

ชั้นแกนดวย  

หินชั้นแกน ประกอบดวยหินขนาดเล็ก ตามหลักเกณฑใน Shore 
Protection Manual (1984) จะใชหินขนาด 1/200 ถึง 1/4,000 ของหินชั้นเปลือก ดังนั้น หินชั้น

แกน จึงมีขนาดระหวาง 0.4 – 20 กิโลกรัม และหินขนาด 60 – 100 มิลลิเมตรสําหรับปูรองพื้น
เหนือแผนใยสังเคราะห (Geo Textile) เหตุที่ตองมีหินชั้นรองพื้นก็เพื่อที่จะเปนการปองกันแผน

ใยสังเคราะหเสียหายจากการทิ้งหินขนาดใหญในชั้นอื่น ๆ ในขณะกอสราง การเลือกใชขนาด

ของหินชั้นแกนดังกลาวขางตน เปนการสรางเสถียรภาพใหกับวัสดุกรองตอแรงกระทําทาง
กลศาสตรและสาเหตุทางกายภาพ แรงกระทําทางกลศาสตรไดแก แรงจากคลื่น ซึ่งจะทําใหเกิด

แรงยกตัว สวนสาเหตุทางกายภาพไดแกการกัดเซาะภายในตัวเขื่อนอันเนื่องมาจากแรงดันน้ําที่
พัดพาวัสดุขนาดเล็กใหแยกตัวออกไป อยางไรก็ตามในกรณีเขื่อนกันคลื่นแบบโปรงนี้ หินชั้น

แกนจะเปนคอนกรีตเสริมเหล็กมีลักษณะกลวง  

การปองกันบริเวณฐานเขื่อน เนื่องจากดานที่ติดทะเล จะมีการกัดเซาะ
เนื่องจากแรงกระทําของคลื่นและกระแสน้ํา ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดแรงเฉือนพัดพาวัสดุที่อยูใต

ทองทะเลใหหลุดลอยไป โดยสวนใหญแลวคลื่นจะเคลื่อนตัวเขาปะทะโครงสรางในขณะที่น้ํา
บริเวณนั้นมีความลึกแตกตางจากที่ออกแบบไว 
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ถา  แสดงวา ฐานเขื่อนมีความสูงเหนือพื้นมาก 

ถา  แสดงวา ฐานเขื่อนมีความสูงใกลระดับพื้น 

โดยที่  
 คือ ความลึกของฐานเขื่อนจากระดับนํ้า หนวยเปน เมตร 

 คือ ความลึกของน้ํา หนวยเปน เมตร 

ในการออกแบบนั้น ถาอัตราสวน  มีคาต่ํา โครงสรางอาจจะพังไดงาย 

ดังนั้นในการออกแบบจะเผื่อไวสําหรับอัตราสวน  และคํานวณคาระดับของฐานเขื่อน

ดังนี ้

 

โดยที่  

 คือ ความสูงคลื่น ที่คํานวณระดับฐานเขื่อน หนวยเปน เมตร 

 

 คือ ความหนาแนนของหิน 

 คือ ความหนาแนนของน้ํา 
คือ ขนาดเสนผานศูนยกลางของหินสําหรับฐานเขื่อนหนวยเปน

เมตร 
 

 

 
ภาพที่ 5-4 โครงสรางเบื้องตนของเขื่อนกันคลื่น ตามการศึกษาของ Brebner and Donnelly               

ในShore Protection Manual (1984) 
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4) การออกแบบกอสรางกําแพงปองกันตลิ่งแบบคอนกรีตทึบ 

มาตรฐานการออกแบบขนาดของกําแพงปองกันตลิ่งแบบคอนกรีตทึบยึด

ตามมาตรฐานของคูมือวิศวกรรมชายฝงสหรัฐสหรัฐอเมริกา (Shore Protection Manual,SPM 

1984) 

(1) การวิเคราะหการกระโจมของคลื่น (Wave Runup) 

 
 

Yc = d + ho + �
���

�
�Ht 

Yt = d + ho - �
���

�
�Ht 

 เมื่อ      

 Yc  = คาความสูงของยอดคลื่น 
 Yt  = คาความสูงของทองคลื่น 

 b  = คาความสูงของกําแพง 

 d  = ความลึกของน้ํา 
 Ht  = ความสูงของคลื่น =3.1 ม. 

 α  = คา ส.ป.ส.ของการสะทอนของคลื่น (Wave Reflection Coefficient) 
 T  = คาบเวลาของคลื่น =9.5 วินาท ี

  



รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 5 การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง  
โครงการการศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะ                 เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงของพื้นทีใ่นจังหวัดชลบุรี  
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี   
 

มหาวิทยาลัยบูรพา                                                                                 5-19 

(2) การคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สะทอนกลับของคลื่น 

 
    รายละเอียดกําแพงสลายคลื่น 

 คา ส.ป.ส.ของคลื่นปะทะกับผนังทึบ α =2.2(จาก SPM 1984) 

 กําแพงสลายคลื่น Type I (α1) 

  พื้นที่หนาตัดของรูปบนผนัง Ø 0.30 ม. ตอพื้นที1่ตร.ม. 

     = 4 x 
�

�
(0.3)2  = 0.282 ม2/ม2 

  พื้นที่หนาตัดปะทะคลื่น = 1-0.282 = 0.718 ม2/ม2 

     คา ส.ป.ส. α1 = 2.2 x 0.718 = 1.58 

 กําแพงสลายคลื่น Type II (α1) 

  พื้นที่หนาตัดของรูปบนผนัง Ø 0.15 ม. ตอพื้นที1่ตร.ม. 

     = 9 x 
�

�
(0.15)2  = 0.159 ม2/ม2 

  พื้นที่หนาตัดปะทะคลื่น = 1-0.159 = 0.841 ม2/ม2 

      คา ส.ป.ส. α2 = 1.58 x 0.841 = 1.32 
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(3) คํานวณหาขนาดความสูงคลื่นผานสิ่งกีดขวาง (Transmission Wave)  

การคํานวณหาขนาดความสูงคลื่นผานสิ่งกีดขวางใชสมการ Goda 

(1969) ดังนี ้

 
 

C1 = (0.25 (1-sin( 
�

��
)(
�

�
 +β) )2 + 0.01(1-  )2)0.05 

 

เมื่อ     C1 = คา ส.ป.ส. ผานสิ่งกีดขวาง 
  Rc = คาการยกตัวของคลื่น 

  Ht = ความสูงคลื่น 
   d = ความลึกของกําแพงสลายคลื่น Type I 

   hc = ความลึกของกําแพงสลายคลื่น Type II 

   h8 = ความลึกของน้ํา 

  α = คา ส.ป.ส. ของการสะทองกลับของคลื่น 

   β = คา ส.ป.ส. ไดจากผลการทดสอบจากรูปท่ี 8.3-6 

 จากผลการวิเคราะหขนาดความสูงคลื่น 3.10 เมตร เมื่อผานสิ่ง

กีดขวางของกําแพงปองกันตลิ่งแบบคอนกรีตทึบType I และ Type II ทําใหความสูงคลื่นลด
เหลือ 0.2 เมตร รายละเอียดของโครงสรางกําแพงปองกันตลิ่งแบบคอนกรีตทึบ ดังรูปที่ 5-5 
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ภาพที่ 5-5 แสดงความสัมพันธ d/hs 

 

5.5 การออกแบบเบ้ืองตน 

 ภายหลังจากที่ปรึกษาฯ ไดดําเนินการสํารวจ ศึกษา วิเคราะหสาเหตุของปญหา และ

แนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่วิกฤตทั้ง 2 พื้นที่  และที่ปรึกษาฯ           

ไดนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง ซึ่งมีรายละเอียดไดแสดงไวในบทที่ 4 
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การศึกษาดานวิศวกรรมชายฝง ซึ่งภายหลังจากไดมีการศึกษารูปแบบของการปองกันการกัด
เซาะชายฝงแลวนั้นไดมีการสื่อสาร การสํารวจความคิดเห็น และการลงประชาคมใหชุมชนในแต

ละพื้นที่ไดทราบ และเปนที่ยอมรับแลว หลังจากนั้นทางที่ปรึกษาฯ จึงไดนําขอมูลดังกลาวมา

ออกแบบโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงเบื้องตนในพื้นที่วิกฤตทั้ง 8 พื้นที่ ดังตอไปน้ี 

5.5.1 พื้นที่วิกฤตที่ 1 หาดบางแสน – บางพระ จังหวัดชลบุรี 

  1) การวางผังแมบท 

พื้นที่หาดบางแสนเปนชายหาดทองเที่ยวที่มีความสําคัญเปนที่ รูจัก

แพรหลาย และมีชื่อเสี่ยงแหงหนึ่งของจังหวัดชลบุรี สรางรายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยว

มากมายตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน สภาพปจจุบันของชายหาดบางแสนไดถูกคลื่นพัดพาตะกอน
ทรายชายหาดออกจากพื้นที่ ทําใหสภาพของความกวางของชายหาด ลดนอยลงเรื่อย ๆ         

มีขนาดความกวางของชายหาด 2-3 เมตร เมื่อระดับน้ําขึ้นเต็มที่ นอกจากนี้ในพื้นที่นี้ไดมีการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝงอยางตอเนื่องและขาดการบูรณาการ ทําใหการใชประโยชนที่ดินตามแนว

ชายฝงไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเปนอยางมากและไดมีสิ่งกอสรางบริเวณชายฝงมากมาย    

ซึ่งสิ่งเหลาน้ีลวนเปนปจจัยทําใหลักษณะของชายฝงมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากและทวีความ
รุนแรงมากขึ้นเปนลําดับ เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลที่สําคัญของ

จังหวัด ดังนั้นแนวทางการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงตองมีอยางบูรณาการ โดยมี
รายละเอียดของแนวทางการแกไข ดังนี ้

แนวทางที่  1 การเติมทรายชายหาด เฉพาะในสวนที่ เปนชายหาด

สาธารณะในชวงที่มีความกวางชายหาดนอยกวา 10 เมตร เพื่อใหมีแนวความกวางชายหาด

ประมาณ 50 เมตร ซึ่งคิดเปนระยะทางรวมประมาณ 3,000 เมตร  

แนวทางที่ 2 การกอสรางกําแพงปองกันตลิ่งแบบคอนกรีตทึบ บริเวณ

ชายฝงที่เปนหมูบานชาวประมง คิดเปนความยาวประมาณ 1,100 เมตร  

แนวทางที่ 3 การกอสรางคันดักทราย (Groin) ลักษณะของคันดักทราย 

ควรจะมีความยาวตัวละ 75 เมตร ยื่นตั้งฉากไปในทะเล โดยสวนที่อยูติดกับชายฝงมีความสูง
เทาหาดทรายเดิม และสวนที่ยื่นไปในทะเลจะลดระดับความสูงลงเรื่อย ๆ จนต่ํากวาระดับทะเล

ปานกลาง และคันดักทรายแตละตัวหางกันประมาณ 300 เมตร (อัตราสวน 4:1) และจะตอง
กอสรางจํานวน 4 ตัว เพื่อใหครอบคลุมความยาวชายฝง 1,200 เมตร  

2) การออกแบบเบื้องตน 

       รายละเอียดของผังแมบทของพื้นที่ไดแสดงในรูปที่ 5-6 
 



รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 5 การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง  
โครงการการศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะ                              เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงของพืน้ที่ในจังหวัดชลบุรี  
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี   
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ภาพที่ 5-6 ผังโครงสรางการปองกันการกัดเซาะหาดบางแสน – บางพระ จังหวัดชลบุรี 



รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 5 การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง  
โครงการการศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะ  เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงของพืน้ที่ในจังหวัดชลบุรี  
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  
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 5.5.2 พื้นที่วิกฤตที่ 2 ชายหาดนาจอมเทียน – บางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
  1) การวางผังแมบท 

ชายฝงที่อยูดานทิศเหนือของทาเทียบเรือมารีนาประมาณ 3 กิโลเมตร เปนปาก
คลองบริเวณถนนนาจอมเทียน 6 เปนที่อยูอาศัยของประชาชนในพื้นที่คอนขางหนาแนน รวมทั้ง

เปนชุมชนชาวประมงที่จําเปนตองใชชายฝงและปากคลองเปนที่จอดเรือประมง นอกจากนั้นแนวทาง

การคัดเลือกพื้นที่อีกประการหนึ่ง คือ การพยายามหลีกเลี่ยงการพัฒนาพื้นที่ชายฝงที่เปนของ
เอกชนรายใดรายหนึ่ง ซึ่งพื้นที่ชายฝงบริเวณนี้ไมไดเปนของเอกชนรายใดรายหนึ่ง และพื้นที่ชายฝง

นี้ยังมีแนวโนมท่ีจะเปนอุปสรรคตอการ ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชุมชนชาวประมง 
เนื่องจากสภาพในปจจุบันถึงแมวามีการกอสรางเขื่อนหินปองกันการกัดเซาะแลว แตไมประสบ

ผลสําเร็จเทาที่ควร โดยยังเกิดการกัดเซาะอยู และชายฝงบางสวนเกิดการทับถมบริเวณชองทาง

เดินเรือทําใหชองทางเดินเรือตื้นเขิน ชาวประมงไมสามารถเดินเรือผานเขาออกไดอยางสะดวก 
สะดวก และยังมีพื้นที่ชายหาดตอเนื่องลงมาดานทิศใตจนถึงตําบลบางเสร โดยตําบลบางเสรมีความ

ยาวชายหาดประมาณ 9,014 เมตร ซึ่งมีลักษณะเปนชายหาดหินประมาณ 3,996 เมตร โดยเฉพาะ
ชายหาดบริเวณดานทิศใตถัดจากโอเชี่ยน มารีนนาและปากคลองนาจอมเทียน ตอเนื่องถึงตําบลบาง

เสร คิดเปนระยะทางประมาณ 2,500 เมตร ที่ชายฝงเกิดการการกัดเซาะ เนื่องจากมีสิ่งกอสราง   

ยื่นออกไปในทะเล ดังนั้นจึงไดเสนอแนวทางในการแกไขปญหาพื้นที่ชายฝงบริเวณหาด นาจอม
เทียน-บางเสร เปน 3 แนวทาง ดังนี ้

แนวทางที่ 1 การกอสรางเขื่อนกันคลื่น โดยกอสรางเปนกําแพงคอนกรีต

แบบทึบ กอสรางเสริมแนวเขื่อนกันคลื่นเดิม บริเวณดานนอกที่เปนหัวเขื่อนโคงเพื่อปองกัน
ชายฝง ในสวนดานหนาติดกับทะเลเปนความยาวประมาณ 50 เมตร รวมสวนโคงประมาณ 100 

เมตร และสวนดานในปากคลองลึกเขาไปอีกประมาณ 200 เมตร รวมเปนระยะทางทั้งหมด

ประมาณ 350 เมตร ทั้งนี้โดยใหเหลือชองทางเดินเรือสําหรับเรือประมงประมาณ 20 เมตร  

แนวทางที่ 2 การกอสรางเขื่อนเทียบเรือ โดยกําแพงคอนกรีตแบบทึบ   

ดานชายฝงตรงขามกับแนวทางที่ 1 ที่อยูดานในปากคลอง และใหสามารถเทียบเรือประมงได 

เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนที่อยูอาศัยของชาวประมงดวยเชนกัน รวมเปนระยะทางกอสรางเขื่อน
เทียบเรือทั้งหมดประมาณ 200 เมตร  

แนวทางที่ 3 การกอสรางเขื่อนหินทิ้งรูปตัวที จะตองกอสรางเขื่อนหินทิ้ง 

รูปตัวที จํานวน 6 ตัว และสวนแนวชายฝงดานใตลงมา จะตองกอสรางเขื่อนหินทิ้ง รูปตัวที จํานวน 2 
ตัว โดยเขื่อนหินทิ้งควรจะมีขนาดใกลเคียงกับเขื่อนหินทิ้ง รูปตัวทีเดิมที่เคยกอสรางไวแลว ตามแนว

ชายฝงระหวางโอเชีย่นมารีนนาและปากคลองนาจอมเทียน คือ มีความยาวยื่นไปในทะเล 50 เมตร และมี

ความยาวของเขื่อนหินที่ขนานกับชายฝง 90 เมตร และเขื่อนหินทิ้งแตละตัวหางกันประมาณ 60 เมตร  
2) การออกแบบเบื้องตน 

รายละเอียดของผังแมบทของพื้นที่ไดแสดงในรูปที่ 5-7 



รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 5 การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง  
โครงการการศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะ                        เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงของพืน้ที่ในจังหวัดชลบุรี  
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  
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ภาพที่ 5-7 ผังโครงสรางการปองกันการกัดเซาะชายหาดนาจอมเทียน – บางเสร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 



รายงานฉบับสมบูรณ บทที่ 5 การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง  
โครงการการศึกษาความเหมาะสมและปองกันการกัดเซาะ       เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝงของพืน้ที่ในจังหวัดชลบุรี  
ชายฝงทะเลภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี  
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5.6 บทสรุป 

บทน้ีไดกลาวถึงการวิเคราะหโครงสรางสิ่งปลูกสรางเพื่อปองกันและลดการกัดเซาะ

ชายฝงในพื้นที่ศึกษา ซึ่งใชขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยใชวิเคราะหและออกแบบโครงสราง  

ทั้ง Hard Structure และ Soft Structure รวมท้ังรูปแบบของการกัดเซาะชายฝงในชวงเวลาที่ผานมา 
จนนําไปสูการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ทั้ง 2 แหงและกําหนดแนวทางตาง ๆ ที่เหมาะสมในการ

ปองกันการกัดเซาะชายฝงในพื้นที่แตละแหง โดยแตละแนวทางการปองกันการกัดเซาะชายฝงที่
เสนอมานั้นไดพิจารณาตามสภาพของพื้นที่แตละแหง รวมทั้งไดนําเอาขอเสนอแนะจาก

ประชาชนในพื้นที่ และแนวทางที่เสนอมานั้นก็สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง และเกิดประโยชนแก

ประชาชนโดยสวนรวมในพื้นที่นั้น ๆ อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติหรือแนวทางการดําเนินงาน
ของภาครัฐยอมที่จะตองมีขั้นตอนที่เกี่ยวของหลายขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการจัดหา

งบประมาณ ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละพื้นที่อาจจะไมไดรับงบประมาณในคราวเดียวกัน
ทั้งหมดตามที่ไดเสนอไวในรายงานฉบับนี้ ดังนั้นหนวยงานตาง ๆ ดังกลาวจึงอาจจะตอง

พิจารณาดําเนินการแกไขปญหาการการกัดเซาะชายฝงในสวนที่จําเปนและมีงบประมาณ

เพียงพอกอนเปนลําดับแรก และดําเนินการเปนโครงการตอเนื่อง ในปตอ ๆ ไป 
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- หัวหนาโครงการ “การจัดทําสื่อฝกอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการแขงขันดวย       

โลจิสติกส  (Logistics for Competitive Advantage) โดยการเรียนผานเครือขายอินทราเน็ต         

(E-Learning)” กรมสงเสริมการเกษตร 2549. 
- หัวหนาโครงการ “การศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําเขตการคาเสรีของภาคธุรกิจการ

ใหบริการโลจิสติกสของไทย” สนับสนุนทุนโดยสํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) งบประมาณป 
2549  

- ที่ปรึกษาฯ โครงการศึกษาและสํารวจออกแบบเพื่อพัฒนาทาเรือที่จังหวัดชุมพร ของบริษัท          
ซีสเปคตรัม-เอนไว เอ็กเพิรท-ฮาลโครว พีดีไอ จํากัด สนับสนุนทุนการศึกษาโดยกรมการขนสงทาง

น้ําและพาณิชยนาวี ป 2549 
- ผู เชี่ยวชาญของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ตามหนังสือเชิญเลขที่  พณ. 

0601/02799 ดานการเจรจาการคาทวิภาคีและการคาพหุภาคีและดานการบริการ 
- หัวหนาโครงการฯ 2007, ““Enhancing sustainable Competitive Advantage to Thai Fruit by 

Using Logistics and Supply Chain Management and Strategy”, สํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ (วช). 



 

- หัวหนาโครงการฯ 2007, ““การพัฒนาทําเลที่ตั้งเชิงกลยุทธเพื่อจัดตั้งศูนยกระจายสินคาใน

จังหวัดชลบุรี: เพื่อเพิ่มคุณคาเพิ่มใหกับกิจกรรมโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน”, สํานักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช). 

- หัวหนาโครงการ “บทบาทของการจัดการโลจิสติกสและการพัฒนาแหลงทองเที่ยวหมูเกาะ
ลานอยางยั่งยืน” สนับสนุนทุนวิจัยอาจารยรุนกลาง โดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนเสริมการวิจัย 

งบประมาณป 2551.  
- หัวหนาโครงการ “การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธของทาเรือแหลมฉบัง – Strategic Port 

Marketing of Laem Chabang Port” ทาเรือแหลมฉบัง ป 2550 
- หัวหนาโครงการ “การศึกษาแนวคิดการใชที่ดินและการวางแผนพัฒนาที่ดินในเขตที่ 2 

และเขตที่ 7 ของทาเรือแหลมฉบัง – Land Use Concept & Development Plan in Zone 2 & Zone 
7 at Laem Chabang Port” ทาเรือแหลมฉบัง ประจําป 2550  

- หัวหนาโครงการวิจัย “การใชกลยุทธโลจิสติกสกับกลุมจังหวัดวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมในภาคตะวันออก”, สนับสนุนทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ปงบประมาณ 2551 
- หัวหนาโครงการวิจัย “ความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของสมาคมสโมสร

นักลงทุน” สนับสนุนทุนโดย สมาคมสโมสรนักลงทุน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

ประจําปงบประมาณ 2550  
- หัวหนาโครงการวิจัย “โครงการเพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชน โครงการ การจัดทํา

แผนชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชนจังหวัดระยองภายใตโครงการสงเสริมการสรางระบบการ
บริหารราชการแบบมีสวนรวมระดับจังหวัด” มูลนิธิและกลุมงานยุทธศาสตรจังหวัดระยอง ศูนย

ราชการจังหวัดระยอง พฤษภาคม-ตุลาคมปงบประมาณ 2551 
- หัวหนาโครงการวิจัย “โครงการการจัดทําปายดิจิตอลอัจฉริยะเพื่อเผยแพรและ

ประชาสัมพันธขอมูล จังหวัดระยอง” กลุมงานยุทธศาสตรจังหวัดระยอง ศูนยราชการจังหวัดระยอง 
ปงบประมาณ 2551 

- หัวหนาโครงการ “การศึกษาแนวทางในการขอปรับแผนการจายผลประโยชนตอบแทน 
แผนการกอสรางและจัดหาเครื่องมือยกขน กรณีของบริษัทฮัทชิสัน แหลมฉบังเทอรมินัล จํากัด 

ผูประกอบการทาเทียบเรือ A3, C1, C2, D1, D2, และ D3 ของทาเรือแหลมฉบัง” ทาเรือแหลมฉบัง 
ประจําป 2552  

- หัวหนาโครงการ “โครงการศึกษาเพื่อจัดทําความตกลงวาดวยการขยายและกระชับความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการคาสองฝายระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับไทย” สํานักเอเชีย กรม

เจรจาการคาระหวางประเทศ ปงบประมาณ 2552  

- หัวหนาโครงการ “โครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553” อยูภายใตการพิจารณาสนับสนุนทุนโดยศูนยราชการจังหวัดระยอง ปงบประมาณ 2553   

 
 



 

- หัวหนาโครงการ “โครงการจัดแผนชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชน 6 ตําบลพื้นที่รอบ

โรงไฟฟา โดยกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาเครือไทยออยล แหลมฉบังเพาเวอรและสห
โคเจน” กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาเครือไทยออยล แหลมฉบังเพาเวอรและสหโคเจน 

ปงบประมาณ 2553 
- หัวหนาโครงการ “การจัดแผนชุมชนแบบมีสวนรวมของประชาชน 25 ตําบลพื้นที่รอบ

โรงไฟฟา โดยกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาอมตะเพาเวอร” กองทุนพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่รอบโรงไฟฟาอมตะเพาเวอรปงบประมาณ 2553  

- หัวหนาโครงการ “โครงการศึกษา ผลของการเปดตลาดสินคาภายใตความตกลงการคาเสรี
ตางๆ ของไทย” กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ปงบประมาณ 2553. 

- หัวหนาโครงการ “การประเมินผลกระทบของไทยภายหลังจากการจัดทําความตกลงการคา
เสรีอาเซียน – จีน และแนวทางการเจรจาการคาภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน – จีนใน

อนาคต”กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ปงบประมาณ 2553 
- หัวหนาชุดโครงการฯ 2555, “แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันของผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร โดยใชเทคนิคการจัดการโลจิสติกสและซัพพลาย
เซน”, สนับสนุนทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช) ฐานราก ประจําปงบประมาณ 

2555. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

ประวัตินักวิจัยวิจัย 
 

1. ชื่อ - นามสกุล  ดร. จักรกฤษณ  ดวงพัสตรา  

2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3-1199-00186-15-3 
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จ. ชลบุรี 20131 โทรศัพท 0-2511-5066 ตอ 837 โทรสาร.0-2513-8568 Email : chackritd@moc.go.th 

5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับ สถานที่ 
สําเร็จ

การศึกษา 

สถาบัน/มหาวิทยาลัย 
สาขา 

ปริญญาตรี ประเทศไทย 1992 จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(สาขาพาณิชยนาวี) 

ปริญญาโท ออสเตรเลีย 1995 University of Sydney Master of Transport 
Management 

(Academic Excellence) 

ปริญญาเอก ออสเตรเลีย 2000 University of Sydney Doctor of Philosophy 
(Economics) 

 

6.   ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ   

     - นักวิชาการพาณิชย 8ว ผูอํานวยการสวนเจรจาการคาบริการทวิภาคีสํานักเจรจา
การคาบริการและการลงทุน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

     - คณะทํางานพัฒนาระบบโลจิสติกสของกระทรวงพาณิชย 

     - หัวหนาคณะผูแทนไทยในการจัดทําแผนการรวมกลุมบริการโลจิสติกสในอาเซียน   
     - เลขานุการคณะทํางานรางแผนปฏิบัติการโลจิสติกสทางการคาของผักและผลไม 

กระทรวงพาณิชย 
     - เลขานุการคณะทํางานรางแผนปฏิบัติการที่สามารถเห็นผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว (Quick 

Win) กระทรวงพาณิชย 
     - คณะทํางานเพื่อการแกไขปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายคอนเทน

เนอร สภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

     - คณะทํางานการพัฒนาศูนยกระจายสินคาของไทยในประเทศจีน กรมสงเสริมการ
สงออก 

     - ผูแทนไทยในการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย – ออสเตรเลีย 

     - ผูแทนไทยในการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีไทย – นิวซีแลนด 
     - ผูแทนไทยในการเจรจาจัดทําความตกลงการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด 



 

 - คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแหงชาติ กระทรวงพาณิชย 

 - ผูอํานวยการโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาพอครัวพันธุ A ไปทํางานในตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย (เนนขยายประโยชนจาก FTA ที่ไทยลงนามแลว เชน ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด)  

 - ผูแทนไทยในคณะทํางานอาเซียนวาดวยการขนสงทางน้ํา กระทรวงคมนาคม 
 - ผูแทนไทยเพื่อจัดทําความตกลงวาดวยการขนสงทางทะเลอาเซียน-จีน กระทรวง

คมนาคม 
 - คณะทํางานที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย   
 - ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาพาณิชยศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 - อาจารยประจําภาควิชาพาณิชยศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
 - กรรมการดําเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการโลจิสติกส) 

สถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 - กรรมการดําเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตรและการ

บัญช ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 - Air Freight Office, สายการบิน Ansett Australia, Sydney, ออสเตรเลีย 
 - Teaching Assistant and Research Assistant, Institute of Transport Studies, 

University of Sydney ออสเตรเลีย 
 - นักวิชาการขนสง กองเศรษฐกิจการขนสงทางทะเล สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม 
- วิทยากรของสํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ในการบรรยายเรื่อง 

Logistics Outsourcing และสํานักเลขาธิการเอเปค (APEC Secretariat) ในการบรรยายเรื่อง FTA 
in Services Trade and Investment 

 - อาจารยพิเศษสอนวิชา Logistics and Supply Chain Management, Global Business 
and Supply Chain, Inventory Management และ Transport Economics ใหกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

 - วิทยากรบรรยายในหัวขอ การบริหารการขนสงทางอากาศ การบริหารการขนสงทางบก 
การบริหารการจัดสง การขนสงระหวางประเทศ และองคการในธุรกิจพาณิชยนาวี ใหกับสถาบันการ
ขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย (สรท.) และการเปดเสรี
การคาและการลงทุนระหวางไทย – ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดใหรัฐสภา 

 - กรรมการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการ
แขงขัน (MDICP) รวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

 - กรรมการโครงการอบรมเสริมสรางนักลงทุนใหม รวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม      
และสถาบัน SME 

 - กรรมการโครงการ “ผูจัดการยุคใหม” ของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป 2543 – 2544 



 

 - คณะทํางานดานการวิเคราะหปญหาและผลกระทบเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนสง 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 - อดีตประธานสมาคมนักเรียนไทยแหงมหาวิทยาลัยซิดนีย ออสเตรเลีย 
 - ที่ปรึกษาดานเศรษฐศาสตร การเงิน การลงทุน โครงการการศึกษาทําเลที่ตั้งและการ

ออกแบบโรงพยาบาลบนเกาะลาน ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
- ที่ปรึกษาดานเศรษฐศาสตร การเงิน การลงทุน การวางแผนการพัฒนาที่ดินในเขตที่ 2 

และเขตที่ 6 และเขตที่ 7 เพื่อกอสรางระบบสาธารณูปโภคและโรงพยาบาล ทาเรือแหลมฉบัง 
- ที่ปรึกษาดานเศรษฐศาสตร การเงิน การลงทุน โครงการการศึกษาเพื่อกําหนด

มาตรฐานพื้นที่ใชสอยโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง  และ 90 เตียง 
 - ที่ปรึกษาดานเศรษฐศาสตร การเงิน การลงทุนการวางแผนและออกแบบสถานพยาบาล

และโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ในจังหวัดชลบุร ี
 - ที่ปรึกษาปรึกษาดานเศรษฐศาสตร โครงการสํารวจและออกแบบแนวทางการขุดลอก

และบํารุงรักษารองน้ําบริเวณพื้นที่อูตอเรือของบริษัทยูนิไทย ชิปยารด แอนด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
- ที่ปรึกษาปรึกษาดานเศรษฐศาสตร โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบ

รายละเอียดโรงพยาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 - ที่ปรึกษาดานเศรษฐศาสตร การเงิน การลงทุนการวางแผนโครงการศึกษาออกแบบ

และการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอย โดยระบบปลอดมลพิษแบบครบวงจรบนพื้นที่เกาะลาน 
- ผูรวมโครงการฯ 2555, “แนวทางการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันของผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหาร โดยใชเทคนิคการจัดการโลจิสติกสและซัพพลาย

เซน”, สนับสนุนทุนโดยสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช) ฐานราก ประจําปงบประมาณ 
2555. 

 
     7.  ผลงานวิชาการอื่น ๆ 

- จักรกฤษณ ดวงพัสตรา, “หลักการขนสง”, โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ป 2543 
- จักรกฤษณ ดวงพัสตรา, “หลักการขนสง”, โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ป 2543 

- กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, ศลิษา ภมรสถิตย, จักรกฤษณ  ดวงพัสตรา, การจัดการ  
โลจิสติกส, McGraw Hill, 2544 

- กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ, ศลิษา  ภมรสถิตย, จักรกฤษณ  ดวงพัสตรา, การจัดการ
โซอุปทานและโลจิสติกส, ทอป, กรุงเทพฯ, 2546 

- จักรกฤษณ ดวงพัสตรา, “ไทยในเศรษฐกิจโลก”, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ป 2547 
-  จักรกฤษณ ดวงพัสตรา, “ไทยในเศรษฐกิจโลก”, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ป 2547 

- จักรกฤษณ ดวงพัสตรา, “การจัดการหวงโซอุปทานและรานคาสมัยใหม”, 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ป 2548 
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แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวย 3 สวน คือ 
สวนที ่1: ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนที ่2: ขอมูลดานความคิดเห็นตอพื้นท่ีโครงการในปจจุบัน 
สวนที ่3: ขอมูลดานความคิดเห็นตอการดําเนินกอสรางโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง 
 

โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงบนคําตอบท่ีทานเลือกหรือกรอกขอความลงในชองวาง 
      

กลุมของบุคคลผูตอบแบบสอบถาม (ระบุไดมากกวา 1 ขอ) 
            ประชาชนบริเวณพื้นท่ีโครงการฯ       ผูประกอบการบริเวณพื้นที่โครงการฯ  

            ชาวประมง            นักทองเที่ยว 

            ขาราชการ             อื่นๆ (โปรดระบ)ุ............................... 

      

สวนที ่1 –  ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
1.1 เพศ    (    ) ชาย               (    ) หญิง      
 

1.2 อายุของทาน     (    ) ต่ํากวา 15 ป           (    ) 16-20 ป            
(    ) 21-30 ป    (    ) 31-40 ป                                     
(    ) 41-50 ป          (    ) 51-60 ป           
(    ) มากกวา 61 ป  

 

1.3 ศาสนา  (    ) พุทธ   (    ) อิสลาม 
   (    ) คริสต   (    ) อื่นๆ  
 

1.4 ระดับการศึกษา           (    ) นอยกวาประถม 6      (    ) มัธยมตน         
(    ) มัธยมปลาย/ปวช          (    ) ปวส.                       
(    ) ปริญญาตรี        (    ) สูงกวาปริญญาตรี  

 

1.5 ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน 
   (    ) ต่ํากวา 5 ป     (    ) 5 – 10 ป   

(    ) 11 – 15 ป    (    ) 16 – 20 ป   
(    ) 20 ปขึ้นไป 

 

1.6 อาชีพหลักของทาน 
   (    ) ไมไดประกอบอาชีพ  (    ) กําลังศึกษา 
   (    ) รับจางทั่วไป   (    ) ลูกจางบริษัท/ หางราน/ โรงงาน/ บริษัทเอกชน 
   (    ) ประกอบธุรกิจสวนตัว  (    ) รับราชการ/ รัฐวิสาหกจิ 
   (    ) เกษตรกรรม   (    ) ชาวประมง 
   (    ) อื่น ๆ โปรดระบุ...............................  
 
 
 
 
 

แบบแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการ ตอโครงการ   
การศึกษาความเหมาะสมและปองกันการศึกษาความเหมาะสมและปองกันกาการกัดเซาะชายฝงทะเลรกัดเซาะชายฝงทะเลภาคภาคตะวันออกตะวันออก  

ของจังหวัดชลบุรีของจังหวัดชลบุรี  
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1.7 รายไดเฉลี่ยตอเดือน      (    ) ต่ํากวา 3,000 บาท     (    ) 3,001 – 5,000 บาท               
(    ) 5,001-7,000 บาท  (    ) 7,001-10,000 บาท                
(    ) 10,001-15,000 บาท  (    ) 15,001-20,000 บาท            
(    ) 30,000 บาท 

1.8 การถือครองที่ดินของตน 
   (    ) มี    (    ) ไมมี 

 
 

สวนที ่2 –  ขอมลูดานความคิดเห็นตอพ้ืนที่โครงการในปจจุบัน  
 

2.1 ทานเดินทางมาบริเวณ....................................................บอยแคไหน 
   (    ) ทุกวัน/เกือบทุกวัน  (    ) ทุกสัปดาห/เกือบทุกสัปดาห 
   (    ) ทุกเดือน/เกือบทุกเดือน  (    ) ปละ 1-5 ครั้ง 

(    ) นอยกวาปละ 1 ครั้ง   
2.2 ทานคิดวาบรเิวณ....................................................มีปญหาการกัดเซาะในระดับใด 
   (    ) ไมมปีญหาการกัดเซาะ  (    ) เกิดการกัดเซาะเล็กนอย 
   (    ) เกิดการกดัเซาะปานกลาง (    ) เกิดการกัดเซาะมาก 

(    ) ไมทราบ/ไมมีความคิดเห็น   
 

2.3 ความตื่นตัวตอการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง 
   (    ) ไมกระตือรือรน  (    ) กระตือรือรนมาก 
 

 

2.4 ทานทราบหรือไมวา บริเวณ...........................................มีวิธีการปองกันแกไขการกัดเซาะชายฝงมากอนหรือไม/วิธีใด 
(    ) ทราบ โดยวิธ.ี.............................  (    ) ไมทราบ 
 

2.5 ทานคิดวา ปญหาการกัดเซาะบริเวณ...........................................ควรจะดําเนินการตอไปอยางไร 
   (    ) ตองดําเนินการปองกันแกไขปญหาอยางเรงดวน   

(    ) ควรปองกันแกไข แตไมใชปญหาเรงดวน 
(    ) ไมควรดําเนินการปองกันแกไข                           
(    ) ไมทราบ/ไมแสดงความคิดเห็น 
     

2.6 ทานเคยทราบวิธกีารปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง มีวิธีใดบาง (ระบุไดมากกวา 1 ขอ) 
   (    ) เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝง (    )   กําแพงกันคลื่น/เขื่อนหินท้ิง  
   (    )  กําแพงปากแมน้ํา  (    )   เขื่อนดักตะกอน 
   (    )  เขื่อนไมไผกันคลื่น  (    )   เข็มคอนกรตีสลายพลังคลืน่ 
   (    )   ไสกรอกทราย  (    )   การถมทรายเสริมชายหาด 
   (    )  การปลูกปาชายเลน 
          

2.7 ทานคิดวา บริเวณ....................................ควรแกไขปญหาการกดัเซาะชายฝงดวยวิธีการใดจึงจะเหมาะสมที่สดุ 
   (    ) เขื่อนกันคลื่นนอกชายฝง (    ) กําแพงกันคลื่น/เขื่อนหินท้ิง  
   (    ) กําแพงปากแมน้ํา  (    )  เขื่อนดักตะกอน 

(    ) เขื่อนไมไผกันคลื่น  (    )  เข็มคอนกรตีสลายพลังคลื่น 
(    ) ไสกรอกทราย   (    )  การถมทรายเสริมชายหาด 

   (    ) การปลูกปาชายเลน  (    ) อื่นๆ.......................................  
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สวนที่ 3 – ขอมูลดานความคิดเห็นตอการดําเนินการกอสรางโครงการปองกันการกัดเซาะชายฝง 
3.1 ทานเคยทราบขาวเกี่ยวกับการกอสรางโครงการปองกันการกดัเซาะชายฝงทะเลบริเวณ............................. 
มากอนหรือไม 
   (    )  ไมเคย   (    )  เคย โดยทราบวามีการกอสรางที.่................ 
3.2 ถาหากมีการปองกันแกไขปญหาการกัดเซาะบริเวณ.................................โดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งขางตน ทานจะมีความคดิเห็น
อยางไร 
(    )   เห็นดวย เพราะ................................................................................................. 
(    )   ไมเห็นดวย เพราะ ............................................................................................ 
   

3.3  ถาหากมีการปองกันแกไขปญหาการกดัเซาะบริเวณ......................................โดยใชวิธีใดวิธีหนึ่งขางตน ทานคิดวาจะสงผล
กระทบตอชุมชนหรือสิ่งแวดลอมในดานใดบาง 
   (    )   ดานสังคม     (    )  ดานสิ่งแวดลอม 
         (    )  กีดขวางทางเดินเรือ    (    )  สงผลกระทบตอคณุภาพน้ําชายฝง 
   (    )  ทัศนียภาพบริเวณชายฝงเปลี่ยนไป (    )  อาจทําใหเกิดการกดัเซาะในบริเวณ 

ใกลเคียงเพิ่มมากขึ้น 
(    )  ทําใหนักทองเที่ยวลดนอยลง   (    )   ทําใหชุมชนมีปญหาดานสิ่งแวดลอมมาก 

ยิ่งขึ้น 
3.4 ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะเพิม่เติม 

 ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................ 
สรุปความคิดเห็นตอการดําเนินโครงการ 
3.5 ทานเห็นดวยหรือไมกับการดําเนินโครงการกอสรางโครงสรางเพือ่ปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลในพื้นท่ีชุมชนของทาน 
 (    )  เห็นดวย   (    )  ไมแนใจ  (    )  ไมเห็นดวย 
 

**** ขอขอบคุณทีก่รุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม **** 



ประมวลรปูภาพการดําเนินการโครงการ 
  
 

 
 

ออกสํารวจพื้นที่ภาคสนาม 
 

 
 

ออกสํารวจพื้นที่ภาคสนาม 

 
 

ออกสํารวจพื้นที่ภาคสนาม 

 

 
 

ออกสํารวจพื้นที่ภาคสนาม 

 
 

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม 
 

 

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม 

 

 
 



 
 

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม 

 

 
 

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม 

  
 

จัดโฟกัสกรุปจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่
และรับฟงขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

 

จัดโฟกัสกรุปจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่
และรับฟงขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย 

 
 

ผูมีสวนไดเสียในพื้นที่รวมแสดงความคิดเห็น 
 

 

บรรยากาศภายในงาน 
 

 


