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บทคัดยอ 

 อิฐมอญเปนวัสดุที่ทําขึ้นจากการทําดินเหนียวใหเปนกอนสี่เหล่ียมนําไปตากใหแหงแลวจึง

นําไปเผาที่อุณหภูมิสูง อิฐมอญเปนวัสดุกอสรางที่มีราคาถูกและนิยมใชในการกอสรางอาคารตางๆ  

เชนวัด ปราสาทราชวัง เจดียและสถูป มีการใชอิฐมอญกอสรางอาคารมาตั้งแตยุคโบราณดังจะเห็น

วามีโครงสรางในยุคโบราณในหลายประเทศทําดวยอิฐมอญ สวนในประเทศไทยก็มีวัด เจดียตางๆ

ในเมืองโบราณ เชน ที่กรุงสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยา เปนตน อิฐมอญเปนวัสดุกอสรางที่มี

คุณสมบัติดมีีความทนทานตอสภาพดินฟาอากาศในประเทศไทยและสามารถผลิตไดในทุกภาคของ

ประเทศ  แหลงผลิตอิฐมอญที่เปนที่รูจักในภาคกลางอยูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

อางทองและมีผลิตบางในจังหวัดใกลเคียง ในภาคตะวันออกมีการผลิตอิฐมอญที่อําเภอพานทอง

และอําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพราะพื้นที่ทั้งสองอําเภอดังกลาวเปนแหลงที่มีวัตถุดิบดิน

เหนียวที่เหมาะสําหรับการใชผลิตอิฐมอญ โดยพื้นที่สวนใหญในภาคตะวันออกจะเปนพื้นที่มีดิน

เปนลักษณะดินปนทราย 

 โครงงานนี้เปนการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของอิฐมอญที่ผลิตใน

จังหวัดชลบุรีซ่ึงผลิตที่อําเภอพานทองและอําเภอพนัสนิคม ในการศึกษาคุณสมบัติของอิฐมอญที่

ผลิตในจังหวัดชลบุรีประกอบดวย การทดสอบคุณสมบัติความหนาแนนของอิฐมอญ คุณสมบัติ

ความชื้นของอิฐมอญ การทดสอบคุณสมบัติการดูดซึมน้ํา การทดสอบกําลังอัดของอิฐมอญ และการ

ทดสอบแรงดัด ผลการศึกษาพบวาอิฐมอญที่ผลิตในจังหวัดชลบุรีมีคุณสมบัติดี สามารถใชแทนอิฐ

มอญที่ผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทองได 

 

คําสําคัญ:  อิฐมอญ , การกอสราง , ความหนาแนน , ความชื้น , การดูดซึมน้ํา , กําลังอัด , กําลังดัด   
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Abstract 

Clay bricks are made from rectangle blocks of dried clay burning in high temperature 

clin. Clay bricks are wellknown  construction materials, since they are cheap. They were used for 

many ancient buildings such as monasteries, pagodas, and stupas. Many ancient building in 

Sukothai Ancient city and Ayudhaya Ancient city were constructed by using clay bricks. Clay 

bricks can be produced in all parts of  Thailand and the main production plants are in Ayudhaya 

province and Angthong province and there are also be produced in nearby provinces. In the 

Eastern region of Thailand, there are many plants in Parnthong and Phanat Nikhom districts in 

Chonburi province, since there are many clay pits that give good quality clay suitable for clay 

brick production  

 The aim of this project is to study the physical properties and mechanical properties of 

clay bricks produced in Chonburi. The tests comprises of density test, moisture content test, water 

absorption test, compressive strength test, flexural test of clay bricks. The results of all test 

reveals that clay bricks produced in Chonburi province have good properties and can be used 

instead of those produced in Ayudhaya and Angthong province.       

 

Keyword :  Clay Bricks , Buildings , Density , Moisture content ,Water Absorption ,  

                 Compressive Strength , Flexural 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมา 

อิฐดินเผา (clay brick) [2] เปนวัสดุในการกอสรางอาคาร บานเรือนและโครงสรางตาง ๆ  
 เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยและวัดวาอาราม ปราสาท  ราชวัง นับตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน  อิฐเปนวัสดุ
กอสรางที่มีบทบาทสําคัญการกอสรางอาคาร บานเรือน โดยเปนสวนประกอบของผนังกออิฐฉาบ
ปูน 
 อิฐมอญเปนวัสดุกอสรางที่มนุษยรูจักนําวัสดุจากธรรมชาติมาทําเปนกอนใชในการกอสราง
มานับพัน ๆ ปมาแลว การใชอิฐครั้งแรกนั้นใชในสมัยอียิปตโบราณ ในสมัยนั้นใชโคลนในแมน้ํา
ไนลมาย่ําและปนใหเปนกอนตามขนาดที่ตองการแลวนําไปตากแดดใหแหงโดยมิไดมีการเผาใหสุก  
อิฐชนิดนี้ใชในการกอกําแพงของอาคารบางประเภทและเนื่องจากภูมิประเทศในแถบนั้นในปหนึ่งๆ 
ฝนตกนอยมากหรือบางครั้งไมตกเปนป ๆ ก็มี จึงไมมีปญหาในเรื่องอิฐละลายเพราะน้ําฝนชะลาง
ออก จากการคนควาทางประวัติศาสตร พบวาในที่ฝงศพของกษัตริยอียิปตโบราณที่อยูใตพีระมิดนั้น
มีการใชอิฐเผาเคลือบสีกรุผนังบางตอน 

พวกชาวบาบิโลเนียซึ่งมีในแถบลุมแมน้ําไทกริสและยูเฟติสซึ่งมีฝนตกมากไดทําอิฐที่เผา
ไฟสุกแลวใชในการกอสรางอาคารตาง ๆ มากมาย ในสมัยตอ ๆ มาก็มีการใชอิฐเปนวัสดุกอสราง
มากขึ้นทั้งในยุโรป อเมริกาและเอเชียซ่ึงรวมทั้งไทยดวย  

อิฐหากถามวาถูกสรางขึ้นเมื่อไร[1] และใครเปนคนแรกที่คิดคนเพื่อใชในงานกอสรางนั้น   
คงเปนคําตอบที่ลําบาก หากแตมีหลักฐานทางโบราณคดีพบวา มีซากสิ่งกอสรางเกาแก ตั้งแต
อาณาจักรลพบุรี ซ่ึงเปนสมัยที่เคยมีความเจริญรุงเรืองอยูในดินแดนสุวรรณภูมิ เมื่อประมาณป พ.ศ. 
1100 และคนสมัยปจจุบันพากันเรียกวา “ขอม” ทําขึ้นโดยใชอิฐเรียงซอนทับกันเปนโครงสราง อิฐที่
ทําขึ้นในสมัยปจจุบันมีลักษณะแบน กวาง ผิวเรียบ แตอาจจะเปนดวยการทําอิฐมีกรรมวิธียุงยาก
ซับซอนมาก จึงทําใหชนชาติขอมเปลี่ยนมาใชศิลาแลง และหินทรายในการกอสรางอาคารและ
สถาปตยกรรมตาง ๆ ในยุคตอมา 
 ประมาณป พ.ศ. 1300 อาณาจักรทวาราวดี ซ่ึงมีความเจริญรุงเรืองอยูทางฝงตะวันตกของ
แมน้ําเจาพระยาก็ไดมีการผลิตอิฐใชในการกอสรางอาคาร บานเรือนของตนเชนกัน อิฐของ
อาณาจักรทวาราวดีมีขนาดใหญมาก คอนขางแบน สีหมากสุกเพราะเกิดจากการเผา 
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 การใชอิฐในงานกอสรางในประเทศไทยนับตั้งแตยุคสมัยสุโขทัยเปนตนมา จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร  ซากสิ่งกอสรางในสมัยสุโขทัยบางสวนมีการใชอิฐเปนสวนประกอบรวมกับ
การใชศิลาแลง  จากซากปรักหักพังของอาคาร วัดวาอาราม ในสมัยสุโขทัย พบวาอิฐที่ผลิตในสมัย
นั้นมีความคงทนมาเกือบ 1000 ป ซ่ึงนับวาเปนระยะเวลาที่ยาวนานมาก และพบวารูปทรงของอิฐใน
สมัยสุโขทัยไมแตกตางไปกวาอิฐของขอม และทวาราวดี หากแตการนํามาใชงานคอนขางแตกตาง
ไปบาง คือ มีการนําอิฐมากอเปนองคพระพุทธรูป เพื่อพอกปูนขาวปนใหเกิดเปนรูปทรงที่งดงามอีก
ทีหนึ่ง 
 อิฐที่ทําขึ้นในสมัยสุโขทัยนั้น มีขนาดกวางประมาณ 13 เซนติเมตร และยาวประมาณ 30 
เซนติเมตร ซ่ึงนับวาใหญกวาอิฐที่ทํากันในสมัยปจจุบันมาก 

การสรางเมืองใหมในสมัยอยุธยา ทําใหอิฐมีความจําเปนมากมีการสรางอาคาร บานเรือน 
วัด และพระบรมมหาราชวังขึ้นใหมตลอดเวลา การกอสรางแตละครั้งก็จําเปนตองใชอิฐเปนจํานวน
มากจึงตองมีการเรงทําอิฐกันอยางรีบดวนทําใหความรูในเรื่องการทําอิฐกระจายไปในหมูประชาชน
ทั่วไปในวงกวาง และความรูเหลานั้นก็ไดตกทอดสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน 
 ในอดีตเกิดภาวะขาดแคลนอิฐอยางรุนแรงเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร เมื่อมีการยายพระ
นครมาอยูทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา หลังจากการกอบกูอิสรภาพครั้งที่ 2 ของพระบาท 
สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯ ตองขนอิฐจากวัดเกาแกที่หักพังเพราะสงครามที่จังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยาบรรทุกลงเรือลองมาใชในการกอสรางพระนครใหม 
 ประวัติศาสตรของอิฐในประเทศไทย หลีกเล่ียงไมไดที่จะกลาวถึงชวงตอนสําคัญของอิฐที่
ไดเปลี่ยนบทบาทจากงานหลวงมาสูงานราษฎร หรืองานที่ผลิตขึ้นเพื่อใชในการประกอบอาชีพ 
 ชาวมอญซึ่งเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริยไทยในอดีตและรับสั่งใหตั้ง
บานเรือน อยูกันตามชายฝงแมน้ําเจาพระยา บริเวณปากเกร็ด ปทุมธานี เปนชนกลุมแรกที่เร่ิมงานทํา
อิฐขึ้นแลวนําออกมาขายตามทองตลาด โดยใชวัตถุดิบที่มีอยูรอบ ๆ ตัวนั่นเอง เลากันวาดินที่ใชใน
การทําอิฐไดมาจากใตแมน้ําเจาพระยา โดยดําลงไปงมขึ้นมาผสมกับแกลบ ซ่ึงมาจากกรรมวิธีการสี
ขาวสารออกไปแลว จากนั้นก็นํามาตากแดดจนแหงสนิท แลวจึงนําไปเผาใหแข็งแกรงบรรทุกออก
เรขาย  
 ความนิยมในการกอสรางอาคาร บานเรือนของคนทั่วไปที่คอนขางมีฐานะร่ํารวย ดวยการ
กออิฐถือปูนทําใหอิฐซึ่งออกเรขายโดยชาวมอญเปนที่รูจักแพรหลายกวางไกลออกไปดวย พรอมกับ
คําวา อิฐมอญ ซ่ึงเปนคําที่มีความหมายวา อิฐที่ขายและทําโดยคนมอญ ก็นิยมติดปากควบคูกันไป 
ทําใหเกิดความเขาใจในหมูประชาชนวาอิฐไทยหรืออิฐที่ทําดวยดินแกลบ แลวนําไปเผาไฟนี้  มีช่ือ
วา “อิฐมอญ” 
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 เปนที่นาเสียดายวา ปจจุบันนี้ ครัวมอญที่เคยทําอิฐออกจําหนายจนไดช่ือวาเปนผูนําในการ
ผลิตวัสดุกอสรางชนิดนี้ขึ้น ไดเลิกราหันไปประกอบอาชีพอ่ืนกันหมดสิ้น ทําใหคําวา อิฐมอญ ตก
เปนชื่อของอิฐดินเผา ซ่ึงผลิตออกขายมาจากโรงงาน หรือกลุมผูผลิตอ่ืน ๆ ที่ไมมีเชื้อสายมอญอยูเลย 
 หลังจากอิฐกลายเปนสินคาประเภทวัสดุกอสราง ที่มีความสําคัญมากขึ้น เพราะประชาชน
ไมนิยมปลูกสรางบานเรือนดวยไมที่มีราคาสูงมากตอไปขนาดของอิฐก็ถูกลดลงใหเล็กจนเหลือเพียง 
ยาว 14 เซนติเมตร กวาง 6.5 เซนติเมตร และสูง 3 เซนติเมตร เทานั้น ขนาดของอิฐที่เล็กลงนี้เปนผล
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการกอสรางดวย กลาวคือ เปล่ียนการเรียงอิฐแบบโบราณโดยใชดานยาว
สลับดานกวาง มาเปนใชดานยาวโดยตลอด แตใชวิธีเรียงสลับครึ่งกอน 

ปจจุบันนี้ อาชีพที่ทําอิฐมอญแพรหลายไปตามจังหวัดตาง ๆ หลายจังหวัด แตที่ทํากันใน
แบบครัวเรือนยึดถือตกทอดกันมาตั้งแตคร้ังบรรพบุรุษ มีอยูเพียงไมมากนัก สวนใหญเกาะกลุมกัน
อยูที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทองเทานั้น 

อิฐไทยหรือที่นิยมเรียกกันวา อิฐมอญ ยังมีวิวัฒนาการตอมาอีกขั้นหนึ่ง นั่นคือ อิฐโชวหรือ
อิฐประดับ อิฐประเภทนี้มีวิธีการทําเชนเดียวกับอิฐไทย หากแตสวนผสมของอิฐ ไมมีแกลบอยู จึง
ทําใหผิวเรียบสวยงานแตก็มีจุดดอยอยูตรงที่เหราะกวาอิฐที่ผสมดวยแกลบ อิฐโชวหรืออิฐประดับนี้
มีราคาสูงกวาอิฐไทยมาก เพราะมีกระบวนการผลิตที่ประณีต พิถีพิถัน ดังนั้นจึงไมเปนที่นิยมของ
คนทําอิฐทั่วไป 

การทําอิฐมอญเริ่มจากการนําเรือ [4] เชน เรือมาดหรือเรือชะลา ไปบรรทุกดินเลนที่ขุด
ขึ้นมาจากแมน้ําเจาพระยา ภาษาคนทําอิฐเรียกวา “ทําดิน” จากนั้นก็โกยดินเลนออกจากเรือ ไปใสใน
บอ ผสมดินเรียกวา “หลุมดิน” แลวเอาแกลบใสผสม ใชเทาย่ําใหเขาเปนเนื้อเดียวกันเรียกวา “ย่าํดนิ” 
เมื่อไดที่แลวจึงโกยดินดังกลาวไปเก็บไวในบอพักดิน เพื่อผ่ึงดินใหหมาด ใชเวลาประมาณ 12 
ช่ัวโมง แลวโกยดินขึ้นรถเข็นนําไปยังลาน แลวเทดินไวบนลานกลางแจง ใชพิมพที่ทําดวยไมเปน
กรอบสี่เหล่ียมผืนผา ใชกดลงบนดิน พิมพเปนแผน เรียงกันเปนแถวบนลาน แลวผ่ึงแดดไวประมาณ
สามวันจนแหง จากนั้นจึงใชมีดถากตกแตงใหเรียบรอยทั้งส่ีดาน มีดที่ใชแตงเรียกวา “มีดถากอิฐ” 
เมื่อตกแตงแลวจะผึ่งแดดไวจนกวาอิฐจะแหง แลวขนอิฐไปเรียงซอนไวเปนชั้น ๆ ในโรงอิฐจนเปน
กองใหญ ขนาดกวาง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 2 เมตร จะไดอิฐประมาณสองหมื่นแผนเรียกวา 
“หนึ่งเตา” แลวเอาโคลนผสมแกลบทาใหทั่วเตา อยาใหมีรูหรือรองรอย เพื่อท่ีเวลาเผาจะเก็บความ
รอนไดมาก จากนั้นเอาฟนสอดตามชองระหวางแถวอิฐที่ติดกับพื้นดิน เอาไฟจุดเผา ไฟจะลุกลาม
ขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุด ใชเวลาเผาประมาณ 5-8 วัน ก็ไหมหมด พอถึงวันที่สิบอิฐจะเย็นลง ชางจะรื้อ
อิฐดานนอกที่ไมสุกออก เหลือแตอิฐสุกสีแดงไวขายตอไป  

ในการผลิตอิฐมอญไดมีการวิวัฒนาการเรื่อยมา เพื่อใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช
งานของงานและพื้นที่ ซ่ึงมีความแตกตางออกไป ปจจุบันไดมีการทําอิฐมอญกันอยางแพรหลายใน
ประเทศไทย แตละแหลงการผลิตที่มีช่ือเสียงและเปนที่รูจักกันดีในธุรกิจอุตสาหกรรมการทําอิฐ
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มอญ ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันในเรื่องของคุณภาพที่เหมาะสําหรับเปนวัสดุในการกอสราง ไดแก อยุธยา 
อางทอง ปทุมธานี ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น โดยแหลงผลิตอิฐมอญที่จะทําการศึกษาจะเปนใน
สวนของจังหวัดชลบุรี ซ่ึงจะอยูในเขตพื้นที่ อําเภอพานทอง และอําเภอพนัสนิคม ที่เปนแหลงที่มี
ช่ือเสียงในเรื่องของความแข็งแรงและขนาดของอิฐที่เหมาะสมสําหรับเปนวัสดุในการกอสราง 

สวนสําคัญที่ทําใหอิฐมอญของจังหวัดชลบุรีมีช่ือเสียง  นอกจากเรื่องของคุณสมบัติที่
เหมาะสมแลว ยังมีการเลือกวัตถุดิบและอุปกรณตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการผลิต แลวที่สําคัญอีก
อยาง คือ ความชํานาญของผูผลิตที่มีการสืบทอดกันมาเปนเวลายาวนาน ทําใหอิฐมอญมีคุณสมบัติที่
ตรงตามความตองการอีกดวย 
ขอดีขอเสียของอิฐมอญ   
ขอดี 

1.  มีความแข็งแรงและทนทาน 
 2.  มีความทึบเสียงสูง 
 3.  ตานทานตอไฟไหมสูง 
 4.  เก็บรักษาอุณหภูมิภายในตัวโครงสรางไดดี 
 5.  มีความสวยงามเนื่องจากสามารถที่จะนํามากอสรางใหมีรูปแบบใดๆได 
 6.  มีราคาคอนขางถูกและคาบํารุงรักษาต่ํา 
 7.  ไมทําลายสิ่งแวดลอมมากเทาวัสดุชนิดอื่นๆ เชน คอนกรีตและเหล็ก 
ขอเสีย 

1. การวิเคราะหและออกแบบที่ตองการรายละเอียดที่สูงและถูกตองทําไดยาก 
2. การกอสรางโครงสรางอิฐกอตองใชฝมือแรงงานที่มีคุณภาพสูง 

วัตถุประสงค 
การศึกษาในรายวิชา โครงงานวิศวกรรม (Civil Engineering Project I) เร่ือง คุณสมบัติของ

อิฐมอญที่ผลิตในจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคหลัก ดังตอไปนี้ 
1. เพื่อศึกษาและหาขอมูลเกี่ยวกับการผลิตอิฐมอญในจังหวัดชลบุรี 
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติอิฐมอญที่ผลิตในจังหวัดชลบุรี ซ่ึงทําจากวัสดุดินเหนียวที่มีความ

แตกตางจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตของแหลงผลิตอ่ืนๆ 
ขอบเขตของโครงงานวิศวกรรม 
             1.    สํารวจ และรวบรวมตัวอยางของอิฐดินเผาในจังหวัดชลบุรีแหงละ 100 กอน 

2.   ทดสอบหาคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและเชิงกลของอิฐดินเผา จากตัวอยางที่เก็บ  
      รวบรวมมาซึ่งประกอบดวย การวัดขนาด (Measurement of Size) การทดสอบความ  
      หนาแนน (Density of Brick) การทดสอบความชื้น (Moisture Content Test)  
      การทดสอบอัตราการดูดซึมน้ํา (Water Absorption Test) การทดสอบกําลังรับแรงอัด  
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                   (Compressive Strength Test) การทดสอบการดัด (Flexural Test) ตามมาตรฐานของ  
                   สมาคมเพื่อการทดสอบวัสดุของอเมริกัน(American Society for Testing and Materials)   
                   ASTM C67 (Method of Sampling and Testing Brick and Structural Clay Tile)  

3.   สมศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลที่ทดสอบไดและปรับปรุงอิฐมอญในจังหวัด  
     ชลบุรีใหมีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น 

แผนการดําเนินงาน 
การศึกษาในรายวิชา โครงงานวิศวกรรม (Civil Engineering Project 1&2) เร่ืองคุณสมบัติ

ของอิฐมอญที่ผลิตในจังหวัดชลบุรี มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลอิฐมอญจากแหลงขอมูลตางๆ 
2. ศึกษาและรวบรวมขอมูลอิฐมอญในจังหวัดชลบุรี 
3. ทดสอบคุณสมบัติของอิฐมอญ 

-ลักษณะทางกายภาพ 
-ลักษณะเชิงกล 

4. ทําการเปรียบเทียบอิฐมอญในชลบุรีกับที่ตางๆ 
5. วิเคราะหและสรุปผล  พรอมขอเสนอแนะ 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน (Project 1&2) 
 

ขั้ น ต อ น ก า ร
ดําเนินงาน 

มิ.ย 51-มิ.ย.52 
ก .ค .-ก .ย . 
52 

ต . ค .  52-
ม.ค. 53  

ก . พ . -
เม.ย. 53 

พ.ค.-ส.ค. 
53 

ก . ย . -
ต . ค . 
53 

1.ศึกษาคนคว าและ
รวบรวมข อ มู ล อิ ฐ
มอญจากแหลงตางๆ             

2.ศึกษาและรวบรวม
ข อ มู ล อิ ฐ ม อ ญ ใ น
จังหวัดชลบุรี             

3.จัดเตรียมวัสดุและ
อุปกรณสํ าหรับทํ า
การทดลอง             

4.ทํ า ก า ร ท ด ส อ บ
คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อิ ฐ
มอญในจังหวัดชลบุรี             
5. รวบรวมขอมูล 
วิเคราะหและสรุปผล
การทดลอง  พรอม
ขอเสนอแนะ             

6.จัดทํารายงานฉบับ
สมบูรณ             
 

ประโยชนที่ไดรับ 
1. ทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของอิฐมอญที่ผลิตในจังหวัดชลบุรีซ่ึงมีปญหา

แหลงดินเหนียวหาไดยาก 
2. ทําใหการพิจารณาใชอิฐมอญที่ผลิตในจังหวัดชลบุรีในการกอสรางเหมาะสมกับ

ลักษณะและความแข็งแรงของอาคารสิ่งปลูกสราง 
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บทที่ 2 
ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 ขอมูลท่ัวไป 

อิฐมอญหรืออิฐดินเผา[5] มีประวัติและเปนที่รูจักกันมายาวนาน ซ่ึงจะเห็นไดจากหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรที่ยังคงหลงเหลืออยูในปจจุบัน อันไดแก โบราณสถานตางๆ ที่มีการสรางขึ้นจาก
วัสดุธรรมชาติที่ทําเปนกอนมาใชในการกอสราง และตกทอดวิธีการทํามายังลูกหลานในปจจุบันมี
การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของอิฐมอญใหมีมาตรฐานเดียวกัน ทําใหเราสามารถพัฒนาและ
ควบคุมมาตรฐานของอิฐมอญในแตละพื้นที่ใหตรงตามมาตรฐานเมื่อนํามาใชงานก็จะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นดวย 

อิฐสามารถแบงเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 
1.  อิฐสามัญ เรียกกันโดยทั่วไปวา อิฐมอญ คือ อิฐที่ทําจากดินเหนียวผสมกับแกลบหรือ

วัสดุอ่ืนผสมน้ํา นวดเคลาใหเขาเนื้อเดียวกันแลวใสเขาแมพิมพ โดยโรยเถาแกลบบนลานดินภายใน
แมพิมพกอน เพื่อปองกันไมใหดินผสมติดกับแมพิมพ ปาดใหเรียบ ตัดทําเปนแผน ผ่ึงใหแหงหรือ
พอหมาด แลวเอาเขาเตาเผาจนสุก  

2.  อิฐขาว ทําจากปูนขาวและทรายผสมกัน อัดดวยเครื่องจักรที่มีความกดดันสูง 500 ตัน 
แลวอบดวยความรอนสูงอิฐขาวเปนอิฐที่ใช เทคโนโลยีสมัยใหม พัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนอิฐมอญ
และอิฐบล็อก เหมาะสําหรับงานกอสรางทุกชนิด เปนอิฐที่แพรหลายมานานกวา 100 ปในยุโรปและ
อเมริกา อิฐขาวเปนอิฐที่มีความแข็งแรงคงทนถาวรกวาอิฐมอญหรืออิฐบล็อกโดยทั่วไป ไมตองฉาบ
ปูน เนื้ออิฐมีความหนาแนนมาก น้ําจึงไมสามารถซึมผาน ไมอมความชื้น ปองกันความรอนไดดี มี
น้ําหนักเบา ประหยัดโครงสราง ผนังอิฐขาวสามารถกันไฟไมใหลุกลามตอไปได มีความสวยงาม
ตามธรรมชาติโดยไมตองทาสีทับ 

3.  อิฐโปรง หรืออิฐกลวง เปนวัสดุกอท่ีมีสวนผสมในการผลิต เชนเดียวกับอิฐสามัญ แต
ภายในจะเจาะรู หรือทําชองภายในใหกลวงเพื่อใหมีน้ําหนักเบา 

4.  อิฐประดับ เปนการผลิตดวยหินเกร็ด กรวด ทรายซิลิกาสีตาง ๆ ซีเมนตและสารเคมี
หลายชนิดผสมกันแลวอัดดวยเครื่องอัดแรง มีคุณสมบัติแข็งแกรง ไมแตกงายเปนฉนวนกันความ
รอนและเก็บเสียงไดดี 

5.  อิฐทนไฟ ผลิตจากมอรตา ผานการเผาที่อุณหภูมิสูง ทําใหมีคาปริมาตรคงตัวและไมหด
ตัวที่อุณหภูมิสูง สามารถรักษารูปทรงไดดี รับน้ําหนักไดดีที่อุณหภูมิสูง ทนตอการขัดสีและการกัด
กรอน ทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางฉับพลันโดยไมมีการราวลอน 

 
 
 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87
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ชนิดของอิฐ  

การแบงชนิดของอิฐ[5] นี้เปนการแบงตามกรรมวิธีการผลิต ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. อิฐที่ทําดวยมือ อิฐที่ทําดวยมือนั้น ขนาดของอิฐแตละแผนไมเทากันทุกแผน อาจมีการ
คลาดเคลื่อนในขนาดได ซ่ึงอาจมาจากสาเหตุหลายประการ เชน แบบไมเทากัน การอัดดิน
เขาในแบบไมแนน การหดตัวของโคลนที่ใชทําอิฐไมเทากัน เพราะสวนผสมไมสม่ําเสมอ 
แตก็ยังใชในการกอสรางไดดีพอสมควร และยังเปนที่นิยมใชกันทั่วไปในปจจุบัน แหลงที่
ทําอิฐในประเทศไทยจะมีอยูทั่วไป เชน เชียงใหม พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี 

2. อิฐที่อัดดวยเครื่อง อิฐที่อัดดวยเครื่องมือกลเปนอิฐที่มีความแนนดีกรรมวิธีผลิตดีกวาอิฐ
ธรรมดาที่ทําดวยมือเรียกในวงการกอสรางวา อิฐมอญ แบบอัดของอิฐชนิดนี้เปนแบบเหล็ก 
ทําใหมีขนาดสม่ําเสมอทําใหมีความแนนเสมอกันดี 

ดินเหนียวท่ีใชทําอิฐ 

การแบงดินเหนียวที่ใชทําอิฐออกตามสวนผสมและคุณภาพ เมื่อทําอิฐแลวก็จะแบงไดดังนี้ 
1. ดินเหนียวปูน (Marl) มีธาตุปูนผสมอยูมาก โดยลักษณะเปนดินขาวหรือหินปูน ดินชนิดนี้

เมื่อทําอิฐแลวจะมีสีเหลืองหรือสีอ่ืน ๆ มักจะละลายเชื่อมแผนอิฐ 
2. ดินเหนียวปนทราย (Loam) มีสวนผสมที่เปนทรายผสมอยูมาก ทรายนี้ถาผสมอยูไมเกิน

รอยละ 25 แลวจะชวยใหอิฐคงรูปอยูได ถาเกินจากนั้นไปจะทําใหอิฐเปราะและไมแข็งแรง 
3. ดินเหนียวแก (Shale) ไดแก ดินเหนียวซ่ึงมาผสมกองอยูนานมีคุณภาพคลายหิน ดินชนิดนี้

มักทําใหอิฐมีสีแดง  
4. ดินเหนียวทนไฟ (Fire Clay) คือดินเหนียวที่มีคุณภาพตานทานความรอนไดมาก ๆ มักนิยม

นํามาใหทําอิฐทนไฟ เศษหินและสนิมเหล็กจะทําใหอิฐแข็ง มีกําลัง และมีสีแดง และสีจะ
ออนแกแลวแตจํานวนสวนผสม ของธาตุ เชน อิฐทนไฟ 

ส่ิงตาง ๆ ที่ผสมอยูในดินเหนียวไดแก 
1. ธาตุปูน (Carbonate of Lime) ถาผสมอยูในดินเหนียวมาก ๆ หรือเปนกอนแลว มักจะทําให

อิฐเมื่อถูกน้ําจะแยกออกจากกัน 
2. ปูนขาวซิลิเกต (Silicate of Lime)ถามีมากจะทําอิฐบิดงอเสียรูปไปไดมาก 
3. แมกนีเซีย (Magnesia) ทําใหอิฐมีสีน้ําตาล 
4. ทราย (Sand) ถามีสวนผสมอยูเกินกวารอยละ 25 จะทําใหอิฐเปราะไมแข็งแรง 
5. สนิมเหล็ก (Iron Oxide) และซัลไฟดของเหล็ก (Sulfide of Iron) ถาหากมีเกินกวารอยละ   

2-3 แลวจะเปนอันตรายแกสุขภาพ 
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การทําอิฐ 

การทําอิฐแยกได ดังนี้ 
1. การเตรียมดิน นําดินมาตากแดดไวเพื่อทําใหดินมีความเหนียว และกองดินหนาประมาณ 90 

ซม. ควรใชเวลา 2-3 เดือน หรือถึง 2 ป ทําใหดินออนนุมดี สําหรับดินเหนียวแก (shale) 
แข็ง ตองนําเขาเครื่องบดดินออนนํามาย่ําใหเปนเนื้อเดียวกัน 

 

  
รูปที่ 2.1 บอพักดิน   รูปที่ 2.2 เครื่องกวนดิน 

 
2. การปนดินเปนรูปแผนอิฐ มีการทําดวยมือ โดยตองมีแบบพิมพเมื่ออัดดินลงไปใหแบนแลว 

ใชไมปาดใหดานบนเรียบแลวนํามาคว่ําลงบนกระดานและถอดแบบออก นําไปผึ่งใหหมาด
เพื่อทําการเผาตอไปสวนการใชเครื่องจักรนั้นทํารวดเร็วและไดขนาดที่เปนมาตรฐาน ไม
บิดงอมาก 

 

 
  

     รูปที่ 2.3 เครื่องอัดอิฐมอญ        รูปที่ 2.4 การตัดอิฐมอญ 
 

3. การผึ่งใหแหงหรือเพียงหมาดถาอิฐยังเปยกอยูแลวใชความรอนเผา ความชื้นที่ผิวจะออกไป
เร็วเกินควร อาจทําใหอิฐแตกเนื่องจากหดตัวเร็ว ฉะนั้นจึงมีการผึ่งใหผิวหรือตอนมุมของ
แผนแหงแลวเขาเตาโดยเพิ่มความรอนทีละนอยจนถึงความรอนสูงสุด และลดต่ําเปนลําดับ
จนเย็นแลวนําอิฐออกจากเตาเผา 
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    รูปที่ 2.5 การนําอิฐมอญตากแดด                  รูปที่ 2.6 การลําเลียงอิฐมอญเขาเตาเผา 

 

              
        รูปที่ 2.7 การจัดเรียงอิฐมอญภายในเตาเผา               รูปที่ 2.8 การเผาอิฐมอญ 

 

 

 
รูปที่ 2.9 อิฐมอญพรอมใชงาน 

 

ลักษณะของอิฐท่ีดี   
อิฐที่ดีตองมีลักษณะ [3] ดังตอไปนี้ 

1. ทําดวยเครื่องจักรหรือทําดวยมืออยางประณีต 

2. สุกสม่ําเสมอตลอดทั้งแผน ดวยความรอนที่อุณหภูมิ 1,800-2,200 o F (980-1,205 oC) 
3. มีความเหนียว ไมแตกงาย 

4. มีความแข็งแรงทนทาน รับน้ําหนักไดมาก 

5. มีรูปรางเรียบรอยดี ไมแอนบิด หรือไมมีขอบขรุขระมาก 

6. ทุก ๆ เหล่ียมของอิฐจะตองไดฉากตลอด 
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7. ขณะเผา ใหความรอนคอย ๆ เพิ่มขึ้นทีละนอยตามลําดับ จนถึง 1,800-2,200 o F (980-1,205 

oC) และถาเปนเตาเผาดวยฟน จะเผาอยูนาน 2-3 สัปดาห 
8. ขนาดเฉลี่ยเทากันทุกกอน 

9. เมื่ออิฐหักออก จะมองเห็นเนื้อภายในคลายหินและแนนมาก ไมมีรูพรุน ไมมีรอยแตกราว 

10. น้ําหนักและขนาดควรเฉลี่ยเทากันทุกกอน มีสีสม่ําเสมอตลอดทุกแผน 

11. ไมดูดน้ําเกิน 10 % ของน้ําหนักอิฐเมื่อแชน้ําไว 24 ช่ัวโมง 

12. เคาะเพื่อฟงเสียงดู ตองมีเสียงแกรงคลายโลหะ  
 

2.2 ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 
 อิฐมอญ [6] ที่ใชในงานกอสรางกันอยางแพรหลายในจังหวัดชลบุรีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
สวนใหญเปนอิฐมอญที่ผลิตในจังหวัดชลบุรี คุณสมบัติที่สําคัญของอิฐมอญที่ผลิตในจังหวัดชลบุรี 
คือ มีความแข็งแรง คงทนสูง มีความทึบเสียงสูง มีความตานทนทานตอการเกิดอัคคีภัยไดดี    

อิฐมอญ เปนวัสดุที่ใชในการกอสรางกันอยางแพรหลายในจังหวัดชลบุรี จึงจําเปนตองมี
มาตรฐานที่เทากัน   แตเราไมสามารถตรวจสอบลักษณะเชิงกลของอิฐมอญไดดวยตาเปลาจึงมีความ
จําเปนตองใชเครื่องมือในการทดสอบหาลักษณะเชิงกลของอิฐมอญ โดยทั่วไปเราใชมาตรฐานของ 
ASTM (American Society for Testing and Materials) และ มอก. 77-2517 มาตรฐานผลิตภัณฑอิฐ
กอสรางสามัญ    

โดยทั่วไปแลวอิฐมักนํามาใชประโยชน 2 ดาน คือใชในการทําผนังอาคารหรือใชปูเปน
ทางเดิน เมื่อคํานึงถึงลักษณะการรับแสงแลวสามารถระบุไดวา การใชอิฐทั้ง 2 ดาน อิฐจะรับแรง
เชนเดียวกัน เชน ในกรณีของการนําไปทําผนัง อิฐจะรับน้ําหนักจากอิฐกอนที่อยูดานบนที่ถายลงมา 
หรือในกรณีของการนําไปทําทางเทาก็จะรับน้ําหนักของคนที่เดินสัญจรไปมา หรือน้ําหนักบรรทุก
อ่ืน ๆ ดังนั้น ในทางวิศวกรรมยังจําเปนที่ตองการทราบความสามารถในการรับแรงอัดของอิฐแตละ
ประเภท เพื่อใหสามารถนําอิฐแตละประเภทไปใชงานไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับประเภทของ
งานนั้น ๆ   

อิฐมอญในจังหวัดชลบุรีเปนวัสดุกอสรางที่เกาแกชนิดหนึ่ง ซ่ึงไดมาจากการเผาดินเหนียวที่
มีความชื้นประมาณ 10-30 % ในเตาเผาอิฐที่อุณหภูมิที่สูงประมาณ 1000 องศา เปนเวลานาน
พอสมควร (40 ถึง 150 ช่ังโมง) จนกระทั้งเม็ดดินเหนียวเกิดการหลอมตัวติดกันและยึดติดกันอยาง
แนนหนา 

อิฐมอญจะถูกแบงออกเปนอิฐมอญตัน (solid brick) และอิฐมอญกลวง (hollow brick) โดย
มาตรฐาน ASTM ไดใหคํานิยามของอิฐมอญตันและอิฐมอญกลวงไวดังนี้  อิฐมอญตันเปนอิฐที่มี
พื้นที่หนาตัดสุทธิในการรับแรงในทุก ๆ ระนาบที่ขนานกับพื้นที่รับแรงดังกลาวที่ไมนอยกวา 75 % 
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สวนอิฐมอญกลวงจะมีพื้นที่หนาตัดดังกลาวอยูที่ระหวาง 40-75 % การที่อิฐมอญมักมีรูกลวงนั้นก็
เพื่อที่จะทําใหอิฐถูกเผาไดอยางสมบูรณซ่ึงจะเปนผลทําใหอิฐมีกําลังรับแรงตาง ๆ ที่สูงขึ้น 

ในการกอสรางอิฐกอ (masonry structure) อิฐมอญ (masonry brick) จะถูกจัดเรียงใน
รูปแบบตาง ๆ และใชปูนกอ (mortar) (ซ่ึงไดจากการผสมปูนซีเมนตผสม ทราย น้ํา หรือปูนซีเมนต
ปอรตแลนด  ปูนขาว ทราย น้ํา ในอัตราสวนที่พอเหมาะ) เปนตัวประสานกอนอิฐมอญเขาดวยกัน 
ดังนั้น อิฐกอในลักษณะนี้จะถูกออกแบบใหรับแรงกดอัดเทานั้น เนื่องจากมีกําลังรับแรงดึงที่ต่ํามาก 
ถาอิฐกอถูกเสริมดวยเหล็กกลาแลว เราจะเรียกอิฐกอวา อิฐเสริมเหล็ก ซ่ึงจะมีความสามารถในการ
รับแรงไดดีกวา  

 การที่อิฐมอญของแตละแหลงมีคุณภาพตางกันขึ้นอยูกับวัสดุที่ใชในการผสม ซ่ึงการ
ตรวจสอบคุณภาพจะดูที่คุณสมบัติตาง ๆ ของอิฐทางดานกายภาพและทางกลไดแก 
คุณสมบัติทางกายภาพ 

-  การวัดขนาด 
-  การทดสอบความหนาแนน 
-  การทดสอบหาความชื้น 
-  การทดสอบอัตราการดูดซึมน้ํา 

คุณสมบัติทางกล 
-  การทดสอบรับแรงอัด 
-  การทดสอบการรับแรงดัด 
 

2.2.1  การทดสอบคุณภาพทางกายภาพ 
การวัดขนาดของอิฐมอญ (Measurement of size)  [10] 
 1.     เครื่องมือที่ใชวัดขนาดที่มีความละเอียดถึง  0.05  มิลลิเมตร (mm) 
 2.     ตัวอยางทดสอบเปนอิฐเต็มกอนที่อยูในสภาพสมบูรณคือไมมีแตกหักหรือบิ่นจํานวน 10   
                 กอน  
          3.    วิธีทดสอบโดยวัดความกวาง ความยาว และความสูงของแตละตัวอยางทดสอบ 3 จุด  
                 ใหละเอียด  0.05  มิลลิเมตร (mm)  
 
การทดสอบความหนาแนนของอิฐ (Density of Brick)  [2] 
 ความหนาแนนของอิฐ หมายถึง อัตราสวนระหวางมวลของอิฐตอหนึ่งหนวยปริมาตรของ
อิฐ เมื่อมวลของอิฐหาไดโดยการชั่ง ซ่ึงมีหนวยเปนกรัม (g) สวนปริมาตรของอิฐนั้นมีหนวยเปน
ลูกบาศกมิลลิเมตร  (mm3) เปนตน 
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จากความสัมพันธดังกลาว จะไดวา 
สมการที่ 2.1 การความหนาแนน 
 

                                                  (g/mm3)                                                                    -----------(2.1) 
 

โดยที่ ρ   = ความหนาแนนของอิฐ (g/mm3) 

            m  = มวลของอิฐ หาไดโดยการชั่ง (g) 
             v  = ปริมาตรของอิฐ (mm3) 
 ความหนาแนนของอิฐเปนการศึกษาคุณสมบัติทางดานฟสิกสหรือทางดานกายภาพ 
น้ําหนักของอิฐขึ้นอยูกับวัสดุที่นํามาประกอบและจํานวนมากนอยที่ถูกเผาในเตา แมแตกรรมวิธีการ
อัดพิมพก็ชวยใหมีน้ําหนักตางกันได แตโดยประมาณแลวน้ําหนักของอิฐธรรมดาที่เปนอิฐมาตรฐาน
จะหนักราวๆ 2 กิโลกรัมตอกอน สําหรับอิฐมอญจะหนักประมาณ 300 – 440 กรัมตอกอน ความ
หนาแนนของอิฐสภาพธรรมชาติ (moist density) มีคาประมาณ 1,500 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร   
ความหนาแนนของอิฐสามารถบอกความแข็งแรงของอิฐได หากความหนาแนนของอิฐออกมานอย   
ความทนทานตอการรับแรงไมดีเพราะวาเนื้อวัสดุไมแนน 
การทดสอบความชื้น (Moisture Content Test)  [2] 
 ปริมาณความชื้นของอิฐ หมายถึง อัตราสวนระหวางน้ําหนักของน้ําที่มีอยูในอิฐในสภาพ
ธรรมชาติตอน้ําหนักของอิฐที่อบแหง คูณดวย 100 คิดเปนเปอรเซ็นต เขียนเปนสูตรไดวา 
สมการที่ 2.2 การหาปริมาณความชื้น 

                                        ω  x 100 (%)                              -----------
(2.2) 

 
โดยที่ ω       = ปริมาณความชื้นของอิฐในสภาพธรรมชาติ (%) 

Ww = น้ําหนักของน้ําที่มีอยูในอิฐ (g) หาไดโดยเอาน้ําหนักอิฐชื้นในสภาพธรรมชาติ  
ลบดวย น้ําหนักอิฐอบแหง 
                Ws = น้ําหนักอิฐที่อบแหง (g)  

การทดสอบอัตราการดูดซึมน้ํา (Absorption Test)  [2] 
 รูพรุนที่อยูในอิฐมอญจะทําหนาที่ดูดซึมน้ําโดยเฉพาะจากปูนกอเขาสูอิฐการดูดซึมน้ํา
ดังกลาวจะมีผลตอความสมบูรณของแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นระหวางอิฐและปูนกอและจะมีผลทําให
น้ําซึมผานรอยตอของอิฐและปูนกอไดงาย   จากการทดสอบพบวาถาอิฐกอมีการดูดซึมน้ําที่มากกวา  
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30   กรัมตอนาทีตอพ้ืนที่หนาตัดของอิฐ  194  ตารางเซนติเมตรแลวอิฐมอญดังกลาวจะตองถูกทําให
มีการอิ่มตัวแบบผิวแหงกอนที่จะนําไปกอเปนอิฐกอ ทั้งนี้เนื่องจากวา อิฐมอญดังกลาวจะดูดน้ําจาก
ปูนกอมาก  จนกระทั้งปฏิกิริยาไฮเดรชั่นระหวางปูนซีเมนตกับน้ําเกิดขึ้นไดอยางไมสมบูรณ  ซ่ึงจะ
ทําใหแรงยึดเหนี่ยวระหวางอิฐและปูนกอมีคาต่ํา   

การศึกษาการดูดซึมน้ําของอิฐเปนการทดสอบทางกายภาพเพื่อหาสมบัติของอิฐตัวอยาง
ดานปริมาณความชื้นหรือน้ําที่แฝงอยูในอิฐ และศึกษาวิเคราะหสภาพของตัวอยางหลังการทดสอบ
ในดานความสามารถในการดูดซึม การอุมน้ํา การแปรเปลี่ยนสภาพของเนื้ออิฐหลังจากถูก
ผลกระทบจากความชื้น 
 
การคํานวณหาอัตราการดูดซึมน้ํา 
สมการที่ 2.3 อัตราการดูดซึมน้ํา 

                เปอรเซ็นตการดูดซึมน้ําของอิฐ   =      x 100 (%)                          ------------
(2.3) 
 
โดยที่    =  น้ําหนักของอิฐหลังจากแชน้ํา (g) 

 =  น้ําหนักอิฐที่อบแหง (g) 
 
2.2.2 การทดสอบคุณภาพทางกล 
การทดสอบการรับแรงอัดของอิฐ  [2] 
 กําลังรับแรงอัดของอิฐมอญขึ้นอยูกับชนิดของดินเหนียวที่ใชในการผลิต กรรมวิธีการผลิต 
และการที่ดินเหนียวถูกเผา โดยทั่วไปแลวกําลังรับแรงอัดของอิฐมอญจะมีคามากกวาที่กําหนดไว
โดย ASTM และสําหรับอิฐที่ทําจากดินเหนียวชนิดเดียวกันและกรรมวิธีการผลิตที่เหมือนกัน อิฐที่
ถูกเผาที่อุณหภูมิสูงและเปนเวลาที่นานกวา อิฐก็จะมีกําลังสูงกวา สูตรที่ใชในการคํานวณความ
ตานทานแรงอัดของอิฐแตละชุดพรอมทั้งคาเฉลี่ยของอิฐทั้งชุดและหาคาเฉลี่ยของอิฐแตละกอน 
การคํานวณกําลังรับแรงอัด 
สมการที่ 2.4 การหากําลังอัดสูงสุดของตัวอยาง 
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                           กําลังรับแรงอัด  Stress    =      (N/mm2)                           -----------(2.4) 
 
 
โดย      P   = น้ําหนักบรรทุกสูงสุด  (N)  

A  = พื้นที่รับแรง  (mm2) 
 
 

 
            P A                   P          A 

 
 

 
               ดานขอบ                                          ดานแบน 

         รูปที่ 2.10  การวางอิฐทดสอบ 

 
การทดสอบการรับแรงดัด (Flexural Test of Brick)  [2] 
 กําลังดัด หมายถึง ความตานทานการโกงเมื่อมีแรงกระทําแบบเปนจุดบนอิฐ การทดสอบ
กําลังดัดเปนการทดสอบเพื่อหาคาโมดูลัสของการชํารุด (Modulus of rupture) ของอิฐดินเหนียวเผา
ที่ใชในการกอสราง 

                                                                                                  P 
 

 
 
  
 
ไดอะแกรมแรงเฉือน 
 
 
 
 
ไดอะแกรมโมเมนต  
 

รูปที่ 2.11  แสดงแรงเฉือนและโมเมนตจากแรงกระทาํ 
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สมการที่ 2.5 การรับแรงดัด 

โมเมนตสูงสุดที่เกิดขึ้นในกรณีนี้คือ M =   

จากความแข็งแรงของวัสดุ           σ =   

หรือ                Fb (σ)  =   
 

เมื่อ   C =       

    I = โมเมนตของความเฉื่อย   =   
โมดูลัสของการชํารุด  = หนวยแรงดัดสูงสุดที่เกิดขึ้นในเนื้อวัสดุเปราะ = Fb (σ) 

โมดูลัสของการชํารุด  =   =   (N/mm2)                          ------------(2.5) 
 

โดยที่   P = น้ําหนักกระทําที่กึ่งกลาง (N)   
 S = ชวงความยาว (mm)   
 b = ความกวางอิฐ (mm) 

d = ความลึกอิฐ (mm)  

 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินซีเมนตเพื่อเปรียบเทียบกับอิฐมอญและอิฐมอญมาตรฐาน 

 วัตถุประสงค[6] ของงานวิจัยนี้เพื่อท่ีจะศึกษาถึงคุณสมบัติและพฤติกรรมเชิงกลของอิฐดิน
ซีเมนต และเพื่อที่จะทําการเปรียบเทียบผลที่ไดกับคุณสมบัติทางกลเฉลี่ยของอิฐมอญและอิฐมอญ
มาตรฐาน อิฐดินซีเมนตที่ใชในการศึกษานี้ถูกผลิตขึ้นมาภายใตการดูแลของมูลนิธิจักรราชพัฒนา 
จังหวัดนครราชสีมา การทดสอบไดกระทําตามมาตรฐาน ASTM C67 พบวาคาเฉลี่ยของคุณสมบัติ
เชิงกลของอิฐดินซีเมนต ซ่ึงประกอบดวย กําลังรับแรงกดอัด การดูดซึมน้ํา และโมดูลัสการแตกหัก 
มีคาที่ใกลเคียงกับอิฐมอญ แตมีคาที่นอยกวาอิฐมอญมาตรฐาน นอกจากนั้นแลวยังพบวา คุณสมบัติ
เชิงกลของอิฐดินซีเมนตมีคาที่ไมแนนอนซึ่งแสดงวา ขบวนการผลิตอิฐดินซีเมนตดังกลาวควรที่จะ
ไดรับการปรับปรุง ตามขอเสนอแนะที่ไดเสนอไว 
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 อิฐดินซีเมนตเปนอิฐที่ไดจากการนําดินลูกรัง ซ่ึงเปนดินปนทรายชนิดหนึ่งและมีอยูทั่วไป
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาผสมกับปูนซีเมนตและน้ําใหเปนเนื้อเดียวกัน ตามอัตราสวนที่
กําหนดและภายใตความชื้นที่เหมาะสม จากนั้น ทําการกดอัดสวนผสมดังกลาวดวยเครื่องอัดดิน
ซีเมนต ในรูปแบบของบล็อคประสาน (Interlocking Block) อิฐดินซีเมนตนี้เหมาะสมที่จะนําไปใช
ในการกอสรางอาคาร สํานักงาน บานพักอาศัย ตลอดจนถังเก็บน้ํา เนื่องจากมีความสวยงาม 
ตานทานตอไฟไหมไดดี ราคาคอนขางถูก กอสรางงาย และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของชาว
ชนบท โดยที่มูลนิธิจักราชพัฒนา อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไดรวมมือกับฝายวิจัยวัสดุ
อุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ทําการถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตใหกับประชาชนทั่วไป เพื่อสงเสริมใหชาวบานไดมีงานทํา มีรายได แตเนื่องจากขอมูล
คุณสมบัติเชิงกลเบื้องตนของอิฐดินซีเมนตดังกลาวยังไมไดมีการตรวจสอบและเปรียบเทียบในเชิง
วิศวกรรมกับวัสดุอ่ืน ๆ ที่ใกลเคียงกัน คือ อิฐมอญหรืออิฐดินเผาที่ทําดวยมือ และอิฐมอญมาตรฐาน
หรืออิฐดินเผาที่ทําดวยเครื่อง ตลอดจนลักษณะทางกายภาพของอิฐดินซีเมนตแตละกอนมีลักษณะที่
คอนขางแตกตางกันมาก จึงไดรับความนิยมในการนําไปใชงานที่คอนขางชา ดังนั้น จุดประสงค
ของงานวิจัยนี้ คือ ทําการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลเบื้องตนของอิฐดินซีเมนตและเปรียบเทียบ
คุณสมบัติเชิงกลของอิฐดินซีเมนตที่ไดกับคุณสมบัติเชิงกลเฉลี่ยของอิฐมอญจํานวน 8 โรงงานและ
อิฐมอญมาตรฐานจํานวน 5 โรงงาน เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงคูณภาพของอิฐดิน
ซีเมนตนี้ตอไป  
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บทที่ 3 
วิธีและขั้นตอนการทดลอง 

 

ในการทดสอบคุณสมบัติของอิฐมอญตามมาตรฐาน มอก. หรือ ASTM ไดทําการจําแนก
ออกเปน 2 สวน ไดแก คุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทางกล ซ่ึงการทดสอบคุณสมบัติ
สามารถจําแนก ไดดังนี้ 
คุณสมบัติทางกายภาพ 

- การวัดขนาด 
- การทดสอบความหนาแนน 
- การทดสอบหาความชื้น 
- การทดสอบอัตราการดูดซึมน้ํา 

คุณสมบัติทางกล 
- การทดสอบรับแรงอัด 
- การทดสอบการรับแรงดัด 

3.1 การวัดขนาด  (Measurement of size)  [10] 
อุปกรณที่ใชในการทดสอบ 

1.  ตัวอยางทดสอบจํานวน 20 ตัวอยาง 
2.  เครื่องมือวัดขนาด Vernier caliper ความละเอียด 0.05 (mm) 
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                                         รูปที่ 3.1 เครื่องมือวัดขนาด  Vernier caliper   
 
วิธีการทดลอง 

1. นําตัวอยางทดสอบในแตละแหลงมาเขียนชื่อและหมายเลข ตัวอยางเชน โรงงาน A  ก็จะ
เขียนวา A1 ไปจนถึง A20 โรงงาน B ก็จะเขียนวา B1 ไปจนถึง B20 

2. นําตัวอยางทดสอบมาวัดขนาด  ความกวาง ยาว และหนา โดยการวัดใหวัด 3 จุด สวนหัว  
สวนกลาง  และสวนทาย 

3. จดบันทึกคา  และคํานวณหาคาเฉลี่ยของแตละดาน 
3.2 การทดสอบหาความหนาแนน  (Density of Brick) [7] 
อุปกรณที่ใชในการทดสอบ 

1. ตัวอยางทดสอบจํานวน 20 ตัวอยาง 
2. เครื่องมือวัดขนาด Vernier caliper ความละเอียด 0.05 (mm) 
3. เครื่องชั่งน้ําหนัก 

วิธีการทดลอง 
1. นําคาที่ไดจากการวัดขนาดมาคํานวณหาปริมาตร 
2. นําตัวอยางทดสอบที่เขียนชื่อโรงงานและระบุหมายเลขไวไปชั่งน้ําหนัก ทีละ 1 ตัวอยาง 
 

 
รูปที่ 3.2 การชั่งน้ําหนกัของตัวอยางทดสอบ 

 

3 .จดคาและบันทึกผล   

4. ทําการคํานวณหาคาความหนาแนนจากสมการ  ρ  =        (g/mm3)           ----------
(3.1) 

โดยที่    ρ  =  คาความหนาแนน   (g/mm3) 
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               m  =  น้ําหนักตัวอยางทดสอบ  (g) 
               v  =  ปริมาตร  (mm3) 
3.3 การทดสอบหาคาความชื้น  (Moisture Content Test)  [7] 
อุปกรณที่ใชในการทดสอบ 

1.  ตัวอยางทดสอบจํานวนแหลงละ 20 ตัวอยาง 
2.  เครื่องชั่งน้ําหนัก 
3.  กระบะ 
4.  ถุงมือ 
5.  เตาอบ  

 
 
วิธีการทดลอง 

1. นําตัวอยางทดสอบที่เขียนชื่อโรงงานและระบุหมายเลขไวไปชั่งน้ําหนัก จดบันทึกผล 
(น้ําหนักอิฐสภาพธรรมชาติ  w) 

2.  นําตัวอยางทดสอบใสกระบะและนําไปเขาเตาอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส  
    ทําการอบตัวอยาง เปนเวลา 24  ชม. 
 

 
รูปที่ 3.3 การนําตัวอยางทดสอบเขาเตาอบ 

 
3.  เมื่อครบ  24  ชม.  นําตัวอยางไปชั่งน้ําหนัก  จดบันทึกผล  ( น้ําหนักอิฐอบแหง  ) 

4.  ทําการคํานวณหาคาความชื้นจากสมการ       x  100                    -----------
(3.2)             

โดยที่    =   น้ําหนักอิฐสภาพธรรมชาติ 
                  =   น้ําหนักอิฐอบแหง   
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3.4 การทดสอบคาการดูดซึมน้ํา  (Absorption test)  [7] 
อุปกรณที่ใชในการทดสอบ 

1.  ตัวอยางทดสอบจํานวนแหลงละ 20 ตัวอยาง (ตัวอยางที่เขียนหมายเลขไวแลว) 
2.  เครื่องชั่งน้ําหนัก 
3.  กระบะ 
4.  ถุงมือ 
5.  เตาอบ  
6.  บอบมอิฐมอญ 

 
 
 
 
 
วิธีการทดลอง 

1. นําตัวอยางทดสอบที่อบแหงจากหัวขอ 3.3 มาทําการแชน้ําในบอบมนาน 24 ชม. 
 

 
รูปที่ 3.4 นําตัวอยางทดสอบมาแชน้ําในบอ 

 
2.   เมื่อครบ  24  ชม. นําตัวอยางทดสอบมาเช็ดหมาด ๆ แลวช่ังน้ําหนัก 

3.  ทําการคํานวณหาคาดูดซึมน้ําจากสมการ     x  100                   ------------
(3.3) 

โดยที่       =   น้ําหนักอิฐสภาพอิ่มตัว 
                =   น้ําหนักอิฐอบแหง   
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3.5 การทดสอบกําลังรับแรงอัด (Compressive Strength Test) [7] 
อุปกรณที่ใชในการทดสอบ 

1.  ตัวอยางทดสอบจํานวนแหลงละ 20 ตัวอยาง (ตัวอยางที่เขียนหมายเลขไวแลว) 
2.  เครื่องทดสอบกําลังรับแรงกดอัด 
3.  กระบะ   
4.  ถุงมือ 

วิธีการทดลอง 
1.  เตรียมตัวอยางทดสอบที่เขียนชื่อโรงงานและระบุหมายเลขไว แหลงละ 20 ตัวอยาง 

 2.  นําตัวอยางมาทําการแตงผิวใหเรียบ  ทิ้งไวใหแหง 1 วัน 
3.  นําตัวอยางวางที่กึ่งกลางของเครื่องรับแรงกดอัด  
4. เพิ่มแรงใหตัวอยางเรื่อย ๆ จนตัวอยางทดสอบเกิดการวิบัติและอานคาแรงสูงสุดกอนที่  
    จะเกิดการวิบัติ 

 

 
รูปที่ 3.5 การแตงผิวตัวอยางใหเรียบ 

 

 
รูปที่ 3.6 การวางตัวอยางทดสอบ 
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รูปที่ 3.7 การวบิัติของตัวอยางทดสอบการรับแรงอัด 

 
5.  บันทึกคาที่ไดและนําคาที่ไดมาทําการคํานวณ       

กําลังรับแรงอัด  =      (N/mm2)                                  -----------(3.4) 
 

โดยที่    P  =  กําลังสูงสุด  (N)     
             A  =  พื้นที่หนาตัดที่รับแรง (mm2) 

 

 
3.6 การทดสอบกําลังรับแรงดัด  (Flexural Test)  [7] 
อุปกรณที่ใชในการทดสอบ 

1.  ตัวอยางทดสอบจํานวนแหลงละ 20 ตัวอยาง (ตัวอยางที่เขียนหมายเลขไวแลว) 
2.  ตัว Support รองรับ 2 จุด และตัวกดที่วางตรงกึ่งกลางของอิฐ 
3.  ถุงมือ 
4.  เครื่องทดสอบกําลังรับแรงกดอัด 

                                           
รูปที่ 3.8 เครื่องทดสอบกําลังรับแรงอัด 
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วิธีการทดลอง 
1.  เตรียมตัวอยางทดสอบที่เขียนชื่อโรงงานและระบุหมายเลขไว แหลงละ 20 ตัวอยาง 
2.  นําตัวอยางวางที่กึ่งกลางของจุด  Support  ที่เตรียมไว  และวางตัวรับแรงกดตรงกึ่งกลาง 
     ระหวางจุด  Support  

       
รูปที่ 3.9 การวางตัวอยางทดสอบบนจุดรองรับ 

 
3.  เพิ่มแรงใหตัวอยางเรื่อย ๆ จนตัวอยางทดสอบเกิดการวิบัติ เมื่อตัวอยางทดสอบแตกหัก  

                  บันทึกคาลงในตารางการทดลองจนครบทุกตัวอยางทดสอบ 

         

 
 

รูปที่ 3.10 การวิบัติของตัวอยางทดสอบการรับแรงดัด 
 

4. บันทึกคาที่ไดและนําคาที่ไดมาทําการคํานวณ  จากสมการ 
                               คาโมดูลัสการชํารุด  =         (N/mm2)                                  ------------(3.5) 
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โดยที่      P  =  โหลดสูงสุด (N) 
               S  =  ระยะระหวางจุด Support (mm) 
               b  =  ดานกวาง  (mm) 
               d  =  ความหนา (mm) 

 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ผลการทดลอง 

 

4.1  การทดสอบการวัดขนาด (Measurement of size) 
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบการวัดขนาดของอิฐมอญจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

กวาง (mm) ยาว (mm) หนา (mm) 
No. 

1 2 3 เฉล่ีย 1 2 3 เฉล่ีย 1 2 3 เฉล่ีย 

1 59.6 59.6 59.7 59.6 141.5 142.7 142.2 142.1 28.7 29.0 28.4 28.7 

2 59.8 59.4 59.6 59.6 142.5 143.7 143.8 143.3 28.8 28.7 28.7 28.7 

3 59.3 59.5 60.1 59.6 145.5 147.7 147.6 146.9 29.3 28.9 29.1 29.1 

4 60.1 59.4 59.5 59.7 141.8 142.7 142.2 142.0 28.6 28.6 28.6 28.6 

5 58.6 59.4 59.3 59.1 141.7 142.8 142.4 142.3 28.7 28.8 29.7 29.1 

6 58.8 58.5 59.1 58.8 141.4 141.7 140.8 142.2 28.4 28.7 28.7 28.6 

7 59.0 58.8 59.9 59.2 142.1 144.5 141.7 142.8 29.4 29.6 29.1 29.4 

8 58.7 58.6 57.9 58.4 143.6 145.0 143.8 144.1 28.6 28.7 29.4 28.9 

9 61.1 60.0 60.5 60.5 142.7 143.6 142.3 142.9 29.1 28.7 28.7 28.8 

10 60.5 59.8 60.6 60.3 141.1 142.2 142.7 142.0 29.4 28.7 28.9 28.7 
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11 53.4 53.0 53.5 53.3 141.2 142.5 140.3 141.3 28.6 28.7 28.8 28.7 

12 53.2 53.5 53.4 53.4 142.9 144.7 143.8 143.8 29.0 29.2 28.9 29.0 

13 58.6 58.6 58.0 58.4 141.6 142.7 141.6 142.0 28.1 28.3 28.7 28.4 

14 59.9 59.5 59.8 59.7 142.4 142.2 140.8 141.8 27.3 26.9 27.0 27.1 

15 52.6 52.9 53.3 52.9 142.4 144.0 142.8 143.1 28.2 27.9 28.0 28.0 

16 58.7 57.6 57.7 58.0 141.6 145.1 144.6 143.8 31.6 30.1 30.0 30.6 

17 59.3 59.4 59.9 59.5 139.8 141.6 140.3 140.6 29.6 28.8 29.2 29.2 

18 59.7 60.3 59.9 60.0 141.0 142.3 141.9 141.7 28.3 28.8 28.5 28.5 

19 59.0 58.9 58.9 58.9 142.0 144.6 141.8 142.8 29.3 29.8 29.7 29.6 

20 58.8 58.1 57.7 58.2 141.9 142.9 141.8 142.2 28.1 27.6 29.2 28.3 

 เฉล่ียความกวาง 58.4 เฉล่ียความยาว 142.7 เฉล่ียความหนา 28.8 

 
ตารางที่ 4.2 ผลการทดลองการวัดขนาดของอิฐมอญจากโรงงานโสภณ 
 

กวาง (mm) ยาว (mm) หนา (mm) 
No. 

1 2 3 เฉล่ีย 1 2 3 เฉล่ีย 1 2 3 เฉล่ีย 

1 65.3 65.4 65.3 65.2 162.4 163.8 165.3 163.8 29.6 29.5 29.6 29.6 

2 65.3 65.1 64.8 65.1 163.1 162.0 159.5 161.5 29.6 29.5 29.9 29.7 

3 67.2 66.9 67.3 67.1 163.7 162.9 161.4 162.7 29.4 29.5 29.4 29.4 

4 65.9 65.7 65.5 65.7 162.6 163.5 164.4 163.5 29.4 29.6 30.8 29.9 

5 66.6 66.1 66.3 66.3 161.3 161.6 162.8 161.9 29.2 29.9 29.6 29.6 

6 67.0 66.7 67.1 66.9 162.9 163.1 162.6 162.9 28.8 29.3 28.5 28.9 

7 64.2 64.1 64.2 64.2 157.2 157.5 158.9 157.9 29.6 29.7 29.8 29.7 

8 66.2 65.6 66.1 66.0 163.4 162.3 162.2 162.6 29.5 29.4 29.9 29.6 

9 63.5 64.4 63.6 63.8 157.6 156.8 155.1 158.5 28.3 28.0 28.1 28.1 

10 65.5 65.4 65.2 65.4 158.5 160.6 161.2 160.1 28.8 28.9 29.4 29.0 

11 66.5 66.6 66.2 66.4 161.4 161.7 159.6 160.9 29.7 29.9 29.9 29.8 

12 65.3 65.5 64.7 65.1 161.4 160.1 158.1 159.8 29.8 29.2 29.2 29.4 

13 65.8 65.9 65.9 65.8 161.3 164.4 163.6 163.1 28.9 29.4 29.3 29.2 

14 63.5 64.1 64.1 63.9 155.5 156.8 157.5 156.6 28.9 29.2 29.1 29.0 
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15 65.3 66.2 64.2 65.2 161.2 164.1 164.8 163.4 29.8 30.0 29.8 29.9 

16 61.4 61.9 61.4 61.5 160.7 162.0 161.8 161.5 29.9 30.2 30.5 30.2 

17 64.4 65.0 65.0 64.8 161.1 164.3 165.5 163.6 28.1 27.7 27.6 27.8 

18 64.0 63.0 64.3 63.8 159.4 161.6 166.6 162.5 29.0 29.4 29.0 29.1 

19 64.4 65.3 64.6 64.8 163.5 163.7 162.2 163.1 29.0 29.1 29.2 29.1 

20 65.5 65.3 65.4 65.4 163.5 161.0 162.5 162.3 29.0 28.2 29.3 28.8 
 เฉล่ียความกวาง 65.1 เฉล่ียความยาว 161.6 เฉล่ียความหนา 29.3 

 
 
 
 
 
ตารางที่ 4.3  ผลการทดสอบการวัดขนาดของอิฐมอญจากโรงงานสินประเสริฐ 
 

กวาง (mm) ยาว (mm) หนา (mm) 
No. 

1 2 3 เฉล่ีย 1 2 3 เฉล่ีย 1 2 3 เฉล่ีย 

1 65.3 64.2 64.4 64.3 160.1 160.9 161.8 160.9 29.2 29.1 29.2 29.2 

2 65.6 65.7 65.3 65.5 164.8 165.4 165.0 165.1 29.1 29.0 29.2 29.1 

3 65.9 66.3 65.6 65.9 165.4 164.2 163.9 164.5 29.4 29.2 29.3 29.3 

4 65.2 65.2 65.1 65.2 162.7 162.8 161.5 162.3 29.6 29.9 29.8 29.8 

5 66.6 66.1 66.2 66.3 162.7 164.1 165.2 164.0 29.4 29.5 29.5 29.5 

6 65.7 64.6 64.9 65.1 164.4 164.3 162.7 163.8 29.4 29.6 28.9 29.3 

7 66.2 66.1 65.5 65.9 165.1 163.8 162.1 163.7 29.9 28.9 29.3 29.4 

8 65.6 65.3 65.4 65.4 165.2 163.5 163.7 164.1 29.3 28.9 29.1 29.1 

9 66.6 66.8 66.6 66.7 167.6 166.9 167.8 167.4 29.9 29.8 30.0 29.9 

10 65.1 65.3 65.8 65.4 164.8 164.5 163.8 164.4 29.8 29.9 29.7 29.8 

11 66.9 66.3 66.4 66.5 162.4 163.0 163.1 162.8 29.0 29.5 29.5 29.3 

12 65.0 65.5 65.4 65.3 160.3 160.5 160.6 160.4 28.7 29.0 28.8 28.8 

13 66.0 65.8 65.7 65.8 162.3 164.8 164.9 164.0 28.9 29.4 29.0 29.1 
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14 66.0 66.4 66.2 66.2 164.6 163.6 162.6 163.6 29.5 29.1 29.2 29.3 

15 65.4 65.6 65.4 65.5 163.5 163.6 163.7 163.6 29.1 29.7 29.9 29.6 

16 65.0 66.0 65.8 65.6 164.6 165.7 164.5 164.9 28.9 29.1 28.8 28.9 

17 65.0 65.4 65.5 65.3 162.1 163.9 162.9 163.0 28.5 29.9 29.5 29.3 

18 69.9 65.2 65.1 66.7 162.5 163.9 164.6 163.6 28.8 29.6 29.6 29.3 

19 64.7 65.4 65.7 65.2 163.1 162.5 162.3 162.6 29.3 29.5 29.2 29.3 

20 64.1 65.0 66.0 65.0 162.6 162.0 160.7 161.8 29.9 30.3 29.7 30.0 

 เฉล่ียความกวาง 65.6 เฉล่ียความยาว 163.5 เฉล่ียความหนา 29.4 

 
 
 
ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบการวัดขนาดของอิฐมอญจากโรงงานประเสริฐชัย 
 

กวาง (mm) ยาว (mm) หนา (mm) 
No. 

1 2 3 เฉล่ีย 1 2 3 เฉล่ีย 1 2 3 เฉล่ีย 

1 68.0 67.4 67.5 67.6 158.6 160.1 161.6 160.1 33.4 33.3 32.2 33.0 

2 68.2 68.1 67.9 68.1 162.3 160.0 158.5 160.3 31.3 32.6 32.5 32.1 

3 68.4 68.7 68.0 68.4 160.0 163.1 164.2 162.4 32.4 32.7 32.5 32.5 

4 68.4 68.3 67.6 68.1 158.0 158.5 159.6 158.7 32.8 32.7 33.0 32.8 

5 67.0 68.3 66.8 67.4 158.5 156.6 156.4 157.2 31.8 32.0 32.5 32.1 

6 67.5 67.1 66.8 67.1 160.1 161.5 162.2 161.3 32.9 33.1 33.2 33.1 

7 67.2 67.9 67.5 67.5 159.4 160.1 161.2 160.2 32.7 32.2 32.2 32.4 

8 67.4 67.7 68.1 67.7 161.5 160.7 161.4 161.2 32.1 32.0 32.4 32.2 

9 68.0 67.5 68.3 67.9 160.7 162.5 163.3 162.2 31.5 32.5 33.0 32.3 

10 66.3 67.4 66.1 66.6 160.3 160.2 160.3 160.3 32.3 31.3 32.1 31.9 

11 61.6 61.1 61.2 61.3 157.5 158.0 157.7 157.7 32.2 32.2 32.3 32.2 

12 64.3 62.7 62.2 63.1 158.4 158.3 158.0 158.2 31.7 32.8 32.7 32.4 

13 67.0 67.3 67.7 67.3 160.5 161.4 162.6 161.5 32.5 33.2 32.6 32.8 

 
 
 



29 
 

14 67.9 67.1 67.2 67.4 160.8 159.7 159.0 159.8 30.5 32.6 32.5 31.9 

15 68.1 67.9 67.1 67.7 159.8 160.0 160.5 160.1 31.8 33.0 33.1 32.6 

16 66.4 66.9 67.1 66.8 158.6 157.6 156.2 157.5 31.6 32.0 31.3 31.6 

17 66.9 67.8 67.1 67.3 162.6 160.6 158.7 160.6 32.9 32.7 33.3 33.0 

18 67.2 67.2 67.3 67.2 158.7 159.4 159.8 159.3 33.0 32.9 33.3 33.1 

19 66.5 66.7 67.0 66.7 156.8 158.1 159.5 158.1 32.0 32.6 32.9 32.5 

20 66.8 67.0 66.6 66.8 157.9 159.7 160.0 159.2 31.9 32.9 32.5 32.4 

 เฉล่ียความกวาง 66.9 เฉล่ียความยาว 159.8 เฉล่ียความหนา 32.4 

 
 
 
4.2  การทดสอบความหนาแนน 
ตารางที่ 4.5 ผลการทดสอบความหนาแนนของอิฐมอญจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

มวล ขนาด ปริมาตร 
คาความ
หนาแนน No. 

(g) กวาง (mm) ยาว(mm) หนา (mm) (mm3) (g/mm3) 

1 295 59.63 142.13 28.70 243,238.58 0.0012 

2 300 59.60 143.32 28.73 245,407.98 0.0012 

3 296 59.63 146.93 29.10 254,957.78 0.0012 

4 294 59.67 141.97 28.60 242,280.61 0.0012 

5 303 59.10 142.30 29.07 244,476.67 0.0012 

6 302 58.80 142.23 28.60 239,185.35 0.0013 

7 300 59.23 142.77 29.37 248,360.56 0.0012 

8 304 58.40 144.13 28.90 243,256.85 0.0012 

9 295 60.53 142.87 28.83 249,319.57 0.0012 

10 290 60.30 142.03 28.67 245,541.61 0.0012 
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11 306 53.28 141.32 28.68 215,946.91 0.0014 

12 304 53.35 143.80 29.03 222,710.32 0.0014 

13 300 58.38 141.97 28.37 235,136.48 0.0013 

14 304 59.72 141.78 27.05 229,035.10 0.0013 

15 298 52.93 143.05 28.03 212,232.97 0.0014 

16 316 58.00 143.77 30.55 254,746.06 0.0012 

17 302 59.53 140.55 29.18 244,147.35 0.0012 

18 296 59.95 141.70 28.52 242,274.98 0.0012 

19 306 58.92 142.80 29.58 248,879.49 0.0012 

20 294 58.20 142.18 28.28 234,013.49 0.0013 

   คาเฉลี่ย   0.0013 

ตารางที่ 4.6 ผลการทดสอบความหนาแนนของอิฐมอญจากโรงอิฐโสภณ  
 

มวล ขนาด ปริมาตร 
คาความ
หนาแนน No. 

(g) กวาง (mm) ยาว(mm) หนา (mm) (mm3) (g/mm3) 

1 404 65.23 163.83 29.57 316,003.68 0.0013 

2 435 65.07 161.53 29.67 311,854.16 0.0014 

3 414 67.13 162.67 29.43 321,376.69 0.0013 

4 408 65.70 163.50 29.93 321,506.56 0.0013 

5 412 66.33 161.90 29.57 317,547.11 0.0013 

6 412 66.90 162.87 28.87 314,567.61 0.0013 

7 434 64.17 157.87 29.70 300,876.38 0.0014 

8 420 65.97 162.63 29.60 317,569.55 0.0013 

9 432 63.83 158.47 28.13 284,538.89 0.0015 

10 388 65.37 160.10 29.03 303,820.35 0.0013 

11 420 66.42 160.88 29.82 318,646.07 0.0013 
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12 414 65.13 159.83 29.40 306,046.00 0.0014 

13 422 65.83 163.08 29.20 313,478.25 0.0013 

14 388 63.88 156.58 29.03 290,367.65 0.0013 

15 422 65.23 163.37 29.85 318,100.26 0.0013 

16 430 61.53 161.48 30.18 299,864.39 0.0014 

17 394 64.80 163.63 27.80 294,769.63 0.0013 

18 404 63.77 162.53 29.13 301,918.99 0.0013 

19 412 64.75 163.13 29.08 307,162.37 0.0013 

20 414 65.40 162.32 28.82 305,945.28 0.0014 

   คาเฉลี่ย   0.0013 

 
ตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบความหนาแนนของอิฐมอญจากโรงอิฐสินประเสริฐ 
 

มวล ขนาด ปริมาตร 
คาความ
หนาแนน No. 

(g) กวาง (mm) ยาว(mm) หนา (mm) (mm3) (g/mm3) 

1 443 64.33 160.93 29.17 301,986.13 0.0015 

2 449 65.53 165.07 29.10 314,775.78 0.0014 

3 445 65.93 164.50 29.30 317,772.71 0.0014 

4 426 65.17 162.33 29.77 314,938.20 0.0014 

5 433 66.30 164.00 29.47 320,433.20 0.0014 

6 432 65.07 163.80 29.30 312,293.05 0.0014 

7 434 65.93 163.67 29.37 316,924.71 0.0014 

8 442 65.43 164.13 29.10 312,505.65 0.0014 

9 456 66.67 167.43 29.90 333,760.49 0.0014 

10 448 65.40 164.37 29.80 320,343.98 0.0014 

11 444 66.52 162.83 29.32 317,578.16 0.0014 
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12 423 65.30 160.43 28.83 302,025.36 0.0014 

13 430 65.83 164.00 29.08 313,951.17 0.0014 

14 444 66.18 163.60 29.27 316,907.69 0.0014 

15 430 65.47 163.60 29.57 316,721.08 0.0014 

16 428 65.60 164.93 28.93 313,005.47 0.0014 

17 438 65.30 162.97 29.30 311,808.87 0.0014 

18 437 66.72 163.63 29.32 320,097.98 0.0014 

19 434 65.23 162.60 29.33 311,085.65 0.0014 

20 438 65.02 161.77 29.97 315,233.01 0.0014 

  คาเฉลี่ย   0.0014 

 
ตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบความหนาแนนของอิฐมอญจากโรงอิฐประเสริฐชัย 
 

มวล ขนาด ปริมาตร 
คาความ
หนาแนน No. 

(g) กวาง (mm) ยาว(mm) หนา (mm) (mm3) (g/mm3) 

1 472 67.63 160.07 32.97 356,917.86 0.0013 

2 470 68.07 160.27 32.13 350,524.77 0.0013 

3 470 68.37 162.43 32.53 361,256.68 0.0013 

4 486 68.10 158.70 32.83 354,809.24 0.0014 

5 456 67.37 157.17 32.10 339,892.23 0.0013 

6 495 67.13 161.27 33.07 358,017.64 0.0014 

7 467 67.53 160.23 32.37 350,254.14 0.0013 

8 480 67.73 161.20 32.17 351,234.50 0.0014 

9 470 67.93 162.17 32.33 356,154.01 0.0013 

10 484 66.60 160.27 31.90 340,500.03 0.0014 

11 452 61.30 157.73 32.23 311,627.00 0.0015 
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12 472 63.07 158.22 32.40 323,317.51 0.0015 

13 480 67.33 161.50 32.77 356,334.26 0.0013 

14 480 67.40 159.82 31.87 343,299.43 0.0014 

15 488 67.70 160.10 32.62 353,560.68 0.0014 

16 460 66.78 157.47 31.63 332,616.23 0.0014 

17 472 67.27 160.64 32.97 356,282.15 0.0013 

18 470 67.23 159.28 33.07 354,126.60 0.0013 

19 462 66.73 158.13 32.50 342,940.48 0.0013 

20 466 66.80 159.18 32.42 344,729.12 0.0014 

   คาเฉลี่ย   0.0014 

 
4.3  การทดสอบหาความชื้น 
ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบการหาความชื้นของอิฐมอญจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

น้ําหนกัอิฐสภาพ
ธรรมชาติ 

น้ําหนกัอิฐหลัง
อบ 

น้ําหนกัน้ํา % ความชื้น  
No. 

kg(ww) kg(ws) kg(ww-ws) ((ww-ws)/ws )x100  

1 0.295 0.291 0.004 1.375  

2 0.300 0.294 0.006 2.041  

3 0.296 0.288 0.008 2.778  

4 0.294 0.288 0.006 2.083  

5 0.303 0.296 0.007 2.365  

6 0.302 0.296 0.006 2.027  

7 0.300 0.294 0.006 2.041  

8 0.304 0.297 0.007 2.357  

9 0.295 0.291 0.004 1.375  

10 0.290 0.284 0.006 2.113  

11 0.306 0.300 0.006 2.000  
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12 0.304 0.298 0.006 2.013  

13 0.300 0.294 0.006 2.041  

14 0.304 0.298 0.006 2.013  

15 0.298 0.294 0.004 1.361  

16 0.316 0.310 0.006 1.935  

17 0.302 0.296 0.006 2.027  

18 0.296 0.292 0.004 1.370  

19 0.306 0.300 0.006 2.000  

20 0.294 0.288 0.006 2.083  

  คาเฉลี่ย  1.9699  

 
ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบการหาความชื้นของอิฐมอญจากโรงอิฐโสภณ  
 

น้ําหนกัอิฐสภาพ
ธรรมชาติ 

น้ําหนกัอิฐหลัง
อบ 

น้ําหนกัน้ํา % ความชื้น 
No. 

kg(ww) kg(ws) kg(ww-ws) ((ww-ws)/ws )x100 

1 0.404 0.398 0.006 1.508 

2 0.435 0.431 0.004 0.928 

3 0.414 0.408 0.006 1.471 

4 0.408 0.405 0.003 0.741 

5 0.412 0.412 0.000 0.000 

6 0.412 0.410 0.002 0.488 

7 0.434 0.429 0.005 1.166 

8 0.420 0.416 0.004 0.962 

9 0.432 0.426 0.006 1.408 

10 0.388 0.385 0.003 0.779 

11 0.420 0.414 0.006 1.449 

12 0.414 0.414 0.000 0.000 

 
 
 



35 
 

13 0.422 0.416 0.006 1.442 

14 0.388 0.388 0.000 0.000 

15 0.422 0.418 0.004 0.957 

16 0.430 0.426 0.004 0.939 

17 0.394 0.392 0.002 0.510 

18 0.404 0.404 0.000 0.000 

19 0.412 0.406 0.006 1.478 

20 0.414 0.408 0.006 1.471 

  คาเฉลี่ย  0.8848 

 
 
ตารางที่ 4.11 ผลการทดสอบการหาความชื้นของอิฐมอญจากโรงอิฐสินประเสริฐ 
 

น้ําหนกัอิฐสภาพ
ธรรมชาติ 

น้ําหนกัอิฐหลัง
อบ 

น้ําหนกัน้ํา % ความชื้น 
No. 

kg(ww) kg(ws) kg(ww-ws) ((ww-ws)/ws )x100 

1 0.443 0.442 0.001 0.226 

2 0.449 0.446 0.003 0.673 

3 0.445 0.445 0.000 0.000 

4 0.426 0.424 0.002 0.472 

5 0.433 0.433 0.000 0.000 

6 0.432 0.429 0.003 0.699 

7 0.434 0.432 0.002 0.463 

8 0.442 0.440 0.002 0.455 

9 0.456 0.452 0.004 0.885 

10 0.448 0.446 0.002 0.448 

11 0.444 0.442 0.002 0.452 

12 0.423 0.420 0.003 0.714 
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13 0.430 0.430 0.000 0.000 

14 0.444 0.442 0.002 0.452 

15 0.430 0.430 0.000 0.000 

16 0.428 0.426 0.002 0.469 

17 0.438 0.436 0.002 0.459 

18 0.437 0.434 0.003 0.691 

19 0.434 0.434 0.000 0.000 

20 0.438 0.436 0.002 0.459 

  คาเฉลี่ย  0.4009 

 
 
ตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบการหาความชื้นของอิฐมอญจากโรงอิฐประเสริฐชัย 
 

น้ําหนกัอิฐสภาพ
ธรรมชาติ 

น้ําหนกัอิฐหลัง
อบ 

น้ําหนกัน้ํา % ความชื้น 
No. 

kg(ww) kg(ws) kg(ww-ws) ((ww-ws)/ws )x100 

1 0.472 0.464 0.008 1.724 

2 0.470 0.466 0.004 0.858 

3 0.470 0.464 0.006 1.293 

4 0.486 0.482 0.004 0.830 

5 0.456 0.450 0.006 1.333 

6 0.495 0.491 0.004 0.815 

7 0.467 0.463 0.004 0.864 

8 0.480 0.479 0.001 0.209 

9 0.470 0.466 0.004 0.858 

10 0.484 0.481 0.003 0.624 

11 0.452 0.450 0.002 0.444 

12 0.472 0.466 0.006 1.288 
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13 0.480 0.478 0.002 0.418 

14 0.480 0.478 0.002 0.418 

15 0.488 0.482 0.006 1.245 

16 0.460 0.458 0.002 0.437 

17 0.472 0.464 0.008 1.724 

18 0.470 0.468 0.002 0.427 

19 0.462 0.458 0.004 0.873 

20 0.466 0.462 0.004 0.866 

  คาเฉลี่ย  0.8775 

 
 
4.4  การทดสอบการดูดซึมน้ํา (Absorption test) 
 การทดสอบการดูดซึมน้ําเปนปจจัยบงชี้ถึงความทนทาน (Durability) ปจจัยหนึ่งของอิฐ
มอญเนื่องจากเปนปจจัยที่แสดงถึงความพรุนของอิฐ ถาอิฐมอญมีการดูดซึมน้ํามากแลว อิฐก็จะมี
ความพรุนและจะผุกรอนจากการกระทําของสภาวะแวดลอมและการเสียดสีไดงาย  
ตารางที่ 4.13 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ําของอิฐมอญจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

เปอรเซ็นตการดูดซึมน้ําของอิฐมอญ 

น้ําหนกัที่สภาพ
อ่ิมตัว 

น้ําหนกัอิฐอบแหง น้ําหนกัน้ํา % การดูดซึมน้ํา No. 

kg(w’) kg(ws) (kg) ((w’- ws)/ ws)x100 

1 0.344 0.291 0.053 18.21 

2 0.348 0.294 0.054 18.37 

3 0.341 0.288 0.053 18.40 

4 0.341 0.288 0.053 18.40 

5 0.351 0.296 0.055 18.58 

6 0.349 0.296 0.053 17.91 

7 0.346 0.294 0.052 17.69 

8 0.356 0.297 0.059 19.87 

9 0.343 0.291 0.052 17.87 
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10 0.337 0.284 0.053 18.66 

11 0.342 0.300 0.042 14.00 

12 0.354 0.298 0.056 18.79 

13 0.342 0.294 0.048 16.33 

14 0.346 0.298 0.048 16.11 

15 0.364 0.294 0.070 23.81 

16 0.348 0.310 0.038 12.26 

17 0.350 0.296 0.054 18.24 

18 0.346 0.292 0.054 18.49 

19 0.352 0.300 0.052 17.33 

20 0.352 0.288 0.064 22.22 

คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการดูดซมึน้ํา  18.07 

ตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ําของอิฐมอญจากโรงอิฐโสภณ  
 

เปอรเซ็นตการดูดซึมน้ําของอิฐมอญ 

น้ําหนกัที่สภาพ
อ่ิมตัว 

น้ําหนกัอิฐอบแหง น้ําหนกัน้ํา % การดูดซึมน้ํา No. 

kg(w’) kg(ws) (kg) ((w’- ws)/ ws)x100 

1 0.459 0.398 0.061 15.33 

2 0.496 0.431 0.065 15.08 

3 0.471 0.408 0.063 15.44 

4 0.467 0.405 0.062 15.31 

5 0.473 0.412 0.061 14.81 

6 0.470 0.410 0.060 14.63 

7 0.492 0.429 0.063 14.69 

8 0.478 0.416 0.062 14.90 

9 0.490 0.426 0.064 15.02 

10 0.433 0.385 0.048 12.47 

11 0.474 0.414 0.060 14.49 
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12 0.466 0.414 0.052 12.56 

13 0.476 0.416 0.060 14.42 

14 0.432 0.388 0.044 11.34 

15 0.478 0.418 0.060 14.35 

16 0.488 0.426 0.062 14.55 

17 0.452 0.392 0.060 15.31 

18 0.456 0.404 0.052 12.87 

19 0.464 0.406 0.058 14.29 

20 0.468 0.408 0.060 14.71 

คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการดูดซมึน้ํา  14.33 

 
ตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ําของอิฐมอญจากโรงอิฐสินประเสริฐ 
 

เปอรเซ็นตการดูดซึมน้ําของอิฐมอญ 

น้ําหนกัที่สภาพ
อ่ิมตัว 

น้ําหนกัอิฐอบแหง น้ําหนกัน้ํา % การดูดซึมน้ํา No. 

kg(w’) kg(ws) (kg) ((w’- ws)/ ws)x100 

1 0.510 0.442 0.068 15.38 

2 0.485 0.446 0.039 8.74 

3 0.487 0.445 0.042 9.44 

4 0.484 0.424 0.060 14.15 

5 0.498 0.433 0.065 15.01 

6 0.489 0.429 0.060 13.99 

7 0.488 0.432 0.056 12.96 

8 0.479 0.440 0.039 8.86 

9 0.508 0.452 0.056 12.39 

10 0.487 0.446 0.041 9.19 

11 0.506 0.442 0.064 14.48 
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12 0.476 0.420 0.056 13.33 

13 0.492 0.430 0.062 14.42 

14 0.508 0.442 0.066 14.93 

15 0.488 0.430 0.058 13.49 

16 0.488 0.426 0.062 14.55 

17 0.492 0.436 0.056 12.84 

18 0.490 0.434 0.056 12.90 

19 0.490 0.434 0.056 12.90 

20 0.49 0.436 0.054 12.39 

คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการดูดซมึน้ํา  12.82 

 
ตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบการดูดซึมน้ําของอิฐมอญจากโรงอิฐประเสริฐชัย 
 

เปอรเซ็นตการดูดซึมน้ําของอิฐมอญ 

น้ําหนกัที่สภาพ
อ่ิมตัว 

น้ําหนกัอิฐอบแหง น้ําหนกัน้ํา % การดูดซึมน้ํา No. 

kg(w’) kg(ws) (kg) ((w’- ws)/ ws)x100 

1 0.546 0.464 0.082 17.67 

2 0.549 0.466 0.083 17.81 

3 0.545 0.464 0.081 17.46 

4 0.562 0.482 0.080 16.60 

5 0.547 0.450 0.097 21.56 

6 0.574 0.491 0.083 16.90 

7 0.540 0.463 0.077 16.63 

8 0.557 0.479 0.078 16.28 

9 0.557 0.466 0.091 19.53 

10 0.549 0.481 0.068 14.14 

11 0.520 0.450 0.070 15.56 
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12 0.544 0.466 0.078 16.74 

13 0.556 0.478 0.078 16.32 

14 0.554 0.478 0.076 15.90 

15 0.562 0.482 0.080 16.60 

16 0.532 0.458 0.074 16.16 

17 0.544 0.464 0.080 17.24 

18 0.542 0.468 0.074 15.81 

19 0.532 0.458 0.074 16.16 

20 0.538 0.462 0.076 16.45 

คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการดูดซมึน้ํา  16.88 

 
4.5  การทดสอบหาคารับแรงอัด 
 การทดสอบหาคาการรับแรงเปนปจจัยบงชี้ถึงความทนทาน (Durability) ปจจัยหนึ่งของอิฐ
มอญเนื่องจากเปนปจจัยที่แสดงถึงความสามารถในการรับแรงของอิฐมอญ 
ตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบการหาคารับแรงอัดของอิฐมอญจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

No. Load (kN) กวาง (mm) ยาว (mm) Area (mm2) Stress (N/mm2) 

1 25.80 59.63 142.13 8,475.21 3.04 

2 24.30 59.60 143.32 8,541.87 2.84 

3 29.80 59.63 146.93 8,761.44 3.40 

4 31.90 59.67 141.97 8,471.35 3.77 

5 33.50 59.10 142.30 8,409.93 3.98 

6 33.10 58.80 142.23 8,363.12 3.96 

7 29.00 59.23 142.77 8,456.27 3.43 

8 27.70 58.40 144.13 8,417.19 3.29 

9 37.50 60.53 142.87 8,647.92 4.34 

10 28.90 60.30 142.03 8,564.41 3.37 

 
 
 



42 
 

11 23.00 53.28 141.32 7,529.53 3.05 

12 26.60 53.35 143.80 7,671.73 3.47 

13 24.20 58.00 141.97 8,234.26 2.94 

14 18.00 59.75 141.78 8,471.36 2.12 

15 34.80 53.30 143.05 7,624.57 4.56 

16 24.10 57.70 143.77 8,295.53 2.91 

17 13.90 59.90 140.55 8,418.95 1.65 

18 25.50 59.90 141.70 8,487.83 3.00 

19 26.40 58.90 142.80 8,410.92 3.14 

20 25.20 57.70 142.18 8,203.79 3.07 

คาเฉลี่ย 3.27 

ตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบการหาคารับแรงอัดของอิฐมอญจากโรงอิฐโสภณ 
 

No. Load (kN) กวาง (mm) ยาว (mm) Area (mm2) Stress (N/mm2) 

1 52.40 65.23 163.83 10,686.63 4.90 

2 45.20 65.07 161.53 10,510.76 4.30 

3 46.60 67.13 162.67 10,920.04 4.27 

4 52.40 65.70 163.50 10,741.95 4.88 

5 46.00 66.33 161.90 10,738.83 4.28 

6 48.30 66.90 162.87 10,896.00 4.43 

7 51.60 64.17 157.87 10,130.52 5.09 

8 40.40 65.97 162.63 10,728.70 3.77 

9 46.90 63.83 158.47 10,115.14 4.64 

10 49.60 65.37 160.10 10,465.74 4.74 

11 40.00 66.42 160.88 10,685.65 3.74 

12 54.10 65.13 159.83 10,409.73 5.20 

13 33.70 65.83 163.08 10,735.56 3.14 
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14 47.70 63.88 156.58 10,002.33 4.77 

15 43.50 65.23 163.37 10,656.63 4.08 

16 52.00 61.53 161.48 9,935.86 5.23 

17 55.20 64.80 163.63 10,603.22 5.21 

18 46.10 63.77 162.53 10,364.54 4.45 

19 42.40 64.75 163.13 10,562.67 4.01 

20 40.70 65.40 162.32 10,615.73 3.83 

คาเฉลี่ย 4.45 

 
 
 
ตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบการหาคารับแรงอัดของอิฐมอญจากโรงอิฐสินประเสริฐ 
 

No. Load (kN) กวาง (mm) ยาว (mm) Area (mm2) Stress (N/mm2) 

1 51.30 64.33 160.93 10,352.63 4.96 

2 55.20 65.53 165.07 10,817.04 5.10 

3 50.10 65.93 164.50 10,845.49 4.62 

4 40.50 65.17 162.33 10,579.05 3.83 

5 51.80 66.30 164.00 10,873.20 4.76 

6 45.30 65.07 163.80 10,658.47 4.25 

7 46.60 65.93 163.67 10,790.76 4.32 

8 50.00 65.43 164.13 10,739.03 4.66 

9 50.80 66.67 167.43 11,162.56 4.55 

10 42.20 65.40 164.37 10,749.80 3.93 

11 47.10 66.52 162.83 10,831.45 4.35 

12 49.10 65.30 160.43 10,476.08 4.69 

13 65.10 65.83 164.00 10,796.12 6.03 

 
 
 



44 
 

14 61.40 66.18 163.60 10,827.05 5.67 

15 58.60 65.47 163.60 10,710.89 5.47 

16 94.00 65.60 164.93 10,819.41 8.69 

17 47.10 65.30 162.97 10,641.94 4.43 

18 67.40 66.72 163.63 10,917.39 6.17 

19 57.90 65.23 162.60 10,606.40 5.46 

20 61.40 65.02 161.77 10,518.29 5.84 

คาเฉลี่ย 5.09 

 
 
 
ตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบการหาคารับแรงอัดของอิฐมอญจากโรงอิฐประเสริฐชัย 
 

No. Load (kN) กวาง (mm) ยาว (mm) Area (mm2) Stress (N/mm2) 

1 54.20 67.63 160.07 10,825.53 5.01 

2 54.20 68.07 160.27 10,909.58 4.97 

3 69.00 68.37 162.43 11,105.34 6.21 

4 54.40 68.10 158.70 10,807.47 5.03 

5 36.00 67.37 157.17 10,588.54 3.40 

6 50.90 67.13 161.27 10,826.06 4.70 

7 47.20 67.53 160.23 10,820.33 4.36 

8 55.50 67.73 161.20 10,918.08 5.08 

9 44.40 67.93 162.17 11,016.21 4.03 

10 46.00 66.60 160.27 10,673.98 4.31 

11 87.00 61.30 157.73 9,668.85 9.00 

12 54.20 63.07 158.22 9,978.94 5.43 

13 86.10 67.33 161.50 10,873.80 7.92 
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14 77.10 67.40 159.82 10,771.87 7.16 

15 69.90 67.70 160.10 10,838.77 6.45 

16 62.90 66.78 157.47 10,515.85 5.98 

17 61.20 67.27 160.64 10,806.25 5.66 

18 85.60 67.23 159.28 10,708.39 7.99 

19 85.40 66.73 158.13 10,552.01 8.09 

20 90.10 66.80 159.18 10,633.22 8.47 

คาเฉลี่ย 5.96 

 
 
 
4.6  การทดสอบหาคารับแรงดัด 
ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบการหาคารับแรงดัดของอิฐมอญจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

ขนาด 

No. กวาง , b 
(mm) 

ยาว (mm) 
หนา , d   
(mm) 

ชวง 
SUPPORT,  

S (mm) 

MAX LOAD   
P  (N) 

คาโมดูลัส 
(N/mm2) 
3PS/2bd2

1 59.63 142.13 28.70 13.00 619.42 0.2459 

2 59.60 143.32 28.73 13.00 1,419.42 0.5626 

3 59.63 146.93 29.10 13.00 819.42 0.3164 

4 59.67 141.97 28.60 13.00 2,119.42 0.8468 

5 59.10 142.30 29.07 13.00 1,919.42 0.7494 

6 58.80 142.23 28.60 13.00 1,419.42 0.5755 

7 59.23 142.77 29.37 13.00 1,619.42 0.6181 

8 58.40 144.13 28.90 13.00 1,819.42 0.7274 

9 60.53 142.87 28.83 13.00 1,219.42 0.4726 

10 60.30 142.03 28.67 13.00 919.42 0.3617 

11 53.28 141.32 28.68 13.00 919.42 0.4091 
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12 53.35 143.80 29.03 13.00 519.42 0.2253 

13 58.38 141.97 28.37 13.00 919.42 0.3816 

14 59.72 141.78 27.05 13.00 1,819.42 0.8119 

15 52.93 143.05 28.03 13.00 1,319.42 0.6187 

16 58.00 143.77 30.55 13.00 1,519.42 0.5473 

17 59.53 140.55 29.18 13.00 1,119.42 0.4306 

18 59.95 141.70 28.52 13.00 1,919.42 0.7676 

19 58.92 142.80 29.58 13.00 1,319.42 0.4991 

20 58.20 142.18 28.28 13.00 1,519.42 0.6365 

คาเฉลี่ยโมดูลัส 0.5402 

ตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบการหาคารับแรงดัดของอิฐมอญจากโรงอิฐโสภณ  
 

ขนาด 

No. กวาง , b 
(mm) 

ยาว (mm) 
หนา , d   
(mm) 

ชวง 
SUPPORT,  

S (mm) 

MAX LOAD   
P  (N) 

คาโมดูลัส 
(N/mm2) 
3PS/2bd2

1 65.23 163.83 29.57 15.00 1,719.42 0.6783 

2 65.07 161.53 29.67 15.00 1,919.42 0.7539 

3 67.13 162.67 29.43 15.00 819.42 0.3171 

4 65.70 163.50 29.93 15.00 2,219.42 0.8485 

5 66.33 161.90 29.57 15.00 2,519.42 0.9774 

6 66.90 162.87 28.87 15.00 919.42 0.3710 

7 64.17 157.87 29.70 15.00 1,119.42 0.4450 

8 65.97 162.63 29.60 15.00 1,319.42 0.5136 

9 63.83 158.47 28.13 15.00 1,319.42 0.5878 

10 65.37 160.10 29.03 15.00 1,819.42 0.7431 

11 66.42 160.88 29.82 15.00 1,419.42 0.5407 

12 65.13 159.83 29.40 15.00 1,419.42 0.5673 
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13 65.83 163.08 29.20 15.00 1,019.42 0.4086 

14 63.88 156.58 29.03 15.00 1,419.42 0.5932 

15 65.23 163.37 29.85 15.00 1,919.42 0.7430 

16 61.53 161.48 30.18 15.00 1,119.42 0.4494 

17 64.80 163.63 27.80 15.00 1,519.42 0.6826 

18 63.77 162.53 29.13 15.00 2,719.42 1.1307 

19 64.75 163.13 29.08 15.00 2,819.42 1.1585 

20 65.40 162.32 28.82 15.00 2,419.42 1.0021 

คาเฉลี่ยโมดูลัส 0.6756 

 
ตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบการหาคารับแรงดัดของอิฐมอญจากโรงอิฐสินประเสริฐ 
 

ขนาด 

No. กวาง , b 
(mm) 

ยาว (mm) 
หนา , d   
(mm) 

ชวง 
SUPPORT,  

S (mm) 

MAX LOAD   
P  (N) 

คาโมดูลัส 
(N/mm2) 
3PS/2bd2

1 64.33 160.93 29.17 15.00 1,019.42 0.4190 

2 65.53 165.07 29.10 15.00 3,019.42 1.2243 

3 65.93 164.50 29.30 15.00 1,719.42 0.6835 

4 65.17 162.33 29.77 15.00 1,019.42 0.3971 

5 66.30 164.00 29.47 15.00 1,119.42 0.4374 

6 65.07 163.80 29.30 15.00 2,719.42 1.0953 

7 65.93 163.67 29.37 15.00 1,219.42 0.4824 

8 65.43 164.13 29.10 15.00 1,719.42 0.6982 

9 66.67 167.43 29.90 15.00 2,019.42 0.7623 

10 65.40 164.37 29.80 15.00 519.42 0.2012 

11 66.52 162.83 29.32 15.00 1,519.42 0.5978 

12 65.30 160.43 28.83 15.00 1,619.42 0.6713 
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13 65.83 164.00 29.08 15.00 1,319.42 0.5333 

14 66.18 163.60 29.27 15.00 1,419.42 0.5633 

15 65.47 163.60 29.57 15.00 1,919.42 0.7544 

16 65.60 164.93 28.93 15.00 1,419.42 0.5817 

17 65.30 162.97 29.30 15.00 2,819.42 1.1316 

18 66.72 163.63 29.32 15.00 1,419.42 0.5568 

19 65.23 162.60 29.33 15.00 719.42 0.2885 

20 65.02 161.77 29.97 15.00 919.42 0.3542 

คาเฉลี่ยโมดูลัส 0.6217 

 
ตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบการหาคารับแรงดัดของอิฐมอญจากโรงอิฐประเสริฐชัย 
 

ขนาด 

No. กวาง , b 
(mm) 

ยาว (mm) 
หนา , d   
(mm) 

ชวง 
SUPPORT,  

S (mm) 

MAX LOAD   
P  (N) 

คาโมดูลัส 
(N/mm2) 
3PS/2bd2

1 67.63 160.07 32.97 15.00 4,619.42 1.4138 

2 68.07 160.27 32.13 15.00 3,519.42 1.1269 

3 68.37 162.43 32.53 15.00 4,219.42 1.3122 

4 68.10 158.70 32.83 15.00 1,919.42 0.5884 

5 67.37 157.17 32.10 15.00 2,819.42 0.9138 

6 67.13 161.27 33.07 15.00 4,019.42 1.2319 

7 67.53 160.23 32.37 15.00 3,519.42 1.1191 

8 67.73 161.20 32.17 15.00 2,319.42 0.7445 

9 67.93 162.17 32.33 15.00 3,219.42 1.0202 

10 66.60 160.27 31.90 15.00 3,819.42 1.2680 

11 61.30 157.73 32.23 15.00 3,819.42 1.3496 

12 63.07 158.22 32.40 15.00 6,119.42 2.0796 
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13 67.33 161.50 32.77 15.00 1,919.42 0.5973 

14 67.40 159.82 31.87 15.00 3,819.42 1.2553 

15 67.70 160.10 32.62 15.00 4,319.42 1.3491 

16 66.78 157.47 31.63 15.00 2,019.42 0.6801 

17 67.27 160.64 32.97 15.00 4,819.42 1.4829 

18 67.23 159.28 33.07 15.00 3,219.42 0.9852 

19 66.73 158.13 32.50 15.00 2,419.42 0.7723 

20 66.80 159.18 32.42 15.00 3,719.42 1.1919 

คาเฉลี่ยโมดูลัส 1.1241 

 
บทที่ 5 

การวิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 
 
5.1 การทดลองความหนาแนน 

ผลการทดลองการหาความหนาแนนของอิฐมอญจากแหลงผลิตในจังหวัดชลบุรี  แหลงละ  
20   ตัวอยาง  ใหผลดังนี้   โรงงานอิฐโสภณอยูที่อําเภอพนัสนิคม , โรงงานอิฐสินประเสริฐอยูที่
อําเภอพานทอง , โรงงานอิฐประเสริฐชัยอยูที่อําเภอพนัสนิคมมีคาความหนาแนนเฉลี่ย  1.3441  
กรัม/ลูกบาศก เซนติเมตร,  1.3889  กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร ,   1.3635  กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร 
ตามลําดับ รวมคาเฉลี่ยทั้ง 3 โรงงานมีคาเฉลี่ยเทากับ  1.3655  กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร  ในขณะที่
อิฐมอญจากแหลงผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคาความหนาแนนเฉลี่ย  1.2554  กรัม/ลูกบาศก
เซนติเมตร 

 

อิฐที่มีความหนาแนนมากคาดวาความแข็งแรงก็ตองมากกวา  จากการทดลอง จะเห็นไดวา
อิฐในชลบุรีทั้งหมด มีความหนาแนนมากกวาอิฐจากอยุธยา  ดังนั้น จึงพอสรุปไดคราว ๆ วาอิฐใน
จังหวัดชลบุรีมีความแข็งแรงมากกวาอิฐจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยคิดเปนรอยละ  8.77 

                                         
5.2 การทดลองหาความชื้น    

ผลการทดลองการหาความชื้นของอิฐมอญจากแหลงผลิตในจังหวัดชลบุรี  แหลงละ  20   
ตัวอยาง ใหผลดังนี้  โรงอิฐโสภณอยูที่อําเภอพนัสนิคม , โรงอิฐสินประเสริฐอยูที่อําเภอพานทอง , 
โรงอิฐประเสริฐชัยอยูที่อําเภอพนัสนิคม  ใหคาเฉลี่ยของความชื้นในแตละที่รอยละ  0.8848 ,  
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รอยละ  0.4009 , รอยละ  0.8775  ตามลําดับ  รวมคาเฉลี่ยรวมทั้ง 3 โรงงานเทากับรอยละ  0.7211  
ในขณะที่อิฐมอญที่ผลิตจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหคาความชื้นเฉลี่ยรอยละ  1.9699 
  

อิฐที่มีความชื้นนอยแสดงวาอิฐนั้นมีความหนาแนนมากกวาอิฐที่มีความชื้นในระดับสูง   
อิฐที่มีความหนาแนนมากกวาก็จะแข็งแรงกวา  จากการทดลองจะเห็นวาอิฐในจังหวัดชลบุรีทั้งหมด
มีคาความชื้นนอยกวาอิฐจากอยุธยา  โดยคิดเปนรอยละ  173.18  ดังนั้นแสดงวาอิฐจากจังหวัดชลบุรี
มีความแข็งแรงกวาอิฐจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
5.3 การทดลองการดูดซึมน้ํา 

ผลการทดลองการดูดซึมน้ําของอิฐมอญจากแหลงผลิต  ในจังหวัดชลบุรีแหลงละ 20   
ตัวอยาง  ใหผลดังนี้  โรงอิฐโสภณอยูที่อําเภอพนัสนิคม , โรงอิฐสินประเสริฐอยูที่อําเภอพานทอง , 
โรงอิฐประเสริฐชัยอยูที่อําเภอพนัสนิคม  ใหคาเฉลี่ยการดูดซึมน้ําในแตละที่รอยละ  14.33 , รอยละ  
12.80 , รอยละ  16.88  ตามลําดับ  รวมคาเฉลี่ยทั้ง 3 โรงงานเทากับรอยละ  14.67  ในขณะที่อิฐมอญ
ที่ผลิตจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหคาดูดซึมน้ําเฉลี่ยรอยละ  18.07 

 

อิฐที่มีการดูดซึมน้ํามากแสดงวามีความพรุนในอิฐมีสูง    อิฐที่มีความพรุนสูงจะมีความ
เปราะและหักไดงาย  ความแข็งแรงก็จะนอยตามไปดวย  จากการทดลองจะเห็นวาอิฐจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีคาการดูดซึมน้ํามากกวาอิฐจากจังหวัดชลบุรี  โดยคิดเปนรอยละ  23.18  ดังนั้น
จึงสามารถสรุปไดวาอิฐจากจังหวัดชลบุรีมีความแข็งแรงกวา 

 
5.4 การทดลองรับแรงอัด 

 ผลการทดลองการรับแรงอัดของอิฐมอญจากแหลงผลิตในจังหวัดชลบุรี  แหลงละ 20   
ตัวอยาง  ใหผลดังนี้ โรงงานอิฐโสภณอยูที่อําเภอพนัสนิคม , โรงงานอิฐสินประเสริฐอยูที่อําเภอ
พานทอง , โรงงานอิฐประเสริฐชัยอยูที่อําเภอพนัสนิคมมีคาโหลดสูงสุดเฉลี่ยเทากับ   47.74   
กิโลนิวตัน ,  54.65  กิโลนิวตัน ,  63.57  กิโลนิวตัน  ตามลําดับ  รวมคาเฉล่ียทั้ง 3 โรงงานเทากับ  
55.32  กิโลนิวตัน สวนคา  stress โรงงานอิฐโสภณอยูที่อําเภอพนัสนิคม , โรงงานอิฐสินประเสริฐ
อยูที่อําเภอพานทอง , โรงงานอิฐประเสริฐชัยอยูที่อําเภอพนัสนิคมมีคา เฉลี่ยเทากับ  45.36  
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร , 51.86  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร , 60.79  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร  
ตามลําดับ  ซ่ึงใหคาเฉลี่ย  stress  เทากับ  52.67  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร  ในขณะที่อิฐมอญที่ผลิต
จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหคาเฉลี่ยโหลดสูงสุดเทากับ  27.16  กิโลนิวตัน  และมีคาเฉลี่ย  
stress  เทากับ  33.33  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร     
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อิฐที่มีกําลังรับแรงอัดสูงก็แสดงวาอิฐมีความแข็งแรง  คงทน  จากการทดลองจะเห็นวาอิฐที่
มีกําลังอัดสูงสุดก็คือ  โรงอิฐประเสริฐชัย  รองลงมา ก็คือ โรงอิฐสินประเสริฐ และโรงอิฐโสภณ  
ตามลําดับ  สวนอิฐจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีกําลังรับแรงอัดนอยที่สุด  ดังนั้นจึงพอสรุป
คราวๆไดวาอิฐจากจังหวัดชลบุรีมีความแข็งแรงทนทานมากกวาอิฐจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 
5.5 การทดลองรับแรงดัด 

ผลการทดลองรับแรงดัดของอิฐมอญจากแหลงผลิตในจังหวัดชลบุรี แหลงละ  20   ตัวอยาง
ใหผลดังนี้  โรงงานอิฐโสภณอยูที่อําเภอพนัสนิคม , โรงงานอิฐสินประเสริฐอยูที่อําเภอพานทอง , 
โรงงานอิฐประเสริฐชัยอยูที่อําเภอพนัสนิคม  มีคาโหลดสูงสุดเฉล่ีย  1,674.42  นิวตัน ,  1,559.42  
นิวตัน ,  3,509.42  นิวตัน  ตามลําดับ  ซ่ึงใหคาเฉลี่ยเทากับ  2247.75  นิวตัน  สวนคาเฉลี่ย  Modulus 
of rupture  เทากับ  0.6756  นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร ,  0.6217  นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร  1.1241  นิว
ตัน/ตารางมิลลิเมตร  ตามลําดับ  รวมคาเฉลี่ยทั้ง 3 โรงงานเทากับ  0.8071  นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 
ในขณะที่อิฐมอญที่ผลิตจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหคาเฉลี่ยกําลังรับแรงดัดเทากับ  1,339.42  
นิวตัน  สวนคาเฉลี่ย  Modulus of rupture  เทากับ  0.5402  นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 
  

อิฐที่มีคา Modulus of rupture สูง ยิ่งมีความแข็งแรงสูงตามไปดวย  จากผลการทดลองจะ
เห็นวาอิฐจากโรงอิฐประเสริฐชัยมีคา  Modulus of rupture  สูงสุด  และอิฐจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีคาต่ําสุด  ดังนั้น จึงพอสรุปไดวาอิฐของจังหวัดชลบุรีทั้งหมดมีความแข็งแรง
กวาอิฐจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
 

 
5.6 สรุปผลการทดลอง  ขอเสนอแนะ 
  

จากที่กลาวมาทั้งหมดนี้พบวาอิฐจากชลบุรีมีความแข็งแรงกวาอิฐจากอยุธยา  อาจเปนเพราะ
อิฐจากจังหวัดชลบุรีใชวัตถุดิบในการผลิตที่เปนดินเหนียวลวน ๆ สวนอิฐของอยุธยาอาจจะมี
สวนผสมอยางอื่นอีก  เชน  แกลบ , เถา  เพราะวามีความชื้นและการดูดซึมน้ําที่เยอะ   

 

จากผลการทดลองพบวาอิฐทุกแหลงผลิตมีคาที่ผานเกณฑมาตรฐาน สวนอิฐที่มีลักษณะ
เดนและดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแหลงขอมูลท้ัง 4 ที่นี้ก็คือ  โรงอิฐประเสริฐชัย   เนื่องจากคาความ
หนาแนนมีมากที่สุด ,  คากําลังรับแรงอัดก็สูงที่สุด  และคากําลังรับแรงดัดก็สูงที่สุด และเมื่อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของอิฐในจังหวัดชลบุรีกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยรวมสรุปไดวาอิฐของ
จังหวัดชลบุรีมีความแข็งแรงกวาอิฐจากแหลงผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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     ขอเสนอแนะ 
 1.   จากผลการทดลองพบวาอิฐที่มีสวนผสมเปนดินเหนียวลวน  มีคาความชื้นนอย  และมี

ความแข็งแรงสูง  ดังนั้นอิฐที่วามาดังกลาวจึงเหมาะสมในการกอสราง 
         2.  เนื่องจากวาแหลงขอมูลที่ใชในการทดลองนี้อาจจะมีจํานวนนอยเกินไป  จึงทําใหไมได
แหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือที่สุด 
         3.    สําหรับผูที่จะศึกษาคุณสมบัติของอิฐมอญในครั้งตอไป   สามารถพิจารณาหา
แหลงขอมูลเปรียบเทียบเพิ่มเติม  เนื่องจากเมื่อมีแหลงขอมูลเปรียบเทียบหลากหลาย  ขอมูลท่ีไดจะ
สามารถมีขอสรุปที่นาเชื่อถือยิ่งขึ้น         
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          วิศวกรรมโยธา, September, 2010 
 
  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ภาคผนวก  ก 

กราฟที่ 1.1 กราฟแสดงคาเฉลี่ยความหนาแนน 

 

กราฟแสดงคาเฉล่ียความหนาแนน g/mm3

 

 

กราฟที่ 1.2 กราฟแสดงรอยละความชื้น  

 

กราฟแสดงรอยละความชื้น 

 

 
 
 



กราฟที่ 1.3 กราฟแสดงรอยละการดดูซึมน้ํา  

 

กราฟแสดงรอยละการดูดซึมน้ํา 

 

กราฟที่ 1.4 กราฟแสดงคาเฉลี่ยการรับแรงอัด  

 

กราฟแสดงคาเฉล่ียการรับแรงอัด N/mm2

 

 

 

 

 
 
 



กราฟที่ 1.5 กราฟแสดงคาเฉลี่ยการรับแรงดัด 

 

N/mm2 กราฟแสดงคาเฉล่ียการรับแรงดัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ภาคผนวก  ข 
ตัวอยางการคํานวณ 

การหาความหนาแนน 

ตัวอยางอิฐกอนที่ 1 ( โรงอิฐอยุธยา )   อิฐมนี้ําหนกั  295  (g)  กวาง 59.63 (mm)  ยาว 142.13  (mm)                    

หนา  28.70  (mm) 

 จากสูตร      ρ    (g/mm3)   

 แทนคา         =       (g/mm3) 

                                                   =   0.0012   (g/mm3) 

โดยที่ ρ   = ความหนาแนนของอิฐ (g/mm3) 

            = มวลของอิฐ หาไดโดยการชั่ง (g) 

            V  = ปริมาตรของอิฐ (mm3) 

การหาความชืน้ 

ตัวอยางอิฐกอนที่ 1 ( โรงอิฐอยุธยา ) น้ําหนักอิฐสภาพธรรมชาติ  295 (g)  น้ําหนัดอฐิหลังอบ 24 

ชม.  291 (g) 

 จากสูตร ปริมาณความชื้น ω  x 100 (%) 

 แทนคา  ปริมาณความชืน้   =     x  100 

                                                          =  1.375  % 

โดยที่  Ww = น้ําหนกัของน้าํที่มีอยูในอิฐ (g) หาไดโดยเอาน้ําหนกัอิฐชื้นในสภาพ     

                    ธรรมชาติลบดวย น้ําหนักอิฐอบแหง 

 
 
 



                           Ws = น้ําหนักอิฐทีอ่บแหง (g)  

อัตราการดดูซึมน้ํา 

ตัวอยางอิฐกอนที่ 1 ( โรงอิฐอยุธยา ) น้ําหนักอิฐสภาพอิม่ตัว  24 ชม. 344 (g) น้ําหนัดอิฐหลังอบ  

24 ชม.291 (g) 

                เปอรเซ็นตการดูดซึมน้ําของอิฐ   =     X 100 % 

                                                                       =       x  100               

                                                                        =   18.21  % 

                     โดยที่   = น้ําหนักของอิฐหลังจากแชน้ํา (g) 

         = น้ําหนักอิฐทีอ่บแหง (g) 

 

การทดสอบรับแรงอัด 

ตัวอยางอิฐกอนที่ 1 ( โรงอิฐอยุธยา )  Maximum Load  2629.97 (N)  กวาง  59.63 (mm)  ยาว  

142.13  (mm)   หนา  28.70  (mm)   

                           กําลังรับแรงอัด  Stress    =      N/mm2                                                             

                                                                     =   

                                                                     =  3.04  (N/mm2) 

 

โดย      P   = น้ําหนักบรรทุกสูงสุด  (N)  

A  = พื้นที่รับแรง  (mm2) 

 
 
 



 

การทดสอบรับแรงดดั 

ตัวอยางอิฐกอนที่ 1 ( โรงอิฐอยุธยา )  Maximum Load  619.42  (N) , กวาง 59.63 (mm) ,หนา  

28.70  (mm) ,  ชวง  Support ยาว  130.0  (mm) 

โมเมนตสูงสุดที่เกิดขึ้นในกรณีนี้คือ M =   

จากความแข็งแรงของวัสด ุ          σ =   

หรือ                Fb (σ) =  

เมื่อ   C =       

    I = โมเมนตของความเฉื่อย   =   

 

            Modulus of rupture       =   =    (N/mm2) 

                                                          =    

                                                           =  0.2459   (N/ mm2) 

โดยที่   P = น้ําหนักกระทําที่กึ่งกลาง (N)   

 S = ชวงความยาว (mm)   

 b = ความกวางอิฐ (mm) 

d = ความลึกอิฐ (mm)  
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บทคัดยอ 

 อิฐมอญเปนวัสดุที่ทําขึ้นจากการทําดินเหนียวใหเปนกอนสี่เหลี่ยมนําไปตากใหแหงแลวจึงนําไปเผาที่
อุณหภูมิสูง อิฐมอญเปนวัสดุกอสรางที่มีราคาถูกและนิยมใชในการกอสรางอาคารตางๆ เชนวัด ปราสาทราชวัง  
เจดียและสถูป มีการใชอิฐมอญกอสรางอาคารมาตั้งแตยุคโบราณดังจะเห็นวามีโครงสรางในยุคโบราณในหลาย
ประเทศทําดวยอิฐมอญ สวนในประเทศไทยก็มีวัด เจดียตางๆในเมืองโบราณ เชน ที่กรุงสุโขทัย และอยุธยา เปน
ตน อิฐมอญเปนวัสดุกอสรางที่มีคุณสมบัติดีมีความทนทานตอสภาพดินฟาอากาศในประเทศไทยและสามารถ
ผลิตไดในทุกภาคของประเทศ แหลงผลิตอิฐมอญที่เปนที่รูจักในภาคกลางอยูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทองและมีผลิตบางในจังหวัดใกลเคียง ในภาคตะวันออกมีการผลิตอิฐมอญที่อําเภอพานทองและอําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพราะพื้นที่ทั้งสองอําเภอดังกลาวเปนแหลงที่มีวัตถุดิบดินเหนียวที่เหมาะสําหรับ
การใชผลิตอิฐมอญ โดยพื้นที่สวนใหญในภาคตะวันออกจะเปนพื้นที่มีดินเปนลักษณะดินปนทราย 
 โครงงานนี้เปนการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของอิฐมอญที่ผลิตในจังหวัดชลบุรี
ซึ่งผลิตที่อําเภอพานทองและอําเภอพนัสนิคม ในการศึกษาคุณสมบัติของอิฐมอญที่ผลิตในจังหวัดชลบุรี
ประกอบดวย การทดสอบคุณสมบัติความหนาแนนของอิฐมอญ คุณสมบัติความชื้นของอิฐมอญ การทดสอบ
คุณสมบัติการดูดซึมน้ํา การทดสอบกําลังอัดของอิฐมอญ และการทดสอบแรงดัด ผลการศึกษาพบวาอิฐมอญที่
ผลิตในจังหวัดชลบุรีมีคุณสมบัติดี สามารถใชแทนอิฐมอญที่ผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง
ได 
คําสําคัญ:  อิฐมอญ  การกอสราง  ความหนาแนน  ความชื้น  การดูดซึมน้ํา  กําลังอัด  กําลังดัด   
 
1.บทนํา 

อิฐดินเผา (clay brick) เปนวัสดุในการ
กอสรางอาคาร  บานเรือนและโครงสรางตาง ๆ เพื่อ
ใชเปนที่อยูอาศัยและวัดวาอาราม ปราสาท ราชวัง  
นับต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน อิฐเปนวัสดุกอสราง
ที่มีบทบาทสําคัญการกอสรางอาคาร บานเรือน โดย
เปนสวนประกอบของผนังกออิฐฉาบปูน 
 อิฐมอญเปนวัสดุกอสรางที่มนุษยรูจักนํา
วัสดุจากธรรมชาติมาทําเปนกอนใชในการกอสราง
มานับพัน ๆ ปมาแลว การใชอิฐครั้งแรกนั้นใชใน
สมัยอียิปตโบราณ ในสมัยนั้นใชโคลนในแมน้ํา

ไนลมาย่ําและปนใหเปนกอนตามขนาดที่ตองการ
แลวนําไปตากแดดใหแหงโดยมิไดมีการเผาใหสุก  
อิฐชนิดนี้ ใช ในการกอกํ าแพงของอาคารบาง
ประเภท และเนื่องจากภูมิประเทศในแถบนั้นในป
หนึ่ง ๆ ฝนตกนอยมากหรือบางครั้งไมตกเปนป ๆ ก็
มี จึงไมมีปญหาในเรื่องอิฐละลายเพราะน้ําฝนชะ
ลางออก จากการคนควาทางประวัติศาสตรพบวาใน
ที่ฝงศพของกษัตริยอียิปตที่อยูใตพีระมิดนั้นมีการ
ใชอิฐเผาเคลือบสีกรุผนังบางตอน  

ในการผลิตอิฐมอญไดมีการวิวัฒนาการ
เรื่อยมา เพื่อใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช

 
 
 



งานของงานและพื้นที่ ซึ่งมีความแตกตางออกไป 
ปจจุบันไดมีการทําอิฐมอญกันอยางแพรหลายใน
ประเทศไทย แตละแหลงการผลิตที่มีช่ือเสียงและ
เปนที่รูจักกันดีในธุรกิจอุตสาหกรรมการทําอิฐมอญ 
ซึ่งเปนที่ยอมรับกันในเรื่องของคุณภาพที่เหมาะ
สําหรับเปนวัสดุในการกอสราง  ไดแก  อยุธยา 
อางทอง ปทุมธานี ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น 
โดยแหลงผลิตอิฐมอญที่จะทําการศึกษาจะเปนใน
สวนของจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะอยูในเขตพื้นที่ อําเภอ
พานทอง และพนัสนิคม ที่เปนแหลงที่มีช่ือเสียงใน
เรื่องของความแข็งแรงและขนาดของอิฐที่เหมาะสม
สําหรับเปนวัสดุในการกอสราง 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การที่อิฐมอญของแตละแหลงมีคุณภาพ
ตางกันขึ้นอยูกับวัสดุที่ ใชในการผสม  ซึ่ งการ
ตรวจสอบคุณภาพจะดูที่คุณสมบัติตาง ๆ ของอิฐ
ทางดานกายภาพและทางกลไดแก คุณสมบัติทาง
กายภาพและคุณสมบัติทางกล  ซึ่งไดแก การวัด
ขนาด , การทดสอบความหนาแนน , การทดสอบหา
ความชื้น , การทดสอบอัตราการดูดซึมน้ํา , การ
ทดสอบรับแรงอัด , การทดสอบการรับแรงดัด 
 ความหนาแนนของอิฐหมายถึงอัตราสวน
ระหวางมวลของอิฐตอหน่ึงหนวยปริมาตรของอิฐ 
เมื่อมวลของอิฐหาไดโดยการชั่ง ซึ่งมีหนวยเปนกรัม 
(g) สวนปริมาตรของอิฐนั้นมีหนวยเปนลูกบาศก
มิลลิ เมตร   (mm3)  เปนตน   จากความสัมพันธ
ดังกลาว จะไดวา       

                  (g/mm3)                          (1)  

ป ริ ม าณค ว า ม ชื้ น ข อ ง อิ ฐ ห ม า ย ถึ ง 
อัตราสวนระหวางน้ําหนักของน้ําที่มีอยูในอิฐใน
สภาพธรรมชาติตอน้ําหนักของอิฐที่อบแหง คูณดวย 
100 คิดเปนเปอรเซ็นต เขียนเปนสูตรไดวา 

                x 100 (%)                   (2) 

 การศึกษาการดูดซึมน้ําของอิฐเปนการ
สอบทางกายภาพเพื่อหาสมบัติของอิฐตัวอยางดาน
ปริมาณความชื้นหรือนํ้าที่แฝงอยูในอิฐ และศึกษา
วิเคราะหสภาพของตัวอยางหลังการทดสอบในดาน
ความสามารถในการดูดซึม การแปรเปลี่ยนสภาพ
ของเนื้ออิฐหลังจากถูกผลกระทบจากความชื้น 

เปอรเซ็นตการดูดซึมน้ํา  =       x 100    (3)    

 กําลังรับแรงอัดของอิฐมอญขึ้นอยูกับชนิด
ของดินเหนียวที่ใชในการผลิต กรรมวิธีการผลิต 
และการที่ดินเหนียวถูกเผา โดยทั่วไปแลวกําลังรับ
แรงอัดของอิฐมอญจะมีคามากกวาที่กําหนดไวโดย 
ASTM และสําหรับอิฐที่ทํ าจากดินเหนียวชนิด
เดียวกันและกรรมวิธีการผลิตที่เหมือนกัน อิฐที่ถูก
เผาที่อุณหภูมิสูงกวาและเปนเวลาที่นานกวาอิฐที่มี
กําลังสูงกวา สูตรที่ใชในการคํานวณความตานทาน
แรงอัดของอิฐแตละชุดพรอมทั้งคาเฉลี่ยของอิฐทั้ง
ชุดและหาคาเฉลี่ยของอิฐแตกอน      

กําลังรับแรงอัด  Stress    =      (N/mm2)          (4)   

 อิฐกอสราง ตองมีความแข็งแรงทนทาน 
สามารถตานทานแรงอัดไดดีพอสมควร หากไม
แนใจวา มีความแข็งแรงทนทาน จําเปนตองนําไป
ทดสอบเพื่อตรวจสอบความแข็งแรงตามสถาบัน
ของทางราชการที่เช่ือถือได กําลังดัด หมายถึง ความ
ตานทานการโกงเมื่อมีแรงกระทําแบบเปนจุดบนอิฐ 
การทดสอบกําลังดัดเปนการทดสอบเพื่อหาคา
โมดูลัสของการชํารุด (Modulus of rupture) ของอิฐ
ดินเหนียวเผาที่ใชในการกอสราง 

Modulus of rupture  =      (N/mm2)        (5)                                    

 
3. วิธีและขั้นตอนการทดลอง 
3.1 การหาความหนาแนน 
 นําตัวอยางทดสอบที่เขียนช่ือโรงงานและ
ระบุหมายเลขไวไปชั่งน้ําหนัก ทีละ 1 ตัวอยาง  นํา
คาที่ไดจากการวัดขนาดมาคํานวณหาปริมาตรจดคา
และบันทึกผล คํานวณคาจากสมการ (1)  

 
 
 



 
รูปที่ 1 การชั่งน้ําหนักของตัวอยางทดสอบ 

3.2 การหาความชื้น 
นําตัวอยางทดสอบที่เขียนช่ือโรงงานและ

ระบุหมายเลขไวไปชั่งน้ําหนักจดบันทึกผล(น้ําหนัก
อิฐสภาพธรรมชาติ  w) ตัวอยางทดสอบใสกระบะ
แลวนําไปเขาเตาอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส 
ทําการอบตัวอยาง เปนเวลา 24  ชม.เมื่อครบ  24  
ชม .   นํ า ตั วอย า งไปชั่ งน้ํ าหนักจดบันทึ กผล               
( น้ําหนักอิฐอบแหง  ) ทําการคํานวณหาคา
ความชื้นจากสมการ (2)     

 
รูปที่ 2 การนําตัวอยางทดสอบเขาตูอบ 

3.3 การหาการดูดซึมน้ํา 
นําตัวอยางทดสอบที่อบแหงจากหัวขอ 

3.2 มาทําการแชน้ําในบอบมนาน 24 ชม.เมื่อครบ  
24  ชม. นําตัวอยางทดสอบมาเช็ดหมาด ๆ แลวช่ัง
น้ําหนัก จดบันทึกผล  ทําการคํานวณหาคาดูดซึมน้ํา
จากสมการ(3)    

 
รูปที่ 3 นําตัวอยางทดสอบมาแชน้ําในบอ 

 

3.4 การหากําลังอัด 
เตรียมตัวอยางทดสอบที่เขียนช่ือโรงงาน

และระบุหมายเลขไวแหลงละ 20 ตัวอยาง  และนํา
ตัวอยางมาทําการแตงผิวใหเรียบ  ทิ้งไวใหแหง 1 
วัน แลวนําตัวอยางวางที่กึ่งกลางของเครื่องรับแรง
กดอัด เพิ่มแรงใหตัวอยางเรื่อย ๆ จนตัวอยาง
ทดสอบเกิดการวิบัติและอานคาแรงสูงสุดกอนที่จะ
เกิดการวิบัติ  คํานวณคาจากสมการ (4) 

 
รูปที่ 4 รูปการทดลองกําลังอัด 

3.5 การหาการดัด 
เตรียมตัวอยางทดสอบที่เขียนช่ือโรงงาน

และระบุหมายเลขไว แหลงละ 20 ตัวอยางแลว
ตัวอยางไปวางที่กึ่งกลางของจุด  Support  ที่เตรียม
ไว  และวางตัวรับแรงกดตรงกึ่งกลางระหวางจุด  
Support  เพิ่มแรงใหตัวอยางเรื่อย ๆ จนตัวอยาง
ทดสอบเกิดการวิบัติ เมื่อตัวอยางทดสอบแตกหัก 
บันทึกคาลงในตารางการทดลองจนครบทุกตัวอยาง
ทดสอบบันทึกคาที่ไดและนําคาที่ไดมาทําการ
คํานวณ  จากสมการ (5) 

 
4. ผลการทดลองคุณสมบัติของอิฐมอญ 
    4.1 ผลการทดลองความหนาแนน 

 

กราฟแสดงคาเฉลี่ยความหนาแนน g/mm3

รูปที่ 5 กราฟแสดงคาเฉลี่ยความหนาแนน 

 
 
 



   4.2 ผลการทดลองความชื้น 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงคาเฉลี่ยความช้ืน 

  
   4.3 ผลการทดลองดูดซึมน้ํา 

 
รูปที่ 7 กราฟแสดงคาเฉลี่ยการดูดซึมน้ํา 

    
   4.4 ผลการทดลองการรับแรงอัด 

 
รูปที่ 8 กราฟแสดงคาเฉลี่ยการรับแรงอัด 

 
  
 
 
 
 
  

 4.5 ผลการทดลองการรับแรงดัด 

 

กราฟแสดงรอยละความชื้น กราฟแสดงคาเฉลี่ยการรับแรงดัด N/mm2

รูปที่ 9 กราฟแสดงคาเฉลี่ยการรับแรงดัด 
 
5. วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 
    5.1 การทดลองความหนาแนน 

กราฟแสดงรอยละการดูดซึมน้ํา ผลการทดลองการหาความหนาแนนของ
อิฐมอญจากแหลงผลิตในจังหวัดชลบุรี  แหลงละ  
20   ตัวอยาง  ใหผลดังนี้   โรงงานอิฐโสภณอยูที่
อําเภอพนัสนิคม , โรงงานอิฐสินประเสริฐอยูที่
อําเภอพานทอง , โรงงานอิฐประเสริฐชัยอยูที่อําเภอ
พนัสนิคมมีคาความหนาแนนเฉลี่ย  1.3441  กรัม/
ลูกบาศก  เซนติ เมตร ,   1.3889  กรัม / ลูกบาศก
เซนติเมตร ,   1.3635  กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร 
ตามลําดับ  รวมคาเฉลี่ยทั้ง  3 โรงงานมีคาเฉลี่ย
เทากับ  1.3655  กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร  ในขณะที่
อิฐมอญจากแหลงผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
คาความหนาแนนเฉลี่ย  1.2554  กรัม/ลูกบาศก
เซนติเมตร 

กราฟแสดงคาเฉลี่ยการรับแรงอัด N/mm2

อิฐที่มีความหนาแนนมากคาดวาความ
แข็งแรงก็ตองมากกวา  จากการทดลอง จะเห็นไดวา
อิฐในชลบุรีทั้งหมด มีความหนาแนนมากกวาอิฐ
จากอยุธยา  ดังนั้น จึงพอสรุปไดคราว ๆ วาอิฐใน
จังหวัดชลบุรีมีความแข็งแรงมากกวาอิฐจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  โดยคิดเปนรอยละ  8.77                                         
 
5.2 การทดลองหาความชื้น    

ผลการทดลองการหาความชื้นของอิฐ
มอญจากแหลงผลิตในจังหวัดชลบุรีแหลงละ20   
ตัวอยางใหผลดังนี้โรงอิฐโสภณอยูที่อําเภอพนัส

 
 
 



นิคม , โรงอิฐสินประเสริฐอยูที่อําเภอพานทอง , 
โรงอิฐประเสริฐชัยอยูที่อํ า เภอพนัสนิคม   ให
คาเฉลี่ยของความชื้นในแตละที่รอยละ  0.8848 , 
รอยละ  0.4009 , รอยละ  0.8775  ตามลําดับ  รวม
คาเฉลี่ยรวมทั้ง 3 โรงงานเทากับรอยละ  0.7211  
ใ น ข ณ ะ ที่ อิ ฐ ม อ ญ ที่ ผ ลิ ต จ า ก จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยาใหคาความชื้นเฉลี่ยรอยละ  
1.9699 

อิฐที่มีความชื้นนอยแสดงวาอิฐนั้นมีความ
หนาแนนมากกวาอิฐที่มีความชื้นในระดับสูง   อิฐที่
มีความหนาแนนมากกวาก็จะแข็งแรงกวา  จากการ
ทดลองจะเห็นวาอิฐในจังหวัดชลบุรีทั้งหมดมีคา
ความชื้นนอยกวาอิฐจากอยุธยา  โดยคิดเปนรอยละ  
173.18  ดังนั้นแสดงวาอิฐจากจังหวัดชลบุรีมีความ
แข็งแรงกวาอิฐจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
5.3 การทดลองการดูดซึมน้ํา 

ผลการทดลองการดูดซึมน้ําของอิฐมอญ
จากแหลงผลิต   ในจังหวัดชลบุรีแหลงละ  20   
ตัวอยาง  ใหผลดังนี้  โรงอิฐโสภณอยูที่อําเภอพนัส
นิคม , โรงอิฐสินประเสริฐอยูที่อําเภอพานทอง , 
โรงอิฐประเสริฐชัยอยูที่อํ า เภอพนัสนิคม   ให
คาเฉลี่ยการดูดซึมน้ําในแตละที่รอยละ  14.33 , รอย
ละ  12.80 , รอยละ  16.88  ตามลําดับ  รวมคาเฉลี่ย
ทั้ง 3 โรงงานเทากับรอยละ  14.67  ในขณะที่อิฐ
มอญที่ผลิตจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหคาดูด
ซึมน้ําเฉลี่ยรอยละ  18.07 

อิฐที่มีการดูดซึมน้ํามากแสดงวามีความ
พรุนในอิฐมีสูง    อิฐที่มีความพรุนสูงจะมีความ
เปราะและหักไดงาย  ความแข็งแรงก็จะนอยตามไป
ดวย   จากการทดลองจะเห็นวาอิฐจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีคาการดูดซึมน้ํามากกวาอิฐจาก
จังหวัดชลบุรี  โดยคิดเปนรอยละ  23.18  ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดวาอิฐจากจังหวัดชลบุรีมีความ
แข็งแรงกวา 
 

5.4 การทดลองรับแรงดัด 
ผลการทดลองรับแรงดัดของอิฐมอญจาก

แหลงผลิตในจังหวัดชลบุรี แหลงละ  20   ตัวอยาง
ใหผลดังนี้  โรงงานอิฐโสภณอยูที่อําเภอพนัสนิคม , 
โรงงานอิฐสินประเสริฐอยูที่อํา เภอพานทอง  , 
โรงงานอิฐประเสริฐชัยอยูที่อําเภอพนัสนิคม  มี
คาโหลดสูงสุดเฉลี่ย  1,674.42  นิวตัน ,  1,559.42  
นิวตัน ,  3,509.42  นิวตัน  ตามลําดับ  ซึ่งใหคาเฉลี่ย
เทากับ  2247.75  นิวตัน  สวนคาเฉลี่ย  Modulus of 
rupture  เทากับ  0.6756  นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร ,  
0.6217  นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร  1.1241  นิวตัน/
ตารางมิลลิเมตร   ตามลําดับ   รวมคาเฉลี่ยทั้ง  3 
โรงงานเทากับ  0.8071  นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 
ใ น ข ณ ะ ที่ อิ ฐ ม อ ญ ที่ ผ ลิ ต จ า ก จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยาใหคาเฉลี่ยกําลังรับแรงดัดเทากับ  
1,339.42  นิวตัน  สวนคาเฉลี่ย  Modulus of rupture  
เทากับ  0.5402  นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 

อิฐที่มีคา Modulus of rupture สูง ยิ่งมี
ความแข็งแรงสูงตามไปดวย  จากผลการทดลองจะ
เห็นวาอิฐจากโรงอิฐประเสริฐชัยมีคา  Modulus of 
rupture  สู ง สุ ด   แ ล ะ อิ ฐ จ า ก จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยามีคาตํ่าสุด  ดังนั้น จึงพอสรุปได
วาอิฐของจังหวัดชลบุรีทั้งหมดมีความแข็งแรงกวา
อิฐจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
 
5.5 การทดลองรับแรงอัด 
  ผลการทดลองการรับแรงอัดของอิฐมอญ
จากแหลงผลิตในจังหวัดชลบุรี   แหลงละ  20   
ตัวอยาง  ใหผลดังนี้ โรงงานอิฐโสภณอยูที่อําเภอ
พนัสนิคม , โรงงานอิฐสินประเสริฐอยูที่อําเภอพาน
ทอง , โรงงานอิฐประเสริฐชัยอยูที่อําเภอพนัสนิคม
มีคาโหลดสูงสุดเฉลี่ยเทากับ   47.74  กิโลนิวตัน ,  
54.65  กิโลนิวตัน ,  63.57  กิโลนิวตัน  ตามลําดับ  
รวมคาเฉลี่ยทั้ง 3 โรงงานเทากับ  55.32  กิโลนิวตัน 
สวนคา  stress โรงงานอิฐโสภณอยูที่อําเภอพนัส
นิคม , โรงงานอิฐสินประเสริฐอยูที่อําเภอพานทอง , 

 
 
 



โรงงานอิฐประเสริฐชัยอยูที่อําเภอพนัสนิคมมีคา 
เฉลี่ยเทากับ  45.36  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร , 
51.86  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร , 60.79  กิโลกรัม/
ตารางเซนติเมตร  ตามลําดับ  ซึ่งใหคาเฉลี่ย  stress  
เทากับ  52.67  กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร  ในขณะ
ที่อิฐมอญที่ผลิตจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให
คาเฉลี่ยโหลดสูงสุดเทากับ  27.16  กิโลนิวตัน  และ
มีคาเฉลี่ย  stress  เทากับ  33.33  กิโลกรัม/ตาราง
เซนติเมตร     

อิฐที่มีกําลังรับแรงอัดสูงก็แสดงวาอิฐมี
ความแข็งแรง  คงทน  จากการทดลองจะเห็นวาอิฐที่
มีกําลังอัดสูงสุดก็คือ  โรงอิฐประเสริฐชัย  รองลงมา 
ก็คือ  โรงอิฐสินประเสริฐ  และโรงอิฐโสภณ  
ตามลําดับ  สวนอิฐจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
กําลังรับแรงอัดนอยที่สุด  ดังนั้นจึงพอสรุปคราวๆ
ไดวาอิฐจากจังหวัดชลบุรีมีความแข็งแรงทนทาน
มากกวาอิฐจากจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 
5.6 สรุปผลการทดลอง  ขอเสนอแนะ 

จากที่กลาวมาทั้ งหมดนี้พบวาอิฐจาก
ชลบุรีมีความแข็งแรงกวาอิฐจากอยุธยา  อาจเปน
เพราะอิฐจากจังหวัดชลบุรีใชวัตถุดิบในการผลิตที่
เปนดินเหนียวลวน ๆ สวนอิฐของอยุธยาอาจจะมี
สวนผสมอยางอื่นอีก  เชน  แกลบ , เถา  เพราะวามี
ความชื้นและการดูดซึมน้ําที่เยอะ   

จากผลการทดลองพบวาอิฐทุกแหลงผลิต
มีคาที่ผานเกณฑมาตรฐาน สวนอิฐที่มีลักษณะเดน
และดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแหลงขอมูลทั้ง 4 ที่นี้
ก็คือ   โรงอิฐประเสริฐชัย    เนื่องจากคาความ
หนาแนนมีมากที่สุด ,  คากําลังรับแรงอัดก็สูงที่สุด  
และค า กํ า ลั ง รั บ แ ร ง ดั ด ก็ สู ง ที่ สุ ด  และ เ มื่ อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของอิฐในจังหวัดชลบุรีกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยรวมสรุปไดวาอิฐ
ของจังหวัดชลบุรีมีความแข็งแรงกวาอิฐจากแหลง
ผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
ขอเสนอแนะ 

  1.จากผลการทดลองพบวาอิฐที่มีสวนผสมเปนดิน
เหนียวลวน  มีคาความชื้นนอย  และมีความแข็งแรง
สูง  ดังนั้นอิฐที่วามาดังกลาวจึงเหมาะสมในการ
กอสราง 
  2.เนื่องจากวาแหลงขอมูลที่ใชในการทดลองนี้
อ าจจะมีจํ านวนนอย เกินไป   จึ งทํ า ให ไม ได
แหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือที่สุด 
  3.สําหรับผูที่จะศึกษาคุณสมบัติของอิฐมอญในครั้ง
ตอไป  สามารถพิจารณาหาแหลงขอมูลเปรียบเทียบ
เพิ่มเติม  เนื่องจากเมื่อมีแหลงขอมูลเปรียบเทียบ
หลากหลาย   ขอมูลที่ไดจะสามารถมีขอสรุปที่
นาเชื่อถือยิ่งขึ้น 
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