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การศึกษาปริมาณความต้องการน ้าและวิธีการให้น ้าที่เหมาะสมส้าหรับทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาปริมาณความต้องการน้ าของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง อายุ 7 ปี ในแปลงปลูกของ
เกษตรกรอ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียน
พันธุ์หมอนทอง ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดการน้ าในสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามความ
ต้องการของทุเรียน โดยการติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศในแปลงทดลอง บันทึกปริมาณการใช้น ้า
ของพืชอ้างอิง ( reference evapotranspiration, ETo) และค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ า  (Crop 
coefficient, Kc) ของทุเรียน โดยเดือนเมษายน มีค่าเท่ากับ 0.75 แล้วน ามาค านวณตามสมการของ 
Penman-Monteith (Allen et al., 1998). และการประเมินการใช้น้ าของทุเรียนจากข้อมูลการ
เคลื่อนที่ของน้ าในล าต้นทุเรียน (sap flow) โดยการติดตั้งหัวตรวจวัดการเคลื่อนที่ของน้ าในล าต้น
ทุเรียน (sap flow) ที่ระดับความสูงจากพ้ืนดิน 50 เซนติเมตร ท าการเก็บข้อมูลทุก 30 นาที ผลการ
ทดลองพบว่า ปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ค านวณจากค่า ETo  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
30-270 ลิตรต่อวัน  ส่วนปริมาณการใช้น้ าที่ประเมินจาก sap flow มีค่าเฉลี่ย 100-270 ลิตรต่อวัน 
โดยปริมาณการใช้น้ าของทุเรียนมีความสัมพันธ์กับค่าปริมาณไอน้ าที่อากาศสามารถรับเพ่ิมได้ (vapor 
pressure deficit, VPD) และความชื้นในดิน แสดงให้เห็นว่าปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนมีค่ามาก
ในช่วงที่อากาศมีค่า VPD ต่ า และมีความชื้นในดินสูง จากการศึกษารูปแบบวิธีการให้น้ าที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในสวนทุเรียน  พบว่าระบบการให้แบบสปริงเกอร์มีความยาวของกิ่งที่เกิดใหม่ 
เส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งที่เกิดใหม่ ความยาวของใบ ความกว้างของใบ และคลอโรฟิลล์ในใบทุ เรียน
มากที่สุด แต่ไม่มีค่าแตกต่างทางสถิติกับระบบการให้น้ าแบบฉีดฝอย จะเห็นได้ว่าสามารถใช้ระบบการ
ให้น้ าแบบฉีดฝอยแทนระบบการให้น้ าแบบสปริงเกอร์ ท าให้ประหยัดปริมาณน้ าที่ให้กับต้นทุเรียนได้  
 
ค้าส้าคัญ : ความต้องการน้ า วิธีการให้น้ า ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 
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A Study on Water Requirement and Optimum Water Application  
to Durian cv. Monthong 

 
Abstract 

 Study on water requirement for 5 years old  durian cv. Monthong  was 

conducted in Makham district, Chanthaburi province. The objective of this study to 

evaluate water requirement of durian cv. Monthong  for efficient water management 

according to the requirement of durian cv. Monthong. Weather station was set in the 

plantation, the water requirement was calculated from reference evapotranspiration 

(ETo) and Crop coefficient (Kc), in April equal 0.75, followed by Penman-Monteith 

equation (Allen et al., 1998). Moreever, water requirement was estimated from sap 

flow also, the sap flow probes were inserted in the trunk at 50 centimeter above from 

the ground and collected the data every 30 minutes. The results showed that water 

requirement for durian cv. Monthong  was around 30-270 litres/day, by Penman-

Monteith equation. Whereas, water requirement for durian cv. Monthong was around 

100-270 litres/day from sap flow estimated. Water requirement of durian cv. Monthong 

had related to vapor pressure deficit (VPD) and soil moisure content. Water 

requirement increased according to the decreasing of VPD and increasing of soil water 

content. Irrigation systems for durian in the plantation areas were consisted of three 

irrigation systems: 1) sprinkler irrigation 2) sprinklet irrigation 3) minisprinkler. The results 

showed that sprinkler irrigation was the highest in the height and diameter of the new 
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shoot, the width and height of the leaves, chlorophyll of the leaves but no difference 

from sprinklet irrigation. Then we can use sprinklet irrigation for durian tree in the 

plantation. 

Keywords: water requirement, evapotranspiration, irrigation, durian cv. Monthong 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

(Executive Summary) 

 
 ข้ำพเจ้ำ ดร. สุมิตร คุณเจตน์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงกำรวิจัย จำกมหำวิทยำลัยบูรพำ ประเภท
งบประมำณเงินรำยได้ จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล (งบประมำณแผ่นดิน) มหำวิทยำลัยบูรพำ โครงกำรวิจัยเรื่อง
(ภำษำไทย) กำรศึกษำปริมำณควำมต้องกำรน  ำและวิธีกำรให้น  ำที่เหมำะสมส ำหรับทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 
(ภำษำอังกฤษ) A Study on Water Requirement and Optimum Water Application  
to Durian cv. Monthong Control Systems รหัสโครงกำร 694091 / สัญญำเลขท่ี 226/2561 ได้รับ
งบประมำณรวมทั งสิ น 400,000 บำท (สี่แสนบำทถ้วน) ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 1 ปี (ระหว่ำงวัน เดือน ปี) 
วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาปริมาณความต้องการน ้าของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง อายุ 7 ปี ในแปลงปลูกของเกษตรกรอ้าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินปริมาณการใช้น ้าของต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ส้าหรับใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดการน ้าในสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของทุเรียน โดยการติดตั งสถานี
ตรวจวัดสภาพอากาศในแปลงทดลอง บันทึกปริมาณการใช้น้ าของพืชอ้างอิง (reference evapotranspiration, 
ETo) และค่าสัมประสิทธิ์การใช้น ้า (Crop coefficient, Kc) ของทุเรียน โดยเดือนเมษายน มีค่าเท่ากับ 0.75 แล้ว
น้ามาค้านวณตามสมการของ Penman-Monteith (Allen et al., 1998). และการประเมินการใช้น ้าของทุเรียน
จากข้อมูลการเคลื่อนที่ของน ้าในล้าต้นทุเรียน (sap flow) โดยการติดตั งหัวตรวจวัดการเคลื่อนที่ของน ้าในล้าต้น
ทุเรียน (sap flow) ที่ระดับความสูงจากพื นดิน 50 เซนติเมตร ท้าการเก็บข้อมูลทุก 30 นาที ผลการทดลองพบว่า 
ปริมาณการใช้น ้าของต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ค้านวณจากค่า ETo  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30-270 ลิตรต่อวัน  ส่วน
ปริมาณการใช้น ้าที่ประเมินจาก sap flow มีค่าเฉลี่ย 100-270 ลิตรต่อวัน โดยปริมาณการใช้น ้าของทุเรียนมี
ความสัมพันธ์กับค่าปริมาณไอน ้าที่อากาศสามารถรับเพ่ิมได้ (vapor pressure deficit, VPD) และความชื นในดิน 
แสดงให้เห็นว่าปริมาณการใช้น ้าของต้นทุเรียนมีค่ามากในช่วงที่อากาศมีค่า VPD ต่้า และมีความชื นในดินสูง จาก
การศึกษารูปแบบวิธีการให้น ้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในสวนทุเรียน   พบว่าระบบการให้แบบสปริงเกอร์มี
ความยาวของกิ่งที่เกิดใหม่ เส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งที่เกิดใหม่ ความยาวของใบ ความกว้างของใบ และคลอโรฟิลล์
ในใบทุเรียนมากที่สุด แต่ไม่มีค่าแตกต่างทางสถิติกับระบบการให้น ้าแบบฉีดฝอย จะเห็นได้ว่าสามารถใช้ระบบการ
ให้น ้าแบบฉีดฝอยแทนระบบการให้น ้าแบบสปริงเกอร์ ท้าให้ประหยัดปริมาณน ้าที่ให้กับต้นทุเรียนได้  
 



ค ำส ำคัญ : ความต้องการน ้า วิธีการให้น ้า ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 
 
 
 
 
- Output / Outcome 
 1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั งในระดับชาติ –ขณะนี ก้าลังอยู่ในช่วงการเขียนบทความวิจัย เพื่อ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

 2. ได้ข้อมูลปริมาณความต้องการน ้าของต้นทุเรียนในแต่ละระยะการเติบโต เพ่ือค้านวณหาความต้องการ

น ้าของทุเรียนในรอบวัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส้าหรับการออกแบบระบบการให้น ้าโดยเน้นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูง

และลดการสูญเสียน ้าโดยเปล่าประโยชน์ในสวนทุเรียน และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดหาแหล่งน ้าส้าหรับ

การท้าสวนทุเรียนต่อไป  

 3. ไดรู้ปแบบวิธีการให้น ้าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในสวนทุเรียนในแต่ละระยะการเติบโตของทุเรียน

ที่ประหยัดน ้า 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรจะมีการศึกษาปริมารความต้องการใช้น ้าของทุเรียนพันืหมอนทองในระยะการเจริยเติบโตที่แตกต่าง
กัน ตั งแต่ระยะการเจริญทางด้านล้าต้น กิ่ง และใบ ระยะการออกดอกและติดผล เมื่อได้ข้อมูลปริมาณการใช้น ้า
ของต้นทุเรียนแล้ว สามารถน้ามาใช้ส้าหรับสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) เพ่ือให้ค้าปรึกษาเรื่องการให้
น ้าทุเรียนและสร้างระบบควบคุมการให้น ้าในสวนทุเรียนแบบอัตโนมัติตามความต้องการใช้น ้าจริงของต้นทุเรียน 
ในงานวิจัยถัดไป 
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1. บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

 ทุเรียน (Durio zibethinus Murray) เป็นผลไม้เขตร้อนที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุเรียนเป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อน แต่

ต้องมีความชื้นที่เพียงพอ ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ที่ 25-30 องศาเซลเซียส สามารถให้ผลผลิตได้

นานหลายปีและให้ผลตอบแทนที่สูงเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อไร่ ตลอดจนราคาผลผลิตที่สูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง จึงท าให้ประเทศไทยมีการขยายพ้ืนที่ปลูก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน 

ผลกระทบนี้สามารถสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมและท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าในช่วง

ฤดูแล้ง  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาปริมาณความต้องการน้ าของทุเรียนในแต่

ละระยะการเติบโตต่อต้นอย่างแท้จริง ซึ่งจะท าให้ทราบปริมาณการใช้น้ าของสวนทุเรียน และทราบ

ผลกระทบของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อปริมาณการใช้น้ าของทุเรียน  

 หากเราทราบความต้องการใช้น้ าที่แท้จริงของต้นทุเรียนในแต่ละระยะการเติบโตภายใต้

สภาพแวดล้อมต่างๆก็จะท าให้เราสามารถบริหารจัดการน้ าในสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถเพ่ิมผลผลิตของทุเรียนได้ และเป็นข้อมูลส าคัญเชิงนโยบายเรื่องการจัดหาแหล่งน้ า

ชลประทานให้เพียงพอกับการปลูกทุเรียน ซึ่งมีผลตอบแทนการลงทุนที่สูงมากทั้งในด้านการเงินและ

สังคม นอกจากนี้ยังมีประโยชน์โดยให้ข้อมูลอิทธิพลของปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อสมดุลของน้ าในสวน

ทุเรียน ใช้เป็นข้อมูลในการสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)ส าหรับให้ค าปรึกษาแนะน าและ

การสร้างระบบควบคุมการให้น้ าในสวนทุเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการเตรียมตัวรับมือ

กับการจัดการน้ าในสวนทุเรียน เพ่ือให้ยังคงความสามารถในการผลิตทุเรียนได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ

ที่คุ้มค่าการลงทุนภายใต้เงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

1.2 วัตถุประสงค์หลักของแผนงำนวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปริมาณความต้องการน้ าของต้นทุเรียนในแต่ละระยะการเติบโต เพ่ือค านวณหา
ความต้องการน้ าในรอบวันของทุเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบระบบการให้น้ าโดยเน้น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงและลดการสูญเสียน้ าโดยเปล่าประโยชน์ในสวนทุเรียน และเพ่ือใช้เป็น
ข้อมลูในการวางแผนจัดหาแหล่งน้ าส าหรับการท าสวนทุเรียนต่อไป 
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในสวนทุเรียนในแต่ละระยะ
การเติบโตภายใต้สภาพอากาศท่ีแตกต่างกัน  
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 3. เพ่ือเก็บข้อมูลการใช้น้ าของต้นทุเรียนส าหรับสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) 
เพ่ือให้ค าปรึกษาเรื่องการให้น้ าทุเรียนและสร้างระบบควบคุมการให้น้ าในสวนทุเรียนแบบอัตโนมัติ
ตามความต้องการใช้น้ าจริงของต้นทุเรียน ในงานวิจัยถัดไป 
 
 
 
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
 1. ศึกษาและเก็บข้อมูลปริมาณความต้องการน้ าของต้นทุเรียนในแต่ละระยะการเติบโตของ
ทุเรียนภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน โดยการค านวณจากสมการการใช้น้ าของพืช 
 2. ประเมินปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนข้จากอมูลการเคลื่อนที่ของน้ าในล าต้นทุเรียนจะ
ใช้วิธีการวัด sap flow ที่ล าต้น 
 3. ท าการศึกษารูปแบบวิธีการให้น้ าแบบชลประทานฝอย แบบชลประทานน้ าหยด และแบบ
ชลประทานมินิสปริงเกอร์ เพ่ือหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมส าหรับทุเรียนในแต่ละระยะการเติบโต 
โดยใช้ข้อมูลปริมาณความต้องการน้ าของทุเรียนที่ค านวณได้จากแปลงทดลองของเกษตรกร ท าเก็บ
ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนและผลผลิตทุเรียน   
 
1.4 ทฤษฎี สมมุติฐำน (ถ้ำมี) และกรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย 

แนวคิดของการวิจัยนี้ตั้งอยู่บนสมมุติฐาน คือ ปริมาณความต้องการน้ าของพืชแต่ละชนิดย่อม
มีความแตกต่างกัน และแม้แต่พืชชนิดเดียวกันหากมีการให้น้ าที่ต่างกันย่อมมีผลต่อผลผลิตของพืช
นั้นๆ ยิ่งไปกว่านั้นพืชยังมีความต้องการน้ าในแต่ละระยะการเติบโตที่ต่างกันด้วยด้วยเหตุนี้จึงมีแนวคิด
ในการศึกษาปริมาณความต้องการน้ าที่แท้จริงในแต่ละระยะการเติบโตของต้นทุเรียน เนื่องจากทุเรียน
เป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญของประเทศไทย อีกทั้งในปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกทุเรียนของประเทศไทยประสบ
ปัญหาภัยแล้งเป็นจ านวนมาก เช่น จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น หากเราสามารถทราบปริมาณความต้องใช้
น้ าที่แท้จริงของต้นทุเรียนได้จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญต่อการออกแบบระบบชลประทานในสวนทุเรียน 
โครงการชลประทานของจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนถึงการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ภาพข้อจ ากัดเรื่องน้ าท่าและชลประทาน  

ปัญหาที่ส าคัญระบบชลประทานในสวนทุเรียน คือ ตอนไหนจึงควรจะให้น้ าแก่ทุเรียนและให้
ปริมาณเท่าใดเพ่ือให้ทุเรียนเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตอบแทนสูงสุด การที่จะตัดสินใจว่าจะให้น้ า
ตอนไหนและปริมาณเท่าใดนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะการเติบโตของทุเรียนและสภาพอากาศในขณะนั้น 
เช่น อุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ความชื้นในดิน ความเข้มแสง ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันที่ฝน
ตก เป็นต้นดังนั้นในการทดลองนี้คณะวิจัยมีจุดประสงค์คือต้องการศึกษาปริมาณความต้องการน้ า
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แท้จริงของต้นทุเรียน โดยเลือกแปลงทดลองที่มีอายุต้นทุเรียนและสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ท าการ
วิเคราะห์ความต้องการน้ าของทุเรียนตามสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการน า
ข้อมูลไปต่อยอดส าหรับสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) และระบบควบคุมน้ าอัตโนมัติใน
งานวิจัยอนาคตต่อไป 

 
1.5 กำรทบทวนวรรณกรรม 
 1.5.1 สถำนกำรณ์กำรผลิตทุเรียน 
 แหล่งผลิตส าคัญของทุเรียนในประเทศไทยอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้มีพ้ืนที่ปลูกรวม 
192,591 ไร่เป็นพ้ืนที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว 167,504 ไร่ในปี 2557 (ตารางที่ 1) ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของ 
3 จังหวัดในภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรีและตราด) ในปี 2543-2545 คิดเป็น 443,926.5 ตันหรือ
ประมาณร้อยละ 70 ของผลผลิตรวมทั้งประเทศที่เหลืออีกร้อยละ 30 เป็นผลผลิตในภาคใต้จังหวัดที่
ผลิตได้มากที่สุดคือจังหวัดจันทบุรีผลิตได้ประมาณร้อยละ 50 ของผลผลิตทั้งประเทศรองลงมาได้แก่
ระยองชุมพรและตราดพันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่หมอนทองกระดุมทองชะนีและก้านยาว (ส านักงาน
เกษตรจังหวัดจันทบุรี, 2558) 
  
 1.5.2 การผลิตทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (หิรัญและคณะ, 2541) 
 ในการผลิตทุเรียนนอกจากจะมุ่งผลิตเพ่ือเพ่ิมปริมาณของผลผลิตแล้วผู้ผลิตยังต้องค านึงถึง
การผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาดด้วยซึ่งในการเพ่ิมปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต
นั้นเกษตรกรจ าเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเตรียมความพร้อม
ของต้นเพ่ือการออกดอกการติดผลตลอดจนการเพ่ิมปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตเพ่ีอเป็น
แนวทางในการจัดการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพและเพ่ือให้การลงทุนท าสวนทุเรียนนั้นได้ผลตอบแทนที่
คุ้มค่าในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมต้นนอกจากจะมีความส าคัญต่อเนื่องถึงการเพ่ิมปริ มาณ
ผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาดแล้วความพร้อมต้นซึ่งในที่นี้หมายถึงการที่ต้นมีใบเขียวเข้มเป็นมันทรง
พุ่มสวยงามความหนาแน่นของใบดีใบกิ่งล าต้นปราศจากโรคและแมลงเข้าท าลายต้นมีการสะสม
อาหารเพียงพอใบอยู่ในสภาพแก่ทั้งต้นยังมีความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการของพืชดังนี้ 
 (1) การให้ผลผลิตอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องโดยปกติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้น
ทุเรียนมักแสดงอาการใบเหลืองใบหลุดร่วงหรือกิ่งแห้งตายซึ่งถ้ารุนแรงมากอาจท าให้ต้นตายได้
เนื่องจากต้นทุเรียนมีการสูญเสียพลังงานในรูปของสารคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากการสังเคราะห์แสงและ
จากกระบวนการเมทาโบลิซึมไปในการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของผลประกอบกับใน
กระบวนการออกดอกการพัฒนาการของดอกและการติดผลจ าเป็นต้องใช้พลังงานเช่นกันดังนั้นจึงมี
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ความจ าเป็นที่ต้องเตรียมสภาพต้นให้มีการสะสมอาหารอย่างเพียงพอส าหรับการออกดอกและการ
พัฒนาการของดอกเพ่ือให้ได้ผลผลิตอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 (2) การให้ผลผลิตในช่วงเวลาที่เหมาะสมของปีนอกจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่จะ
ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการท าสวนทุเรียนว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่แล้วนั้นเวลาที่ผลผลิต
จะออกสู่ตลาดก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นกันหากว่าไม่มีการเตรียมสภาพต้นให้พร้อมในช่วงเวลาที่
สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการออกดอกจะท าให้การออกดอกช้าไปการติดผลการพัฒนาการของผล
และการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะช้าตามไปด้วยการที่ผลผลิตออกสู่ตลาดช้ากว่าปกติ (ไม่ใช่ทุเรียนล่า) จะ
มีผลท าให้ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 
 (3) ช่วงเวลาการให้ผลผลิตที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (Economic life yield period) การเตรียม
สภาพต้นให้มีพลังงานสะสมเพียงพอสาหรับการออกดอกการติดผลการพัฒนาการของผลตลอดจน
การปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและเหลือพอสาหรับการเจริญเติบโตของต้นหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ไปแล้วเพ่ือป้องกันมิให้สภาพต้นทรุดโทรมเกินไปเป็นสิ่งจาเป็นมากเพราะหากว่าต้นทรุดโทรมเกินไป
นอกจากจะเป็นการยากที่จะท าให้ต้นฟ้ืนฟูกลับสู่สภาพเดิมแล้วอาจทาให้ต้นตายได้ท าให้ช่วงเวลาใน
การให้ผลผลิตที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจสั้นลง 
ปัจจัยท่ีควรพิจำรณำส ำหรับกำรเตรียมสภำพต้นให้พร้อมเพื่อกำรออกดอกของทุเรียน 
 กระบวนการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปเป็นยอดอ่อนในระยะแรกจะเกี่ยวข้องกับ
การแบ่งเซลล์เพ่ือเพ่ิมจ านวนเซลล์เป็นส่วนใหญ่จากนั้นจึงเป็นการยืดและขยายขนาดของเซลล์รวมทั้ง
การพัฒนาการเพ่ือเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของเซลล์เป็นกลุ่มเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่จะพัฒนาต่อไปเป็น
ยอดอ่อนในขณะเดียวกันกลุ่มเซลล์ที่จะเป็นจุดก าเนิดของตาใบและเจริญต่อไปเป็นใบก็จะพัฒนาขึ้น
อย่างเป็นระบบและมีต าแหน่งที่แน่นอนบนยอดอ่อนในระหว่างที่กระบวนการแบ่งเซลล์ก าลังเกิดขึ้น
ฮอร์โมนพืชออกซินและไซโตไคนินจะมีบทบาทมากในการกระตุ้นให้กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องและจะมีบทบาทต่อเนื่องถึงการส่งเสริมการขยายขนาดของเซลล์ในขณะที่
ฮอร์โมนจิบเบอเรลลินที่พืชสร้างข้ึนมีผลในการกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์และผลลัพธ์ที่ได้คือยอดอ่อน
ของพืชมีการเจริญเติบโตยืดยาวขึ้นจึงมีผู้ เชื่อว่าฮอร์โมนจิบเบอเรลลิ นมีส่วนสัมพันธ์กับการ
เจริญเติบโตทางกิ่งก้านสาขาไปสู่การเจริญพันธุ์หรือในทางกลับกันได้คือถ้าปริมาณของจิบเบอเรลลิ
นสูงพืชจะมีการเจริญเติบโตทางกิ่งก้านสาขาแต่เมื่อปริมาณลดลงจนถึงระดับที่เหมาะสมของแต่ละพืช
แล้วจะกระตุ้นให้ตาดอกมีการพัฒนาแต่นั่นเป็นเพียงความเชื่อมีข้อมูลที่ยืนยันได้เพียงว่าจิบเบอเรลลิน
มีบทบาทมากในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของยอดอ่อนและท าให้ข้อปล้องยืดยาวขึ้นในทางตรงกัน
ข้ามก็มีฮอร์โมนพืชอีกบางชนิดที่มีบทบาทการท างานในการกระตุ้นให้ยอดอ่อนและใบพืชแก่เร็วขึ้น
และหลุดร่วงไปในที่สุด 
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 นอกจากฮอร์โมนพืชในขั้นตอนการแบ่งเซลล์การขยายขนาดและการพัฒนาการของเซลล์ก็
จะมีการเคลื่อนย้ายสารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากการสังเคราะห์แสงและกระบวนการเมทาโบลิ
ซึมมายังเซลล์และเปลี่ยนเป็นพลังงานเพ่ือใช้ในการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของเซลล์ท าให้กลุ่ม
เซลล์เหล่านั้นพัฒนาเป็นยอดอ่อนและตาใบที่สมบูรณ์ในขณะที่ยอดอ่อนและตาใบก าลังมีการพัฒนา
พลังงานหรือสารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่สะสมอยู่ภายในต้นพืชจะลดลงเนื่องจากถูกยอดอ่อนและตา
ใบดึงไปใช้และพลังงานจะค่อยๆเพ่ิมขึ้นเมื่อใบอ่อนเริ่มคลี่และขยายขนาดเป็นใบเพสลาดที่สามารถ
สังเคราะห์สารประกอบคาร์โบไฮเดรตได้ 
 
กำรพัฒนำกำรด้ำนกิ่งก้ำนสำขำของทุเรียน 
 “การเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขา (Vegetative development)” เป็นค าที่ถูกน ามาใช้ใน
ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของใบกิ่งก้านยอดอ่อนตลอดจนระบบ
รากของพืชโดยหลักการแล้วการเจริญเติบโตของไม้ผลหรือแม้แต่ของทุเรียนจะเรียกว่าเป็นการ
เจริญเติบโตแบบไม่ต่อเนื่องเมื่อกลุ่มเซลล์มีการพัฒนาเป็นตาใบตาใบเป็นใบอ่อนใบอ่อนเริ่มคลี่และ
ขยายขนาดเป็นใบเพสลาดใบเพสลาดพัฒนาการเป็นใบแก่ในช่วงที่ใบเพสลาดพัฒนาเป็นใบแก่นั้นการ
สังเคราะห์แสงที่ใบจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาใบแก่จะหยุดการเจริญเติบโตมีเพียงกิจกรรมต่างๆที่จะยืด
อายุและความยืนยาวของใบเท่านั้นพลังงานที่สะสมในใบจะสูงสุดเมื่อใบแก่ปริมาณพลังงานสะสมจะ
เริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อใบแก่นั้นเริ่มเสื่อมสภาพและหลุดร่วงไปใบอ่อนเกิดขึ้นมาแทนที่และ
เป็นเช่นนี้เรื่อยไปสารประกอบคาร์โบไฮเดรตที่พืชสังเคราะห์ขึ้นจากกระบวนการสังเคราะห์แสง
นอกจากจะถูกน าไปใช้ในการเจริญเติบโตของใบแล้วในส่วนการเจริญเติบโตของรากก็จ าเป็นต้องใช้
พลังงานเช่นกันในขณะที่ต้นทุเรียนก าลังมีการแตกใบอ่อนรากก็มีการเจริญเติบโตไปด้วยเพราะฉะนั้น
พลังงานส่วนหนึ่งก็จะถูกน ามาใช้ในการเจริญเติบโตของรากและรักษาประสิทธิภาพของการทาหน้าที่
ของรากให้สมบูรณ์ 
 ในช่วงระยะการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนการก าเนิดของตาใบจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่จะ
พบว่าการเจริญเติบโตด้านกิ่งสาขาของทุเรียนจะด าเนินไปและหยุดเป็นช่วงๆทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สารประกอบคาร์โบไฮเดรตหรือพลังงานที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นภายในต้นมีไม่เพียงพอเพราะจะต้องถูก
น าไปใช้สาหรับการเจริญเติบโตของใบอ่อนขยายขนาดของกิ่งและล าต้นการเจริญเติบโตของรากการ
รักษาประสิทธิภาพของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของต้นกระบวนการเมทาโบลิซึมและเก็บไว้เป็นส่วน
สะสมอีกประการหนึ่งก็เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการ 
การเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาและการเจริญพันธุ์ของต้นทุเรียนเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไป
เมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกเหมาะสมสาหรับการเจริญพันธุ์มาพบกับกระบวนการทางสรีรวิทยาและ
พลังงานสะสมภายในต้นระดับที่พอเหมาะกับการสร้างและพัฒนาการของตาดอกจะท าให้
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กระบวนการการออกดอกการพัฒนาการของดอกและกระบวนการอ่ืนๆที่ต่อเนื่องถึงคุณภาพและ
ปริมาณของผลผลิตเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์ในทางตรงกันข้ามเมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกเหมาะสมแต่
ปริมาณของพลังงานสะสมภายในน้อยกว่าระดับที่พอเหมาะการสร้างและการพัฒนาการของตาดอกก็
จะไม่เกิดขึ้นต้นทุเรียนจ าเป็นต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการสังเคราะห์และสะสมพลังงานให้เพียงพอ
สาหรับการสร้างตาดอกต่อไปท าให้การออกดอกช้าไปอีกระยะหนึ่งหรือแม้ว่าต้นทุเรียนจะสามารถ
ออกดอกได้การพัฒนาการของดอกและปริมาณดอก/ต้นก็ไม่เพียงพอส าหรับเป็นการค้าจะมีผล
ต่อเนื่องท าให้เกิดการสร้างและการพัฒนาการของดอกรุ่นน้องตามมาจากนั้นก็จะมีปัญหาการแย่ง
พลังงานสะสมการติดผลการพัฒนาการของผลและคุณภาพผลผลิตตามมาเป็นลูกโซ่ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมสภาพต้นเพ่ือให้มีความพร้อมและเป็นบันไดขั้นแรกสาหรับการออกดอก
การพัฒนาการของดอกการติดผลการพัฒนาการของผลให้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เพ่ือเป็นการปรับปรุง
คุณภาพผลผลิตและเพ่ิมปริมาณผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาด 
 
กำรออกดอกของทุเรียน 
 แนวคิดท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพ่ือใช้อธิบายการออกดอกของทุเรียนได้แก่ 
 1. ความสมดุลของพลังงาน (Energy balance) เป็นการพิจารณาการสะสมและการใช้
พลังงานในรูปของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตควบคู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมสรุปก็คือการสร้างหรือ
เตรียมสภาพต้นให้มีการสะสมพลังงานในรูปของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตเพียงพอในเวลาที่
สภาพแวดล้อมเหมาะสมส าหรับการสร้างและการพัฒนาการของตาดอก 
 2. ความสมดุลของฮอร์โมนพืช (Balance of hormone) ฮอร์โมนพืชแต่ละชนิดหรือพร้อมๆ
กันหลายชนิดเป็นตัวกระตุ้นหรือสั่งการให้การเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาเปลี่ยนสถานภาพเป็นการ
เจริญพันธุ์ 
 3. ความสมดุลของฮอร์โมนพืชความสมดุลของพลังงานสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือสภาวะ
เครียดเนื่องจากสภาพแวดล้อมจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืชและท าให้สัดส่วน
ของฮอร์โมนพืชภายในต้นเปลี่ยนแปลงไปจนถึงระดับที่เหมาะสมส าหรับการชักน าให้เกิดการสร้างตา
ดอกพลังงานในรูปของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตจะถูกน ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
สรีรวิทยาและการพัฒนาการของตาดอกท่ีต่อเนื่องจนเป็นผลต่อไป 
 
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อกำรออกดอกและติดผลของทุเรียน 
 การจัดการเพ่ือให้ต้นทุเรียนพร้อมเพ่ือการออกดอกหรือการเพ่ิมการติดผลหรือแม้แต่การเพ่ิม
ปริมาณและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทุเรียนปัจจัยหลักที่ควรพิจารณาได้แก่ 
 1. สภาพแวดล้อม 
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 สภาพแวดล้อมจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของทุเรียนโดยผ่านทางกระบวนการสังเคราะห์แสง
กระบวนการหายใจกระบวนการเมทาโบลิซึมการเคลื่อนย้ายและการดูดดึงสารประกอบคาร์โบไฮเดรต
ที่ได้จากการสังเคราะห์แสงและจากกระบวนการเมทาโบลิซึมมาใช้เพ่ือพัฒนาการของยอดและใบของ
ทุเรียนตลอดจนการสะสมสารประกอบดังกล่าวเป็นส่วนสะสมในต้นพืชหากกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่งข้างต้นบกพร่องไปเนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมก็จะท าให้ต้นทุเรียนอยู่ใน
สภาพไม่พร้อมส าหรับการออกดอกโดยหลักการแล้วสภาพแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโต
และเก่ียวข้องกับการเตรียมสภาพความพร้อมของต้นในการออกดอก  
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโต 
 การเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสภาพความพร้อมของ
ต้นเพ่ือการออกดอกของพืช ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้พลังงานในรูปของสารประกอบ
คาร์โบไฮเดรตจากการสังเคราะห์แสงซึ่งจะเริ่มต้นจากการที่พืชน าพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ในการ
สร้างน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยวโดยมีคลอโรฟิลล์ชนิดต่างๆเป็นตัวดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ไว้แล้ว
เปลี่ยนเป็นพลังงานทางเคมีในรูปของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตเพ่ือน าไปใช้ในการเจริญเติบโต
กระบวนการสะสมอาหารและสร้างสภาพความพร้อมของต้นเพ่ือการออกดอกต่อไปส าหรับทุเรียนการ
สร้างความพร้อมของต้นเพ่ือการออกดอกจะเริ่มจากการเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาเพ่ือผลิตใบชุด
ใหม่ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงและเพ่ิมปริมาณการสะสมพลังงานเพราะใน
การเก็บเกี่ยวผลผลิตออกไปจากต้นทุเรียนจะมีการสูญเสียอาหารสะสมและแร่ธาตุต่างๆไปในปริมาณ
สูงประกอบกับใบทุเรียนที่เหลืออยู่หลังการเก็บเกี่ยวมักจะเป็นใบแก่ใกล้เสื่อมสภาพมีประสิทธิภาพใน
การสังเคราะห์แสงต่ าอาหารสะสมและแร่ธาตุที่สะสมอยู่ในใบส่วนหนึ่งได้ถูกเคลื่อนย้ายไปใช้ในการ
พัฒนาการของผลดังนั้นต้นทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยวจะมีความต้องการพลังงานหรืออาหารสะสมใน
ปริมาณสูงเพ่ือชดเชยส่วนที่สูญเสียไปและ/หรือเพ่ือความยืนยงของกระบวนการต่างๆ  ในวัฏจักรของ
การให้ผลผลิตสภาพแวดล้อมจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการเตรียมความพร้อมของ
ต้นทุเรียนได้ดังนี ้
 1.1 ความเข้มและความยาวนานของแสงแดด เมื่อต้นทุเรียนได้รับปริมาณแสงแดดในระดับ
ความเข้มแสงที่เหมาะสมและในเวลาที่นานพอจะท าให้การเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาเกิดขึ้นได้เร็ว
และด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพความพร้อมต้นส าหรับการออกดอกก็เร็วขึ้นตามไปด้วยในทาง
ตรงกันข้ามถ้าทุเรียนได้รับปริมาณแสงแดดที่มีความเข้มแสงต่ าในช่วงเวลาสั้นๆ ในแต่ละวันจะท าให้
การเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาเกิดขึ้นช้าดังนั้นต้นทุเรียนจะต้องใช้เวลานานในการสร้างความพร้อม
ต้นเพื่อการออกดอก 
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 1.2 อุณหภูมิ อุณหภูมิต่ ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสรีรวิทยาต่างๆเช่นการ
สังเคราะห์แสงการหายใจกระบวนการเมทาโบลิซึมการคายน้ าและการดูดธาตุอาหารจากดินมาใช้โดย
ท าให้การท างานของเอนไซม์ต่างๆช้าลงซึ่งท าให้อัตราการเกิดกระบวนการทางสรีรวิทยาต่างๆ ข้างต้น
ช้าลงด้วยต้นทุเรียนต้องใช้เวลานานในการสร้างความพร้อมต้นเพ่ือการออกดอกและยังมีผลต่อเนื่อง
ท าให้การพัฒนาการของตายอดช้าลงหรือหยุดชะงักในทางตรงกันข้ามอุณหภูมิสูงจะท าให้อัตราการ
เกิดกระบวนการทางสรีรวิทยาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอัตราการหายใจต้นทุเรียนจึงต้องใช้
พลังงานในรูปของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตมาใช้ในกระบวนการดังกล่าวและเพ่ือการซ่อมแซม
อวัยวะ/โครงการส่วนที่สึกหรอในปริมาณมากท าให้เหลือสารประกอบคาร์โบไฮเดรตส าหรับ
กระบวนการต่างๆในการสร้างการเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาน้อยลงการสะสมอาหารเพ่ือการสร้าง
ความพร้อมต้นก็ช้าลงด้วยอุณหภูมิประมาณ 22-34oC จะเป็นอุณหภูมิที่ เหมาะสมที่ท าให้
กระบวนการทางสรีรวิทยาเกิดขึ้นได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพการสะสมพลังงานในรูปของ
สารประกอบคาร์โบไฮเดรตมีมากต้นทุเรียนมีการเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาและสร้างความพร้อม
ส าหรับการออกดอกได้เร็วขึ้น 
 1.3 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน หมายถึงดินที่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์
ต่อการเจริญเติบโตของพืชออกมาได้มากซึ่งธาตุอาหารต่างๆเหล่านี้มีความส าคัญในแง่ที่เป็น
องค์ประกอบภายในเซลล์เอนไซม์ต่างๆตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเคลื่อนย้ายสารประกอบ
คาร์โบไฮเดรตที่ได้จากการสังเคราะห์แสงที่จ าเป็นต่อการสร้างสภาพความพร้อมของต้นทุเรียนเพ่ือ
การออกดอกถ้าต้นทุเรียนได้รับธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม
หรือการขาดสมดุลของธาตุอาหารจะมีผลท าให้รูปร่างและสีของใบทุเรียนเปลี่ยนไปต้นทุเรียนไม่
สามารถสังเคราะห์เอนไซม์บางชนิดได้หรือเกิดอาการผิดปกติทางสรีรวิทยามีผลให้ต้นทุเรียนมีสภาพ
ไม่พร้อมเพ่ือการออกดอกแต่ถ้าต้นทุเรียนได้รับธาตุอาหารที่จ าเป็นเพียงพอและมีสัดส่วนของธาตุ
อาหารแต่ละชนิดเหมาะสมจะท าให้ต้นสมบูรณ์ใบมีสีเขียวเข้มและมีปริมาณมากทนทานต่อการเข้า
ท าลายของโรคและแมลงและมีการสะสมอาหารเพียงพอพร้อมส าหรับการออกดอก 
 1.4 ความชื้นในดิน หมายรวมทั้งปริมาณน้ าและปริมาณอากาศในดินซึ่งต่างก็มีความส าคัญ
ต่อพืชเช่น “น้ า” เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของเซลล์โดยการท าให้เซลล์พืชมีความเต่งถ้าหากเซลล์
ปราศจากน้ าหรือมีน้ าไม่เพียงพอแล้วจะท าให้รูปร่างของเซลล์ผิดไปจากเดิมนอกจากนี้น้ ายังเป็นตัวท า
ละลายช่วยในการละลายของธาตุอาหารพืชในดินให้อยู่ในรูปของสารละลายที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้
น้ าเป็นสารเริ่มต้นในกระบวนการต่างๆภายในพืชและช่วยควบคุมอุณหภูมิของต้นพืชดังนั้นจึงถือได้ว่า
น้ ามีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญในกระบวนการสรีรวิทยาและ
กระบวนการทางชีวเคมีในพืชทั้งในด้านการสร้างพลังงานของพืชซึ่งได้แก่การสังเคราะห์แสงและเป็น
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ตัวพาธาตุอาหารเข้ามาในต้นพืช “อากาศ” ในดินจะเป็นสัดส่วนผกผันกับปริมาณน้ ารากมีความ
จ าเป็นต้องใช้อากาศในการหายใจถ้าดินมีการถ่ายเทอากาศดีจะมีความสามารถในการรับออกซิเจน
เข้าสู่ดินและปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศในอัตราที่ท าให้ดินมีออกซิเจนเพียงพอ
แก่การหายใจของพืชตลอดจนจุลินทรีย์ดินและคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่ตกค้างในดินจนเป็นพิษแก่พืช
ได้ดังนั้นดินควรมีความชื้นพอเหมาะสาหรับการปลดปล่อยน้ าและออกซิเจนแก่รากทุเรียนเพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงได้เพียงพอมีพลังงานเพียงพอส าหรับการเจริญเติบโตและ
การออกดอก 
 1.5 โรคและแมลง ตลอดระยะการเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาการเจริญพันธุ์และการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตต้นทุเรียนจะมีโรคและแมลงรบกวนมากมายหลายชนิดมีทั้งประเภทก่อให้เกิดความ
เสียหายเพียงเล็กน้อยจนถึงรุนแรงมากหรือตายได้ลักษณะการเข้าท าลายของโรคและแมลงจะมีตั้งแต่
การเข้าทาลายที่ใบกิ่งล าต้นหรือท่อน้ าท่ออาหารซึ่งมีผลท าให้ประสิทธิภาพการสังเคราะห์และการ
เคลื่อนย้ายสารประกอบคาร์โบไฮเดรตตลอดจนธาตุอาหารต่างๆภายในพืชลดลงการสร้างความพร้อม
ของต้นเพ่ือการออกดอกก็ลดลงด้วย 
 
กำรจัดกำรที่ช่วยให้ต้นทุเรียนพร้อมเพื่อกำรออกดอก 
 การจัดการที่ช่วยท าให้ต้นทุเรียนพร้อมเพ่ือการออกดอกจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องมีความเข้าใจ
ธรรมชาติของพืชซึ่งในที่นี้คือทุเรียนสภาพแวดล้อมและสหสัมพันธ์ของพืชและสภาพแวดล้อมโดยมีข้อ
เตือนใจในการจัดการว่า “เตรียมต้นทุเรียนให้พร้อมในขณะที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการออก
ดอก” ความพร้อมของต้นทุเรียนเพ่ือการออกดอกคือต้นมีการสะสมอาหาร (คาร์โบไฮเดรต) เพียงพอ
ใบอยู่ในสภาพแก่ทั้งต้นในขณะที่ฝนแล้งหรือทิ้งช่วงประมาณ 10-14 วันอุณหภูมิและความชื้นอากาศ
ค่อนข้างต่ าโดยมีขั้นตอนในการจัดการดังนี้คือ 
 (1) การตัดแต่งกิ่ง ส าหรับทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วการตัดแต่งกิ่งทุเรียนอาจแบ่งได้เป็น 3 
ระยะคือ 
 ระยะที่ 1 การตัดแต่งหลังการเก็บเกี่ยวเป็นการตัดกิ่งแห้งกิ่งแขนงกิ่งที่เป็นโรคกิ่งที่ไม่มี
ประโยชน์และตัดขั้วผลที่ติดค้างอยู่ทิ้งไปการตัดแต่งครั้งที่ 1 นี้ก็เพ่ือท าให้ต้นทุเรียนแตกกิ่งที่สมบูรณ์
ออกมาใหม ่
 ระยะที่ 2 การตัดแต่งช่วงปลายฝนก่อนการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เป็นการตัดแต่งกิ่งตะขาบกิ่งน้ าค้าง
กิ่งกระโดงและกิ่งที่เป็นโรคออกเพ่ือให้การใช้ปุ๋ยของทุเรียนเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 ระยะที่ 3 การตัดแต่งหลังจากทุเรียนติดผลแล้วประมาณ 30-45 วันเป็นการตัดแต่งเฉพาะกิ่ง
ที่เกิดขึ้นใหม่ที่ชาวสวนเรียกว่าใบขิงพร้อมๆกับการตัดแต่งผลอ่อนการตัดแต่งในครั้งที่หนึ่งและครั้งที่
สองเท่านั้นที่มีผลในการสร้างความพร้อมต้นเพ่ือการออกดอกโดยหลักการแล้วการตัดแต่งกิ่งจะเลือก
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ตัดแต่งเฉพาะส่วนที่ไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยทิ้งไปเพ่ือรักษาโครงสร้างของต้นที่ดีไว้และทา
ให้พ้ืนที่ใบทั้งหมดมีโอกาสได้รับแสงอย่างทั่วถึงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงการตัดแต่ง
กิ่งช่วยท าให้การถ่ายเทอากาศภายในทรงพุ่มดีขึ้นช่วยลดปริมาณการแพร่ระบาดของโรคและแมลง
และช่วยให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เคลื่อนผ่านปากใบสู่เนื้อเยื่อภายในได้สะดวกขึ้นการตัดแต่งก่ิง
ที่ถูกต้องจะเป็นการลดปริมาณฮอร์โมนออกซินที่บริเวณปลายยอดให้น้อยลงฮอร์โมนออกซินที่ถูก
สร้างที่ปลายยอดจะมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของตาข้างดังนั้ นเมื่อท าให้ปริมาณออกซินที่
ปลายยอดลดลงจะส่งผลให้ตาข้างมีการเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นกิ่งที่สมบูรณ์ทดแทนกิ่งเดิมที่หมด
สภาพและถูกตัดทิ้งไปหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วการรีบด าเนินการตัดแต่งกิ่งได้เร็วเท่าไรโอกาสที่
สภาพต้นจะพร้อมเพ่ือการออกดอกก็เกิดข้ึนได้เร็วเท่านั้น 
 (2) การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยเพ่ือเตรียมสภาพต้นทุเรียนให้พร้อมเพ่ือการออกดอกแบ่งออกได้เป็น 
2 ระยะคือ 
 การใส่ปุ๋ยครั้งแรกเป็นการใส่ปุ๋ยเพ่ือกระตุ้นให้มีการเจริญเติบโตด้านกิ่งก้านสาขาใน
ระยะเวลาอันรวดเร็วการใส่ปุ๋ยในครั้งนี้จะใช้ปุ๋ยไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P2O5) และโปแตสเซียม 
(K2O) ในสัดส่วน 1:1:1 เช่นปุ๋ยสูตร 13-13-13 หือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 เป็นต้นใส่ให้ต้นทุเรียน
ทันทีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตในอัตรา 1-3 กิโลกรัม/ต้นตามขนาดและอายุของต้นซึ่งค านวณได้
คร่าวๆจากปริมาณธาตุอาหารที่ติดไปกับผลผลิตและธาตุอาหารที่ถูกชะล้างไปในแต่ละปีคือถ้าทุเรียน
ให้ผลผลิตในปีก่อนมากหรือดินถูกชะล้างมากก็จะต้องมีการใส่ปุ๋ยเพ่ือชดเชยธาตุอาหารที่สูญเสียไป
มากวิธีการใส่ปุ๋ยใช้หว่านในบริเวณทรงพุ่มห่างจากโคนต้นอย่างน้อย 50 ซม. อาจมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมด้วยในอัตราต้นละ 10-20 กิโลกรัมตามชนิดของปุ๋ยและขนาดต้นปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้อาจเป็นปุ๋ยคอก
ปุ๋ยที่ได้จากส่วนเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมหรือปุ๋ยที่เป็นสารสกัดจากวัสดุธรรมชาติปุ๋ยคอก
ได้แก่มูลสัตว์ต่างๆเช่นมูลสุกรมูลโคหรือมูลค้างคาวปุ๋ยที่ได้จากส่วนเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม
เช่นกากละหุ่งส่วนเหลือจากโรงงานน้ าตาลหรือโรงงานผลิตผงชูรสโรงงานผลิตสุราเป็นต้นแต่มีข้อควร
ระวังในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คือผู้ใช้ต้องมั่นใจว่าจะไม่มีสารพิษเจือปนมากับปุ๋ยเช่นโซดาไฟปนมากับปุ๋ย
มูลสุกรเป็นต้นปุ๋ยที่ได้จากการสกัดวัสดุในธรรมชาติเช่นกรดฮิวมิค (Humic acid) และสารสกัดจาก
สาหร่ายทะเลเป็นต้นซึ่งสารอินทรีย์กลุ่มนี้จะผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัยพืชสามารถใช้ประโยชน์
จากธาตุอาหารพืชในสารอินทรีย์เหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วอัตราการใช้ต่ าประมาณ 100-200 ซีซี/ต้นก็
ได้ผลแต่มีข้อเสียคือมีราคาสูง 
 การใส่ปุ๋ยครั้งที่สองเพ่ือท าให้ต้นทุเรียนพักตัวเตรียมพร้อมเพ่ือการออกดอกการใส่ปุ๋ยครั้งนี้ก็
เพราะต้องการลดบทบาทของธาตุไนโตรเจนให้น้อยลงโดยท าให้สมดุลของธาตุอาหารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงเลือกใส่ปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัส (ตัวกลาง) สูงเพ่ือลดบทบาทการท างานของธาตุ
ไนโตรเจน (ตัวหน้า) เนื่องจากธาตุไนโตรเจนมีส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตด้าน
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กิ่งก้านสาขาเมื่อธาตุไนโตรเจนถูกลดบทบาทลงจะท าให้ต้นทุเรียนพักตัวหยุดการเจริญเติบโตด้าน
กิ่งก้านสาขาการใส่ปุ๋ยครั้งที่สองจะเริ่มใส่ในช่วงปลายฤดูฝนประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายนซึ่งเป็น
เวลาที่ดินยังมีความชื้นอยู่โดยใช้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 8-24-24 หรือ 9-24-24 ในอัตรา 2-3 
กิโลกรัม/ต้นใช้วิธีการหว่านเช่นเดียวกับการใส่ปุ๋ยครั้งแรก 
การใช้ปุ๋ยทางใบที่มีธาตุปริมาณน้อย (Trace element) หลายๆชนิดเป็นองค์ประกอบก็เป็นสิ่งจ าเป็น
โดยเฉพาะกับต้นทุเรียนที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าเช่นดินทรายดินร่วนปนทรายหรือดิน
ลูกรังเป็นต้นเพ่ือป้องกันการขาดธาตุปริมาณน้อยการขาดธาตุปริมาณน้อยจะท าให้รูปร่างของใบ
ผิดปกติไปเช่นใบเล็กบิดเบี้ยวมีสีเหลืองซีดเป็นต้นเมื่อต้นทุเรียนแสดงอาการขาดธาตุปริมาณน้อยแล้ว
การแก้ไขด้วยการฉีดพ่นธาตุนั้นๆไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในทันทีจ าเป็นต้องท าการฉีดพ่นซ้ าประมาณ 
3-4 ครั้งใบจึงจะฟ้ืนคืนสู่สภาพเดิมดังนั้นถ้าเคยสังเกตและพบว่าใบทุเรียนแสดงอาการขาดธาตุ
ปริมาณน้อยมาก่อนควรท าการฉีดพ่นธาตุปริมาณน้อยร่วมกับการใช้สารเคมีป้องกันการก าจัดโรคและ
แมลงเพ่ือป้องกันมิให้เกิดอาการขาดและจะช่วยท าให้ต้นทุเรียนมีสภาพต้นสมบูรณ์และพร้อมเพ่ือการ
ออกดอก 
 (3) การให้น้ าและการระบายน้ า การให้น้ าแก่พืชคือการเพ่ิมปริมาณความชื้นในดินบริเวณเขต
รากพืชให้มีระดับความชื้นระหว่างความชื้นชลประทาน (Field capacity) และจุดเหี่ยวเฉาถาวร 
(Permanent Wilting Point) กล่าวคือท าให้ดินมีความชื้นอยู่ในปริมาณที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้และ
ความชื้นในปริมาณดังกล่าวก็ยังมีระดับความเป็นประโยชน์ไม่เท่ากันคือพืชสามารถดูดความชื้นไปใช้
ประโยชน์ได้ง่ายเมื่อดินมีความชื้นใกล้เคียงกับความชื้นชลประทานและในอัตราที่ทัดเทียมกับอัตรา
การคายน้ าของพืชจึงท าให้การเจริญเติบโตของพืชเป็นไปอย่างปกติแต่ในขณะที่ระดับความชื้นของดิน
ลดลงโดยล าดับจากความชื้นชลประทานของดินนั้นพืชจะดูดความชื้นที่ยังเหลืออยู่ในดินได้ยากขึ้นโดย
ล าดับจนถึงจุดเหี่ยวเฉาถาวรซึ่งพืชไม่สามารถดูดความชื้นจากดินไปใช้ได้เลย 
 การให้น้ าแก่พืชจะเริ่มท าเมื่อความชื้นในดินลดลงใกล้จุดเหี่ยวเฉาถาวรซึ่งจะลดลงมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในการทนแล้งของพืชอายุพืชหรือระยะการพัฒนาการของพืช
ความสามารถในการอุ้มน้ าของดินและสภาพภูมิอากาศการเริ่มให้น้ าแต่ละครั้งจะกระท าต่อเมื่อ
ความชื้นในดินลดลงจนถึงจุดที่จะเริ่มมีผลกระทบต่อกระบวนการต่างๆภายในพืชซึ่งมีผลท าให้อัตรา
การเจริญเติบโตของต้นดอกผลปริมาณและคุณภาพลดลงซึ่งเรียกว่าความชื้นที่จุดวิกฤตปริมาณน้ าที่ให้
แต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับสภาพในการอุ้มน้ าของดินความลึกของระบบรากที่มีประสิทธิภาพในการดูดน้ า
คือเมื่อให้น้ าไปแล้วปริมาณน้ าที่ให้จะสามารถเพ่ิมความชื้นดินได้ไม่เกินความชื้นชลประทานและความ
ลึกของดินที่ความชื้นระดับนั้นไม่เกินเขตของรากพืชที่มีประสิทธิภาพในการดูดน้ าถ้าปล่อยให้ดินมี
ความชื้นมากจนเกินระดับความชื้นชลประทานจะทาให้ปริมาณออกซิเจนในดินค่อยๆลดลงจนไม่มีเลย
เมือ่ดินอิ่มตัวด้วยน้ า (Saturated Soil) รากพืชและจุลินทรีย์ดินจะขาดออกซิเจนในการหายใจหากดิน
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อ่ิมตัวด้วยน้ าต่อเนื่องกันนานกว่า 7 วันต้นทุเรียนจะเริ่มแสดงอาการใบเหลืองและหลุดร่วงไปในที่สุด
เนื่องจากรากไม่สามารถดูดน้ าและธาตุอาหารต่างๆและล าเลียงขึ้นมายังต้นพืชได้ประกอบกับในสภาพ
ขาดออกซิเจนรากจะสังเคราะห์ฮอร์โมนเอทธิลีนแล้วเคลื่อนย้ายมาท าให้ใบดอกหรือผลหลุดร่วงได้
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวการทาสวนทุเรียนจึงจ าเป็นต้องเตรียมจัดการระบายน้ าออก
จากแปลงปลูกด้วยซึ่งท าได้โดยการขุดเป็นร่องระบายน้ ารอบต้นเชื่อมโยงกับร่องระบายน้ าใหญ่แล้ว
ระบายน้ าออกจากแปลงปลูกไปหรือท าการยกร่องเพ่ือปลูกทุเรียนในแปลงปลูกทุเรียนควรให้มีชั้นผิว
ดินลึกอย่างน้อย 20 ซม. ที่ปลอดจากการท่วมขังหรืออ่ิมตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเพราะราก
ทุเรียนที่มีประสิทธิภาพในการดูดน้ าและธาตุอาหารจะกระจายตัวอยู่ในดินชั้นบนความลึกประมาณไม่
เกิน 20 ซม. วิธีการให้น้ าทุกวิธีจะใช้ได้ผลในการผลิตทุเรียนจะต่างกันก็เพียงประสิทธิภาพของการใช้
น้ าเท่านั้นซึ่งการให้น้ าแบบฉีดฝอย (Sprinkler) จะมีประสิทธิภาพของการใช้น้ าค่อนข้างสูงกว่าวิธีการ
อ่ืนๆ 
 (4) การป้องกันก าจัดโรคและแมลง ในช่วงระยะเวลาเตรียมสภาพความพร้อมของต้นทุเรียน
เพ่ือการออกดอกจะต้องระวังมิให้โรคและแมลงรบกวนท าความเสียหายให้แก่ต้นและใบ 
 
 
 
 1.5.2 กำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรของดอกและเพิ่มกำรติดผลของทุเรียน (หิรัญและ
คณะ, 2541) 
 หากผู้ปลูกทุเรียนมีความเข้าใจในธรรมชาติของดอกทุเรียนอย่างเพียงพอ ก็สามารถน าความรู้
มาใช้จัดการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของดอกและเพ่ิมการติดผลได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) การให้น้ า 
 หลังจากท่ีหยุดให้น้ า จนกระท่ังทุเรียนออกดอกในระยะไข่ปลาให้เห็นมากพอแล้วจึงเริ่มต้นให้
น้ าโดยค่อย ๆ เพ่ิมปริมาณน้ าทีละน้อยจนเข้าสู่ระดับปกติในสัปดาห์ที่ 3 หลังดอกบาน และโดยตลอด
ระยะพัฒนาการของดอกจนกระทั่งดอกใกล้บานต้องดูแลให้น้ าอย่างเพียงพอและสม่ าเสมอในอัตรา
ปริมาณ 75 % ของอัตราการระเหยน้ า ซึ่งอัตราการระเหยน้ าในฤดูนี้ของภาคตะวันออกมีค่าประมาณ 
4.5 – 5 มิลลิเมตร / วัน ค านวณเป็นปริมาตรน้ าที่ควรให้กับต้นทุเรียน ได้ประมาณ 3.4 – 3.8  ลิตร / 
วัน ต่อพ้ืนที่ใต้ทรงพุ่ม 1 ตารางเมตร เมื่อดอกทุเรียนพัฒนาถึงระยะหัวก าไล หรือประมาณ 1 สัปดาห์
ก่อนดอกบาน ควรจัดการน้ าเป็นพิเศษเพ่ือให้ปลายยอดเกสรตัวเมียมีความเข้มข้นของน้ าหวาน
พอเหมาะต่อการงอกของละอองเรณู โดยควรลดปริมาณการให้น้ าเหลือเพียง ประมาณ 1 ใน 3 ของ
ปริมาณน้ าที่เคยให้เดิม การให้น้ าที่เหมาะสมจะท าให้ดอกทุเรียนบานในเวลาประมาณ 15.00 น. และ
ยังคงบานอยู่ได้จนถึงเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น โดยที่กลีบดอกและเกสรตัวผู้ยังไม่ร่วงหลุด ซึ่งในช่วงเช้าจะมี
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แมลงจ าพวกมิ้มและผึ้งมาช่วยผสมเกสรได้อีก แต่ถ้าดอกบานเร็วเกินไปให้ลดปริมาณการให้น้ าลงอีก
หรือถ้าดอกบานช้าไปต้องเพ่ิมปริมาณการให้น้ าจนดอกบานในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 (2) การป้องกันก าจัดศัตรูทุเรียน 
ตรวจสอบและป้องกันก าจัดศัตรูพืชสม่ าเสมอ ศัตรูพืชที่พบในช่วงการพัฒนาการของดอก ได้แก่ โรค
แอนแทรคโนส เพลี้ยไฟ ไรแดง และในช่วงที่ดอกบาน ควรหว่านเชื้อไตรโคเดอร์มา เพ่ือช่วยย่อยสลาย
กลีบดอก เกสร และผลอ่อนที่ร่วงอยู่ใต้ทรงพุ่มทุเรียน เพราะนอกจากเชื้อไตรโคเดอร์มา จะช่วย
ท าลายเชื้อราไฟทอฟธอราที่มีอยู่ทั่วไปในดินในสวนทุเรียนแล้ว ยังช่วยลดปริมาณเชื้อราลาซิโอดิพโพล
เดียได้อีกด้วย ซึ่งเชื้อราลาซิโอดิพโพลเดียนี้ เป็นสาเหตุของโรคผลเน่าที่ส าคัญในทุเรียนอีกชนิดหนึ่ง มี
อยู่ทั่วไปในดินในสวนทุเรียน และจะขยายปริมาณเพ่ิมมากขึ้นโดยใช้ผลอ่อนที่ร่วงหล่นเป็นแหล่ง
อาหาร 
 (3) การตัดแต่งดอก 
เมื่อดอกทุเรียนมีอายุประมาณ 30 วัน (ระยะกระดุม) ควรพิจารณาตัดแต่งช่อดอกให้เหลือจ านวนช่อ
ดอกประมาณ 3 - 6 ช่อดอกต่อความยาวกิ่ง 1 เมตร โดยตัดช่อดอกบนก่ิงขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลาง
กิ่งน้อยกว่า หรือเท่ากับ 2 เซนติเมตร) และช่อดอกในต าแหน่งปลายกิ่งทิ้ง ควรตัดแต่งให้เป็นดอกรุ่น
เดียวกันทั้งต้น หรืออย่างน้อยให้เป็นดอกรุ่นเดียวในแต่ละกิ่ง ทั้งนี้ ถ้ามีการจัดการที่ดีตั้งแต่แรกเพ่ือให้
ต้นทุเรียนมีการออกดอกมากและกระจายทั่วต้นแล้ว จะสามารถเลือกตัดแต่งหรือไว้ดอกบนกิ่งที่
เหมาะสมได้มากยิ่งข้ึน 
 (4) การช่วยผสมเกสร 
โดยปฏิบัติงานในงานในเวลากลางคืน อาจเลือกใช้วิธีตัดเฉพาะอับเรณูที่มีละอองเรณูสีขาวใส่ภาชนะ
รวบรวมไว้ ตั้งแต่เวลา 19.00 – 19.30 น. แล้วใช้พู่กันหรือแปรงขนอ่อนแตะละอองเรณูไปป้ายที่ยอด
เกสรตัวเมียที่มีลักษณะกลมและมีสีเหลือง ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.30 – 21.30 น. หรืออาจใช้แปรง
ขนอ่อนผูกติดกับปลายไม้ แตะสลับไปมาระหว่างต้นที่ต่างพันธุ์กัน หรืออาจจะเป็นพันธุ์เดียวกันแต่
ต่างต้น หรือต่างดอกตามความเมาะสม ทั้งนี้ ให้เลือกผสมเกสรประมาณ 200 กลุ่มดอก/ต้น เลือก
เฉพาะกลุ่มดอกที่อยู่ในต าแหน่งที่ดีที่ต้องการจะไว้ผลไม่จ าเป็นต้องช่วยผสมเกสรทั้งต้นส าหรับสวนที่มี
การจัดการน้ าดี ๆ ดอกทุเรียนจะบานค้างจนถึงตอนเช้าและมีแมลงช่วยผสมเกสรก็ไม่จ าเป็นต้องช่วย
ผสมเกสรในตอนกลางคืน (หิรัญและคณะ, 2546) 
 
 1.5.3 ระยะกำรพัฒนำของดอกทุเรียน (หิรัญและคณะ,2542) 
 ทุเรียนเป็นไม้ผลที่ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ าเพ่ือกระตุ้นการออกดอกแต่ต้องการสภาพแล้ง
ประมาณ 7-14 วัน ก่อนการออกดอก การบานของดอกแบ่งออกเป็นหลายระยะได้แก่  
 - ระยะไข่ปลาดอกเริ่มผลิเห็นเป็นตุ่มๆเล็กคล้ายไข่ปลา มีสีน้ าตาลอ่อนปนเขียว 
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-  ระยะตาปู ก้านดอกยืดยาวและตุ่มดอกโตขึ้นเล็กน้อย ดูลักษณะคล้ายตาของปู 
-  ระยะเหยียดตีนหนู เป็นระยะที่ดอกเจริญออกมาเป็นดอกเล็กๆ จะเริ่มแทงตุ่มดอกออกมา
ชัดเจน 
-  ระยะเม็ดกระดุม ดอกเจริญลักษณะกลมคล้ายกระดุมเสื้อคนจีน 
-  ระยะมะเขือพวง ก้านดอกยื่นยาวออกมาเห็นชัดเจนเหมือนช่อมะเขือพวง 
-  ระยะหัวก าไลดอกเจริญอย่างรวดเร็วทั้งขนาดดอกและก้านดอก ดอกมีเทาปนเขียวเกสรที่อยู่
ภายในจะเจริญ ดันส่วนของดอกให้ยื่นแหลมออกมาเล็กน้อย ลักษณะคล้ายหัวก าไลเท้าของเด็ก 
-  ระยะดอกขาว เป็นระยะที่ดอกทุเรียนใกล้จะบาน 
-  ระยะดอกบาน ดอกทุเรียนจะบาน มีน้ าหวานออกมา และการผสมเกสรเกิดขึ้นในเวลา
กลางคืน  หลังดอกบาน 1 วัน ถ้าไม่ได้ผสมจะเริ่มร่วง 
-  ระยะปิ่นหรือไม้กลัดหรือหางแย้ หลังผสมเกสรกลีบดอกและเกสรตัวผู้จะเริ่มร่วงเหลือแต่
เกสรตัวเมียมีลักษณะเป็นก้านยาวห้อยติดอยู่กับก่ิงคล้ายกับไม้กลัดหรือปิ่นปักผม 
 
ระยะเวลำกำรออกดอก 
-  ระยะไข่ปลา ถึง ระยะเหยียดตีนหนู  ใช้ระยะเวลา 70 วัน 
-  ระยะเหยียดตีนหนู ถึง ระยะมะเขือพวง ใช้ระยะเวลา 10 วัน 
-  ระยะลูกกระดุม ถึง ระยะหัวก าไล ใช้ระยะเวลา 20 วัน 
-  ระยะจากไข่ปลา ถึง ดอกบานจนผสมได้ ใช้ระยะเวลา 55 วัน 
  
 1.5.4 กำรติดผลของทุเรียน (ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี, มปป.) 
 การติดผล หมายถึง “การเปลี่ยนแปลงจากดอกไปเป็นผลอ่อน” ในทุเรียนการติดผลจะ
เกิดขึ้นหลังจากประสบความส าเร็จในการผสมเกสร โดยเกิดขึ้นหลังจากละอองเกสร (Pollen grain) 
ตกไปอยู่บนปลายเกสรตัวเมีย (Stigma) ซึ่งเรียกขบวนการนี้ว่า การถ่ายละอองเกสร (Pollination) 
ละอองเกสรนั้นจะงอกหลอดละอองเกสร (Pollen tube) ขึ้นไปตามท่อในก้านเกสรตัวเมียจนถึงไข่ 
(Ovule) แล้วปลดปล่อยสารประกอบเกี่ยวกับพันธุกรรม (Generative nuclei) เข้าผสมกับไข่ ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาขึ้นภายในไข่แล้วมีการแบ่งเซลล์และขยายขนาดขึ้น เรียกว่า เกิด
การปฏิสนธิ (Fertilization) ซึ่งถือว่าสิ้นสุดกระบวนการผสมเกสร และเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อในการ
เปลี่ยนแปลงสภาพจากดอกเป็นผล เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาการของผลทุเรียน ดังนั้นการติดผลควร
จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ทุเรียนจะติดผลหลังจากการสิ้นสุดขบวนการถ่าย
ละอองเกสรประมาณ 72 ชั่วโมง (3 วัน) และการสังเกตพบการเริ่มพัฒนาการของรังไข่ (Ovary) ด้วย
การเปลี่ยนแปลงสีที่ผิวเป็นสีเขียวสดใสขึ้น มีการขยายขนาดพร้อมกับการค่อย ๆ บิดตัว (ชาวสวน
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เรียกว่า เกิดการ “พลิกลูก”) ท าให้ปลายก้านเกสรตัวเมียกางและชี้ขึ้นจากมุมตั้งฉากกับพ้ืน จากนั้น
การพัฒนาการยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากรังไข่เป็นผลทุเรียนอ่อน
ได้ชัดเจนในเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ หลังจากเกิดขบวนการถ่ายละอองเกสร ซึ่งในเอกสารฉบับนี้จะ
ถือว่า การติดผลทุเรียน เป็นช่วงเวลาหลังจากการปฏิสนธิหรือในขณะที่สังเกตเห็นการพัฒนาการของ
รังไข่ (ซึ่งต่อไปจะเป็นผลอ่อน) โดยการพัฒนาการหลังจากนั้นจะถือว่าเป็นการพัฒนาการของผล 
(Fruit development) ซึ่งเป็นคนละข้ันตอนกับการติดผลข้อจ ากัดของการติดผล  
  
 1.5.5 ปริมำณควำมต้องกำรน  ำของพืช (Crop water requirement) (วิเชียร, 2546) 
 ปริมาณความต้องการน้ าของพืช หมายถึง ปริมาณน้ าที่พืชต้องการใช้จริงๆ รวมกับปริมาณน้ า
ที่ต้องสูญเสียไปโดยการระเหยจากผิวดินหรือผิวน้ าในแปลงปลูกพืช 
 ปริมาณน้ าที่พืชใช้จริงๆ ได้แก่ ปริมาณน้ าที่พืชใช้ส าหรับการหล่อเลี้ยงล าต้นและโครงสร้าง
ต่างๆ ใช้ในการน าอาหารขึ้นไปบ ารุงส่วนต่างๆ ของพืช การสูญเสียออกไปทางปากใบและทางผิวใบ 
เรียกว่า การคายน้ า (Transpiration) 
 การระเหยของน้ า (Evaporation) จากผิวดินหรือผิวน้ าในการเพาะปลูกพืช เป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพาระพืชต้องปลูกบนดินและต้องการน้ าในการเจริญเติบโต ดังนั้นปริมาณน้ าที่พืชต้อง
ใช้ทั้งหมดต้องคิดรวมทั้งน้ าที่พืชใช้ในการเจริญเติบโตและน้ าที่คายระเหยจากผิวดินและผิวน้ าในแปลง
ปลูกพืช รวมเรียกว่า Evapotranspiration  
 ในบางกรณีปริมาณน้ าที่พืชต้องการใช้ (Water requirement) เป็นปริมาณน้ าที่พืชใช้จริงๆ 
รวมกับปริมาณที่ต้องระเหยไปจากผิวดินและผิวน้ าแล้ว นักวิจัยยังรวมปริมาณน้ าท่ีสูญเสียไปเนื่องจาก
การซึมลงไปในดิน(Percolation) 
 Water Requierment = Evapotranspiration + Percolation 
 
วิธีกำรวัดปริมำณกำรใช้น  ำของพืช 
 1. lysimeterเป็นวิธีที่สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงได้แม้การคายน้ าจะมีปริมาณน้อยแต่ระบบ
รากของพืชที่วัดการคายน้ า ด้วยวิธีนี้ถูกจ ากัดเนื่องด้วยการปลูกพืชคล้ายลักษณะการปลูกพืชใน
กระถางจึงถูกจ ากัดปริมาตรของดินและวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูงและยุ่งยากในการจัดการ (Wullschleger 
et al., 1998) 
 2. potometerเป็นวิธีการวัดที่ต้องท าลายพืชคือท าการตัดส่วนยอดของต้นหรือเรียกว่า cut 
tree มาต่อเข้ากับท่อน้ าขนาดเล็กเพ่ือวัดปริมาณน้ าที่ถูกดูดขึ้นไปผ่านทรงพุ่มของพืชซึ่งการตัดส่วน
ยอดเป็นการท าลายพืชซึ่งอาจท าให้ศักย์ของน้ าในใบพืช (leaf water potential) และค่าชักน าการ
ปากใบ (stomata conductance) เปลี่ยนแปลงไป (Wullschleger et al., 1998) 
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 3.weighingเป็นวิธีที่มีความแม่นย าสูงโดยการชั่งน้ าหนักท่ีหายไปสามารถเก็บข้อมูลตั้งแต่ราย
ชั่วโมงและรายวันขึ้นไปแต่ระบบรากถูกจ ากัด (Wullschleger et al., 1998) คล้ายกับวิธี lysimeter 
และไม่สามารถใช้กับต้นไม้ขนาดใหญ่มากๆ 
 4. sap flow measurement เป็นวิธีที่ประหยัดสะดวกและสามารถเก็บข้อมูลต่อเนื่องด้วย
เครื่องบันทึกข้อมูลหลายชนิด (data loggers) แต่วิธีนี้ต้องการสมการมาตรฐานของการไหลของน้ าใน
ล าต้นพืชของหัวที่ใช้ตรวจวัด (Wullschleger et al., 1998) ซึ่งในต้นไม้บางชนิดต้องมีการพัฒนา
สมการมาตรฐานการไหลของน้ าโดยเฉพาะ (Smith and Allen, 1996) แต่ในปัจจุบันถือได้ว่าวิธีการ
วัดโดยตรงด้วยหัว sap flow แบบต่างๆ (heat balance, heat-pulse, heat dissipation และ 
transient thermal dissipation method) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและถือได้ว่ามีความแม่นย าสูง
แต่อย่างไรก็ตามการใช้หัวตรวจวัดที่ติดกับล าต้นพืช 
 5. Soil water balance และ soil water depletion ทั้งสองวิธีการนี้จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ
ส าหรับวัดความชื้นในดินซึ่งต้องสามารถวัดได้ลึกตลอดระดับความลึกของรากพืชในไม้ยืนต้นบางชนิด
เช่นยางพาราและยูคาลิปตัสเป็นพืชที่สามารถมีรากลึกมากกว่า 20 ม. ดังนั้นการวัดความชื้นในดิน
ตลอดระดับความลึกของรากจึงถูกจ ากัด (Nelson et al., 2006; Isarangkool Na Ayutthaya et 
al., 2010)  
 6. Eddy covariance เป็นการวัดการคายระเหยน้ าของพ้ืนที่เหนือทรงพุ่มแต่การประมาณ
ค่าการคายน้ าด้วยวิธีนี้ไม่สามารถท าการวัดในพ้ืนที่ที่ทรงพุ่มของไม้ที่ปลูกไม่ราบเรียบหรือพ้ืนที่ที่มี
พันธุ์ไม้หลายชนิดได้ (Wilson et al., 2001) 
 7. การประมาณความต้องการน้ าของพืชจากข้อมูลสภาพอากาศการประมาณความต้องการ
น้ าโดยทั่วไปคือการค านวณปริมาณน้ าที่มีโอกาสสูญเสียออกจากแปลงปลูกซึ่งปัจจัยหลักที่ชักน าการ
สูญเสียของน้ าคือสภาพอากาศซึ่งถือได้ว่าเป็นแรงที่ชักน าให้พืชมีการคายน้ า (Meinzer, 2003) โดย
เมื่อสภาพอากาศแห้งพ้ืนที่ปลูกพืชจะมีการสูญเสียน้ าจากดินและพืชสูงกว่าสภาพอากาศชื้นทั้งนี้การ
ค านวณความสามารถในการดึงน้ าของสภาพอากาศจากพืชมักจะพิจารณาในกรณีที่พืชปลูกอยู่ใน
สภาพที่ดินมีความชื้นสูงซึ่งความเป็นประโยชน์ของน้ าในดินอยู่ในรูปที่พืชสามารถน าไปใช้ได้ง่าย (พืช
ไม่มีความเครียดเนื่องจากภาวะแล้งของดิน) โดยทั่วไปสภาพความชื้นของอากาศมักจะใช้ค่าสภาพการ
ข าดคว ามดั น ไ อน้ า  ( vapour pressure deficit; VPD) หรื อค่ า ก า รค าย ร ะ เหยน้ า อ้ า ง อิ ง 
(evapotranspiration; ET0) เป็นตัวชี้สถานะของความชื้นอากาศซึ่งค่าดังกล่าวนี้มีความสัมพันธ์กับ
อุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ปริมาณแสงอาทิตย์และความเร็วลมในระหว่างวันโดยการใช้สูตรดังนี้ 
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 เมื่อ ETo = ปริมาณการใช้น ้าของพืชอ้างอิง (reference evapotranspiration) (mm /day) 
 Rn = รังสีแสงแดดสุทธิ (net radiation at crop surface) (MJ/m2/day) 
 G = ค่าความร้อนของพ้ืนดิน (soil heat flux density)(MJ/m2/day) 
 T = อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ย (average temperature ) (oC ) 
 u2 = ค่าความเร็วลมที่ระดับความสูงจากพ้ืนดิน 2 เมตร (m/sec) 
 es = ความดันไอน ้าอิ่มตัว (kPa) 
 ea = ความดันไอน ้าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลานั้น (kPa) 
 es-ea = ค่าความแตกต่างของแรงดันไอ (saturation vapour pressuredeficit) (kPa) 

 Δ = ค่าความลาดชันของเส้น Curve ของแรงดันไอ (slope vapourpressure curve) (kPa 
/ oC) 
ซึ่งโดยทั่วไปความต้องการน้ าของพืช (crop evapotranspiration; ETC) สามารถค านวณได้จาก
สมการ 
 
   ETC = ET0 × KC  (1) 
 
 โดยที่ KC คือค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ าของพืช (crop coefficient) ซึ่งมีความต่างกันในพืชแต่
ละชนิดเช่นส้มมี KCเท่ากับ 0.60-0.85 ส่วนสับปะรดมี KCเท่ากับ 0.30-0.50 เป็นต้น (Allen et al., 
1998) โดยความแตกต่างของค่า KCในพืชแต่ละชนิดเกี่ยวข้องกับลักษณะโครงสร้างของต้นพืชทั้งหมด
ตั้งแต่ส่วนรากล าต้นกิ่งและใบหรือแม้แต่ลักษณะการปิดเปิดของปากใบเมื่อพืชประสบกับสภาวะที่ไม่
เหมาะสมซึ่งลักษณะเหล่านี้มีผลต่อการเคลื่อนที่ของน้ าภายในต้นพืชและการควบคุมการคายน้ าของ
พืชแต่ละชนิด 
 วิธีการประมาณค่า ETo ที่มีความแม่นย าสูงคือการประมาณจากข้อมูลอากาศตามวิธีของ 
Penman-Monteith (Allen et al., 1998) แต่วิธีดังกล่าวมีความยุ่งยากในการค านวณอย่างไรก็ตาม
วิธีที่เทียบเคียงและง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์คือการใช้ค่าการระเหยน้ า(pan evaporation; 
Epan) จากถาดระเหยมาตรฐาน (Class A pan) ซึ่งสามารถขอข้อมูลการระเหยน้ าได้จากสถานตรวจ
อากาศที่อยู่ใกล้เคียงกับพ้ืนที่ปลูกพืชมากท่ีสุดดังนั้นการประมาณค่า ET0 สามารถหาได้จากสมการ 
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   ETo = Epan × Kp   (2) 
 
 โดยค่า Kp คือค่าสัมประสิทธิ์ของถาดระเหย (pan coefficient) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.6-1.1 ขึ้นกับสภาพความเร็วลมและสภาพแวดล้อมของสถานที่ตั้งของ Class A pan ได้แก่
ชนิดของหญ้าที่ข้ึนในแถบนั้นเป็นต้น (Allen et al., 1998) แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือความสะดวกและง่าย
ในการค านวณมักให้ค่าKP = 1 แต่ถ้าต้องการความแม่นย าที่เพ่ิมขึ้นสามารถประมาณค่าKpจากข้อมูล
สภาพอากาศอ่ืนๆเช่นอุณหภูมิความชื้นสัมพันธ์ช่วงวันและความเร็วลมเป็นต้นจากสถานตรวจอากาศ
แห่งเดียวกันแล้วท าการค านวณข้อมูลสภาพอากาศในรูป ET0 ดังนั้น Kp ของสถานีตรวจอากาศนั้นๆ
สามารถหาได้จากสูตร 
    
   Kp= ET0 Epan    (3) 
  
กำรประเมินปริมำณกำรใช้น  ำของทุเรียน (ปัญจพร, 2547) 
 การค านวณค่าความต้องการน้ าของทุเรียนจากข้อมูลภูมิอากาศ สามารถใช้เป็นเกณฑ์การ
จัดการน้ าได้แต่การน าไปประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น ภาคตะวันออก ควรมีการพิจารณา
ปรับปริมาณเพ่ิมขึ้นหรือลดลงให้เหมาะสมกับอายุพืช ขนาดของทรงพุ่ม ปริมาณน้ าฝน และ
สภาพแวดล้อมของสวนนั้นๆ ด้วย 
 จุดวิกฤตของการขาดน้ าในทุเรียนอยู่ในช่วงระยะการเจริญเติบโตของผล ระยะ 8-12 สัปดาห์
หลังดอกบาน จะท าให้พัฒนาการของผลไม่สมบูรณ์ ผลมีรูปร่างบิดเบี้ยวและมีขนาดเล็ก แม้จะมีการ
ให้น้ าอย่างเพียงพอหลังจากช่วงดังกล่าวก็ไม่ช่วยให้รูปทรงและขนาดของผลดีขึ้นแต่อย่างใด 
 
ตำรำงท่ี 1 ค่าเฉลี่ยปริมาณความต้องการใช้น้ าของทุเรียนในระยะเจริญเติบโตต่างในจังหวัดจันทบุรี 
 

เดือน ศักย์กำรคำย 
ระเหยน  ำของ

พืช 

สัมประสิทธก์ำรใช้
น  ำของทุเรียน 

(Kc)2 

ปริมำณควำมต้องกำร
ใช้น  ำของทุเรียน(มม./

เดือน) 

ปริมำณ

น  ำฝน3 

ปริมำณกำร

ให้น  ำทุเรียน4 

                                                           
2ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี, 2535. 
3ค่าเฉลี่ยข้อมลูสภาพภมูิอากาศย้อนหลัง 10 ปี (2535-2545) จากสถานีตรวจอากาศพลิ้ว จ.จันทบุร ี
4เครื่องหมายลบ หมายถึง ได้รับน้ าเกินความต้องการของต้น 
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(Etp)1มม./
เดือน 

พฤศจิกายน 120 0.6 72 54 29 

ธันวาคม 118 0.75 89 5 134 

มกราคม 121 0.6 73 19 86 

กุมภาพันธ ์ 116 0.85 99 38 97 

มีนาคม 128 0.85 109 73 57 

เมษายน 119 0.75 89 133 -70 

พฤษภาคม 104 0.6 62 382 -511 

มิถุนายน 84 0.6 50 540 -783 

กรกฎาคม 86 0.6 52 461 -655 

สิงหาคม 89 0.6 53 517 -742 

กันยายน 91 0.6 55 535 769 

ตุลาคม 107 0.6 64 298 -374 

รวม 1,283  866.35 3,055  

 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมำณกำรใช้น  ำของพืช 
 ปริมาณการใช้น ้าของพืช (Consumptive Use) เป็นผลรวมของการคายน ้า (Transpiration) 
ซึ่งเป็นส่วนที่พืชดูดเข้าไปทางรากผ่านล าต้นน าไปสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อเพ่ือความเจริญเติบโตแล้ว
คายออกทางใบสู่บรรยากาศและการระเหย(Evaporation) จากพ้ืนที่เพาะปลูกซึ่งรวมทั้งการสูญเสีย
ไปจากผิวดินผิวน ้าและจากที่ติดอยู่ตามกิ่งใบสู่บรรยกาศจึงนิยมรวมกันเรียกว่า "การคายน ้ารวมการ
ระเหย" (Evapotranspiration) การใช้น ้าของพืชจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 
อย่างด้วยกัน (วิบูลย์, 2526) คือ 
 1. สภาพภูมิอากาศรอบๆต้นพืชซึ่งได้แก่พลังงานความร้อนที่ได้รับจากดวงอาทิตย์หรือรังสี
อาทิตย์อุณหภูมิความชื้นของอากาศและความเร็วลมเป็นต้น 
 2. พืชซึ่งได้แก่ชนิดและอายุของพืชพืชแต่ละชนิดมีความต้องการน ้าแตกต่างกันส าหรับพืช
ชนิดเดียวกันการใช้น ้าจะน้อยเมื่อเริ่มปลูกและจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆจนมากที่สุดเมื่อถึงวัยขยายพันธุ์ซึ่งพืช
โตเต็มที่จากนั้นจะค่อยๆลดลง 
 3. ดินซึ่งได้แก่จ านวนความชื้นในดินเนื้อดินความสามารถอุ้มน ้าไว้ให้พืชใช้ได้ความเข้มข้นของ
เกลือในดินหรือสารที่เป็นพิษอย่างอ่ืนเป็นต้น 

                                                           
1ค านวณด้วยวิธี Penmen-Monteith. (Smith et. al., 1999). 
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 4. องค์ประกอบอ่ืนๆเช่นวิธีการให้น ้าแก่พืชและความลึกที่ให้แต่ละครั้งฤดูกาลเพาะปลูกการ
ไถพรวนการคลุมดินเป็นต้น 
 
กำรให้น  ำของทุเรียน 
 ระบบการการให้น้ าที่มีประสิทธิภาพจะช่วยท าให้มีการพัฒนาผลผลิตในด้านปริมารและ
คุณภาพ ระบบให้น้ าที่เหมาะสมควรเป็นระบบน้ าที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถควบคุมปริมาณและการ
กระจายน้ าใ ได้ การเรียนรู้ข้อมูลและเทคนิคทางด้านการอกแบบจะช่วยให้ระบบให้น้ ากระจาย
ตัวอย่างสม่ าเสมอได้ปริมาณใกล้เคียงกันและช่วยประหยัดค่าลงทุน มีการจัดการให้น้ าอย่างประหยัด
สอดคล้องกับความต้องการของพืชได้  
 วิธีการให้น้ า ระบบการให้น้ าแบบฉีดฝอย หรือระบบฝนเทียม เป็นระบบที่ชาวสวนผลไม้
นิยมใช้และยอมรับว่ามีประสิทธิภาพดี เนื่องจากประหยัดน้ า จ่ายน้ าได้เร็ว สม่ าเสมอ ใช้แรงงานน้อย 
มีรูปแบบของหัวฉีดและขนาดของหัวฉีดให้ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย อัตราการจ่ายน้ ามีตั้งแต่ 20-250 
ลิตรต่อชั่วโมง โดยค่าใช้จ่ายการลงทุนครั้งแรกประมาณ 7,000-10,000 บาทต่อไร่ (ไม่รวมค่าใช้จ่าย
ของระบบส่งน้ า) 
ความถี่ในการให้น้ า การให้น้ าแก่พืชในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง จะสามารถรักษาความชื้นใน
เขตรากพืชได้อยู่ในระดับที่มีความเป็นประโยชน์สูงอยู่เสมอ ได้มากกว่าการให้น้ าปริมาณมากแต่ทิ้ง
ช่วงการให้น้ าห่างกันหลายวัน โดยทั่วไปจึงมีการให้น้ าทุเรียนทุก า 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับความสามารถใน
การอุ้มน้ าของดิน อายุของพืช ระบบการเจริญเติบโตของพืช และข้อจ ากัดเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ เช่น 
ความเข้มข้นของเกลือในดิน เป็นต้น 
การควบคุมความชื้นในดินด้วยเครื่องเทนซิโอมิเตอร์ (Tensiometer) เครื่องมือนี้มีราคาถูก สามารถ
น าไปใช้ในสวนเกษตรกรทั่วไปได้ มีข้อดี คือ สามารถทราบระดับความชื้นในดินชั้นต่าง ๆ ได้อย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้ทราบว่าขณะนั้นดินมีความชื้นอยู่มากหรือน้อยแค่ไหน สมควรจะให้น้ าหรือไม่ และถ้า
ต้องให้น้ าจะต้องให้ปริมาณเท่าใดโดยเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก ซึ่งโดยทั่วไปค่าที่อ่านได้จะน ามา
ตีความหมายตามเกณฑ์ได้ 3 ระดับคือ  
ค่าท่ีอ่านได้ 0-8 cbar: ดินมีสภาพชื้นมาก อาจมีผลจากปริมาณน้ าฝนสะสมหรือการให้น้ ามาก ควรงด
ท าการให้น้ า 
ค่าท่ีอ่านได้ 10-20 cbar: ควรท าการให้น้ ากับพืช 
ค่าท่ีอ่านได้ 30 cbar: พืชมักแสดงอาการขาดน้ า 
 ชูพันธ์ (2547) ได้ศึกษาปริมาณการใช้น้ าของพืชอ้างอิงโดยอาศัยข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาด้วย
วิธีการของ Penman-Monteith คูณสัมประสิทธิ์การใช้น้ าของข้าว กับการหาปริมาณการใช้น้ าของ
ข้าวด้วยวิธีหลักสมดุลพลังงานจากตัวแปร 3 ค่า ได้แก่ พลังงานรับสีแสงอาทิตย์สุทธิ พลังงานความ
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ร้อนในอากาศ และพลังงานความร้อนในดิน โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม NOAA/AVHRR และการเก็บ
ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาจากสถานีตรวจวัดอากาศพบว่า ค่าที่ได้จากวิธีหลักสมดุลพลังงานมีความ
แตกต่างจากการหาปริมาณการใช้น้ าของพืชอ้างอิง 15.24% และมีสหสัมพันธ์ 0.78 
 Citin and Bilgel (2002) ศึกษาความเหมาะสมของวิธีการให้น้ าในการปลูกฝ้ายด้วยวิธีการ
ชลประทานร่องคู ชลประทานฉีดฝอย และชลประทานน้ าหยด พบว่าชลประทานน้ าหยดให้ผลผลิต
ของฝ้ายสูงสุดเท่ากับ 4,380 กิโลกรัม/ไร่ และวิธีการให้น้ าที่ท าให้ผลผลิตน้อยที่สุดคือ ชลประทานฉีด
ฝอยเท่ากับ 3,380 กิโลกรัม/ไร่ สาเหตุมากจากชลประทานฉีดฝอยนั้นท าให้ดอกฝ้ายเกิดความเสียหาย 
ท าให้ได้ผลผลิตลดลง กล่าวคือ วิธีการให้น้ านั้นแต่ละวิธีจะมีความเหมาะสมต่อชนิดของพืชที่ปลูก
แตกต่างกัน และไม่มีความเหมาะสมกับพืชบางชนิด เช่น ชลประทานฉีดฝอยจะไม่เหมาะกับพืชดอก
บางชนิด เป็นต้น 
 Holzapfel et. al., (2004) ศึกษาผลของประสิทธิภาพการให้น้ าที่แตกต่างกันด้วยการ
ปลูกบลูเบอร์รี่ โดยควบคุมประสิทธิภาพการให้น้ าตั้งแต่ 20-133% ของปริมาณความต้องการใช้น้ า
ของบลูเบอร์รี่ โดยใช้ชลประทานน้ าหยด และชลประทานฉีดฝอย พบว่าประสิทธิภาพการให้น้ า 20-
80% ในปีแรกนั้นชลประทานน้ าหยดให้ผลผลิตน้อยกว่าชลประทานฉีดฝอย ส่วนตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้น
ไป ผลผลิตที่ได้ทั้งจากชลประทานน้ าหยดและชลประทานฉีดฝอย โดยประสิทธิภาพการให้น้ าตั้งแต่ 
25-133% จะได้ผลผลิตที่เท่ากัน เมื่อสรุปผลการวิเคราะห์โดยรวมพบว่า เมื่อประสิทธิภาพการให้น้ า
สูงขึ้นก็ตอบสนองกับผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น แม้ว่าวิธีการให้น้ าที่แตกต่างกัน แต่มีประสิทธิภาพ และปริมาณ
น้ าที่เท่ากันย่อมมีผลผลิตที่ไม่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน 
 
กำรเลือกรูปแบบของหัวจ่ำยน  ำ  
 1. แบบมินิสปริงเกอร์ (Mini-sprinkler) 
 เหมาะส าหรับไม้ผล เนื่องจากมีการกระจายน้ าให้เลือกหลายตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโตเต็มที่ หัว
จ่ายน้ าแบบมินิสปริงเกอร์ปกติใช้งานที่แรงดันประมาณ 15-20 เมตร (1.5-2.0 บาร์) หัวจ่ายน้ ามีอัตรา
การจ่ายน้ าหลายขนาดแล้วแต่จะเลือกใช้ เช่น 35, 50, 70, 90, 120, 150, และ 200 ลิตรต่อชั่วโมง 
การเลือกหัวที่มีอัตราการจ่ายน้ าน้อยๆ อาจต้องใช้เวลานานกว่าหัวมินิสปริงเกอร์ที่มีอัตราการจ่ายน้ า
สูงๆ และมีโอกาสที่จะเกิดการอุดตันได้ง่าย 
 2. ชลประทานฉีดฝอย (T2) (sprinklet irrigation) เป็นวิ ธี การให้น้ าภายใต้แรงดัน 
(pressurized irrigation) โดยเลือกใช้หัวจ่ายน้ ากลุ่ม modular group รุ่น anti-ant-ขนาดหัวฉีด 
(nozzle) 1.5 มม. อัตราการจ่ายน้ า 120 ลิตร/ชั่วโมง รัศมีการเปียกน้ า 3.5 เมตร ที่แรงดันน้ าขนาด 
2 บาร์ ซึ่งเป็นรุ่นที่ป้องกันมดเข้าไปอุดหัวจ่ายน้ าหลังไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน และให้ขนาดเม็ดน้ า
ค่อนข้างใหญ่สามารถลดอัตราการกร่ะจายตัวของเม็ดน้ าตามกระแสลมเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของ
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ความชื้นที่ถูกพัดพาไปแปลงทดลองด้านข้างโดยแรงลม โดยมีการออกแบบวางระยะห่างระหว่างหัว
จ่ายน้ าเท่ากับ 5x5เมตร ซึ่งจะได้ระยะพ้ืนที่เปียกน้ าของแต่ละหัวจ่ายน้ าที่ทับกันสม่ าเสมอ  
 3. ชลประทานน้ า หยด  ( trickle/drip irrigation) เ ป็ น วิ ธี ก า ร ให้ น้ า ภ าย ใต้ แ ร งกั น 
(pressurized irrigation) โดยเลือกใช้เทปน้ าหนดที่มีระยะห่างหัวจ่ายน้ าที่ 30 ซม. ซึ่งเหมาะกับดินที่
มี่ลักษณะเป็นดินเหนียวปนทรายภายในแปลงทดลองที่มีพ้ืนที่เปียกน้ าค่อนข้างแคบ เทปน้ าหยดที่ใช้
รุ่น metzerplas LIN 16 อัตราการจ่ายน้ าที่ 1.2 ลิตร/ชั่วโมง ที่แรงดันน้ าขนาด 1 บาร์ ซึ่งใช้เทปน้ า
หยด 1 เส้น/ร่อง (มนตรี, 2534) 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ด้านวิชาการ ได้ปริมาณความต้องการน้ าของทุเรียน เพ่ือให้สามารถจัดการน้ าในสวน
ทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมกับสวนทุเรียน 
 2. ด้านนโยบายเป็นข้อมูลแก่เกษตรกรเพ่ือให้ทราบปริมาณความต้องการน้ าของทุเรียนและ
วิธีการให้น้ าที่เหมาะสมส าหรับทุเรียน 
 3. ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์อุตสาหกรรม เกษตรใช้เป็นข้อมูลในการประเมินปริมาณน้ าที่ต้อง
ใช้ส าหรับสวนทุเรียนตลอดทั้งปี และสามารถจัดหาแหล่งที่ท่ีเพียงพอส าหรับสวนทุเรียนได้ 
 4. ด้านสังคมและชุมชน ท าให้เกษตรกรมีแนวทางในการป้องกันความเสียหาย ลดความเสี่ยง 
ที่เกิดจากภัยแล้งได้ โดยสามารถจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอกับความต้องการของสวนทุเรียนได้ 
 
2. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 งานวิจัยนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) การหาปริมาณการใช้น้ าที่แท้จริงของต้น
ทุเรียนในแต่ละระยะการเติบโตภายใต้สภาพอากาศที่แตกต่างกัน โดยใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา
ภายในแปลงทดลองส าหรับการวิคราะห์หาปริมาณการใช้น้ าของทุเรียน และ (2) การหารูปแบบ
วิธีการให้น้ าที่เหมาะสมส าหรับทุเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
กำรทดลองท่ี 1 การหาปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียน 
 1. เลือกแปลงทดลองเป็นสวนทุเรียนพันธุ์หมอนทองอายุประมาณ 7 ปี ในพ้ืนที่อ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี (ภาพที่ 1) 
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ภำพที่ 1 แปลงทุเรียนพันธุ์หมอนทอง อายุ 7 ปี ที่ใข้ส าหรับการทดลอง ในพ้ืนที่อ าเภอมะขาม จังหวัด
จันทบุรี 

 
 2. ท าการเก็บข้อมูลในแปลงทดลองส าหรับใช้ศึกษาปริมาณการใช้น้ าของทุเรียน โดยข้อมูลที่
สนใจได้แก่ 
  ข้อมูลสภาพภูมิอากาศรายวัน ประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม
เฉลี่ย ความยาวนานของแสงแดด และปริมาณน้ าฝน ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้จากสถานีอุตุนิยมภายใน
แปลงทดลอง (ภาพที่ 2) 
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ภำพที่ 2 การติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาสในแปลงทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ในพ้ืนที่อ าเภอมะขาม 
จังหวัดจันทบุรี 

 
  ข้อมูลความชื้นของดินในแปลงทดลอง คือ การตรวจวัดความชื้นในดินตลอดการ
ทดลอง (ภาพที่ 3) 
 

 
 

ภำพที่ 3 การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดความชื้นของดินในแปลงทดลองทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 
 

  ค่าสัมประสิทธิการใช้น้ าของทุเรียน คือ ค่าที่ได้จากการศึกษาค่าสัมประสิทธิการใช้
น้ าของทุเรียนในแต่ละช่วงเวลา 
  ข้อมูลการให้น้ า คือ ข้อมูลที่ค านวณได้จากปริมาณความต้องการน้ าของทุเรียน เพ่ือ
น ามาประเมินหาความชื้นที่ต้นทุเรียนน าไปใช้ได้  
 3. การศึกษาปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียน 
ส าหรับงานวิจัยนี้จะศึกษาปริมาณการใช้น้ าของทุเรียนโดยใช้วิธีการหาปริมาณการใช้น้ าของพืชอ้างอิง
ของ Penman-Monteith (Allen et. al., 1998) ดังสมการที่ 1 ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความถูกต้อง
แม่นย าที่สุดในปัจจุบัน  
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       (1) 
 
 เมื่อ ETo = ปริมาณการใช้น ้าของพืชอ้างอิง (reference evapotranspiration) (mm /day) 

Rn = รังสีแสงแดดสุทธิ (net radiation at crop surface) (MJ/m2/day) 
G = ค่าความร้อนของพ้ืนดิน (soil heat flux density)(MJ/m2/day) 

  = ค่าคงที่ไซโครมิตริก (psychrometric constant)  
        (กิโลปาสคาล/องศาเซลเซียส; kPa/  C 

 T = อุณหภูมิของอากาศเฉลี่ย (average temperature ) (  C )  
 u2 = ค่าความเร็วลมที่ระดับความสูงจากพ้ืนดิน 2 เมตร (m/sec) 
 es = ความดันไอน ้าอ่ิมตัว (kPa) 
 ea = ความดันไอน ้าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลานั้น (kPa) 
 es-ea = ค่าความแตกต่างของแรงดันไอ (saturation vapour pressuredeficit) (kPa) 

 
4. การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ าของทุเรียน 
ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ าของพืชเป็นตัวแปรค่าคงที่ซึ่งได้มาจากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้น้ า
ของพืช (ET) และปริมาณการใช้น้ าของพืชอ้างอิง (ETo) โดยค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ ามีความแปรผัน
ตามชนิดของพืช ช่วงอายุ และช่วงการเจริญเติบโต รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศของแต่ละพ้ืนที่ 
 
    ET = Kc x ETo    (2) 
 
 ET = ปริมาณการใช้น้ าของพืชแท้จริง (มม./วัน) 
 Kc = สัมประสิทธิ์การใช้น้ าของพืช 
 ETo = ปริมาณการใช้น้ าของพืชอ้างอิง (มม./วัน) 
 
5. การประเมินการใช้น้ าของทุเรียน  
 ข้อมูลการเคลื่อนที่ของน้ าในล าต้นทุเรียนจะใช้วิธีการวัด sap flow ที่ล าต้น ซึ่งเป็นวิธีการที่
พัฒนามาจากเทคนิคของ Granier method ประกอบด้วย 2 sensor probe โดย probe  ด้านบน 
จะมีกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ส่วน probe ด้านล่าง ไม่ให้กระแสไฟฟ้า เพ่ือวัดความแตกต่างของ
อุณหภูมิทั้งสองบริเวณ  (ภาพที่ 4-6) แล้วค านวณหาค่าการเคลื่อนที่ของน้ าในล าต้นเพ่ือประเมินการ
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คายน้ าและการใช้น้ าของต้นทุเรียน การศึกษานี้มีข้อจ ากัด คือ เครื่องมือที่ต้องใช้มีราคาแพง ท าให้
จ านวนต้นที่สามารถท าการศึกษาได้มีจ านวนจ ากัด ดังนั้นในการศึกษาการใช้น้ าของทุเรียนจึงต้อง
ศึกษาเฉพาะในแต่ละต้นและน ามาประเมินเป็นค่าการใช้น้ าของสวนทุเรียนทั้งแปลงทดลอง 

 

 
 

ภำพที่ 4 อุปกรณ์และการติดตั้ง sap flow ในล าต้นของพืช ซึ่งเป็นวิธีการที่พัฒนามาจากเทคนิคของ 
Granier method 

 

 
 

ภำพที่ 5 อุปกรณ์จ่ายไฟและเก็บข้อมูลของ sap flow ซึ่งเป็นวิธีการที่พัฒนามาจากเทคนิคของ 
Granier method 
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ภำพที่ 6 อุปกรณ์และการติดตั้ง sap flow ในต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง อายุ 7 ปี ในพ้ืนที่อ าเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี 
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กำรทดลองท่ี 2 ศึกษารูปแบบวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมส าหรับทุเรียน 
 1. การเตรียมแปลงทดลอง โดยเลือกต้นทุเรียนที่มีสภาพสมบูรณ์มีการเจริญเติบโตใกล้เคียง
กันจ านวน 16 ต้น วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ ( randomized complete block 
design) จ านวน 3 ทรีตเมนต์ ทรีตเมนต์ละ 4 ซ้ า ดังนี้ 
 ทรีตเมนต์ที่ 1 การให้น้ าแบบสปริงเกอร์ อัตราการไหลของน้ า  500 ลิตรต่อชั่วโมง (ภาพที่ 7) 
 ทรีตเมนต์ที่ 2 การให้น้ าแบบฉีดฝอย อัตราการไหลของน้ า  300 ลิตรต่อชั่วโมง (ภาพที่ 8) 
 ทรีตเมนต์ที่ 3 การให้น้ าแบบมินิสปริงเกอร์ อัตราการไหลของน้ า  250 ลิตรต่อชั่วโมง  
         (ภาพที่ 9) 
 

 
 

ภำพที่ 7 การให้น้ าแบบสปริงเกอร์ อัตราการไหลของน้ า  500 ลิตรต่อชั่วโมง 
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ภำพที่ 8 การให้น้ าแบบฉีดฝอย อัตราการไหลของน้ า  300 ลิตรต่อชั่วโมง 
 

 
 

ภำพที่ 9 การให้น้ าแบบมินสิปริงเกอร์ อัตราการไหลของน้ า  250 ลิตรต่อชั่วโมง 
 

 2. ท าการติดตั้งเครื่องวัดความชื้นในดินที่ระดับความลึก 30 และ 60 เซนติเมตร เพ่ือวัด
ความชื้นในดิน และจะท าการให้น้ าเมื่อความชื้นในดิน 30 เซนติเมตร ลดต่ าลง -0.6 บาร์ และจะท า
การให้น้ าตามความต้องการน้ าของต้นทุเรียนในแต่ละช่วงเวลา  
 3. ท าการเก็บข้อมูลที่สนใจ ได้แก่ 
  • ข้อมูลสภาพอากาศ  
  • ข้อมูลความชื้นของดินก่อนและหลังการให้น้ า เพ่ือหาประสิทธิภาพการให้น้ าใน
รูปแบบต่างๆ  
  • ข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นทุเรียน ได้แก่ ความยาวของยอดที่เกิดใหม่ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของยอด ปริมาณสีเขียวของใบ และพ้ืนที่ใบ ร้อยละการออกดอกและติดผล และปริมาณ
ผลผลิตต่อต้น 
 4. ประเมินประสิทธิภาพของการให้น้ าในแต่ละวิธีประสิทธิภาพการให้น้ าคิดจากปริมาณน้ าที่
พืชใช้รวมทั้งน้ าที่ซึมลงดินต่อปริมาณน้ าชลประทานทั้งหมด โดยประสิทธิภาพการให้น้ าสามารถ
ตรวจวัดจากตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ซึ่งเป็นเขตที่รากพืชสามารถดูดน้ าได้ดี 
 
3. ผลกำรวิจัย (Results) 

 
กำรทดลองท่ี 1 กำรหำปริมำณกำรใช้น  ำของต้นทุเรียน 
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 1. ข้อมูลสภาพภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศในสวนเกษตรกร อ. มะขาม จ. 
จันทบุรี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561 
 1.1 ความชื้นสัมพัทธ์ พบว่า ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ 

และต่ าสุด เท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์ โดยความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยมีค่าต่ าในเดือนมกราคม หลังจากนั้นจะมี

ค่าเพ่ิมขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ และมีค่าสูงในเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกลงมา 

และมีค่าลดลงตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม (ภาพที่ 10) 

 1.2 อุณหภูมิเฉลี่ย พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าสูงสุด เท่ากับ 29 องศาเซลเซียส และต่ าสุด

เท่ากับ 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าต่ าในช่วงเดือนมกราคม หลังจากนั้นอุณหภูมิมีค่าสูงขึ้น

ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมอย่างต่อเนื่อง สัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (ภาพที่ 10) 

 1.3 ปริมาณน้ าฝน พบว่า ปริมาณน้ าฝนมีค่าสูงสุด เท่ากับ 82 มิลลิเมตร และมีค่าต่ าสุด 

เท่ากับ 3 มิลลิเมตร  โดยเริ่มมีฝนตกตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน

พฤษภาคมถึงกันยายน เป็นเดือนที่มีฝนตกชุก ส่วนเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ าฝนน้อยที่สุด 

(ภาพที่ 10) 

 1.4 ความชื้นในดินมีค่ามากท่ีสุด เท่ากับ 12.5 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 4.5 

เปอร์เซ็นต์ โดยจะมีค่าค่อนข้างคงที่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นระยะที่มีฝนตก

อย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 11) 

 

  
 



-31- 
 

ภำพที่ 10 ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ (A คือ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝน จากสถานี

ตรวจวัดสภาพอากาศในสวนเกษตรกร อ. มะขาม จ. จันทบุรี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน

ธันวาคม 2561 

 

 
ภำพที่ 11 ข้อมูลความชื้นดินในสวนทุเรียนของเกษตรกร อ. มะขาม จ. จันทบุรี ระหว่างเดือน

เมษายนถึงเดือนธันวาคม 2561 
 

  เมื่อพิจารณาค่า ETo โดยค่า ETo มีค่าเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ซึ่ง ETo มีค่ามากที่สุด

ในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน มีค่าเท่ากับ 1.2-1.4 มิลลิเมตร และมีค่าต่ าที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ มี

ค่าเท่ากับ 0.1 มิลลิเมตร ส่วนค่า VPD มีค่าตรงกันข้ามกับค่า ETo แสดงว่าในช่วงที่อากาศมีค่า VPD 

สูง จะมีปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนมีค่าต่ า (ภาพที่ 12) 
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ภำพที่ 12 ข้อมูล ETo และ VPD ในสวนเกษตรกร อ. มะขาม จ. จันทบุรี ระหว่างเดือนมกราคมถึง

เดือนธันวาคม 2561 

3. การศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ าของทุเรียน 
 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ าของพืชเป็นตัวแปรค่าคงที่ซึ่งได้มาจากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ

การใช้น้ าของพืช (ET) และปริมาณการใช้น้ าของพืชอ้างอิง (ETo) โดยค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ ามีความ

แปรผันตามชนิดของพืช ช่วงอายุ และช่วงการเจริญเติบโต รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศของแต่ละพ้ืนที่ 

    ET = Kc x ETo 

ตำรำงท่ี 2 สัมประสิทธิ์การใช้น้ าของทุเรียนในระยะเจริญเติบโตต่างในจังหวัดจันทบุรี 

เดือน ศักย์กำรคำย ระเหยน  ำของพืช 

(Etp)5มม./เดือน 

สัมประสิทธก์ำรใช้น  ำของทุเรียน 

(Kc)6 

มกราคม 121 0.6 

กุมภาพันธ ์ 116 0.85 

มีนาคม 128 0.85 

เมษายน 119 0.75 

พฤษภาคม 104 0.6 

มิถุนายน 84 0.6 

                                                           
5ค านวณด้วยวิธี Penmen-Monteith. (Smith et. al., 1999). 
6ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี, 2535. 
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กรกฎาคม 86 0.6 

สิงหาคม 89 0.6 

กันยายน 91 0.6 

ตุลาคม 107 0.6 

พฤศจิกายน 120 0.6 

ธันวาคม 118 0.75 

 
โดยปริมาณความต้องการใช้น้ าของทุเรียนที่ค านวณจากค่า ETo มีค่าเฉลี่ย 30-270 เท่ากับ 

ลิตรต่อวัน  มีค่าต่ าในเดือนมกราคมและกรกฎาคม มีค่าเท่ากับ 30-50 ลิตรต่อวัน หลังจากนั้นจะมีค่า
สูงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน และมีค่าสูงสุดในเดือนเมษายน มีค่าเท่ากับ 270 ลิตร
ต่อวัน ทั้งนี้ปริมาณความต้องการน้ าใช้น้ าของทุเรียนมีค่าผกผันกับค่า VPD กล่าวคือ เมื่อค่า VPD ต่ า 
ปริมาณความต้องการน้ าใช้น้ าของทุเรียนจะสูง (ตารางท่ี 2 และ ภาพที่ 13) 

เมื่อพิจารณาปริมาณความต้องการใช้น้ าของทุเรียนทีค่ านวณจากค่า ETo และค่า VPD พบว่า 
ปริมาณความต้องการใช้น้ าของทุเรียนค านวณจากค่า ETo มีค่าผกผันกับค่า VPD แสดงว่าในช่วงที่
อากาศมีค่า VPD สูง จะมีปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนมีค่าต่ า (ภาพที่ 14) 

เมื่อพิจารณาปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนที่ค านวณจากค่า ETo และค่าความชื้นในดิน 
พบว่า ปริมาณความต้องการใช้น้ าของทุเรียนค านวณจากค่า ETo มีค่าสัมพันธ์กับความชื้นในดิน  
แสดงว่าในช่วงที่ดินมีความชื้นสูง ปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนมีค่าสูงด้วย (ภาพที่ 15) 
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ภำพที่ 13 ปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนในสวนเกษตรกร อ. มะขาม จ. จันทบุรี ระหว่างเดือน

มกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยค านวณจากค่า ETo 

 

 

 

ภำพที่ 14 ปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนที่ค านวณจากค่า ETo และค่า VPD ในสวนเกษตรกร อ. 

มะขาม จ. จันทบุรี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยค านวณจากค่า ETo 
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ภำพที่ 15 ปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนที่ค านวณจากค่า ETo และค่าความชื้นในดินในสวน

เกษตรกร อ. มะขาม จ. จันทบุรี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561 โดยค านวณ

จากค่า ETo 

 

4. กำรประเมินกำรใช้น  ำของทุเรียน 
 โดยพิจารณาจากข้อมูลการเคลื่อนที่ของน้ าในล าต้นทุเรียนจะใช้วิธีการวัด sap flow ที่ล าต้น 
ท าการวัดในเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2561 จากการทดลอง พบว่า ปริมาณความต้องการน้ าของต้น
ทุเรียน มีค่าเฉลี่ย 100-270 ลิตรต่อวัน โดยปริมาณความต้องการน้ าของต้นทุเรียนมีค่าสูงในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงกันยายน 2561 มีค่าเฉลี่ย 220-270 ลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นช่วงที่ VPD มีค่าต่ าและมีฝนตกใน
ระยะนี้ ส่วนในเดือนพฤษภาคม 2561 ปริมาณความต้องการน้ าของต้นทุเรียนมีค่าต่ า มีค่าเฉลี่ย 100-
200 ลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นช่วงที่ VPD มีค่าสูง และเม่ือท าการเปรียบเทียบปริมาณความต้องการใช้น้ าของ
ทุเรียนที่ได้จากการค านวณค่า ETo และการประเมินจากค่า sap flow พบว่า ปริมาณความต้องการ
ใช้น้ าของทุเรียนที่ได้จากการประเมินจากค่า sap flow มีค่าสูงกว่าการค านวณค่า ETo ทั้งนี้ทั้งสองค่า
มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ภาพท่ี 16-18) 
 

 
 
ภำพที่ 16 ปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนในสวนเกษตรกร อ. มะขาม จ. จันทบุรี ในเดือนเมษายน 

2561 โดยค านวณจากค่า sap flow 
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ภำพที่ 17 ปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนในสวนเกษตรกร อ. มะขาม จ. จันทบุรี ในเดือนเมษายน 

2561 โดยค านวณจากค่า sap flow 

 

 

 

ภำพที่ 18 ปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนในสวนเกษตรกร อ. มะขาม จ. จันทบุรี ในเดือนเมษายน 

2561 โดยค านวณจากค่า sap flow 
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ภำพที่ 19 ปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนที่ได้จากการค านวณจากค่า ETo และการประเมินจากค่า 

sap flow ในสวนเกษตรกร อ. มะขาม จ. จันทบุรี ในเดือนเมษายน 2561  

 

กำรทดลองท่ี 2 ศึกษารูปแบบวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมส าหรับทุเรียน 
 
1. ข้อมูลสภำพภูมิอำกำศจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศในสวนเกษตรกร อ. มะขาม จ. จันทบุรี 
ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2561 
 1.1 ความชื้นสัมพัทธ์ พบว่า ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ และ

ต่ าสุด เท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยมีค่าต่ าในเดือนมกราคม หลังจากนั้นจะมีค่า

เพ่ิมข้ึนในเดือนกุมภาพันธ์ และมีค่าสูงในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกลงมา (ภาพ

ที่ 20) 

 1.2 อุณหภูมิเฉลี่ย พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าสูงสุด เท่ากับ 30 องศาเซลเซียส และต่ าสุด

เท่ากับ 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยมีค่าต่ าในช่วงเดือนมกราคม หลังจากนั้นอุณหภูมิมีค่าสูงขึ้น

ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมอย่างต่อเนื่อง สัมพันธ์กับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ (ภาพที่ 20) 
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 1.3 ปริมาณน้ าฝน พบว่า ปริมาณน้ าฝนมีค่าสูงสุด เท่ากับ 45 มิลลิเมตร และมีค่าต่ าสุด 

เท่ากับ 5 มิลลิเมตร  โดยเริ่มมีฝนตกตั้งแต่เดือนเมษายนและเดือนมิถุนายน 2561 ซ่ึงเป็นเดือนที่มีฝน

ตกชุก (ภาพที่ 21) 

 1.4 ความเข้มแสง มีค่ามากที่สุด เท่ากับ 500 wm-2 และมีค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 100 

Wm-2 โดยจะมคี่าสูงในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2561 (ภาพที่ 20) 

 1.5 ค่า VPD  มีค่ามากที่สุด เท่ากับ 2.5 kPa และมีค่าน้อยที่สุด เท่ากับ 0.5 kPa โดยจะ

มีค่าสูงในเดือนมกราคมและมีนาคม 2561 ซึ่งเป็นระยะที่มีอากาสแห้งและไม่มีฝนตก และค่า VPD มี

ค่าลดลงในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน  (ภาพที่ 21) 

 

 

 
 
 

 
 
ภำพที่ 20 ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝน จากสถานีตรวจวัด

สภาพอากาศในสวนเกษตรกร อ. มะขาม จ. จันทบุรี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน

2562 
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ภำพที่ 21 ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ความเข้มแสง และค่า VPD จากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศในสวน

เกษตรกร อ. มะขาม จ. จันทบุรี ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2562 

 
 
 
 
 
 

2. ข้อมูลกำรเจริญเติบโตของทุเรียน 
2.1 ความยาวของก่ิงที่เกิดใหม่ของทุเรียน 
 จากผลการทดลอง พบว่า ความยาวของกิ่งที่เกิดใหม่ทุกการทดลองครั้งที่ 1 ไม่มี

ความแตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าระบบการให้น้ าแบบสปริงเกอร์มีความยาวของยอดที่เกิดใหม่
มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 17.64 เซนติเมตร ส่วนการเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 ทุกการทดลองมีความแตกต่าง
ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % (p<0.05) โดยระบบการให้น้ าแบบสปริงเกอร์มีความยาวของกิ่งที่
เกิดใหม่ของทุเรียนมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 14.72 เซนติเมตร แต่มีค่าไม่แตกต่างทางสถิติจากการให้น้ า
ด้วยระบบฉีดฝอย มีค่าเท่ากับ 11.58 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

 
ตำรำงท่ี 3 ความยาวของก่ิงที่เกิดใหม่ของทุเรียนที่มีระบบการให้น้ าที่แตกต่างกัน 
 
ระบบการให้น้ า ความยาวของกิ่งที่เกิดใหม่ (เซนติเมตร) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 1/ 
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สปริงเกอร์ 17.64 14.72a 
มินิสปริงเกอร์ 15.87 9.34b 
ฉีดฝอย 15.80 11.58ab 
F-test ns * 
CV. (%) 20.52 19.23 

1/ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรก ากับในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบโดย
วิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
* มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

 
2.2 เส้นผ่าศูนย์กลางของก่ิงที่เกิดใหม่ 
 จากผลการทดลอง พบว่า เส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งที่เกิดใหม่ทุกการทดลองครั้งที่ 1 

ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าระบบการให้น้ าแบบสปริงเกอร์มีเส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งที่
เกิดใหม่มากที่สุด มีค่าเท่ากับ 0.39 เซนติเมตร ส่วนการเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 ทุกการทดลองมีความ
แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (p<0.05) โดยระบบการให้น้ าแบบสปริงเกอร์มีค่า
เส้นผ่าศูนย์กลางมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 0.31 เซนติเมตร แต่มีค่าไม่แตกต่างทางสถิติจากการให้น้ าด้วย
ระบบฉีดฝอย มีค่าเท่ากับ 0.29 เซนติเมตร (ตารางท่ี 4) 

 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 4 เส้นผ่าศูนย์กลางของก่ิงที่เกิดใหม่ที่มีระบบการให้น้ าที่แตกต่างกัน 
 
ระบบการให้น้ า เส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่ง (เซนติเมตร) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 1/ 
สปริงเกอร์ 0.39 0.31a 
มินิสปริงเกอร์ 0.36 0.26b 
ฉีดฝอย 0.36 0.29ab 
F-test ns * 
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CV. (%) 139.63 7.72 
1/ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรก ากับในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบโดย
วิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
* มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 

2.3 ความยาวของใบทุเรียน 
 จากผลการทดลอง พบว่า ความยาวของใบทั้งสองครั้งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

แต่มีแนวโน้นว่าระบบการให้น้ าแบบสปริงเกอร์มีความยาวของใบมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 15.64 
เซนติเมตร และ 13.71 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 

 
ตำรำงท่ี 5 ความยาวของใบทุเรียนที่มีระบบการให้น้ าที่แตกต่างกัน 
ระบบการให้น้ า ความยาวของใบทุเรียน (เซนติเมตร) 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
สปริงเกอร์ 15.73 13.71 
มินิสปริงเกอร์ 14.68 12.78 
ฉีดฝอย 13.78 13.80 
F-test ns ns 
CV. (%) 9.54 11.94 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
2.4 ความกว้างของใบทุเรียน 
 จากผลการทดลอง พบว่า ความกว้างของใบทุเรียนทุกการทดลองครั้งที่ 1 ไม่มีความ

แตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าระบบการให้น้ าแบบสปริงเกอร์มีความกว้างของใบทุเรียนมากที่สุด 
มีค่าเท่ากับ 4.75 เซนติเมตร ส่วนการเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 ทุกการทดลองมีความแตกต่างทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 % (p<0.05) โดยระบบการให้น้ าแบบสปริงเกอร์มีความกว้างของใบมากที่สุด 
มีค่าเท่ากับ 4.30 เซนติเมตร แต่มีค่าไม่แตกต่างทางสถิติจากการให้น้ าด้วยระบบฉีดฝอย มีค่าเท่ากับ 
4.14 เซนติเมตร(ตารางที่ 6) 
ตำรำงท่ี 6 ความกว้างของใบทุเรียนที่มีระบบการให้น้ าที่แตกต่างกัน 
 
ระบบการให้น้ า ความกว้างของใบ (เซนติเมตร) 
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ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 1/ 
สปริงเกอร์ 4.75 4.30a 
มินิสปริงเกอร์ 4.41 3.72b 
ฉีดฝอย 4.20 4.14a 
F-test ns * 
CV. (%) 9.08 6.72 

1/ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรก ากับในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบโดย
วิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
* มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 

2.5 ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบทุเรียน 
 จากผลการทดลอง พบว่า ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบทุเรียนทุกการทดลองครั้งที่ 1 ไม่

มีความแตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าระบบการให้น้ าแบบสปริงเกอร์มีปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบ
ทุเรียนมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 61.74 ส่วนการเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 ทุกการทดลองมีความแตกต่างทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % (p<0.01) โดยระบบการให้แบบสปริงเกอร์มีค่าปริมาณคลอโรฟิลล์ใน
ใบทุเรียนมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 69.97 แต่มีค่าไม่แตกต่างทางสถิติจากการให้น้ าด้วยระบบฉีดฝอย มี
ค่าเท่ากับ 67.68 (ตารางท่ี 7) 

 
ตำรำงท่ี 7 ปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบทุเรียนที่มีระบบการให้น้ าที่แตกต่างกัน 
 
ระบบการให้น้ า ปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบทุเรียน 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 1/ 
สปริงเกอร์ 61.74 69.97a 
มินิสปริงเกอร์ 59.41 57.46b 
ฉีดฝอย 59.54 67.68a 
F-test ns ** 
CV. (%) 12.15 3.43 

1/ ค่าเฉลี่ยที่มีอักษรก ากับในแนวตั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบโดย
วิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
** มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
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ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 

4.  อภิปรำย/วิจำรณ์ (Discussion) 
 
กำรทดลองท่ี 1 กำรหำปริมำณกำรใช้น  ำของต้นทุเรียน 
 จากการทดลองพบว่า ปริมาณการใช้น้ าของทุเรียน สามารถค านวณได้จากค่า ETo โดย
วิธีการประมาณค่า ETo ที่มีความแม่นย าสูง คือการประมาณจากข้อมูลอากาศตามวิธีของ Penman-
Monteith (Allen et al., 1998) สามารถค านวณปริมาณการใช้น้ าของพืชได้จากค่าการคายระเหย
น้ าอ้างอิง (evapotranspiration; ET0) โดยใช้ข้อมูลจากสภาพอากาศในแปลงปลูกพืช (Meinzer, 
2003) โดยที่ KC คือค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ าของพืช (crop coefficient) ซึ่งมีความต่างกันในพืชแต่
ละชนิดเช่นส้มมี KC เท่ากับ 0.60-0.85 (ปัญจพร, 2547) โดยความแตกต่างของค่า KC ในพืชแต่ละชนิด
เกี่ยวข้องกับลักษณะโครงสร้างของต้นพืชทั้งหมดตั้งแต่ส่วนรากล าต้นกิ่งและใบหรือแม้แต่ลักษณะการ
ปิดเปิดของปากใบเมื่อพืชประสบกับสภาวะที่ไม่เหมาะสมซึ่งลักษณะเหล่านี้มีผลต่อการเคลื่อนที่ของ
น้ าภายในต้นพืชและการควบคุมการคายน้ าของพืชแต่ละชนิด โดยปริมาณการใช้น้ ามีค่าเฉลี่ย 30-250 
ลิตรต่อวัน สอดคล้องกับการทดลองของปัญจพร (2547) รายงานว่า การค านวณค่าความต้องการน้ า
ของทุเรียนจากข้อมูลภูมิอากาศ มีค่าประมาณ 120-230 ลิตรต่อวัน และจากรายงานของชนันท์ 
(2562) พบว่า ต้นทุเรียนที่ยังไม่ให้ผลผลิตจะให้น้ าอัตรา 150 ลิตรต่อวัน และต้นทุเรียนที่ผลผลิตแล้ว
จะให้น้ าอัตรา 200 ลิตรต่อวัน ทั้งนี้จากการสังเกตในช่วงที่เกิดภัยแล้งจัด ปริมาณน้ าที่ให้กับต้นทุเรียน 
วันละ 200 ลิตร ปริมาณน้ าก็เพียงพอต่อความต้องการของทุเรียนแล้ว ซึ่งสามารถใช้เป็นเกณฑ์การ
จัดการน้ าได้แต่การน าไปประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น ภาคตะวันออก ควรมีการพิจารณา
ปรับปริมาณเพ่ิมขึ้นหรือลดลงให้เหมาะสมกับอายุพืช ขนาดของทรงพุ่ม ปริมาณน้ าฝน จากการ
ทดลองจะเห็นได้ว่า ปริมาณการใช้น้ าของทุเรียนมีค่าสัมพันธ์กับค่า VPD กล่าวคือ เมื่อค่า VPD สูง 
ปริมาณการใช้น้ าของทุเรียนจะมีค่าลดลง เนื่องจากในสภาพที่อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ า จะท าให้
ปากใบของพืชเปิดน้อยลง เพ่ือรักษาสภาพของน้ าในใบไว้ไม่ให้เกิดสภาพเครียด ท าให้ปริมารการใช้น้ า
ของทุเรียนลดลง ปริมาณการใช้น้ าของทุเรียนจะมีค่าสูงในช่วงฤดูฝน เนื่องจากในบรรยากาศมี
ความชื้นสัมพัทธ์สูง พืชสามารถดูดน้ าและคายน้ าได้มากขึ้น และดินมีความชื้นในดินสูงท าให้รากพืช
สามารถดูดน้ าได้มากข้ึนด้วย (Taiz and Zeiger, 2006; sperry et al. 2002) 
 การประเมินการใช้น้ าของทุเรียนจากข้อมูลการเคลื่อนที่ของน้ าในล าต้นทุเรียนโดยใช้วิธีการ
วัด sap flow ที่ล าต้น พบว่า ปริมาณความต้องการน้ าของต้นทุเรียน มีค่าเฉลี่ย 100-270 ลิตรต่อวัน 
โดยปริมาณความต้องการน้ าของต้นทุเรียนมีค่าสูงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2561 มีค่าเฉลี่ย 
220-270 ลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นช่วงที่ VPD มีค่าต่ าและมีฝนตกในระยะนี้ ส่วนในเดือนเมษายน 2561 
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ปริมาณความต้องการน้ าของต้นทุเรียนมีค่าต่ า มีค่าเฉลี่ย 100-200 ลิตรต่อวัน ซึ่งเป็นช่วงที่ VPD มีค่า
สูง ) สอดคล้องกับการทดลองของธเนศ (2546) รายงานว่า อัตราการเคลื่อนที่ของสารละลายในล าต้น
ยางพาราจะตอบสนองต่อค่า VPD ปริมาณน้ าฝน และความชื้นในดิน และจากการศึกษาปริมาณการ
ใช้น้ าของส้มโอโดยการใช้หัวตรวจวัดติดล าต้น (sap flow probe)    (สุภัทร์, 2555) แล้วประเมินเป็น
ค่าอัตราการคายน้ าของพืช จากการทดลองของสุภัทร์ และคณะ (2554) พบว่า ส้มโอพันธุ์ทองดีอายุ 
6 ปี มีอัตราการคายน้ า ประมาณ 25 ลิตรต่อวัน ซึ่งเกษตรกรต้องมีการให้น้ าเท่ากับปริมาณน้ าที่พืช
คายน้ า จากการศึกษาของ Kunjet et al. (2013) พบว่า อัตราการคายน้ าของยางพาราพันธุ์ RRIM 
600 มีค่าสูงในช่วงฤดูฝน ซึ่งที่มีค่า VPD ต่ า แต่จะมีค่าลดลงในช่วงปลายปี ซึ่งมีอากาศหนาวและมี
ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ า สอดคล้องกับการศึกษาของ Granier et al. (1992) รายงานว่า การ
เคลื่อนที่ของน้ าในล าต้นของต้นไม้ในป่ามีค่าลดลงเมื่อมีค่า VPD สูง และจากการศึกษาของ O’Grady 
et al. (2008) พบว่า การคายน้ าของต้นยูคาลิปตัสในรอบวันมีความสัมพันธ์กับค่า VPD โดยค่าการ
คายน้ ามีค่าลดลง เมื่อค่า VPD สูง และการคายน้ าจะค่าสูงขึ้น ในช่วงที่มีค่า VPD ต่ าลง และเมื่อท า
การเปรียบเทียบปริมาณความต้องการใช้น้ าของทุเรียนที่ได้จากการค านวณค่า ETo และการประเมิน
จากค่า sap flow พบว่า ปริมาณความต้องการใช้น้ าของทุเรียนที่ได้จากการประเมินจากค่า sap 
flow มีค่าสูงกว่าการค านวณค่า ETo ปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่ค านวณจากค่า 
ETo  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30-250 ลิตรต่อวัน  ส่วนปริมาณการใช้น้ าที่ประเมินจาก sap flow มีค่าเฉลี่ย 
100-270 ลิตรต่อวัน โดยทั้งสองค่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากการ
ประเมินค่าริมาณการใช้น้ าของทุเรียนจากค่า sap flow เป็นการประเมินจากการไหลของน้ าในล าต้น
โดยตรง ส่วนการค านวณจากค่า ETo เป็นการค านวณจากข้อมูลสภาพอากาศ ซึ่งท าให้ค่าที่ได้มีความ
แตกต่างกัน  
 
กำรทดลองท่ี 2 ศึกษารูปแบบวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมส าหรับทุเรียน 
 จากการศึกษารูปแบบวิธีการให้น้ าต่อการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ตั้งแต่
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผลการทดลองพบว่า การเก็บข้อมูลครั้งที่
1 ทุกการทดลองมีความยางของกิ่งที่เกิดใหม่ เส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งที่เกิดใหม่ ความยาวใบ ความ
กว้างใบ และคลอโรฟิลล์ในใบ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ เนื่องจากการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 อยู่ในช่วง
เดือนกุมภาพันธุ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ผ่านฤดูฝน ท าให้ความชื้นในดินยังคงอยู่ ต้นทุเรียนทุกการทดลองที่มี
รูปแบบการให้น้ าที่แตกต่างกัน ท าให้ต้นทุเรียนจะมีการเจริญเติบโตที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนการทดลอง
ครั้งที่ 2 ต้นทุเรียนที่มีรูปแบบการให้น้ าแบบสปริงเกอร์ มีความยาวกิ่งที่เกิดใหม่ เส้นผ่าศูนย์กลางของ
กิ่งที่เกิดใหม่ ความกว้างใบ และคลอโรฟิลล์ มีค่ามากที่สุด แต่ไม่มีความแตกต่างจากรูปแบบการให้น้ า
แบบฉีดฝอย เนื่องจากจากความความต้องการน้ าของต้นทุเรียนมีความต้องการน้ าประมาณ 300 ลิตร 
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ต่อวัน (อ้างอิง) ซึ่งรูปแบบการให้น้ าแบบสปริงเกอร์สามารถจ่ายน้ าได้ 500 ลิตรต่อชั่วโมง และรูปแบบ
การให้น้ าแบบฉีดฝอยสามารถจ่ายน้ าได้ 300 ลิตรต่อชั่วโมง ซึ่งรูปแบบการให้น้ าแบบสปริงเกอร์และ
รูปแบบการให้น้ าแบบฉีดฝอย มัปริมาณการให้น้ าเพียงพอต่อการใช้น้ าของต้นทุเรียน ส่วนรูปแบบการ
ให้น้ าแบบมินิสปริงเกอร์ มีการจ่ายน้ าได้เพียง 250 ลิตรต่อชั่วโมง ซึ่งมีการจ่ายน้ าในปริมาณที่ไม่
เพียงพอต่อความต้องการน้ าของต้นทุเรียนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
5. สรุปผลกำรทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาปริมาณการใช้น้ าของทุเรียน สามารถค านวณได้จากค่า ETo และประเมินจาก

การไหลของน้ าในล าต้น โดยใช้เครื่องวัด sap flow ซึ่งค่าปริมาณการใช้น้ าของทุเรียนทั้งสองวิธีมี

ความสัมพันธ์กับค่า VPD และปริมาณความชื้นในดิน 

 จากการศึกษารูปแบบวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในสวนทุเรียนต่อการ
เจริญเติบโตของต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทอง สรุปผลการทดลองได้ดั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลทั้ง 2 ครั้ง 
พบว่าระบบการให้แบบสปริงเกอร์มีความยาวของกิ่งที่เกิดใหม่ เส้นผ่าศูนย์กลางของกิ่งที่เกิดใหม่  
ความยาวของใบ ความกว้างของใบ และคลอโรฟิลล์ในใบทุเรียน มากที่สุด แต่ไม่มีค่าแตกต่างทางสถิติ
กับระบบการให้น้ าแบบฉีดฝอย จะเห็นได้ว่าสามารถใช้ระบบการให้น้ าแบบฉีดฝอยแทนระบบการให้
น้ าแบบสปริงเกอร์ ท าให้ประหยัดปริมาณน้ าที่ให้กับต้นทุเรียนได้ 
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรวิจัยในขั นตอนต่อไป ตลอดจนประโยชน์ในทำงประยุกต์ของผลกำรวิจัย

ที่ได้ 

 จากข้อมูลปริมาณการใช้น้ าของต้นทุเรียนสามารถน ามาใช้ส าหรับสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert System) เพ่ือให้ค าปรึกษาเรื่องการให้น้ าทุเรียนและสร้างระบบควบคุมการให้น้ าในสวน
ทุเรียนแบบอัตโนมัติตามความต้องการใช้น้ าจริงของต้นทุเรียน ในงานวิจัยถัดไป 
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6. ผลผลิต (Output) 

 1. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติ –ขณะนี้ก าลังอยู่ในช่วงการเขียนบทความ

วิจัย เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

 2. ได้ข้อมูลปริมาณความต้องการน้ าของต้นทุเรียนในแต่ละระยะการเติบโต เพ่ือค านวณหา

ความต้องการน้ าในรอบวันของทุเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการออกแบบระบบการให้น้ าโดยเน้น

วิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงและลดการสูญเสียน้ าโดยเปล่าประโยชน์ในสวนทุเรียน และเพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลในการวางแผนจัดหาแหล่งน้ าส าหรับการท าสวนทุเรียนต่อไป  

 3. ได้รูปแบบวิธีการให้น้ าที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในสวนทุเรียนในแต่ละระยะการ

เติบโตของทุเรียนที่ประหยัดน้ า 

 

 

 

 

 (1) รำยงำนกำรเงิน (ตำมแบบฟอร์ม) โดยลงนำมหัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน 

รำยงำนสรุปกำรเงิน 

เลขที่โครงกำรระบบบริหำรงำนวิจัย (NRMS 13 หลัก) 3220500112561 

สัญญำเลขที ่226/2561 

โครงกำรวิจัยประเภทงบประมำณเงินรำยได้จำกเงินอุดหนุนรัฐบำล (งบประมำณแผ่นดิน)  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ชื่อโครงกำร กำรศึกษำปริมำณควำมต้องกำรน  ำและวิธีกำรให้น  ำที่เหมำะสมส ำหรับทุเรียนพันธุ์

หมอนทอง 

ชื่อหัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน ดร. สุมิตร คุณเจตน์ 

รำยงำนในช่วงตั งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 มิถุนำยน 2562  

ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ปี 7 เดือน ตั งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2562 
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รำยรับ 

จ ำนวนเงินที่ได้รับ 

งวดที ่1 (50%)       200,000         บำท เมื่อวัน เดือน ปี 20 ตุลำคม 2560... 

งวดที ่2 (40%) ........160,000……..... บำท เมื่อวัน เดือน ปี. 25 กันยำยน 2561... 

งวดที ่3 (10%) .................................. บำท เมื่อวัน เดือน ปี...................................... 

        รวม 360,000   บำท 
 

รำยกำร  งบประมำณที่ตั งไว้  งบประมำณที่ใช้จริง  
จ ำนวนเงินคงเหลือ/
เกิน 

1. ค่ำตอบแทน 41,000 41,000 0 

2. ค่ำจ้ำง 72,000 72,000 0 
3. ค่ำวัสดุ 151,000 151,000 0 
4. ค่ำใช้สอย 96,000 96,000 0 
5. ค่ำครุภัณฑ์ 0 0 0 

6. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 
(ค่ำบ ำรุงสถำบัน) 

41,0000 41,000 0 

รวม 400,000 400,000  

        

       (....................................................) 

       ลงนำมหัวหน้ำโครงกำรวิจัยผู้รับทุน 

 (2 ) เอกสำรอ้ำงอิง (Reference) ระบรุำยชื่อเอกสำรอ้ำงอิงโดยเรียงล ำดับเอกสำรอ้ำงอิง

ภำษำไทยก่อน แล้วตำมด้วยเอกสำรภำษำต่ำงประเทศ 

ชนันท์ เขียวพันธุ์. 2562. การจัดการสวนทุเรียนยุคใหม่ 100 ไร่ บริหารได้คนเดียว. วารสาร 
 เคหการเกษตร. 43 (1): 81-85. 
ชูพันธ์ ชมพูจันทร์. 2547. วิธีส ารวจระยะไกลส าหรับการใช้น้ าในนาข้าว: กรณีศึกษาโครงการ

ชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
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